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VOCABULARIO TÉCNICO 

DEL 

# 

MATERIAL DE ARTILLERÍA 

É INGENIEROS. 



Comprende la nomenclatura y definición de todas las máquinas y efectos 
del uso de ambos cuerpos; la de los instrumentos y herramientas de 
las artes y Qfípm que tienen relación coa«U^i v(irji)09 y v<mes goiitüri- 
cas correspondientes al armamento ,. pertrechos , construcciones y for- 
tificación , con la clasificación del membrete á que corresponda cada 
uno de los nombras en los inventarios de efectos de la cuenta y raion 
especial de Artillería. 

POR . 

JP* €mxix0 Hat ®^amaritv 

Profesor de la escuela especial de Administración militar^ 
oficial tercero de dicho cuerpo^ socio de la Económica de 
Fomento de Sevilla ,. « individíw, de otras corporaciones 
cientificas,. . 
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MADRID : 18^3. 

lUFRCNTA DE LA BIBLIOTECA DEL NOTAHIADO , A CABGO DE J 6. IIA?(GBE^e , 

Calh de la Hagdalena , núm, 30. 
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Esta obra es propiedad de su autor quien perseíjuirá ante 
la ley al que la reimprima. 



• • • • • • • » 






Digitized 



b^ Google 



AL EXCMO. SR. D. FRANCISCO DE MATA Y ALÓS, 

MÁRISGAX DE -CAMPO DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES , SE- 
NADOR DEL REmO , CABALLERO GRAN CRUZ DE LA ORDEN 
DE GARLOS m T DE LA AjSERlCANA DRaSA'BEL LA CATÓLI- 
CA , GENTIL-HOMBRE DE CÁMARA DE S. M. CON EJERCICIO j^, 
ETC. , ETC. 



EXCMO. SR. 



Terminado el Yocabularjo Técnico del Material de Arti- 
llería é Ingenieros , después de cinco años de constante es- 
tudio , dedicados á este objeto , tengo el honor de someterlo 
al superior criterio de V, E, , esperando será benévola- 
mente acogido por guien como V, E. sepa tomar en cuenta 
las dificultades de varios géneros con que me ha sido in- 
dispensable luchar. 

Siendo la primera obra de su especie que se ha publica- 
do en España^ y por consiguiente^ la única que puede con- 
sultarse para la clasificación de efectos del material de 
guerra , adolecerá forzosamente de defectos que me lison- 
jeo sabrá dispensar la alta penetración de V, E. , en gra- - 
Cía á mi insuficiencia , al noble, fin que ha presidido á mi 
modesto trabajo , y al buen deseo que mé ha movido á lan- 
zarme en una senda que , ya trazada por mi^ podrá ser re- 
corrida con mayor provecho del Cuerpo á que tengo el ho- 

238365 ^ , 
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nar de pertenecer , y mas gloria de los (fue en lo sucesivo 
se propongan seguirla. • . ' 

Madrid ^2 de setiembre de ^SSZ, 



' EXCMO. Sr. 

B. áV. E. L M. 



Emilio de Tamarit. 
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IJL. vehemente deseo de perfeccionarme en la instrucción de 
cuantos conocimientos son indispensables para el buen desem- 
peño de los deberes de un oficial de cuenta y razón de Arti- 
llería , me hizo conocer desde que tuye el honor de ingresar 
en tan honrosa carrera , la falta de un Diccionario Técnico 
del material del Cuerpo , cuya administración nos está enco- 
mendada, que facilitase especialmente a todofs los Oficíales su- 
balternos el conocimiento de los diferentes efectos que Se \en 
obligados á custodiar é inventariar, sin necesidad de esperar 
á que una dilatada práctica , adquirida después de muchos 
-años , les ponga al corriente de una materia tan indispensable 
y mas ardua de lo que á la simple vista aparece. Tan persua- 
dido estoy de esta verdad , que dudo haya nadie que fiado en 
la memoria pueda definir todos los útiles, máquinas y efectos 
del material: estas consideraGiones me detwminaron áfor- 
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mar apuntes de todo cuanto creía me pudiese conducir á lle- 
nar el vacío de semejante obí*a. 

Tres años consecutivos me ocupó esta idea , hasta que 
concebí el proyecto de organizar mi trabajo y redactar un 
Dicccionario para mi uso privado ; pero al realizarlo, fueron 
tantos los materiales que se me ofrecieron , y tantas las difi- 
cultades que se me objetaban, que me fué preciso recurrir á 
un detenido estudio, ala consulta de autores, tanto 'militares 
como civiles que han escrito sobre ciencias , artes y oficios, y 
al consejo de varios compañeras que me han favorecido con 
sus conocimientos , y proporcionado noticias y preciosos da- 
tos ; ¡por lo qite debp consignarles el mas justo tributo de^ 
gratitud. 

Convencido por lo tanto de lo necesíucia que es la obra en 
cuestión, y en vista de que mi primitivo proyecto tomaba 
proporciones mayores de las que me había propuesto, resol- 
ví perfeccionar y' publicar este F'ocabulario con qbjeto de 
que pudieran aprovechar mis compañeros el fruto de mi cons- 
tante lectura , y juzgando podría ser de utilidad en mayor ó 
menor es<?ala á los oficiales de todas armas. 

Lejos de mí la idea 4e suponerme acreedor al honroso tí- 
tulo de literato ; y puesto que un lexicógrafo es un méro^ 
compilador mas ó menoádaro y exaéto, no me propongo 
enseñar cuando tanto me resta que aprender, sino facilitar et 
medio de adquirir insensiblemetite un caudal de ideas, y ofre- 
cer nn ' Prontuario para recordar especies olvidadas , ó para 
s^ir de dudas en momentos de urgencia. 

Aspirando tan solo á que esta obra , si no perfecta, fuera 
ál menos clara , y fijo siempre en la idea de facilitar mas y 
mas la inteligencia de las definiciones de todos los términos, 
inclufalgunos.verbos y voces genérica^, que si bien no son 
técnicas ni tienen íntima relación con las partes de que se 
componed material de guerra, servirán no obstante para 
_ formar ideas exactas de su verdadera aplicación , habiendo 
también cuidado de nombrar los efectos con arregló á la or- 
tografía' del Diccionario de la Lengua , y marcar la denomi- 
nadon que el uso vulgar les ha dado. • 
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Siendo la formación de inventarios uno de los ramos en 
que mas escrupulosidad y conocimiento exige la cuenta y rt- 
zoii de Artillería , por la clasificación y aplicación á los dife- 
rentes membretes de que se componen aquellos , he creído 
oportuno marcar dicha colocación por medio de números, 
colocados al pié de cada voz, los cuales, correspondiendo á 
otros iguales que hay en la lista ó membretarío que se inserta 
al final del libro , determinan la verdadera clasificación de* 
cada efecto , y obvian en «estremo el trabajo en la formación 
de Inventarios al que no esté práctico en la materia ; no ha* 
hiendo hecho lo mismo para los de Ingenieros , por ser tan 
- reducido el número de sus membretes y eqifivalentes casi 
todos á otros de Artillería. 

El Vocabulario Técnico del Material de Artillería é m* 
geníeros no puede ser una obra científica ni ofrecer la uni- 
dad indispensable de conocimientos y principios que debe 
doniinar en las puramente elementales ; pero á pesar de esto 
podrá ser de notoria utilidad á los militares, puesto que 
solo su lectura bastará á darles ideas generales sobre el ma- 
terial de guerra. Por último , la circunstancia , no desatendi- 
ble á mi ver, de ser la primera obra de su especie que podrá 
consultarse para la clasificación de efectos , y el buen deseo 
de que otros utilizarán un trabajo cuyo único mérito puede 
fundarse en la asiduidad del estudio y en el cotejo de bunios 
autores, me hacen presumir,' con algún fundamento, que este 
Vocabulario será acogido con la benevolencia y considera- 
ción que reclama mi insuficencia , un tanto disculpable si se 
atiende al objeto que me ha guiado al escribirlo. 



NOTA. Existiendo infinidad de útiles. y efectos del uso 
particular de las fábricas de pólvora , salitrerías , fundi- 
ciones, etc^^ y no habiendo en los inventarios generales 
membretes para clasificarlos , se marca por el número el 
Establecimiento á que pertenecen. 

Los efectos que tienen dos ó mas números es ^porque cor- 
responden, á otros tantos oficios y membretes. 



Digiti 



izedby Google 



Digiti 



iiedby Google 



• • • 



• '•• • • •• •. ;•'. ••'5 • 



ABARCÓN. Aro de hierro que en los^ carruajes. sirve para añanzar la 
lanza dentro de la punta de la tijera. — 59. 

ABARCÓN d$ compmrta. Es una grande abrazadera de hierro que 
sujétalos pies derechos de madera, asegurados en ambos costados dql - 
^uce de una compuerta con el puente de la misma.— 93. —94—95. 

ABECEDARIO de chapa para rotular. Colección de láminas de laten, 
hoja de lata , hierro ú otro metal, que cada una tiene en el centro recor- 
tada una letra del alfabeto : úsase en lo^ establecimientos del Cuerpo para 
rotular clones y otros empaques, á cuyo efecto se pone la chapa, sobre 
el objeto que haya de marcarse , y se pasa una brocha con tinta ó pin- 
iura : los hay may 'úsenlos y minúsculos. — 89. 

ABECEDARIO de ptmsson para marcar. Colección de cuadradillos de 
acero , liierro ó cobre, con una letra del alfabeto grabada de realce en el 
«stremo de cada uno de ellos: para marcar se coloca sobre la pieza que 
<iuiera señalarse , y golpeando con el martillo por la parte opuesta deja 
hendida la letra : los de hierro ó cobre sirven para marcar madera / y 
los de actor o para metales. — 89. 

• ABOCINADA. Dfcese á la pieza de artillería que forma como un cono 
truncado, cuya base mayor es 1^ boca del canon. 

ABOGARDADO. Se aplica al canon de toda arma de fuego que tiene la 
boca en figura de tompeta. 

ABONADOR. Barrena que usan los toneleros para abrir grandes ta- 
ladros en las pipas , cuyo mango es bastante largo, por ser necesaria 
nianejarla con las dos manos; la barrena está formada por un cilindro de 
hierro acerado, que termina en dientes muy afilados; tiene una abertura 
en el costado para espeler el serrin que eslos hacen al raer la madera , y 
del centro del cilindro 'sobresale una espiga que sirve para asegurar la 
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dirección que deba llevar ertaladro , á cayo efecto se introdace eu an 
agujero pequeño que se hace antes en la duela.— 70. 

ABRAZADERA. Voz genérica que. comprende toda chapa de metal que 
' sirve para- sujetar y ceñir una cosa á otra ó reforzarla. , 

ABRAZADERA. En el Tusil , carabina,/ tercerola , etc. , es cualquiera 
de las chapas ó anillos de hierro ó latón que sujetan el canon con Ja caja: 
hay varias clases de abrazaderas ; pero las mas principales spn: 

ABRAZA DER A jtara ftisiU Las hay de tres clases: primera abrazadera, 
que es laque se coloca junto al oriGcio ' inferior del baquetero , y alga 
mas abajo : es un anillo ancho de forma ovalada ; segunda abrazadera, 6 
granadera ,ía que se coloca algo mas arriba, en la caña de la caja d^ 
fusil , y tiene una anilla oblonga en U parte posterior para el porta-fusil; 
y tercera abrazadera, ó de trompietilla , que es la que se coloca en él 
estremo superior de la caja, y uhiendo^á esta con el canon , sirve* al 
propio tiempo para sujetar la baqueta , á cuyo efecto tiene un orificio, 
cuya fornia de trompetilla dá el nombre á la abrazadera , por el que 
entra aquella y corre por la^ hetididüra circular hecha en la caja , que se 
llama baquetero. — 80. . . 

ABRAZADERA para carabina. Las tres que tiene son casi Iguales á las- 
del fusil francés , solo que &on dé latón. — 84. 

ABRAZADERA para mosquelon. Son casi iguales á las de ía carabiM y 
fusil ; pero se construyen de latón.— 80. 

ABRAZADERA de ganchd para tercerola. Es la que tiene en el cos(ad<^ 
tina varilla de hierro , aplastada por la parte opuesta , y con un taladro 
para afianzarla á la caja con uno de los tornillos pasadores de la llave: en 
dicha varilla se coloca una anilla , también de hierro , que sirve^mra que 
el soletado de caballería pueda sujetar la tercerola con los ganchos de 
muelle que al efecto lleva en la bandolera,— 81. 

ABRAZA^DERA para eje. Doble escuadra de Hierro,. en cuyos estremos^ 
entran unos tornillos que aseguran otra barreta ó plancha del mismo 
metal , que pasando por debajo del eje de los caíruajes , le asegura fen— 
cerrándole én la doble escuadra que está adaptada al cuerpo del car~ 
ruaje.-^59. " 

ABRAZADERA para cuña de retenida* Grapa de hierro colocada en 
medio de los brazos de la vara de retenida de las cur.eñas de sitio, y en 
la que se mete la cuña, de retenida cuando no se eihplea en aumentar el 
íoce de las ruedas — ^59. 

ABRAZADERA para moldear. Especie de marco 6 cerco de hierro* qne 
se usa para cerrar y unir bien las cajas de moldear en la fundición dé> 
municiones.--95. ' ' 

ABROJOS. Especie de arma formada con cuatro puntas p¡ramidal§t|> 
de hierro ó bronce , de dos pulgadas de largo, que partiendo de un mis- 
mo centro forman ángulos en diferentes planos, de un modo tal , qne 
descansando en tierra quedan tres clavadas y una levantada. Se usan para 
entorpecer los ataqnes xie la caballería é impedir á veces su marcha.— 89 
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ÁCANA. Madera <te Amérlcft , bastante dora y coiii]>aota, de color 
inorado claro , que ae usa ^Mra varias construcciones en Artíllerfa » pero 
especialmente para ruedas.— «6. 

ACANALADOR. Instrumento de «que usan los carpinteros para abrir 
en los cercos, y peinazos de puertas y ventanas ciertas canales en que 
entran y quedan asegurados los tableros. Se compone de un biferro , que 
embutido en una c%¡a de madera como la del cepilio , y asegurado cotí^ 
su respectiva cutta<, sobresale por la parte inferior lo suficiente parar 
trabajar la madera ; la caja , lo mismo que el bierro , tiene por la parte 
biQa inferior la figura opuesta á la canal , ó rebajo q\íe quiere abrirse* 
Los bay de varias clases , y se llama también Cafiaiodor.— 67. 

ACEITE coimun, Jugountoso é Inflamable, de un color amarillento 
mas ó menos verdoso, que se saca de la aoeitana. usase comunmente <e& 
los establecimientos del Cuerpo para alumbrar, y en algunos talleres, 
particularmente el de armería, para untar varías piexas, cuidando antes 
de clarificarlo.— 89^ 

ACEITE de linaza. Liquido semejante al aceite común , de un color 
blanco verdoso , que sé estrae de la simiente del lino , y sansa eúrkrün 
Hería para la confección de fuegos artificíales.— 4a. 

ACEITE de trementina. Líquido semejante al aceite común , aunque 
mas espeso , pegajoso , resinoso , inflamable y opaco ^ que se estrae del 
pino , abeto ^ terebinto ó alerce , aunque lo mascómun és delrprimer^^ 
Usase en la Artillería para la confección de fuegos artificiales y pana 1a 
pintura.— 45. ^ 

ACERO. Sustancia xnetálica formada por la combinación del bierra 
puro con el carbono ó el silíceo, en proporción de 99 por 400 del pri-* 
mero y un centesimo de cualquiera de los segundos; es susceptible dq 
adquirir por medro de ciertos procedimientos un grado estraordinarlo 
de pureza. Es quebradizo , de color blanco y compacto , y capas de ad-> 
mitir un bermoso pulimento.— 17. 

ACERO natural. Es el que sé obtiene por el tratamiento directo de los 
minerales de bierro. Se usa para la construcción de bayonetas, baquetas 
y algunas berramientas. También se llama acero de fiMton. — 17. 

ACEW dt cementación. Se (^ene enrojeciendo el hierro puesto en 
contacto con carbón vegetal , y sirve especialmente para la fabricación 
de armas blancas y para las bocas de los martillos y herrajhientas para 
trabajar piedras ó metales.-*4 7. 

ACERO /^indido. Usase para la fabricación de armas blancas, limas, 
buriles , cuchillas y otras berramientas.— 17. 

, ACERO para afUaf herramientas. Especie de punzón grueso deUerro 
templado ó acero que usan los guarnicioneros para frotar las ottcbillas ! 
cuando se embota el filo,— 74. 

ACETATO de plomo liquido . Es la combinación del ácido acético débil 

con el óxido de plomo. Tiene varios usos en los laboratorios químioas^p^i.. 

ACIAL. Instrumento' que se compone de un palo filarte , eoimo* de 
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media utra de largo , en caya estremidad htfy ati .agujeró donde se ataD 
los dos estreñios de un cordel , en que se mete el labio ó parte superior 
del hocico de las bestias*, y retorciéndole se las tiene sujetas para herrar^ 
las ó curarlas.— 76. 

ACIAI4. instrumento que se usa con igual objeto que el anterior , y se 
compone de dos palos redondos y torneados formando varios resaltes en* 
el terció del centro ; están unidos por un estremo con un pasador 6 cor- 
rea,, y se aprietan por el lado opuesto con otra cuerda ó correa que 
pende de uno de los palos , firmando una especie de cepo , con el que 
se ceje el l¿bJoó parte superior del hocico de las caballerías para suje- 
tarlas. También se jlama áce€U.~^lS. 

ACICALAR. Llámase á la operación de afilar , pulir y bruñir lós me- 
tales ; pero se usa en particular con referencia á las armas blancas. 

ACICHE. Es un instrumento que se diferencia de la piqueta en tener 
corte por ambos lados.— 64. 

ÁCIDO. Toda sustancia que poi' la combinación con el oxígeno 6 
oon otro cuerpo apto ha adquirido el gusto agrio V la propiedad de en— 
n^ecer los colores asidles vegetales , y de fürniar sales con los álcalis y 
los óxidos metálicos. Tienen varias aplicaciones en las artes , que varlaü< 
aegnn sus <elases. ^ ^ ' 

• ÁCIDO fnuriático 6 marino. *Es la combinación del hidrógeno con el 
doro ; llámase mas propiamente ¿tcido hidroclórico , y su uso mas comuna 
es el dé los análisis por la via húmeda.— 94. 

ÁCIDO nitrko. Es la combinaciun del oxígeno con el ázoe : son varios 
los grados de oxigenación que en esta combinación se observan ; al ma- 
yor grado se dá el nombre Ae ácido nitrico. Usase para el grabado de re- 
Heve por su propiedad de disolver los metales , y mezclado con agua 
pura sirve para limpiar el cobre y latón : sirve igualmente para la con» 
feccion de fuegos artificiales, y se llama también dctdo azótico y €iguá 
/tierte.— 45— 93. 

^ ÁCIDO 9ulft!trtco. Es. la combinación del oxígeno con el azufre. Es 
blanco cuando está concentrado , de consistencia oleoginosa, por lo que 
se le denomina vulgarmente, aceite de vitriolo \ es terriblemente acre y. 
oorrosjvo: entre otras cosaa sirve para limpiar el latón y el cobre.— 93.' 

ACIÓN. Correa con que está -asido y pendiente 4e la silla el estriba 
para.montar ít caballo.— 87. ' ' . • 

ACOPADOR. Dado grande de hierro colado , con una hendidura cón- 
cava , en la que ae machaca con el copador él latón , cobre ú otros me- 
tales para construir piezas semi-esf^r leas.— 68. 

ACÜLEBRINADO. Dícese al canon de artillería q^ie por su demasiada 
longitud'se parece á la culebrina. 

ACHAFLANADOR. Pedazo -dé madera de nogal , por lo común de una 
vara de largo , grueso de tres pulgadas y ancho de seis , que sirve para 
sujetar toda clase de chapas por medio de un tomillo con objeto de li--. 
martas é igualarlas rebajando su grueso.— 69-93. 
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ACHICADOR. Especie de cogedor de madera igual á los dé metal , que 
sé usa para sacar el agua que se hace en las barcas ó pontopes, si no 
entra en^oantidad que sean menester las bombas. Los hay de una y dos 
manos : los de una tienen un pie y medio de largo , y los de dos manos 
cuatro pies.'— 78. 

ADEREZADOR. ( Véase JttníeraO-^67/ ' 

ADOBE. Ladrillo sin cocer : los hay solo »de barro , y otros con mezcla 
dé paja; tienen varias aplicaciones, y sirven también para revestir 
baterías de sitio , etc.-^89. 

ADRALES. Tegido de varillas delgadas ó jitncoÍ5 qiió se pone eñ los 
carros por delante y á los dos lados para que no caiga lo que se conduce 
en ellos. — 89.' . ' 

AFUSTE. Llámase en general á la armazón de madera , hierro ú otro 
metal donde se coloca ó asegura una pieza de ^artillería ú otra arma de 
fuego para manejarla con facilidad.— >26. s 

AFUSTE para morteiv. Consta de dos gualderas de bronce con sus cor- 
respondientes munoneras t unidas entre si por cuatro pernok de, hierro 
que atraviesan dos entretoesas ó' almohadillas bastante gruesas , en las 
que está el rebajo cónóavo para que descanse el mortero: la almohadilla 
de contera es mas baja que la de testera , y forma declive hacia fuera, 
pues aquella necesita prolongarse algo mas , d fin de que el mortero se 
apoye también en ella , y forma también un plano Inclinado hacia e 
centro del afuste , cuya figura total es la de un paralelipípedo ; las gual-< 
deras tienen en cada frente esteríor de sus ángulos una especie de casca- 
bel que sobresale lo suficiente para que los artilleros embarren el espeque 
y puedan mover el mortero fácilmente. Los afustes, para morteros de 
á 14 , 12 y 10, solo se diferencian en sus dimensiones , y el afuste para 
pedrero de á 12 es igual al del niortero de á 1 4. Los afustes antiguos cons- 
tan de una pieza de madera en forma de paralelipípedo , en cuyo centro ' 
hay un hueco en que descansa et mortera 6 pedrero ; es bastante grueso 
para resistir el ímpetu de la pieza: en ambos lados tiene una mortaja 
para recibir los ra uñones y las sobremuñoneras para sujetarlos 'y todo él 
está guarnecido con abrazaderas de hierro , y diferentes especies de per- 
nos y pasadores que sirven para fortalecerle. — 26. 

AFUSTE para mortero deál. Se diferencia del anterior en ser mas 
pequeño , en que las gualderas son de madera con dos munoneras de 
Iñronce , y se unen por dos teleras , una de testera y otra de contera, que 
aseguran también cuatro pernos pasadores .-^26. 

AFUSTE para morterete de probar pólvora, Paralelipípedo rectangalar 
dé madera semejante a4 afuste antiguo , nlucho mas pegueño y menos 
reforzado, con cnatrp asas para manejarlo, en vez de los cascabeles o 
bolones que tienen los otros. -«•26. 

AFUSTE de potro. Parte de la máquina llamada potro , en que so ase- 
guran las piezas de artillería para trabajarlas : consta de un cabezal de: 
madera con el rebajo snficiente en forma de canal para recibir la pieza. 
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y que liei»e los herrajes neoe&arios para darle resistencia.— 94. 

AGALLA. Escreseencia que se forma en los troncos de algunos árboles. 
VSAse para. la prepaf ación de la tipta de escribir .--89. 

AQUÍlDERAS. Especie de albarda de esparto con varias divisiones Oa 
ambos lados para llevar el agua en cántaros sobre las caballerías.-— 89. 

AGUAMANIL. Armazón de madera ó metal compuesto de un aro sos- 
tenido por tres pies para Icoiocar la aljofaina 6 vasija donde comunmen- 
te se lavan las manos. Llámase también á la pila \ jarro de metal ó barro 
que sirve para lo mismo. — 89. 

AGUA FUERTE. Lo mismo que ácido nitrito.— 93. 

AGUARDIENTE. Líquido espirituoso que comunmente se saca por des- 
tilacioQ del vino ; es incoloro, aromático y de sabor cáustico agradable: 
usase en artillería para la confección de fuegos artificiales.— 45. 

AGUARRÁS. El aceite de trementina clarificado que sirve para hacer 
barnices y confeccionar mistos.— 45. 

AGUJA. Voz genérica que comprende ciertos útiles é instrumentos de 
aoero, hierro ú otros metales , cuya forma es generalmente piramidal, 
con ligeras escepoiones. 

AGUJA. Hierro puntiagudo proporcionadamente grueso y largo paira 
mondar por el oído del canon, con varios objetos, y según cada uno de 
oUo^ asi varía en su estructura y nombre —31. * 

AGUJA de punta d$ diamante ó de fogón. Punzón de acero de tres ó 
cuatro esquinas que terinina en punta sumamente aguda; sirve para 
limpiar el fogón del canon y cebarle , rompiendo el cartucho al introdu- 
cirle— 34. 

AGUJA de barrena 6 de caracolillo. Se llama así porque tiene la hechu- 
ra de una barrena , y sirve para desembarazar el fogón cuando estuviere 
cerrado eoñ tierra ó cualquiera otra materia.— 3i.' 

AGUJA de gitbia. Se llama así porque es de hechura de media cana: 
sirve para reconocer por el fogón si la pólvora está húmeda , mojada ó 
inútil i particularmente cuando hace tiempo que la pieza está carga- 
da.— 34. 

AGUJA de rampinete. Hierro que termina en punta curva , de modo 
que introduciéndole por el fogón de la pieza pueda asir el metal por den- 
tro y reconocer si es seguida , encampanada 6 de relej.— 33. 

AGUJA de sacatrapos. Hierro que termina en punta de barrena, y 
tiene un asa en la parte superior para manejarlo : úsase para sacar loa 
tacos cuando quiere descargarse una pieza sin disparar.— 3i . 

AGUJA de marcar. La dispuesta á propósito con las pínulas correspon- 
dientes para hacer marcaciones.— 89. 

AGUJA de ensalmar. Aguja grande y gruesa de que usan los enjalme-» 
ros , albardoneros , estereros y otros artistas ; es mayor que la de emba« 
lar : sirve para coser Us albardas, sujetar la paja en los bastes , coser las 
pleitas, etc. ; llámase también de enjalmar , de acabar y espartera.— 74. 

AGUJA de coser. Alambre acerado mas ó menos fino , ' que remata en 



Digiti 



izedby Google 



panta por uq eslremo, y por otra tiene un ojo por doade se pasa la sdda, 
hilo , etc. : úsase para coser los saquetes de los cartuchos, baaderas, etc.: 
' én. las oficinas para coser cuentas » cuadernos y demás objetos de esta es- 
pecie , y los guarnicioneros para coser piejes* delgadas.— 74 y 89. 

AGUJA de embastar. Es de la misma forma, aunque de mayores dj— 
mensiones <iue la anterior: la usan los guarnicioneros y basteros para 
colchar los bastos , por lo que se llama también aguja de colchar, -^1^, 

XGVJk'de hierro para salchichones. Es lo mismo que la de ensalmar, 
solo que mas gf ande ; sirve para arr.eglar los revestimientos de los sal- 
chichones, faginas, etc.— 89. ' 

AGUJA de embalar. Es de hierro , bastante grande, con un ojo para 
recibir el bramante, la punta aigo curva para facilitar el cosido de las 
telas ordinarias que se usan para embalar algunos efectos, á fin de res-^ 
guardarlos en los transportes : también las hay rectas. — 89. / 

AGUJA para cargar estopines. Alambre delgado que termina en pun- 
ta, que se usa para abrir el ánima de los estopines de carrizo.— 46. 

AGUJA para manifestar las poroiidades. Lo mismo que sonda. (Véa-^ 

AGUJA para /tmíes. Alambre delgado, comunmente de }aton, que 
sirve para limpiar el oido de los fusiles, y que llevan los soldados pen- 
' diente de la correa déla cartuchera por medio de una cadeneta.— 80. 

AGUJA par jcarflfar minas. Varilla da-hierro ú otro metal, cuyapun-» 
taes pocp aguda , y tiene un adillo en el estrenuo opuesto : se introduce 
en la carga de las minas para dejar el hueco donde se coloca después la 
salchicha que comunica el fuego para la voladura.— 64. 

AGUJA para cargar cohetes. Cono 4e hierro ó madera muy agudo, que 
ssñjaenel culote sobre que secarían los cohetes, y produce el hueca 
llamado ánima en el centro de la carga. — h^. 

AGUJA para sumir ó medir liquidos. Lo misn^o que Areómetro. (Vea* 
S^).— 97. 

AGUJA sacafUasticd. Punzón fuera de uso, cuya punta forma un ar- 
poncillo y otro un pocp mas arriba: servia para sacar la clavellina caso 
de hundirse por estai; mal hecha 6 ser delgada.— 31 . 

AGUJETA. Correa con una punta ó herrete al estremo que puede ser 
m^s ó menos larga , y sirve para sujetar los horcates y collerones de los 
aialages, para unir las correas que comunican el ¡movimiento á las má- 
<piínas, y para asegurar los sotrozos en I09 taladros de las pezon^ 
ras.— 87. 

AGUIJÓN de metaU Especie de pinzote de hierro que pesa diez libras, 
y que se coloca en un árbol « que mueve las máquioas de amolado y aci«-* 
calado.— 93. . 

AHUECADOR. Instrumento de acero semejante al formón que forma 
aa CQ^iUo hacia la pimta y lo usafi los* torneros para vaciar las pieza»" 
cóncavas.— 71. 

AI4.BABI)^. Arina ofensiva formada por un asta de seis p¡jks« en oa*» 
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yo estremo superior tiene an hierro de dos pd Irnos de largo y dos pulga-!> 
das de ancho, qae termina éni puntp ^ el cual está atravesado poruña . 
cuchilla plana de dos filos, que termina por un lado en punta aguda , y 
por el otro en figura de media luna.— 80. 

ALAMBIQUE. ^ Vasija de metal, vidrio ú otra materia, que sirve para 
destilar licores.— 89. 

ALAMBRE. Hilo tirado d« cualquier metal ; el de acero sirve para la 
construcción de' muelles en espiral , el de latón para guarnecer las em- 
puñaduras de los sables y espadas, ^1 de cobre para hacer el torcido de 
cerda de los espobillones, y el de hierro para multitud de aplicado-' 
nes.— 89. 

ÁLAMO NEGRO. (Madera de) También hay álamo blanco , pero su 
madera no es ían sólida, y por consiguiente menos ¿ propósito para cons- 
trucciones.— 50. 

ALARGADERAS. Piezas ó suplentes para alargar los tubos cuándo es- 
tos no alcanzan para el objeto.— 94. 

ALBA. La vestidura ó túnica deBlienzo blanco que los sacerdotes se 
ponen sobre su hábito propio y*el amito para celebrar el santo Sacrificio 
de la misa y otros divinos oficios.— 90. 

ALBARDA. Parte componente del aparejo para cargar acémilas.— 87. 

ALBARDON. Aparejo á manera [dea Ibarda, peiro un poco mas alto: 
los hay sin fUstes y con ellos.— 87. 

ALBAYALDE. El plomo reducido port los vapores del vinagre á una 
sustancia parecida al yeso mate , pero algo mas pesada y suave al tacto: 
usase para la pintura de montajes y otros usos.— 89¿ 

ALCAIDILLA. Es un espetón de fragua con un manubrio ái sú estre- 
mo. — 68. 

ALCANCE. En toda arma* de fuego la distancia ó trecho que recorre 
fa bala al ser disparada , siendo circunstancias favorables para el mayor 
alcance el poco viento de la bala , lá perfecta esfericidad 'de ésta , y su 
ihejor fuudicioin , la sequedad de la pólvora , y el mayor tamaño ide sus 
granos, el no atacar fuerte , la sequedad de la atmósfera , y el estar ca^^ 
liento la pieza. 

' ALCANFOR. Sustancia blanpa, concreta, trasparente, muy volátil y 
olorosa , que se saca de una especie de laurel y otras plantas, úsase en 
artillería para construir fuegos artificial^.— 45. 

ALCAYATA. Lo mismo que Escarpia. (Véase.) — 18. 

ALCOHOL. Licor muy diáfano y sin color, mucho mas ligero ^e el 
agua , inflamable; volátil, de sabor acre y picante , qne resulta por desti- 
lación del vino y de otros licores espirituosos : úsase en los laboratorios 
de mistos y fuegos artificiales.— 46. 

ALCON. Arma de fuego, antigua y fuera de uso: pesaba dos mil U^ 
*bras; su longitud era de ocho pies, y su calibre de tres libras : equivalía 
M\ cuarto de culebrina, y solía llamarse también Falcan, 

ALCOTANA, Herramienta con mango de madera ^ que comunmente 
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seusaen laalbafíilería: tiene dos hojas;- la una termina en figura *de 
azuela , y la otra de hacha, aunque tanabien las hay con plfco.— ;M. 

ALCUZA. Vasija de hoja de lata en que se tiene el aceite (lo mismo quer 
Jcettera).— 89. . ' 

ALFAGlA. Cuartonclllo de madera de unos cinco dedos de grueso y 
seis ó siete dé aucho, y diferentes largos : sirve para bastidores d^ puer- 
tas ó ventanas en los edificios : en artillería se aplica á varios usos.— 53. 
ALFAÑEQÜE. Lo mismo que tienda de campaña. (Véase).— 89. 
ALFAN6E. Especie de sable ancho, corto y corvo.— 80 y 81. 
ALGODÓN. La borra larga y blanca qué se saca del fruto de la plantar 
del mismo nombre: úsase comunmente en artillería para la constcuccioD- 
de fuegos artificiales. Lo hay en rama é hilado.— 45. 

ALICATES. Instrumento de hierro semejante á'la tenaza , que sirve : 
para'asjr ó agarrar alguna cosa con las puntas 6 brazos superiores mien- 
tras que se oprimen los inferiores. 

ALICATES de punta, Llámanse „así los que terminan en punta por la 
parte superior , yseusan especialmente para la fundición do balas der 
|>Iomo.-^6. 

A^ilGATES de tornero. Pieza .de hierro circular que recibe en su inte- 
rior el objeto que .se quiere tornear , -sujetándolo por la presión de un 
tornillo colocado en la parte superior del circuló mientras que en la iri-^ 
ferior tiene una espiga para afirmarlo en el, mandril. — 74 . 

ALICATES de ^uarntcton«ro. Sonde boca chata y estriados interior- 
mente á fin de que sujeten mejor las pieles que se estiran ó quieren tra-^ 
bíjar.— 74. 

ALICATES pZano^. Son los que tienen la boca cuadrada y ligeramente 
estriada interiormente con los brazos inferiores algo curvos; sirven para 
doblar alambre , partir chapa , etc.— 68. > , 

ALICATES redondos. Lo mismo ^ue los anteriores solo que tienen re— 
. dundos los brazos superiores en vez de ser cuadrados. — 68. 

ALICATES de mtielle. Pueden ser planos ó redondos y solo se diferen- ^ 
cian de los anteriores en tener un muelle entre sos brazos inferiores que 
les obliga á permanecer siempre cerrados, los usan particularmente los- 
linterneros.— 72. 

ALICATES sac(^)ocados^ Son los que tienen un cono hueco cortante 
sujeto en uno de sus brazos Superiores , y comprimiéndolo contra el otro 
Se corta un pedazo circular del objeto que se introduce entre ambos: 
' tienen multitud de aplicadores.—-89. 

ALÍDADA. Regla movible que gira sobre el centro de los instrumentes 

en que se hace uso de ella para medir los ángulos. Algunas veces está aiC 

; mada do pinúUis , y otras sin ellas. Se usa en artillería en la fundición de 

canones4)ara barrenar el ;|lma ir arreglar sus calibres.— 94. 

ALIS^ADOR para el intsrior de los cilindros de las máqwnas. Especie de 

, buril ó barrena larga que slrvd para trabajar en el tomo él interior dfr 

dichas pieias.<i^7l. . ' 
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ALISO. (Madera dc)^55. . 

'ALJOFAINA. Vasija de barro vidriado ¿metal, de JQgura redonda : 
tiene uo borde alrededor; es mas ancha que honda, y sirve regularmen- 
te para lavarseias maños. Vulgarmente suele llaiparse Cofaina, — 89. 

ALMA. El hueco ó diámetro interior de toda arma ie fuego, desde la 
embocadura hasta la recámara ó culata i donde se coloca la pólvora, ba- 
la , etc. (Véase Calibre). ' 

ALMA. Lo que se mete en el hueco de algunas piezas de pooa conjBis- 
4encia para darles fuerza y solidez. Las antiguas vainas de las armas 
blancas tenían comunmente un alma de madera, ala que también Ha- 
alaban Costill<is, porque no se hacian de vaqueta ú metal como en laac« 
dualidad. x • . 

ALMA. En la fundición de municiones se llama al óchete , ó sea cuer- 
po intermedio que se pone al fundir toda pieza ó proyectil haecp para 
^ue quede con el espesor de metales y calibre necesario.— 95. 

ALMA. Vara de hierro cónica para empezar á formar el ánima de los 
'Cañones de TusiL— 69. 

ALMA» En los cohetes llámase al hueco que resulta en el centro de la 
' «carga después de sacar la aguja. 
' ALMACÉN d« pólvora. Ediñcio aislado én que se conserva la pólvora* 
«q las fábricas , puesta en barriles , sacos , ó empacada eh cartuchos. Se- 
^un previene la Ordenanza , la figura del almacén ha de ser un octó^o— , 
no hecho con píes derechos y tablas; el cimiento un encajonado de mam- 
*' poster^ relleno de polvo de carbón : el piso estará formado sofire una 
t»ase artificial de greda muy apisonada , y encima de ella una tongada i^o 
, polvo de carbón cubierta con un pavimento de tablas : á la altura de ún 
"pie de este pavimento habrá un enrejado movible de madera , y éste será 
el piso del almacén: su techo y costados por la parte esteriór estarán biea 
einbreados . y por la interior cubiertos con buenos encerados: alrededor, 
y en el centro ,^ se pondrán los estantes necesarios, y el esteriór del al-^ 
macen se cercará con una valla de tierra ó ladrillo. En las plazas fuertes, 
el almacén de pólvora no puede reunir estas' circunstancias, y por la. 
«común se construyen á prueba de bomba, y se colocan en medio de los 
baluartes. 

ALM.\CEN de efectos de guerra. Edificio donde se -acumulan y conser- 
van toda clase de pertrechos, út^es de guerra y" armamento, con las 
¿precauciones que según la forma, peligro y mayor facilidad en el dete- 
rioro exigen; cuidando además de que todos los efectos estén contados 6 
pesados, con tárjetenos que. contengan su número, peso , calidad, cali- 
|íre á que correspondan , y fecha en que se removieron ó limpiaron. 

ALMÁDANA Instrumento á manera de maza, cuya cabeza es de hier- 
TO, igualmente gruesa y chata por ambas estremidades , que* está enas- 
liada en mi mango de madera bastante largo , y sirve para romper pie- 
dras, ya por sí 9ola , ya dando ^bre las cuñas que se aplicau para es^ 
^efecto. — 64. 
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ALMAGRE. Es un peróxido de hierro mezclado coa gran cantidad de 
arcilla ó marga : comunmente se conoce por almazarrón, y entre otros 
usos sirve para señalar en la madera los trazos que sirven. de guia para 
aserrar la.--4(7. 

ALMARADA de fierro. Barreta cilindrica de hierro, de unas cuatro 
lineas de^ diámetro y dos y medio palmos de largo : termina en punta , y 
tiene un manga de madera ó la parte opuesta : úsase en los hornos de 
fundición de azufre , introduciéndola por el caño ¿ fin de destapar el 
condujo cuando lo obstruye, el azufre líquido que pasa por él desde el 
crisol al recipiente.— 98. 

ALMAYNA. H9^o de hierro de peso de 20 á £5 libras, agc^^reado por 
su centro , al que se adapta un mango delgado y flexible de dos terdas 6 
' tres cuartas de largo , que por lo común es de madera de aveUano. Lod 
bay cuadrados y redondos , es decir, que la superficie. plana de la cabeza 
puede tener ambas formas, y se usa generalmente para romper piedras» 
ú bien para trabajos especiales en la cerrajería, carretería y otros o^cios, 
y en varias fábnca8.«^4 — 67—68. 

ALMENDRO de América, Madera bastante dura y elástica de color 
«marülo que se usa pcira varias construcciones en artillería y particulür- 
mente para peones de cabria.— 56. 

ALMipON. Sustancia muy blanca, ligera y suave al tacto , que se es- 
trae por medio del agua fria de las semillas cereales, principalmente del 
trigo , y también de las raices de algunas plantas: tiene varios usos, y 
«n particular haciéndole hervir con agua se forma uoa pasta conocida 
por epgrudo , que sirve para pegar .*-89. ' 

ALMIREZ. Mortero de bronce, piedra, crístar<) madera, que sirve ' 
para machacar ó moler alguna cosa : úsase en los laboratorios de mistos 
y artificios.^46.> » 

ALMOHADILLA para afuste de mort&ro. Pieza de madera que se colo- 
ca encima déla entretoesa de testera, formando plano inclinado hacia el 
«entro del afuste , en la que descansa la parte superior del mortero , y 
sirve pai:a graduarle.— 47. v 

ALMOHADILLA pata rod^U de carro de municwnes. Llámase á una 
especie de sopanda pequeña que se usa para sostener las cajas de muni* 
Clones.— 50. 

r ALMOHADÓN. Almohada grande hecha de cuero y llena de pelote 6 
lana : úsase páralos armones y carros de municiones, colocándolo en el 
asiento de los artilleros.- 89. 

AIMOHAUO^ de vcíqueta para las pru^m. Aparato compuesto de ua 
almohadón cuadrado relleno de pelote , sobre el que hay una almohadi— 
Uade£gurasemiesfériea, la cual cubre un sombreco ordinario de los 
llamados calañeses , cosido á • eUa , y sobre éste se coloca un casco de 
hierro de dos dedos de grueso sujeto al almohadón para que no se mué— 
va al dar la cuchillada cuando se hace la prueba de l^s hojas.— 93. 

ALMOHAZA. Instrumento de hierro coa que se restrega á l/iaea]iflH> 
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llerfas para sacarles el polvo que recogen entre el pelo.- Se compone de 
«ma chapa de hierro con cuatro ó cinco serretas de dientes-menudos y 
romos f y de un mango de madera;— S9» 

ALQUITRÁN. Composición incendiaria que se usa para los artifictos. 
t!on8ta de pez, sebo , grasa , resina y aceite.— 45. 

ALQUITRÁN fMneraL. Es negro , fluido , y tiene ün olor desagradable; 
se obtiene por destilación de la uUa en las fábricas del gas para alum- 
brado , y se usa mezclado con pintura, cera , espíritu de vino y tremen- 
tina para pintar las piezas de artillería, proyectiles, etc., á fin de pre- 
servarlos de la oxidación. — 89. 

ALQUITRÁN vegetal Es una especie de resina que se obtiene de la» 
astillas del pino después de estraida la trementina , y se usa para la con-' 
feccion de fuegos artificíales. — 45. ' 

ALZA. Lo mismo que cuña. Las hay de bronce parfr cureña de batalla 
de varios calibres.— 14, 

ALZA de puntería. Instrumento para apuntar los cañones, obuses 
y las armas portátiles de fuego ; las hay de diferentes clases y pro* 
yectos. . • * 

ALZA para carabina rayada. Consiste en una planchuela de hierro 
abierta por su centro con una ranura por la que juega una piececita 6 
corredera, en cuya parte inferior hay un travesano ó puentecillo del- 
gado que descansa sobre la ochava del centro del canon ^cuando la cor- 
redera se baja todo lo posiblp ; la regilla del alza juega 4 charnela sobre 
dos apoyos soldados en las ochavas de los lados del canon , y tiene dos 
ingeniosos muelles para contenerla firme y peí^endicular á la ochava 
del centro una vez que se levanta para hacer fuego. El alza tiene 10 rayas 
^e determinan la puntería desde 400 ¿ 1,000 pasos:— 80. 

ALZk'para mosqueton rayado débala forzada á cuña. Es lo mismo que 
la anterior , solo que en vez de 10 rayas tiene 7 , que son las 700 varas- 
que alcanza.— 80. 

ALZA para colchar, ' Montante de madera con un travesfiño en la parte 
superior sobre el que se hacen pasar las cuerdas al colcharlas 6 retor- 
cerlas , á cuyo efecto tiene unas clavijas dicho travesano para que se ' 
mantengan separados los cabos y no bandeen. Usase para construir cuer- 
da mecha.— 46. ' 

ALLEGADOR. Lo mismo que atizador, 

ALZAPRIMA. Especie de palanca, barra de hierro ó '.madera , que 
sirve para levantar y mover cosas de mucho peso, colocando debajo de 
ellas una punta , al lado un tarugo ó piedra , y cargando sobre la otra 
para que balancee.— ^0. 

ALZATIRANTES. Las correas que pasando por encima de los caballos 
de tiro, mantienen horizontales los tirantes.— 87. ^ 

AMARTILLAR. Poner en el punto 6 disparador cualquiera arma de 
fuego para dispararla. 

AMARRA. (Loiliismcrque C^if.— 61.) • 
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AMABftA. El cabo > caMe con que se asegucan. las barcas 6 poQtoues 
en el río para establecer un puente. — 61. 

' AMASADERA. Llámase la artesa en qne se amasa cualquier clase de 
pasta. Eo albañileria es la en que se bate el yeso.— ^6<^97 y *-^98. 

ÁMIQUI. Madera de América . muy dura y poco elástica , de color 
morado claro , que suele aplicarse en artillería para ruedas de carrusjas 
y cureñas. — 66. 

AMITO. Lienzo como de una vara en cuadro con una cruz en medio, 
que se pone sobre la cabeza y de allí se baja y ciñe al cuello, y es parte 
de las vestiduras sagradas.-:-90. ' 

AMOLADERA. . Máquina para sacar filo en las bojas de las aspadas y 
sables.— 93. " 

AMPOLLA para nivdes de agua. Unos tubos de cristal , puestos á los 
éstremosdel nivel, dondejie marca la línea visual que se busca en el 
hdrízonte.— 8§. 

. AMfJSETAl Mosquete cuyo canon tiene cinco pies de largo : se lleva 
sobre un. fuste, compuesto de una pieza de madera /adaptada al eje de 
dos ruedas » que tienen tres pies y niedío de diámetro : en lo altó de 
esta pieza de madera, que se eleva mas que las ruedas, hay una horquilla, 
.de bierrb en que se pone el armASeta ; es arma muy certera y admite^ 
balas de plomo de media libra; su' alcance es de 4,700 á 1,800 brazas.—sa. 

ANAFE.- Hornilla portátil de hierro que usan comunmente loshoja-^ 
lateros ,v formada por un cajón de -chapa de 'dicho metal con su r^gilla y 
respiradero , y cuatro pies como de una tercia de altos. — 72. 

ANCLA. Pieza de hierro forjado, que consiste en una barra cónica 
que termina por un jado en el anillo movible y por el otro en dos brazos 
curvos qne concluyen en punta de saeta. Atada una amarra ala argolla 
y haciendo clavar una pauta del anclo en el fondo de un rio , se asegura 
la situación de las barcas , balsas ó pontones , á las que se afirma la otra 
punta de la amarra cuando se establecen puentes de campaña. También, 
se llama dncora.— 79. 

ÁNFORAS. Las cubetas de cuero que se usan en los molinos de pól- 
Yora para trasportar los ingredientes á los mortcros^*--96. 

ANGARILLAS. Armazón compuesto de dos vartis Co^ un tabladito en 
medio , eu el que se trasportan á mano materiales. Las hay con cuatro 
pies para trasportar municiones huecas , y con calzón ó bolsa de lona 
para trasportar barriles de pólvora, — 89 y — 96, 

ANILLA. Circulo de metal de varias clases , ú otrfi materia , que sirve 
para diferentes u$os.^59. 

ANILLA de portafusil. Son las sortijas oblongas , por las cuales pasa la 
correa llama da porta fusil.'^SO. 

AíillL A para tercerola. Es el anillo ó sortija que tiene lajercerqla^ 
«n donde entra el gafete de la bandolera y corre por toda sa estension 
fiara hacer el uso conveniente de ella.— 81. 

ÁNIMA. (Lo mismo que 4Ima y Ca2t&re.)( Véanse.) 
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ANTEOJO. Instrumentó para ver d^ lejos , formado de varios titlM». 
Los hay de diferentes clases.-^9* 

ANTEPECHO. En las guarníoiones de las caballerías de tiro la parte 
qae les cae delante ele los pechos , y se compone de un pedazo ancho de 
vaqueta furrado de badana y embutido con borra 6 lana para qué no tes 
Inga daño.-— 87. ^ 

ANTIMONIO. F0SÍI que generalmente se halla combinado con otraff 
sustancias. El mas común es muy pesado , medianamente durb , y de 
color gris oscuro. Usase en artillería para la constrnccion de fuegos arti-'^ 
ficiales. — 45. . , 

ANTOJERAS. Dos |>íe;Eas de vaqueta que se dalocan en los quitcqfones 
para impedir que el ganado vea por el costado y se espante.— 87. 

AÑIL. Planta perenne que crece mas de cinco pies; tiene la^ hojas 
compuestas de hojuelas aovadas . enteramente lisas ; las flores nacen en 
racimos , y el fruto es una legumbre arqueada. I>e las hojas de dicha 
planta se hace una pasta azul oscuro que se emp^lea 'para teñir.— 89 y 93. 

APAGADOR. Pieza hueca de metal de figura cónica , que Sirve para 
apagar las luces. Comunmente suele hacerse de hoja de lata ,«y en las 
capillas se usa colocándolo al estremo de un palo ó caña para alcanzar 
á las luces.— 9jB. , - 

APARATO de viento caliente para los hornos. ^ Es un hornillo de tiro, 
en cuyo interior hay varios tubos de hierro colado que se enrojecen con 
el fuego , y por los cuales pasa el viento , calentándose hasta la tempera- 
^tura de i 00 grados ó mas. Usaso en la fundición decañones'do Tru- 
▼ia,— 94. 

APARATO de transmisión de movirniento. Consiste en un armazón de 
madera con poleas y correas ó ruedas de engranar , y se coloca entre el 
motor y la máquina que se quiere poner en movimiento cuando esta no 
puede recibir la fuerza directamente. Usase especialmente en los talleres 
de la f6jí)rica de Truvia.- 94. ' 

APARATO para el movimiento de la grúa. Las grúas horizontales mar- 
chan sobre carriles, y tienen un aparato especial para darles movimien- 
to, que se compone de dos ruedas de wagón, á las que están unidas 
otras dos dentadas engranadas en un piñón , que girando también sobre- 
un ege pone en movimiento ^ las primeras , y por consiguiente á la 
grúa.— 94. 

APARATO pura elevar compuertas, Ege con ruedas dentadas que en- 
granan en unas barras también dentadas y unidas á las compuertas, por 
cuyo medio se suben y bajan estas para graduar el paso del agua— 59. 

APAREJO. Máquina compuesta de motoú y un cuadernal ó polea , y 
de un cabo ó cuerda que pasa por ambos, y sirve para' levantar pe^ 
sos.- 30. 

APAREJO REAL. EÍ que se hace con motones de mayor numero de 
roldanas y cabos mas gruesos que el de los aparejos ordiuarios, y se usa 
para levantar grandes mole? -30. 
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APAREJO. El arreo comptiestcKde albardon ó baste , treno , etc., para» 
cargar las cabáHerlas.— 87. 

APAREJO 0E FUSIL. > Llámase al conjunto de piezas db latón, híértky 
y'iicero qa« entran en la consrtruccion del fósil , y son : ^ 

ÜE LATÓN. 
Arco del gaardamontie. 
Escodo. 

'«*T?^'I15.''V-"'''h""''Í Enelfus¡lír»c* 
d. de! medio 6 granadera. ,^ ^^ ^ y^^^ 

•id. primera Ó del fondo. \ 

DE HIERRO. 

Planchuela del guardamonte. 

Disparador. 

Anilla del arco del guardamonte con su lengüeta. ' • 

Muellecitos que sujetan las tres abrazaderas. 

Id. id. la baqueta. ' 

Tornillos pasadores que sujetan la llave. 

Id. id. el cañón en su espiga. 

Id. que sujeta la planchuela del guardamonte. 

Id. id. la cantonera. 

Anilla de la abrazadera del medio con un pagador. 

Clavijas ó pasadores que aseguran el disparador , la anilla del arca 
del guardamonte en su lengüeta , y muelle de la baqueta. 

Gantoneca. 

DE ACERO. 

Baqueta. 

(Cualquiera de estas piezas corresponde al número 80.) 
APAREJOS. Los instrumentos ó útiles necesarios para cualquier ofí-- 
cío 6 maniobra. . 

APEA. Soga común como de una vara de largo , con un palo de figura 
de muletilla á una punta , y un asa ú ojal en la otra , que sirve para tra- 
bar las caballerías.— 61 . .. ' 

APILAR. El acto de amontonar las balas de cañón , bombas, grana-i- 
das , etc. Estos proyectiles se acostumbra á tenerlos en las plazas apila- 
dos en forma piramidal , cuya base puede ser cuadrada , cuadrilonga & 
triangular, con objeto de poderlos contar sin removerlos , 6 cuyo efecta 
pueden observarse las siguientes reglas. Para saber el número de bala» 
que contiene una pirámide de base cuadrada' se tomará por au lado el 
número de la base , y se multipfícará por el mismo , mas uno ; d') modo 
que si era 7 se multiplicará por 8, y Qsle numeróse volverá á multiplicar 
por la suma de los nuiñef os primeros que produjeron el primer produc- 
to , ó sea IS , y efste &ltÍmo producto , partido siempre por 6 , dará en el 
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4»cienteelinliner6 de balas que tenga la pila. Si la pirénaide es cuadri- 
loBga , en cuyo caso tendrá mas balas por un lado que por piro , se sa- 
jcará por igual método la cuenta del lado menor , y se guardará el nú- 
mero que resulte ; réstese después el numero de la base menor que 
supondremos 7 ; de la mayor , que será 42 , y el residuo 5 se multiplicará 
por el lado menor , mas 4 que es 8, y.producirá 40 , que multiplicado 
otra vez por la mitad del lado menor , que es 3 1|2 , producirá. UO , cuyo 
número sumado con el que antes se apartó, que debieron ser también 140, 
producirá un total da 280 balas qué contiene la pirámide. Si la pirámide 
es triangular , para poderse contar es preciso que sus lados sean equilá- 
teros ; en este caso se sacará la cuenta de un lado como si fuera cuadrada, 
y se guardará el número que resulte ,* que «supondremos sea 140 , por 
tener la base 7 balas por lado ; multipliqúese ahora por la mitad de un 
lado , que es 3 1|2, la suma del mismo lado , mas 1 que es 8 , y dará 28; 
súmese este número con el qu^ antes se guardó , 140 , y dará un total 
> de 168 , cuya mitad exacta de 84 será el número de balas de la pirámide. 
* APRESTAR. Preparar , disponer efectos para un convoy, etc. 

APRETADOR. Instrumento de bierro ó madera compuesto, de tablas 
y tornillos, que sirve para apretar á modo de prensa ; los hay de varias 
<5lases.— 67. 

ARA. Piedra rectangular que se baila consagrada para celebrar en 
ella los divinos ofícios , y forma parte de las capillas de campaña.— 90. 

ARANDELA. Anillo chato de hierro ajustado al remate del ege , á fin 

<le que el cubo de la rueda no se roce con el movimiento continuado. — 59. 

ARANDELA. Pieia redonda de metal ó cristal en forma áe platillo, 

-que se pone en la parte superior del canon del candelero para recojer la 

pavesa y lo que se derrite de la "Vela. — 90. 

ARAÑA. Especie de candelero sin pie , con varios mecheros para po- 
ner luces; Se hacen de madera, metal ó cristal, y se cuelgan en las 
bóvedas ó salas que quieren iluminarse.^90. 

ARAÑA. Muñón de Inerro coU. cuatro brazos, que se adaptan á los 
^tremos de los eges de las ruedas hidráulicas. — 59. 

ÁRBOL, de abrir roteas. Especie de barrena ó taladro de grandes di- 
mensiones,^ que forma parte de la máquina ó potro dQ poner granos, & 
las piezas: está asegurado á «un madero en forma de prensa, y sirve 
para abrir las roscas á los cañones antes de poner el grano.-^es. 

ÁRBOL de hierro para las piedras. En la fábrica de armas blancas llá- 
mase al ege ó barra de hierro cuadrada , que terminando en punta, por 
ambos lados para asegurarla en los puestos' de amolado , pasa por el 
centro de las piedras de amolar y repasaderas para acicalar , y les co- 
munica el moviente giratorio. Los hay de varias dimensiones. — ^93. 

ÁRBOL de Merro para fabricar municiones» Es el eje sobre que se for- 
ma el molde ó el óchete para el ánima de las municiones huecas.— 95. 

ÁRBOL para formar ánimas de tubos. Pieza de hierro ó madera hueca 
y con agujeros para que se pueda introducir el aire; se cubre de yerba 
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* ' 

y iiarro, y so conjunto forma el ¿nima para fondir ciertas piezas^— 94. 

ÁRBOL para rueda. Lo mismo que Eje, 

ÁRBOLparamolderia. Lo mismo que árbol para formar ánimas de tulMis. 

ARBOLETE ó ARBOLILLO para racimos de metraUá. Palo cilindrico 
y de proporcionado diámetro r adaptado á una pieza de madera , sobre la 
oñal se forma el racimo , ocupando aquel ver ti cálmente el centro para 
siqecion de las balas que lo forman. Está en desuso el formar racimos de 
-metralla por lo frecuente que era el romperse el arbolete , y ser menor 
^1 alcance que en los boles.— 48. 

ARCA. Caja grande con tapa llana asegurada por medio de goznes por 
un lado para poderla abrir y cerrar , vorificándose esto último por la 
parte delantera con cerraduras , candado, clavija , etc. — 89. 

ARCA de pino para herramientas. Es una arca de madera cuadrilon- 
ga que se usa en los talleres de carpinteros, armeros, herreros ó cerra- 
jeros para guardar las herramientas. Las hay de varias dimensiones,. 
--67.— 68.— 69 y 93. 

ARCA para la cerrajeria Es una pila de hierro fundido que se tiene 
•en las fraguas llena de agua para que los herreros enfrien sus útiles y 
templen los hierros.— 68. 

ARCABUZ. Arma de fuego, la mas antigua, semejante aun fusiló- 
mosquete ; calza bala de plomo de onza y media, con igual cantidad d» 
pólvora —80. 

ARCABUZ de gancho. Lo mismo que el anterior , solo qjie de mas peso;, 
-se asegura sobre el parapeto p¿r medio de una horquilla al hacer fuego» 
Está en desuso.— 80. 

ARCABUZ. Pieza de artillería antigua , peso de 81 libras y disparaba 
bala de una onza y cuatro adarmes. Su longitud era la de 40 calibres. -2. 

ARCO. En los torneros^ la vara con que conducen la cuerda que 
hace girar el eje para tornear la pieza — 71. 

ARCO de guardamonte. La parte circular del guardamonte que en las 
armas portátiles de fuego resguarda al disparador á fin de que un golpe 
casual no produzca nú disparo impensado. — 80. 

ARCO para taladrar. Varilla de hierro delgada, que .alada por sus 
dos estremos forma un cuarto de círculo; eu uno de dichos estremos tiene 
un mango de madera para poderlo manejar. Lo usan los herreros y cer- 
rajeros paro taladrar, haciendo girar el punzón con la cuerda como los 
. torneros.- 68. 

ARCOS para toldos de carro. Semícf rculo de madera que se afianza en 
las barandas de'Ips carros para que sostenga el toldo que se les pone.— 89» 

ARGÓN para custodiar municiones. Arca grande , cuya tapa en forma, 
de tejado , cubre las municiones para hacer el uso necesario en las ba^ 
terías Las hay con ruedas. — 89. 

ARCON para carro de municiones. Arca grande que se llevaba colgada, 
de sopandas 6 cadenas en los antiguos carros capuchinos y servia para 
•conducir toda clase de municiones.— 47. 

2 
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AHCItLA ó ALUMINA. Es una lierra simple blanca, jabonosa al taclo^^ 
de un sabor particalpr no desagradable, se deja amasar con el agnay y^ 
puesta ai fuego, €t\ lugar de caldnarse se contrae, adquiriendo suma du- 
reza. La hay también amarilla y de color rojo. Usase para los barres de 
los moldes en la fundición de cañones.— 94. 

ARENA DE RIO; En las fábricas de fusiles se usa muy fina para ]a> 
unión del hierro con el acero al tiempo de caldear ambos metélea— ^¿ 
' ARENA ó SILÍCEA. Es una tierra simple,' blanca , insoluble tm al 
agua , inalterable al aire , soluble en la potasa cáustica» Con los álcalis- 
vegetal y mineral forma el vidrio por la acción del fuego. Usase en la 
fundición de municiones para formar los mofdes de estas. — 95. 

ARENILLA. Los polvos que se usan para secar lo escrito , que suela»' 
ser de limaduras de metal ó arena muy fina, teñida ó natural. — 8S^. 

ARENILLAS. En las salitrerías llámase al salitre beneficiado y redii^ 
cido á granos menudos.-— 96 y 97. 

AREÓMETRO. Es un tubo de cristal graduado que termina ob olí» 
probetita de lo mismo llena de perdigones , con objeto de que leslnra de 
lastre y se mantenga vertical en los líquidos cuya densidad trata de eii4- 
sayarse. La escala es ascendente cómala del termómetro , y cuantos me* 
nos grado? señala anuncia la mayor densidad del, líquido, puesto que 
logra penetrar me^osenél. Llámase también pesa íicor«^l>e5a «ejca^y 
se usa en las salitrerías para la graduación de éstas cuando están disnea- 
tas y de las legías, producto de la filtr^f^u^de las tierras ó cenizas, 
comotambieÁ para cooocer los gradosd^satucaeion con que se hallaik 
los líquidos en las calderas y las aguas de los labados del salitre , ya se». 
de desalado , coaida , arenillas , eíio>-496 

ARG ALLERíA. Instrumento ^q»* usan 1 ofirtoneteres: para hacer stereos^ 
en redondo : se compone de una tabVa semip-^ulwr con dos tnanífos éu 
los estremos del círculo parar roanc^í^rla,; alreywsaesta tabla perpendi»* 
cularmenle una barrita deshierra, en cu^^ estreía* interior tiene ada|>- 
tada una plancha de aeero , dentada. eu forma, dé serrucho de medí*' 
punto , quo es la que trabajael diebo rebajo; Uáase»es|wciálmente paraj 
hacer en las duelas la hendidura en que entra lar^tapa 6 fondo de ios 
cubos y toneles, y so llama también TtMadera^ DolmderoA/ Argalio.'-Ti^, 

ÁRGANA* Maquina para levantar efectos de mucho peso , á modo de 

grua.r— 30j 

ARGO. Instrumento para reconocer la artillería . Está en desuso.— 3»* , 

ARGOLLA de dirección. Es una argolla ^ue se colocan al estreroo del 
mástil de las cureñas de batalla , y sirve para variar la^ dircecíon de la- 
pieza introduciendo en dicha argolla la palanca.— 6^ 

ARGOLLA para tornillar cañones. Es una argolla de figura octogonal^ 
que sirve para/ asegurar el cañón , introduciéndola hasta su recámaraíá. 
fin de tornillar y destornillar esta,— 69. 

ARGOLLON fíe contera. Consta de un {morterete donde ha de entrare' 
pinzote del armón, dos ramales , uno superior y otro inferior , y.doe^ 
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orej9S qae entre los cuatro le scijetan á la cola del mástil de las cureñas 
de batalla , y sirve para la udíod de estas al armón,— 59. 

ARGÜE. Máquina para mover grandes pesos , semejante al torna, solo 
que se coloca perpendicularmente. Llámase por lo común Cabrestente* 
(Véase.)— 30. . ' ' ' ' 

ARIJA. Es la flor de la harina ó polvillo que se recoge en las paredes 
de los molinos y en la estera que está alrededor de las piedras. Usase 
para suavizar las arenas que se emplean en la fundición en la fábrica de 
armas blancas y quitarles toda humedad , á fin de que no se agarren los 
metales.— d3. 

ARMA. Nombre genérico y colectivo que se dá á todo instrumento 
ofensivo y defensivo. 

ARMA arro;adtjia. Laque se lanza, para ofender de lejos y como la 
flecha, el dardo , etc. 

ARMA Uaxica, La que no es de fuego , ni espre^amente arrojadizas 
y son : * 

Alai)arda. . Daga. Macana. 

Bayoneta. Espada. Machete. 

.Broncha. . Estoque. Navaja. 

Chuzo Guadaña. Pica. 

Cimitarra. Hoz. * Puñal. 

Cuchilla. Lanza. Sable. 

ARMA de ftie^o. La que sé carga con pólvora , y son : • 
Arcabuz.^ Fusil. Obús. 

Carabina! Granada de mano. Pistola. 

Canon. Mortero. Rifle. 

Caracol. Mosquete.. Trabuco. 

Escopeta. Mosqueton. '. 

ARMAS porMxUs, lo son todas las de fuego, escepto el canon, mortero 
y obús, y las armas blancas y arrojadizas. 

ARMADOR áe mueílú. Tornillo que sirve para arpiar los muelles rea-^ 
les, paralo Cual dá aquel en un tope que se halla perpendicular d^ la 
piQza que es paralela al tornillo. — 80 y 81 . 

ARMAMENTO. Preparativos de hombres, máquinas y municiones 
de guerra. . , 

ARMAMENTO. Voz colectiva que comprende todas las armas necesa- 
rias pora un soldado , y lo que sirve para contenerlas ó llevarlas. 

ARMAS para semcto de 2os cañonea. Llámase al conjunto de utensiloj 
para su servicio , y son : 

Atacadores. Cupas de puntería. 

Agujas de fogón. Cuñones. 

Bofa-fuegos. Cubetas. 

Bota-lanza fuegos. Chifles. 

Bolsa do cuero para cartuchos. Cartucheras para estopines. 
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Cubichetes. 

Cucharas enastadas. 

Escobillones. 

Espeques. 

Guarda-fuegos. 

Guarda-lanza fuegos. 

Guarda-mecha. 



Lanadas. 
Ponzoñes. 
. Plomadas. 
Sacatrapos enaltados. 
Tapa-bocas. 
Tinas de combate.— 31. 



' ABMAS y úúles para el servicio de los morteros. Los mas princi- 
pales son : 



Bota-fuegos. 
Bota-lanza fuegos. 
Cucharas de hierro. 
. Crucetas de' madera. 
Escobillones con atacador. 
Escuadras con péndulo. 
Espátula^ dé madera. 
Espeques herrados. 
Lanadas. 
Mordazas. 



Niveles. 

Péndulos. 

Pfnolas de madera. 

Plomadas. 

PaIaDcas*para conducir bombas. 

Pies de cabra de hierro. 

Rascadores. 

Sombreros. 

Saca-espoletas.— 32. 



ARMAS y úUles para, el servicio de los ohuses, 
les son : 



Los mas principa- 



Agujas. 

Bota-fuegos. 

Bota-lanza fuegos. 

Cucharas. 

Crucetas. 

Escobillones. 

Escuadras de graduación. 



Espeques. 

Espuertas para conducir granadas. 

Listones para la puntería. 

Lanadas con atacador. 

Plomadas. 

Rascadores. 

Tapa-bocas. — 32. 



ARMAS de linterna. Las piezas de hierro semejantes á unas spbremu^ 
ñoneras, que sirven para sujetar la linterna de una compuerta a! puen- 
te.— 89. 

ARMARIO. Cajón de madera en forma de alacena , con sus puertas, y 
•que tiene dentro tablas ó anaqueles para colocar efectos. Úsase mas prin- 
cipalmente en las oficinas para. guardar papeles.— S9. 

ARMAZÓN para camisas embrtadas. Es un marco cuadrilátero tejido 
de alambre , que sirve para forrtfar las camisas embreadas.— 46, 

ARMAZÓN para carcasa. Las hay' de varias clases ; pero la mas 
propia es de hierro batido, y se compone de un plato cóncavo, que es 
el fondo , y del cual salen tres ó cuatro barretas que se enlazan en la 
periferia de otro plato colocado en la parte superior; el todo se asemeja 
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á una esfera ; antes de cargarse para formar laran^a sé mete el arma- 
zón en un saco de lienzo.— 46. 

ARMAZÓN para pGWa(te. Gomo el arbolete para racimos de metralla: 
se compone de un culote' de mader«*y una espiga en el centro , solo que 
esta tiene des platos atravesados por su centro equidistantes entre sí pam 
que puedan entrar las granadasf; dichos platos tienen unos rebcgos cirr» 
Cttiares donde encajan esteis. Hay armazones para todos calibres , si bien 
están en desuso.t-46. > : 

AKMAZON de segueta ó serrucho. Varilla de hierro con un mango en eJ 
estremo superior y poco mas a^rriba del puño tiene adapWdas. dos piezas> 
trmbien de hiejro , qn^ sirven de brazos á una sierra muy fina , que se 
llama scgiiefa, la que usan los herreros y otros artistas pva recortar 
toda clase de metales.— 68. , 

ARMAZÓN para sierra al aire. Se compone de una manija con su ci»r 
güeña que se asegura con tornillos al estremo mayor de la hoja de sierra 
, y otra manija con el cabestrillo que se pone en la punta de la hoja cob 
una cuña de hierro.— 67. 

: ARMAZÓN para sierra bracera: Consiste en un marco cuadrilátero d^ 
madera , cuyos dos cabezales sobresalen un poco para cojerios con las 
manos , y la hoja so asegura perpendicularmente ¿ ellos por dos cabes- ^ 
trillos de hierro cerrados con tornillos.— 47. 

ARMAZÓN para sierra de mano. Se compone de un tendal cqn dos 
cabezales á sus estremos » que en. los suyos reciben por un lado ios tor- 
nillos donde se encaja la hoja dé sierra, y por el'otro un garrote de ' 
cuerda para templar k hoja cuando la sierra está armada;— 67. . ( 

ARMAZÓN dé sierra para trocear. Ló mismo (jue el anterior.*— 67. ^ 

ARMEl^LA. Anillo de hierro ú otro metal, que por lo común suele 
tener una espiga para clavarlo eá parte sólida. Llámase también ai . 
anillo por donde entra el cerrojo ó candado. — 59. 

ARMERÍA. El arte de fabricar toda clase de armas. 

ARMERÍA. El edificio donde se guardan las armas. \ 

ARMERO. El anaquel ó percha formado por un listón de madera eoD 
hendiduras ó muescas donde se afianzan y colocan los fusiles, terce^; 
Jolas , etc. , en los cuarteles , cuerpos de guardia ó armerías.— 69. ; 

V ARMERO. Artífice loonstructor de armas blancas 6 de fuego. 

ARMERO. El que guarda las armas ó cuida de'su limpieza. 

ARMÓN. El juego delantero de la cureña de campaña con cajón para 
inaniciones sobre el eje ; y el perno pinzote detrás sobre el cabezal de 
la tijera , al que se adapta la cureña , formando un carruaje de cuatra 
ruedas para mas facilidad en la conducción, separándose desella cuando 
la pieza ha de hacer fuego.— S5. 

ARNÉS. Nombre genérico y colectivo que comprende todos los arreo^ 
:4eun caballo de montar. . 

ARNBRO. Instrumento c<Hnppestf> de «n arco de niadera y un cuero 
crudo Heno de agi^eros redondos para cerner la arQna.-^9. 
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-ARO. 'Pfeza en figura cirtrriar, de madera, hierro úotra mate- 
ria:— 49. * 

ARO EMBREADO.. Ped«zo de mecha vieja 6 cordi^e embebido en bi'et 
d^alquitran calfenté y enrollado en ¿gur.a circular, que sirve para alum- 
brar los fósos de una ciudad sitiada , y se inflama echándolo dentro de 
ün brasero. — 44. 

ARO de cobré para harrUet. Cfrculo de cobre que se usa para apretar 
las duelas de los barriles herrados para agua ú otra aplicación. —11. 

ARO detnbo para agtM, Círculo de hierro , mas pequeño que el de los 
barriles, que sirve para apretar las duelas de los cubos, y pueblen ser 
mas ó Baeños grandes , según sean pak*a la boca ó fondo del mismo.— 70. 

ARO de cubo para rueda. Circulo semejante al anterior , también de 
hierro , pero mucho mas esforzado , que se coloca para fortalecer el cubo 
de la» rueilas de la artillería de batalla y otros carruajes. Pueden ser 
mas ó menos grandes , según se colocan en el centro ó en el estremo de 
4ficho cubo.— 69. 

ARO para moldear. Círculo de hierro reforzado que usan los toneleros 
para ajustar las duelas por sus costados al tiempo deformar el barril 
é cubo.— 70. * 

AROS de hierro pcttra soquetes, Eú Iblá ruedas de las máquinas son dos 
aros que se ponen en la espiga del zoquete de las mismas á fin de suje- 
tarla.—?». 

ABOZA. Operaría principal de una fe,rrería. 

AtlÓS TERREROS. Son los aros de hierro que sé ponen para reforzar 
los moldes de loe cuerpos de los cañones para darles mayor fortaleza en 
cada uní) de sus éstremos. -^ 59. 

ARQUILLO. Lo mismo que arco para taladrar y solo que algo mas pe- 
queño , y lo usan especialmente los cerrajeros para abrir los agujero 
de las cerraduras , etc.— 69. 

ARQÜITA. Arca pequeña : las hay de varias figuras y dimensiones y 
tienen multitud de aplicaciones.— 89. 

ARQÜITA para cuerda mecha. Es una caja pequeña de madera forrada 
de hoja de lata interiormente que se coloca ¿ la derecha de las piezas de 
batalla sobre la caja del eje de su cureña : sirve para conducir en ella la 
mecha encendida á cuyo efecto tiene un taladro por donde sale la parte 
que está ardiendo.— 47. 

" ARQürFA de entre guaídetas. Es una caja pequeña que se colocaba eu 
las cureñas antiguas de batalla entre sus gualdcras y servia para condo- 
eír algunas itítíniciones.- 47. 

ARRANCADERO. La parte mas gruesa del cañón de la escopeta. 

ARRANCA-CLAVOS. Barra de hierro < en cuyo estremo tiene una «**• 
pecie de orejas de masillo, que sirve para arrancar grandes clavos.-^7. 

ARRASTRE con dos roldanas para cabrestante^ Motón con dos roldanas 
l^ara arrastrar los'pesdsen el tiso del cabrestante. Para armar el aparejo 
con mayor número de roldanas suele iiaber otros arrastres^— 80. 
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ARKEOS. Nombre gienérico que designa el conjaalo de objetos para en- 
jaezar un caballo, (V. Aparejo.) 
* ABRIAZ. Ei gavilán de la «spada. 

: ABRIGISES. Correa que pasa por encima del fuste de la silla, sea de 
brida, gineta óalbardon, en cayos estremos tiene dos hebillas 'para 
prender las correas de los estribos*— S7. 

ARTESA. Vasija cuadrilonga de m»dera» cuyos' lados están oblicua- 
mente dispuestos hacia la parte interior ; las^hay de diferentes tañíanos, 
«egon los diversos usos que tienen en artillería. — 89. 

ARTESA. Eii las fábricas de pólvora se usa de madera , con cantone*^ 
cwde hierro forradas de badana. Se eploca sobre dos banqnillos de ma- 
dera, y sirve para recoger el polvo de la pólvora que pasa por los ceda*- 

ARTESA ú» hoja de lata. Lo mismo qno la de madera . pero se usa es* 
;,pectalmente en los laboratorios do mistos. — 46. 

ARTIFICIOS. Toda composición de mistos incendiarios arrojadizos^ 

ARTILLAR. Armar de artillería las fortalezas ó cualquier punto. 

ARTILLERÍA. Arte de fundir , construir , conservar y manejar todo 
-^éaero de armas, máfquidas y municiones de guerra. Todo el conjunto ó 
toen de cañones, morteros, obuses, etc. £1 Cuerpo militar esclnsivamen- 
vCe|destinado al servicio y uso de dichas piezas. 

^ ARTILLERÍA %«f« ó montada. La qae va tirada |)or muías y ^t& 
«destinada principalmente ¿ proteger los movimientos de la caballería. Se 
•«ompone gen^ratttente de cañones de á 8 y de obnses de 6 1 (3 pulgadas. 
Xos ftriiileros que La sirven , en marcha van sentados en los arcones f 
4airros de municiones. 

ARTILLERÍA de á lomo ómontaiña. La que va, conducida sobre mulos 

diBiriiniido el peso en esta forma.: el obús en uno, en otro la cureña y 

«vedas, y las mauiciones en otros : la sirven artilleros á pié ; está desti«» 

. Anda particularmente para proteger la infantería, y se usa en los parajes» 

■MNitañosos. Se compone actualmente de obuses cortos de á 5 pulgadas. 

ARtlLLERÍ A de eampeoüa ó de batalla. La destinada en los ejércitos 
^tnsdflle&ery.auxiiiftr las tropas en [.campaña, facilitando sus evolu*» 
•dones en presencia del enemigo: compónese de piezas demediano y 
yaqueáo oarlibre de lasbrlgadas montadas y de montaña. 

ARTILLERÍA de plasM y sitio. La que se emplea en la defensa y ataque 
4fl íes fofftajtezas 6 plazas fuertes; compónese de piezas de grueso calibre^ . 
oonosou cánones de 6 i4 y IS, ios deis, S y 4 largos, todos los morte*^ 
res y <íbusc8 de á 9 y 7. 

ARTILLERÍA de gr^tMOixUibr». Llámase en generábalos cañones, moi^ 
tfVfsy obuses de mucho OaUbrOi sin embargo <de que en un tren de cam* 
#añá se llama artillería gruesa á los cañones de á 12 cuando na los hay 

ARTILLERÍA. (Apear la) El meto.de sacarla 4e la cureña 6 efuste :i<^ 
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ARTILLERÍA. (Montar la) Ponerla ó colocarla en la cureña, dlspd-* 
niéndola para usar de ella : lo mismo que Cabalgarla. 

ARTILLERÍA. (Clavar la) Meter por los fogones de las piezas unos cIa-<- 
vosde acero para que no puedan servir , inutilizándolas en ocasione» 
críticas , á fin de que el enemigo no se aproveche de ellas. 

ARTILLERO. El que profesa por principios teórico-pr^cttcos la facu^ 
tad de artillería'. El soldado que sirve é esta arma« 

ARZÓN. El fuste delantero 6 trasero de la silla de montar.— ;87. 

ASA. Parte que sobresale por los dos lados del tercer cuerpo del ca- 
non en forma de semicírculo ; los de hierro no tienen asas , y sí solo los 
de bronce ; los morteros de dicho metal tienen solo un asa ; en las piezas 
antiguas las asaó suelen tener la figura de una S. 

ASENTADOR. Hierro cuadriloi^go con boca de acero cuadrada ; sirve 
4 los herreros para suavizar la aspereza que en las molduras de hierro 
dejan los otros instrumentos con que se forman. — 68. 

ASOLEAR. Dícese á la operación de estender la pélvora al sol sobre 
mantas colocadas en zarzos ó cañizos que se sitúan encima de bancos .6 
caballetes. 

El espesor de las capas en que se estiende la pólvora es de una pnK- 
gada ; la duración del asoleo varia según los meses en que se verifica, sí 
bien por término medio es de unas 3 ó 4 horas. 

ASPA. La palanca que se adapta al molinete del cabrestante. Llámase 
también Manibela. — 4^. 

ÁSPIDE. Pieza de artillería antigua que pesaba 40 quintales : su lon-^ 
gitud era de 2S calibres y disparaba bala de 12 libras; era la media eu-' 
Ijbrina bastof^a.— 2. ' 

ASTA. El palo de la lanza , pica , chuzo , alabarda, bandera, ietc S9. 

ASTA con viroleta y tomillúpara armar la cruxeta. El palo en cuyo «s- 
tremo tiene un regatón y espiga para atornillar la cruzeta. (Véase Cn^ 
»•&».)— 33. 

ASTA de ciervo'. Tronco principal del cuerno del ciervo , que por si» 
blancura y solidez tiene varias aplicaciones; pero en la fabricación de ar- 
mas blancas úsase particularmente para hacer puños de cuchillo de mon^ 
te.-^93. , . 

ASTA para bandera. Palo muy derecho, corounniente de píno^ que tle^ 
ne en lapunta un pedazo de madera redondo llamado sombrerete y -én^ él 
una garrucha pequeña para que corra la driza con que se sube 6 baja }á- 
bandera. Generalnoente las astas sé componen de una cepa gruesa á e»yo» 
estremo superior se sobrepone un mastelero que es donde se pone la ban-^ 
dera , y en este caso la eepa tiene varias cuñas de madera clavadas en 
forma de escalones para subir basta la unión de dicho mastelero donitfe 
kay un tablero.-<»89. 

ASTA de ciervo. (Polvos de) Es el mismo cuerno limado y reducido ft 
polvo, que sirve para limpiar metales.--r89. 
ASTAS para útHee. Los palos 6 mangos que se pouen á los Atilos far« 
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sa manejo , y según la madera de que se construyen corresponden al ntí-> 
mero-^48 , 52 6 53. 

. Astil. E1 mango de toda especie de hachas, hoces , segures, bisar— , 
mas , «te. 

ASTRAGALO. Especie de cordón , collarín, ó moldura redonda que se 
pone a! cañón por adorno á distancia de medio pié de la boca y es d^t 
mismo metal. 

ASTR ALEJA. Instrumento de minador , semejante á la azuela! — 64. 

ATACADOR. Cilindro de madera de seis á ocho pulgadas colocado al 
^ estremo de un asta y proporcionado al calibre de la pieza , que sirve pa- 
ra atacar la pólvora y bala en los cañones de artillería. — 31. 

ATACADOR con escobillón. Lo mismo que el anterior, solo qu^ en lo» 
cañones de 36 ,24 y 16 va únicamente el atacador en el asta y en la ar- 
tillería de batalla ó sea de á 12, 8 y 4 va en el estremo opuesto del asta 
elíescobillon. — 31. 

ATACADOR jMira mortero. Lo mismo que el de cañón: sirve para! 
reunir la pólvora en la recámara y tiene el escobillón al otro estremo del 
asta; los hay para todos calibres. — 32. ' 

ATACADOR para obús. El atacador para obús de 6 9, largo y de hier-^ 
ro , no es un zoquete macizo sino una especie de plato cóncavo de made^ 
rs con un taladro en el centro, unido a otro que tiene el asta como ntí 
palmo mas arriba por cuatro pilarillos de madera, ^á fin de que figure el 
zoquete de los demás atacadores y no sea tan pesado ; la parte cóncava y 
taladro que tienden todos los atacadores para <)bús sirve para recibir laf 
espoleta de la gCanada sin estropearla al acompañarla hasta la re-» 
cámara. • 

Los atacadores para obús de á 9 corto y demás calibres inferiores soa 
iguales á los de cañón, si seesceptúa e4 taladro y rebajo de la parte infe-^ 
rior del zoquete, y llevan el escobillón en la parte opuesta del asta. — 32. 

ATACADOR para cantera. Cilindro de hierro de diferentes tamaños 
<;on una ranura en la superficie por su longitud, el cual sirve para car- 
gar los barrenos ó pistoletes en las canteras y minas. — 64. 

ATACADOR jMzra to boca dtf{ /lorno. Consiste en un asta corta con ua 
cilindro bastante grueso á su estrehio , y se usa para apretar y tapar con 
«ii$co la boca de f nsion del horno.—- 94.— 95. 

ATACÓLA. Pedazo de cuero con hebillas en un lado y correas eii el' 
otro quesirve,para rodear el maslo de la cola délas caballerías y reeo* 
Ipef lacerda para conservarla limpia. — S7. ' 

ATAHARRE. Tira ancha de cuctro que corre desde las puntas trase^-- 
ras de la albarda por debajo de la cola y de las ancas de la caballcria de 
^carga.— 87. 

ATALAJE. Líámaíseal conjunto de guarniciones -ó arreos queséj)o-> 
nen á las muías para tirar de las piezu de artillería, carros de monición 
jies y demás máqalnas -movibles. 

ATIZADOR; VartlJa 4e hierre qxÁ termina en punta curva con ui» 
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maogo de madera ó formado del mismo metal y la usan los herreros p8«» 
ra reunir el carbón al frente de la tobera y alrededor del hierro que tra- 
tan de caldear.— 68u 

ATORAR. Llámase á la operación de introducir á fuerza una bala de 
mayor calibre 6 una del sayo mismo , envuelta' en ua peda2o de fieltro 
«n cualquier canon con objeto de inutilizarle. 

ATRIL. Tabla de madera colocada sobre un pié, formando un plaiM . 
inclioado con un lislon en la parte baja que sirve para sostener libros, ó 
papeles abiertos y leer con mas comodidad.— 90. 

AVANTRÉN. Lo mismo que armón , solo que este es el juego 4eia»^ 
tero con sola la tijera sin cajón de municioBeg como aquel , y tiene el 
perno pinzote sobre el eje» usando^ especialmente para la artiUería 
gruesa.— 2S. • , : 

AVELLA|(A ó avellanador para ¿«s agujeros. Especie de barrena de 
aceró que sirve para alisar las hendiduras que se hacen en el hierro y 
demás metales : las hay de varias figuras y dimensiones que varían se* 
guo su apUcac¡on.-^8. 

AVELLANADOR cilindrico. Cilindro de acero adaptado al estremo 4e 
un cnadradijlo de hierro, cuya superficie estriada sirve para suavizar las 
deijgualdades que deja la barrena al taladrar los mételes: snusomeft 
cpmuni es para arreglar los calibres de las armas .porUtiies de fuego^— ^: 
y.69, 

AVELLANADOR cónico. Especie de broca de acero cónica y ochavar 
da : úsase por lo común para ensanchar/ los taladros^ para tori^illoa 6 U 
.parte en que debe descansar la cabeza de los pernos, para que esta que* 
de embutida y para arreglar las boquillas de los proyectiles hueees ; la 
inclinación del estriado varía según están destinadas paca cortar m^ ó 
inadera.-¿67— 68— 69. 

AVELLANADOR esférico. Barrena, como la anterior formada por una 
esfera de acero estriada ; las hay también semi-esféricas ; las primeras 
sirven por lo común para pulir la cavidad de las turquesas para fundir 
2>a!as de plomo , y las segundas para ensanchar y redondear ciertas ca^ 
vida(ies en la madera ó hierro. — 68. 

AVENTADOR, Ruedo pequeño de esparto con un mango >de lo misaix^ 
que se usa para encender el fuego de los braseros ú hornillas hiiciend^' 
air^,— S9. . 

AYUNQUE. (Véase Ftingue.)— 68 y 69.. 

AZADA. Instrumento propio para remover la tierra y cavar , conw, 
puesto de i^na espe-cie de plancha férrea algo cprva con dos pnnta3 A Ios- 
estrenos, y detrás un anillo en que se asegura un ¿stil como de una var»- 
de largo que sirve para manejarlo.-^5. 

A3ÍAG AYA. Especie de media pica que está fuera de u$o.-->9| . 
. AZÓFAR. Lo mismo que latón (via8e.)^it, , 

AZUELA de fnano. Instrumento de carpintero, armero, tonelera^ y.: 
Umnofo, forq»adO:por un asta oacta , que al estremo tiene un litaría aar» 
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cho sumamente afilado y sirve para* desvastar madera ; las hay rectas 
y carvas i^ con mangos y sin ellos, según la aplicación que se les dé.— 67 
•-69—70—74. 

AZUELA de dos manos. Lo mismo que la axwla , solo que por ser de 
mayor tamaño necesita dos manos para manejarse. — 67 y 70. 

AZUELA curva. Es de mano y se distingue por la forma curva de su 
hoja y tener el corte inclinado de fuera á dentro : úsase para desvasta- 
las piezas de madera que tienen vuelta. — 67 y 70. 

AZUFRE. Mineral de color amarillo mas ó menos vivo ; quebradizo, 
ligero y algo craso al tacto. Frotado se electriza y despide un olor partir 
calar ; y en el fuegd arroja una llama azul y un olor sofocante. Usase en 
artillería para la confección, de la pólvora^ y fuegos artificiales. — 45—92 
—06—98. 

AZUL d0 Pfttsia. Es una sal de hierro llamada también vulagrmente 
prusiato de hierro; químicamente hablando , es el hidro-danató de hierro; 
resultado de la combinación del ácido prúsico, con el óiído del citado 
metal: úsase para la pintura de varios efectos, puro ó mezclado.— 69 y 93. 
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BADANA. La piel d^ carnero ú.oyeja curtida ; tiene multitud de uso» 
y aplicaciones en los talleres.— 89. 

BADIL. Pala pequeña de cobre 6 hierro que sirve para mover y re- 
<50jer el fuego en las chimeneas, brasero», etc — 89. 

BALA. Globo ó bola de diversos tamaños , que se hace de hierro» 
bronce,' plomo 6 piedra para cargar las armas de fuego. 

BALA de cañón. Comunmente es de hierro, y sas calibres regulares 
son de á 2ik , Í6 , 4% ^ 8 y 4 , y los irregulares 6 fuera de uso, 36, 32 , IS» 
6 y 3. SI diómetro y peso de las balas de calibres regulares es : - 

DIÁMETRO. PESO MEDIO. . 



Palga- 
das. Líneas. Pontos. Libras. Onzas. 

^ , ■ ■ ■ i — e ■ 

Bala dea 24. ..... 6 5 6 26 » 

Id. dea 16 5 7 7 47 8 ' 

Id. de á 42. . . : . . 5 1 2 ÍS • 

Id. de á 6 4 5 4 9 » 

Id. de á 4 3 9 » 4 8 

Véase Vitola , donde se espresa el modo de medir las balas. 

Las dÍ9 24, 46 , 12 , 8 y 4 corresponden al ( número 34 ) y las ¿e 36 , 82^ 
48 , 6 y 3 al ( numere 35. ) 

BALA de metralla. Balas pequeñas de hierro con las que se forman los 
«aquillos , botes ó racimos de metralla ; sus calibres varían según las 
pieías para que se destinan » y son : 

DIÁMETRO DE LA BALA. 

Pulga-» 
das. Líneas. Puntos. 



De 16 á onzas. 
De á 12 id.. . 



De á 
De á 
De á 
De á 
De á 
De á 



8 id.. 



id., 
id., 
id., 
id., 
id.. 



2 


2 


5 


2 


11 


» 




9 


ií 




7 


10 




7 • 


7 




S 


5 




4 


8 




» 


» 



(37.) 
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BáL^ de plomo. Bajo este epígrafe poede comprenderse li| del fusil, 
•arábina', tercerola , mosqueton y pistola^ que comunmente es de plomo 

7 sos calibres regulares son: 

Número de balas 
Calibre de á 15. ^^® entran en libra. 

Para el fusil español é inglés de percusión, fnsilX 

español é inglés de chispa j 

Carabina de percusión para los cornetas de in-l 45 ' 

fanteria. ...».....,.,.. .f 
tercerola é^jianola de percrusiób phi>k c^ábáUMA:y 
Pistola española de chispa ..../' 

Calilre deáil. 

Fusil español de percusión. ...... 

Fusil español de chispa 1* • - 

CatflbiUa'deptérctsion piara la Guardia Civil de j 

caballería y para les Alabarderos | 

Tercerola esjjañola de percusión para caballería* > «7 

Id. id. de. chispa para id. , 

Pistola lisa de percusión 

Mosqueton de Chispa. ...#...'. 
Pistola de chispa ...••. 

Calibre deáA9. 

Fusil francés de chispa. V .^ 

Pistola francesa de id ' 

. Calibre de ái9. 

Carabina rayada de percusión y macho en la^ 

fecdmára \ 90 

Mosqueton rayado de id. con id. id ' 

Calibre de á9íi.^ 

Tercerola inglesa de chispa para caballería. . . 21 

Calibre de á ^k, • • > 

Carabina rayada de percusión y bala forzada á) 
cuña ( j. 

Mosqueton rayado de percusión y bala forzada i 
acuña ,. / 

Ca^bres irregulares. 

Amuséta * 2 

Arcabuz de rueda.. 8 

Pistola de gendarmería francesa^ 2i 

^82. 
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, BALA d9 pslmr^íneta. Dos Mas de hierro trabadas por dos paliítí* 
quetas del mismo metal : tienen igual aplicación en la marina qtie las 
cncadenacfas ó enramadas.— 36. 

> BALA encadenada. Bala de hierro partida en dos mitades, y estas asT^ 
das interiormente poruña cadena del mismo metal. Se osan generaYmei»- 
te en la marina para romper é inutilizar los* palos, Jarcias , etc., de los 
buques.— 36. * , 

BALA enramada. Lo mismo que la anterior , solo que unidas las dos 
mitades de bala por una barrita de hierro en yez de cadena. Está en des- 
lio.— se 

BALA hueca. Es de hierro colado como la granada , de la que se dife- 
rencia tan solo en no tener calote. Se dispara con canon rellena de pól* 
Tora. Úsase especialmente contra los buques. — 36. 

> BALA de iluminación. Bala eomonmente de estopa alquitranada , co* 
bierta por un lienzo fuerte y un enrejado de alambre y rellena de mis€» 
oompuestodepólYora, salitre, azufre, pez griega, aceite de petreolo 6 
trementina , sal amoniaco , ipercurio, alcanfor y espíritu de vino | que es^ 
con el que se hace la pasta. Tienen dos taladros para el cebo como las 
carcasas ; se dispara con canon y obús y sirven para descubrir los tra-> 
¿ajos enemigos, alumbrar fosos , etc.— 44. 

BALA incendiaria. Es la construida de mistos difíciles de apagar , se«- 
cnejanle á tsx de ilamiuacion, y se arroja sobre almacenes ú otros edificios 
Ijue se quieren quemar.— 44. ^ 

BALA roja. Llámase á 1» bala de hierro hecha ascua que se arroja 
para* incendiarlos parapetos^ almacenes, puentes, etc. 

BALA rasa. Dícese cuando se carga él canon (on bala sola sin me-^ 
tralla. 

. BALANCÍN mayor. En los carruajes de artillería es el palo que atr«- 
"vlesa sobre el rodete del juego delantero, y se fija al fin de la tijera don* 
de entra la lanza. Por la parle posterior se afianza en las dos pun- 
tas del eje delantero con los dos hierros que llaman ^ttarda-po/to^.-^ 
47—50., 

' balancín. Pieza de madera, pendiente del balancín mayor por me- 
dio de una argolla, en la que se enganchan los tirantes de los caballos de 
tronco.— 47 y —50. 

balancín. Llámase también asi á los contrapesos en las máquinas de 
artillería. 

Balancín para levantar tas cajas de moldec^r. Es una placa dentada 
de hierro colado , que suspendida de las grúas y por medio de dos tiran-^ 
tes, sirve para levantar las cajas.— 94. 

BALANZA . El peso compuesto del ílel , brazos y platos ó balanzas: 
tiene varios usos en los establecimientos del cuerpo , que por lo comunes 
se cree inútil oitarlos, pero en particdtar Sirve en los laboratorios d» 
Alegos artificiales para pesar los ingredientes. -^46 —89. 

BALDÉS. í^iel de oveja ó carnero curticla , suave y endebio , que se 
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«mplea en forrar ciertas partes de los atalajes , los tapa-fogones de los 
punzones y para otros usos —89. \ 

BALEO de esparto. Especie de ruedo de esparto que se coloca en el 
íondo del Botazo , con objeto de que no filtren las arenillas con las aguas 
que se emplean al lavarlas en las salitrerías para "despojarlas del hídro- 
clorato de sosa ó sal común. Los hay de varias dimensiones. — ^97. 

BALERÍO. Cantidad grande de balas juntas ó repuesto de balas. 

BALÍSTICA. Ciencia que enseña á calcular la dirección y, alcance de 
los proyectiles. ' 

BALS Ampara legiqs Especie de cajón grande de figura cuadrilátera for- 
rado interiormente de cobre : sirve en las salitrerías para depositar las 
aguas de legías y para la formación de las arenillas; pueden ser de varias 
formas y dimensiones. — 97. ' 

BALSA, Porción de maderos unidos que sirven para facilitar el paso 
por los rios á la artillería, carruajes y demás pertrecb'os dff guerra.^— 79. 

BALSAMO. Maderada América 'bastante dura y correosa, de color 
blanco amarillo , que se usa en artillería para varias construcciones , y 
«n particular para piezas torneadas. — 56. 

BALLESTA . El arco que usan los torneros y mueven Con jcI pie..— 71. 

BALLESTA. Máquina neurobalística que servia para arrojar piedras, 
laetas, etc. Está ya fuera de uso. 

BALLESTA de mano. Llaman los torneros á el arco que ponen para 
dar movimiento al torno. — 71. ' 

6ALLEST1IX.A. Instrumento cuya parte principal consiste en una 
lanceta de acero y que usan los mariscales para sangrar las caballe- 
rías.— 73. 

BALLESTILLA. Arquito que usan los armeros y cerrajeros para hacer 
las hembras de los tornillos.— 68 y 69. ^ 

•BANCO. Asiento de madera en que caben varias personas. — 89. 

BANCO. Madero grueso y largo con cuatro pies, que tiene un tornillo 
de madera^ en el que aseguran los carpinteros las tablas ó piezas que 
quieren trabajar. — 67. 

BANCO con tornillo y v[gom%a. Madero largo y grueso con cuatro pies; 
tiene un tornillo para asegurar las piezas que se trabajan y lína vigor- 
nía pequeña que se llama Tas, Lo usan los armeros y ios herreros. 
—68 —69. 

Bk^CO grande- eon euatro tornillos. Banco grande de madera como el 
<Je los herreros , cerrajeros , que los tornillos asegurados en él sirven á 
los armeros, especialmente para colocar las recámaras de los caño- 
nes.— 69. ' '- 

BANCO para enroscar con su terraja cubierta. Es el llamado torno 
inglés, cuyo árbol tiene diferentes clases de roscas con otras tantas clavi* 
jas para comprimir la que quiere usarse , y sirven para abrir toda espe- 
cie de roscas en las piezas de metal con el auxilio de una herramienta 
llamada peine de dientes cortantes.— 68 y 69. 



Digiti 



izedby Google 



B. 33 

B^NCO para prensar pólvora. Especie de prensa de madera que no 
está, en uso, — 96. 

BANCO pctíra barrenar los cañones de fusil. Mesa de madera en que se * 
colocan y aseguran los cañones de fusil al efectuar dicha operación , y ea 
el que está montado el aparato de barrenar. (Véase,barrena paraid.Y-^^^ 

BANCO para cargar bombas y granadas. Es un trozo de madera de fi- 
gura cuadrangular y bastante grueso ; la parte inferior es plana y des- 
cansa en el suelo y la superior tiene varias cavidades cóncavas, cuyas 
dimensiones son adecuadas á los proyectiles que han de recibir , á fia de 
sujetarlos y evitar que rueden al cargarlos.— 46. 

BANCO para cargar ianzafuegos. Especie de mesa que tiene unas co— 
lumnitas de madera huecas partidas en dos mitades , una de ellas fija á 
dicho banco, y la otra asegurada á su compañera por la parte* inferior 
con una visagra ; estando cerradas se forma y' carga el lanzafuego que se 
estrae luego abriendo por medio de la vinagra. — 46. 

BANCO para cargar espoletas. Es una mesa con dos pilares colocados á 
competente distancia , partidos también como los del banco de cargar 
Ianzafuegos Y con sus canales en las caras interiores, por las cuales corre 
un travesano que sirve para comprimir la espoleta vertícalmente miea— 
iras se le introduce el misto. — 46. 

BANCO para torno de rmda de madera. El que sirve para tornear pior 
zas grandes y que tiene los pies empotrados. en el suelo á 0n de que re- 
tsista el tiro dQ la cuerda que da movimiento al torno é impedir en lo po- . 
«ible toda vibración.— 71. . . • » 

BANCO para enroscar granos. Banco de madera reforzado, en el que 
hay una terraja fija; colócase en ella el grano, y con una palanca , ea 
cuyo centro hay un agujero igual á la cabeza de este , se le da vuelta has- 
ta qué queda hecho el tornillo. — 63. 

BANCO pequeño para marcar y numerar cañones. Banco de madera se- 
mejante al de los carpinteros con una vigornia también de madera, sobre 
la que hacen los armeros las marcas, el cual está junto al probade— . 
ro.— 69 

BANCO para encordülar cohetes. Consiste en un tablero sostenido por 
cuatro pies, tiene á un costado uncilindro de maclera donde se enrolla 
el bramante y en el otro un cajoncito , y sobre él un pilar también de 
madera con un manubrio y eje prolongado para unirle el cartucho del * 
cohete y verificar la atadura. — 46. 

BANDERA. Insignia de tela asegurada á un asta que da á conocer la 
nación áque pertenece el castillo ó embarcación en que está puesta. Esta 
clase de banderas suelen construirse de lanilla. La batidera española de 
plazas so considera de un tamaño regular constando de ocho paños de 
' dicha tela , de á ocho varas de largo, cosidos cuatro amarillos en el 
centro y dos encarnados á cada lado con las armas de España , bordadas 
6 pintadaáKe' divide esta bandera en las partes siguientes : 
" ♦ 'Bandera. 

3 
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Asta. 

Driza. 

Cepo. 



Además el asta consta de 

Sombrerete. 

Mastelero. 

Guiones. , . 

Roldanas. 
y varias piezas de hierro que contribuyen á su solidez.— 89, 

BANDERA. Insignia militar que usan los regimientos de infantería;: 
suele hacerse de tela de seda fuerte y tiene dos varas en cuadro, en cuyo- 
centro se hallan las armas reales 6 la cruz de Borgoña. Esta bandera se^ 
divide en 

Asta. 

Bandera. 

Corbata. 

Lancilla. 

Contera de| asta 6 regatón.— 89. 

BANDEROLA. Pedazo de tela de lana ó seda que se pone debido deF 
hierro de la lanza y suele ser de dos colores. — 89. 

BANDEROLA. Bandera de un pie en cuadro , con un asta de tres va- 
ras q^e se clava en tierra y sirve para marcar distancias en loscampa* 
mentes.— 89. 

BANDEROLA. Bandera pequeña que usan los regimientos con el nu- 
mero del á que pertenece, y sirve de guja para la línea en formación. — 89. 

BANDEROLA. En artillería es una banda de cuero unida por sus és— 
tremes á una anilla de la que peiide un tirante , cuyo estremo forma una 
lazada para enganchar las gualderas, lo cual sé Usaba para mover la^aiw 
tillería de batalla/— 30. . 

BANDOLERA. Banda de cuero que usan Íós soldados de caballería 
para colgai' la carabina. Llámase también á la que usaalos guardas de 
monte , etc.— 81 .—91'. 

BANQUETA. Asienta pequeño, comunmente de tres pies que se usa 
en los talleres.— 89. — 

BANQUETA de cureña. En marina se llama al pedazo de tabla con uña> 
mortaja ó ranura en un estremo y un zoquete en el otro que descansan 
sobre la llave y eje traseros de la cureña , y sirve para el asiento del ca- 
bezal ó'al mohada de las cuñas de puntería. — 48. 

¿ANQÜILLO para asoleó. Es lo mismo que los de un tablado de cama; 
tisanse para colocar sobre ellos los tendederos de pólvora. — 96. 

BANQUILLO para ?a^ artesas. Lo mismo que los banquillos para aso- 
leo , solo que son algo mas pequeños, y sirven para cqjocar las artesas 
sofrre ellos en las fábricas de pólvora.— 96. 

BANQUILLO de coladera. Llámase á una especie de caball^telliue sír- ' 
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Te para sostener la coladera -en las fábriV^s de pólvora y salitrería^. 

BANQ0ILU)S pam el grabado. Son lo mismo que los de asoleo , adtt^' 
que mas altos , pues tienen una vara y cuarta: üsaose en la fábrica de ái^* 
mas blancas para colocar en ellos 'las hojas lal tiempo á^ echatles el agiia^ 
faerte para el grabado.— 93. • 

BANQUILLO moto con tomillo y usxUo» Madero grueso con cuatro pie»/ 
C|n cuyo centro tiene una rosca que sostiene un usiilo vertical con un d(^ 
l>le manubrio en la cabeza, á fin de hacerlo girar; se usaba para levantar 
pesos, pero ya casi está en desuso por la mayor sencillez en el manejo del 
la escaleta. — 80. ' 

BAQUETA. Varilla delgada de hierro 6 «cero que* sirve para cargar y 
', atacar el fusil , carabiiia , pistola , fuegos arlíficialeís ', e^c.^^O. 

BAQUETA para limpiar fusiles. Yara de hierro coü un taladlo lorigi^ 
tudfnal en un estremo donde se asegura el trapo para limpiarlo in'teri^r 
det <ca5on del fusil , y en el otro ilna rosqtifta pat'a el sacatrapo. Llámase' 
también baquetón. — 69. 

BAQUETA de moldeür. Especie de aguja 6 varilla delii^rro pantíá|;tl- 
da con mango, que sirve para atravesar las 'tierras. de^üéS de hébbos 1<W' 
moldes, áfin de dar salida á los gases al tiempo de* verter 'enéllcó^tí 
metal. También se llama aguja para moldear. — 94. 

BAQUETAS. Los palillos con que se toca el tambor.— 91. ' 

BAQUETÓN. Una vara de hierro cilindrica , cuyo peso es de cuatro 
libras y sitve en las fábricas de fusiles para csirgar las armas'de fuegp éa 
las pruebas.«*-69. i 

BARAL. Lo mismo que retorcedor» (Véase'.) — 47. 

BARCA. Barco cítato, qú» con el auxilio de una maroma fijada en ala- 
bas orillas , sirve para pasar un rio.— >79. 

. BARCA para ptMn tos. Barco regular y Sin popa , de unos 35 pies de ' 
longitud y cuatro de latitud en su'bentrb , reforzado con herrajes inte- 
riormente. Sirven para establecer puentes de campaña sobre los rios 
caudalosos y facilitar el paso á \s artillería. — ^75 ó 79. 

BARLA. Madera de América , no muy dura y coifreosa de color cení- 
ciento, claro, con vetas blancas; úsase en artillería para construir bar- ' 
ras y juegos de armas. — 56. 

BARITA ú óxido de bario. No se enfíuenlra en la naturaleza en estado ' 
de pureza ; la que se estrae en los laíx>rator¡or tiene las propiedades si- 
gttitsntes: es sólida y esponjosa, de color blanco agriado , muy cáustica: 
es infusible * en contacto cou el aire se cubre de una película blanca que 
es él carbonato de la misma base. Cuando se poae en contacto con el ^ 
agua se combina con tanta violencia , que su temperatura se eleva haSir" 
el «calor rojo formando na compuesto blanco que auraenía de peso y és él 
nitrato barí tico. Úsase como reactivo en el laboratorio químico de la fá-'' 
brtca de Truvia , y sirve también como fütldenCe en las' fundici<óneiS' Áe'^- 
cobre.— 94. ^ ' * 
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BARLOTE. Lo mismo que barrilete ó burlete , Téase '(barrUete.)—^!, 

BARÓMETRO. Instrumento de vidrio conque por medio del azogoe, 
aeguu su dilatación ó contracción s^ conocen \% presión y gravedad del 
tire, y ias yariaciones de la 8tmi3sfera , A.cuyo efocto tiene marcados 
los grados en e! tubo de que se compone. — 89. 

barquín. Fucile grande que sirve en «las ferrerfas y fraguasMe las 
fábricas de armas para soplar el combustible que se aplica al metal en el 
hornillo.— 68.— 94.— 95. 

BARRA. Trozo de hierro de diversas figuras y dimensiones aplastada 
pofi' uno de sus estremos; tiene varios usos, pero en general sirve de pa- 
lanca para mover cosas de gran peso.— 30. 

BARRA dentada. Las que se usan pera subir ó bajar alpun peso por 
medio de una rueda dentada como la que sé pone en la máquina. llamada 
Ciik , Y el barron de compuerta. — 30. 

iBARRA ef0 guarda. En los carruajes es el palo que atraviesa por de- 
lante d^ la tijera y del cual penden los balancines ó uuos ganchos, para' 
hacer el tiro. Lo mismo que el balancín mayor. -^kS, 

BARRA para tf>mo. Es de figura cuadrada, atraviesa por lo largo del 
iorno y sirve para apoyar la herramienta con que se trabaja. — 71 . 

' BARRA para homo de reverbero. Es de hierro , igual á la que se usa 
en las canteras y sirve para r-emoyer la carga de los hornos.— ^94. 

BARRA para los hornos altos. Lo mismo que la anterior.— 94. 

BARRA para los hornos de Cok. Lo mismo qué )as dos anteriores.— 94. 

, BARRA imantada. Varilla de acero tocada al imán que sirve para se-r 
parar las limaduras de hierro de las de cobre por la propiedad de atraer 
aquel metal.— 94. 

BARRA de mina. Es de hierro y termina por un lado en punta , y por 
el otro en filo : la usan los mineros para concluir los agujeros de los pe-- 
tardos que se empezaron á abrir con la barrena de mina.— <4. 

>BAR REDERO. Especie de escobón con que se barre el horno.— ^4.— 95. 

BARREFOSOS» Canon de bronce del calibre de á.24 recamado. Dejó da 
usarse á fines del siglo XVII.— 2. 

• BARRENA. Instrumento de hierro de varios gruesos y tamaños^ con 
una manija de palo atravesada por la parte de arriba, mientras en la in-* 
ferior tiene unas roscas hechas en el hierro , con ayuda de las cuales sir-» 
ve para taladrar, horadar , ó abrir agujeros, — 67.-69.-70. 

BARRENA de una boca. Es la del berbiquí que sojo tiene una uña ea 
ua costado quQ es la que forma el taladró y en el otro un gavilán cortan» 
te: una y otl*a trabajan en sentido de su cabeza inferior y en* el centra 
tienen una púa sobre que giran: llámanse estas, barrenas mechas, — 67.. 
—68--^. 

BARRENA de dos bocas. Es parecida á la anterior , y solo sirve para 
metales, hueso ó marfil , forma dos cortes á uno y otro lado de la púa ea 
sentido opuesto , y algo oblicuos para hacerla mas acorta nte por su estro-» 
mo en equivalencia de la uña que tiene la anterior.— 68.— 69. 
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BARRENA de abrir M)ederos en los moldes. Barra de hierro con mango 
igual al de las demás barrenas : el estremo que forma la* barrena tielie la 
figura de un triángulo con corte en los dos lados inferiores. Sirve en Ú 
fundición de cañones para abrir en el molde de las piezas que se hayatt 
de fundir y á siete pulgadas del eslremo de la mazarota un agujero que 
se llama l)ebedero por donde entra el baño para la fundición — 94. 

BARP ENA de la máquina de echar granos. Es lo mismo que la dé ber- 
biquí , solo que mas grande; se emplea en la fundición de cañones para 
taladrar el hierro ó bronce aplicándola al' árbol de abrir roscas ó' la má- 
quina que se llama el beiH>iquí*, úsase también para taladrar los cañonea 
desfogonados , y las hay al efecto de varias clases y dimensiones , unas 
con el corte de cabeza Con tres 6 cuatro unáis en su frente y otras ocha^ 
•vados — 63. 

BARRENA de caracoKtío. Es la' barrena común, cuya punta tarmina 
«n una espiral algo pronunciada,: llámase también dé gusanillo, las hay 
de varios tamaños y tienen multitud de aplica\jione9.— 67.— 69.— 70.— 71. 

BARRENA de estaca. Llamase á una barrena grande que hace el agu- 
jero del grueso de una estaca; la usan especialmente los carpinteros cár-^ 
reteros.— 67. ^ i' 

' BARRENA saca-tarugos. Cilindro de hierro ©n que se introduce el 
estremo opuesto del asta del sacatrapos , y en cuya parte superior ti^ni 
una espiral para enroscar en el salero cuando sé quiere descargar una 
pieza por atoramiento ú otro motivo.— 81. 

BAilRENA media caña. Es uiia barra de hierro, en cuyo estrééío éh^ 
perior tiene un ojo por el que se introduce un cilindro de madera patñ. 
dar la vuelta con las dos manos, y el inferior es lá barrena que tiene dos 
cortes que terminan en ana cuchiitamuy fina; generalmente.se usa pam 
talWrar madera.— 67. * ' 

BARRENA para elberbiqui. Es una herramienta cuyo estremo supe^ 
rior forma la espiga qiie entra en el tubo del berbiquí , y el otro la bar- 
rena qu& suele ser de diferentes hechi^rís y dimensiones, para taladrar 
madera', metales; etc. SI bien su figura mas común es en forma de gubia 
con filos cortantes, y cerrado su estremo co&io una cuchara sin púa pero 
con filo —67.— 68.— 69,— 70.^71. 

BARRENA para barrenar artHl&ria. Consiste en una larga barra de 
hieriu á cuyo estremo inferior se le adaptan por medio de tornillos las 
cuchillas necesarias para barrenar los cañones á fin de abrir|es el áni- 
ma.— 94. 

BARRENA |:/ara la máquina de taladrar hierro* Es lo mismo que la ^0 
echar granos. — 68. 

BARRENA para fusiles. Barra larga de hierro, acerada eomo una. 
cuarta en uno de sus estremos que és cuadrado y termina en punta. Se 
introduce en el interior ()el cañón del fusil y haciéndola girar con fuer- 
• za como e\ hierro hasta dejar corriente et ánima del canon. — 69,.. 

BARRENA para carabinas rabadas. Igual á la anterior , solo que tiene 
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^a puchilla en la puuta que ea la,quei,hace las estrias al barrenar .-*69. 

Q41^R EN A, terrera ó sonda. Es uoa barra cilindrica de hierro acerada 
jgor sus dos estrenaos con bocas cortante! ; úsase comunmenle en las pai^ 
jt^as y entre los minadores. — 64. 

' ^^ABK^A tirafondo con anilfla. Herramienta de tonelero que sirye 
para so^ener los fondos de los toneles al tiempo, de colocarlos; su fígujra 
^,fomo .la de un tirabuzón , puQS un e^renu) termina en espiral y •€& el 
p\ro tiene una onilla p^ra manejarla.— 70. 

^^ARHEÍ^O; Vasija 4e barro tosco , justante capaz , o^ ancha por la 
pfica que por el asiento: tiene varios usos.—- »9. 

. BABRIPGERA. Correa fija por un estremo 6 la hebilla del manoplillo, 
' y por el otro prendida ¿ la latiguera que pa^a por debajo de la barrigade 
las cabaüeríab de tiro en carruajes de lanza. En los de varas jse ijaoia 
jb!ai[rij|uéra de varas porque abarcándolas evita que se levanten —86. 

.BAflRlL. Vaso de madera, de diferentes tamaños, fie figura eilíndriea, 
<Qii (luya mitad se ensancha mas que á los- eslre;nos para que los arosrcqiL 
qf^ie^.se sujetan sus piezas formen y^n^ unión mas perfecta y sp ^(iapiea 
jof^jo^. El^rril consta de duelas, ^ros, tápay.fpodo. Los hay de<efi)pa^ 
que , herrados , para agua y para aceite. — 89. 

> , ^(^Klh ferrado. £1 que tiene los aros <|e hierro y sirve pai^a ponte- 
l^ejT ftgua ü otros- líquido^.—B9. 

, .BAflBlL paira ic^^def^r.bfUas. Es li^n ¡barril de madera atravesado 4® 
un estremo á otro por un eje con sun^apubrio y colocsído sobre dos p^^ 
£B?^ que gire 4:omo una rueda , ^ fin de re<|ondear las balas d^ plfNno 
jp)ie se pipeten en él.— 66. 

BAB<pI Lepara limpiar municiones. Es de hierro colado ,' casi igual á Im 
míe se usan para redondear las IjaJas <ie fusU., y sirye para limpiar |as 
balas de hierro de todos calibres por medio del mvyJn4ei)t.Q girs^tori^: 
^se también para triturar el carbón para los mqil^es.— 94. 

^ARRIL. de empaque para pólvora. Es el destinado á contener un quin^ 
]^ de.pólvora metida ^ granel ^ntro de un ^aco de lienZiO tupido; debe 
ger sóli^do para evitar el derranoíe; también los hay de medio quintal y 
|Ú^ dimensiones son : * 

íiarriles Bar rile» . 

(le un. quintal., de medio quintal. 



> ^ Pulga4aa. PqlgA^aa. 

Ílto ó lon^itijd esterioj:.. .... - 2^ 20 • 

iámetro por el vientre. ....' 16. 44 

1,4., por los .estremos. ..,;••,. 42 43 

* Glj^ue^o, de las jduela$. . . . 1 . . ifi .5 líi^e«\s. 

''"; ■ ^ , ' 89 .-«6./ 

^ Bi^RHIL df pólvora, I^lá^ase á cualquiera barril lleno de póvora , pe^ 
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/orzado con aros de hierro, al cual se pouen dos espoletas una en el fon- 
^o y otra en la tapa y sirve para arrojarla á la brecha. — 44 

BARRIL doble ó sobre-bfirrU, Dícese cuando el barril de pólvoras© 
mete dentro de otro 6 fin de precaverla dé fa humedad y evitar cualquio- . 
ra derrame.— 89. ^ 

BARRIL fulminante. Es lo mismo que el incendiario solo que con al- 
gunas granadas dentro. — 44, 

BARRIL incendiario. Barril común embreado y cargado con mistos 6 
relleno de virutas cocidas con el de las caníisas embreadas : en cada foü« 
4o una espoleta y en las duelas muchos agujeros para que arda bien: 
tisase comunmente ipara defender las brechas ó para arrojarlos sóbrelas 
obras del eneDaigo para incendiarlas.— 44. 

Barrilete. Hierro grueso en forma de siete tisado por los carpin- 
tero8 para asegurar á los bancos las piezas que quieren trabajar. r-67. 

BARRILLO. Es una tierra seftiéjante á la greda , que sirve en la fábri- 
•ca de armas blancas (>ara tapar las grietas que abre el fuego en el h«rno 
4e fundición.— 9á. * 

BARRO. Mezcla de tierra y agua ; se diferencia según la clase ele tier- 
ras de ^ue se hacen , y setisa particularmente en las fundiciones.— 94. 
—95. 

BARRO para moldear cañones. El barro de que se fabrican estos mol- 
des, se compone de arcilla arenisca bastante crasa y pastosa para qjne 
'SB deje amasar bien por medio del agua entre si y con el estiércol de ca- 
l)aílo y pelo de Vaca cotí ^ud se mezcla á fin de darle ligazón en esta for- 
ma y proporción : 

Tierra virgen. *. . . . 30 partes. 

Arcilla arenisca. ^6 id. 

Estiércol de cabaííértti. Í0 id. 

Pelo de Vaca , . . . 1 id. —94. 

BARRtíÑ iu 'quijo. Barra de hierro asegurada en varios estremos d^l 
árbol de tahona ó de otraá máquinas , la cual termfoa en punta y enca- 
jando en la piedra ó punto de apoyo que debe tener el árbol según su po* 
«icion perpendicular ú horizontal » facilita el movimiento giratorio. — 59. 

BARHON d0 palanqueta. Es lo mismo que la palanca que se usa para 
levantar efectos de muého peso [véase). — 30. 

BARRON de tatmna. Es una barra de hierro que sujeta al árbol dé la 
tahona y atraviesa él rodillo de figura cónica que muete los ingredien- 
ieS.-f-96. 

BARRON 'de cúmpuerta. Es la barra de hierro dentada qae enganeha 
'«» la linterna y levanta' la eompaei*W.— ÍS9. 

BÁRftONCILLO de hiarro futra hamales. Lo inismO qtie mgreMb, 
(véase),^97. 

BARMTEi Barm de hierro con 4ue se aseguran lás mesa^ péf* deiiyo. 
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' Llámase también la barra áe bierro que sirve para afianzar ó asegurar 
alguna cosa. Los carpinteros llaman al palo que se pone atravesado sobr& 
otros ó sobre tablas para sostener y reforzar.— 16.— 89. 

BASAS. Grandes piedras que sirven de pjlares para'sostener los lum- 
billos en las fábricas de pólvora. — 96. 

, BÁSCULA. Especie de romana , en la cual se colocan los efectos sobre 
la tabla llamada de carga que descansa sobre un triángulo isósceles afir- 
mado por su base al pié de la báscula, y por su vértice al eslremq de un 
tirante que funciona sobre el prazq superior de l^a romana que en la par- 
te opuesta tiene el pilonó la balanza para las pesas; su mecanismo es 
bastante mas complicado que el de la romana común y sirve para pe^r 
cosas de mucho volumen.— 89. 

BaSILÍSCO. Pieza refoí*zada de artillería ^ anttgua;, de grueso calibre- 
como el Dragón, y.que pesaba 1^0 quintales. — 2. 

BASTARDA. Boca de fuego antigua y fuera de uso: calzaba bala des*-^ 
de 12 hasta 15 libras, y su longitud era de 25 calibres de la pieza.— 2. — 3. 

BASTE. Cierto género de aparejó 6 albarda que llevan los mulos de 
carga. Los hay de vanas formas y tamaños» — 87. ' 

BASTIDOR. Marco ú armazón de madera que tiene varios usos, seguD 
los cuales varía su dimensión y figura: en artillería se usan para hacer 
blancos, para encerados, etc.— 89. . 

BATERÍA Nombre genérico y colectivo que se da á las obras de for— 
tificaciqn de sitio y campaña donde se sitúa la artillería , y las cuales se^ 
construyen de mampostería, cestones , gaviones , maderos, sacos de 
tierra, ramajes, etc., según los usos para que se destinan y materiales- 
que se proporcionan. Por su estructura y posición las baterías se divi- 
den en 



A rebote. 
Compañeras. 
Cruzadas. 
Cubiertas. , 
De abarbeta. 
De campaña. 



, De destnonte. 
Directas. 
De entilada. 
De rodaje. 
De través. 
De estrella < 



Enterradas. 

Flotantes. 

Horizontales. 

Mortífera. 

Oblicuas. 

Rasantes» 



Tapadas, cu- 
biertas 6 en- 
mascaradas. 

Yolanteg(. . 



« BATERÍA. Llámase también á un determinado número de piezas de 
artillería y útiles para seryirlas; así decimos batería de cañones , obusf»* 
ómorfteros. : ... 

BATERÍA. 'Subdivisión que se hace de la fuerza de una brigada de ar- 
titlefía que ^uede compararse las de á pié y montaña con una compañía, 
de infantei ía , y las montadas con qq escuadrón de caballería. . ^ 

BATICOLA. Correa que en las sillas de montar y en las de los atalages 
de tiro se ane á la grapa de grupa, y formando asa pa3a por debajo el 
ma.slo de la cola de las caballerías.— 87. 

BATIDERA. Instrumento de bierro en figura de plancha enastada , su 
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uso- cotmiu es en lie albanilería para mezclar la cal y la arena.— 89 

BATIDERA. Especie de azada enmangada que sirve en las fábricas de 
pólvora pera recoger el azufre y el carbón— 96. 

. BATíDOR. Inatraroento de hierro en figura de un, gran* cuchillo que 
sirve para batir el barro con que se construye el ¿n|ma de la munición 
hueca.— 96. 

BATIENTE. Se llama el madero que está en la cabeza de las esplana- 
das donde baien las ruedas de lá cureña cuando la pieza está en balería» 
En las obras de carpintería es el cerco de las puertas 6 ventanas donde 
golpean las hojas y se detienen al cerrarlas— 53. ^ 

BAYETA. Tela de lana floja y rasa que tiene de ancho }¡^r lo común 
dos varas : úsase «ntre otras cosas para Cubrir las mesas donde se es- 
cribe.— 89. 

BAYONETA. Arma puntiaguda y acerada, accesoria al fusil con ca- 
fioncito 6 tubo en el estremo opuesto á la punta para fijarla en la boca 
del canon : las hay esquinadas de media vara de longitud y mas cortas y 
anchas en siis dosisortes. Se divide en las pai^tes siguientes : 

Bocel. 
-Cub9. 
Cuello. 
• ' Hoja.— 80. 

BEBEDERO. En laslábrlcos de municiones y fundiciones de artillerfa, 
>se llama asi al agujero que queda en los moldes para el vi^ciado del m»- 
tal: Las dimensiones dé los bebederos de ios moldes para fundir artille- 
ría, son: 

Pulgadas. Líneas. Puntos. 



Cánones de á 24. . 2. 7 6 

Id. de 6 16 2 4 » 

Id. de á 12, 8 y 4 largos y cortos. . . 4 9 » 

Obuse» de á 9 pulgadas. ....... 2 . 4 * » 

Id. deá7« 61|2 ySid i 9 » 

llorferos dea 14 y 42 bebedero superior. 2 '4 » 

Id. id. id. inferió^ . . .' 4 5 e 

Mortero de á 7. .......... 1 9 . » 

Morterete de probar pólvora; : . . . 1 .9 » 

Las de los bebederos para fundir municiones varían también según la 
clase. 

BEBEDERO. En las fundiciones se llama también al palo 6 instru- 
mento con que sé moldea la cpja.- 95. 

BEDANO. Kspecie de escoplo mas grueso y que tiene su uso en la car- 
pintería y carretería.— 67. 
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BERBIQUÍ. Especie de inrrena para taladrar los metales y maderos; 
tieoe UD maago eo figara de semi clrcalo y un pono que se afianza en el 
pocho: se osa especialmente en las fábricas de armas de chispa y blan— 
cas. Llámase también en algunas partes l)iri4af y bírbiqof.— €7.— 4S.^69. 

BERBIQUÍ de mueüe para barrena*. Es lo mismo qoe el anterior, soto 
que en el estremo opuesto al pono tiene on muelle qae sujeta la agnja 6 
i>arreoa que para taladrar gira sobre su mis9M> eje ; generalmente i^ara 
cada berbiquí hay un Juego de barrenas de todas dases^— €7.— 48.--49. 
y»4. 

BERBIQUÍ para Udaárot, Es lo mismo que al anterior pero dn muellM 
y se ponen taladros en él en ves de barrenas.— 94. 

BERGAJON, Una clise de hierro cuadrado de q«o se proveen las fet^ 
rerías, cuyo grueso es de Jos pulg.idas.-;-15. 

BERMELLÓN. Mineral qoe resulta de una oooibinacioa laalural del 
mercurio con el aiufre. Es sumamente pesado, da un hermoso color rqfo 
y de uso muy común en las artes, particularmente en la pintura y en ar- 
tillería para la construcción de íuegos artificiales.— 45. 

BETA.* Cuei'da con que se guarnecen los aparejos. d¿ la cabria, ca- 
brestante y demás máquinas de artillería/^-61. 

BICHERO.' Asta lai^a parecida á la garrocha con un hierro de punta y 
gancho en uno de sus estremos que sirve para atracar ó desatracar em- 
barcaciones de poco porte en los rios ó para la construcción de puentes 
de barcas. Los hay de punta curva, recta] y curva y recta. — ^79. 

BIGORNIA. Masa* de hierro sobre la que se« k&aehacan los mettita^ al 
loriarlos: las hay de varias clases y dimensiones, y geoeralitaeote tienen ' 
dos puntas llamadas bicornio cónica la una, y pirsmidal la otra. Las b^- 
gornias de fragua que son» las mayores están asegurados en nn capo de 
madera; los herreros y los linterneros las usan mas pequeñas asegura- 
das sobre bancos. — 68. — 69 y 72. 

BIRICÚ. Correa que se ciñe á la cintura y de la cual- penden á su itr^ 
quierda dos mas delgadas, unidas por la parte inferior en que se eagan-*- 
cha el lúa chote , sable, etc.— ^80. 

BIROLA. Se llama .á todo anillo de metal que entra en el caboaupo^ 
rior del mango délas herramientas para evitar que se abra.'^li. 

BISAGRA. . Son dos planchas de hierro enlajadas entre sí por medio 
de nn pasador , alrededor del cual giran las puertas ó demás tablas á que 
se aplican. Las hay dobles y sencillas, de diferentes construcciones f 
para varios usos.— 59. 

BITOQUE. Tapón ó tapaboca del canon ( véase ). 

Bi:^OQUE. Llámase también al palo ó tarugo con que se cierra el agu- 
jero de los toneles. 

. BLANCO. Señal que se fija á una distancia determinada p^ra aprencler 
la puntería, conocer y calcular las distancias y afirmar el brazo en jas 
anQ4S portátiles. Regularmente sue^leser una, tabla redonda cua^círcnlos 
negros ó 15ien de lienzo con un marco de madera.— '89. 
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6I4ANCO ¿A canon. Es un bastidor de lienzo con wio&oícciiios^ pinta-' 
<^o$ formando, qu diámetro dé 90 pulgadas el mayor: eai et centro está 
pintado de negro uno de 30 pulgadas de diámetro , alrededor de este luia 
9K>Da')^lAttQa anchia Ae 15 » y alrededor otra zona negra también de i5 pul— ' 
rga^as. Si8^n Jos ,puato8 del bfaaco en que. toca la bala as( abUenen Iqs 
,ACtilIaro6 quobán apuntado el premio desde 4 á 40 reftles.r^9. • 

BiíANCO de mortero. Consiste en una bandera sobr^'Utt asía eleya<ia 
,iHkM eei^trode tres circunferienciaa eottcéntrica$.traaa^a»«Bjel.sttel<^p^r 
.tq^r^as varias baBderoIas< pequeñas ó estacas blancas i.por lo^'gfaneral lámar- 
.yoridoi9sta&circunfereaeias tiene 9 toesas de .4iámetro, /la mediana 7 jy* 
,ia m^nor a : los premios son lo uiismb que los del canon. 

.9I|ilNDAJ£S. Resguardo formado de maderos griiesos^ue aociQ^looao. 
«n forma de plano inclinado contra uñ muro.para U^rarae dé»iaai»ott)ia8 
y.ati^^a proyectiles que resbalan al caer : generalmente 8e,«san y/íé9» dé 
14 ¿ !bO pulgadas de cuadratura sobre las que se pone una capar d^ia^ioas 
entremezcladas ^e tierra si hay proporción pwaoello^-oSd. 

BOGA. Se llama á la e^ada ó apertura 4el canon de artillería y de- 
más armas d0 fuego. 

BOCARTE. Pilón que se nsa en las fábricas de municiones para ma- 
xshacar el mineral antes de fundirle.— 95. 

BOCEL. Moldura en form^ de medía caña con que se adorna el 
canon. 

BOCEL. Idstramento de carpintería en forma de cepillo, cuyo hierro 
p6r su figura deja en la madera una media caña.^7. 

BOCIN. Es una pieza redoncla de estera que se pone alridedor de los 
«ubos de las ruedas para resguardarlas del polvo y.lodo.-r^9. 

BOCINA. Especie de trompeta recta de hoja de lata que sirve en las 
Jbater las de CQsía para hablar de lejos. — 89. ^ 

BOLADA. En el canon lo mismo que caña ó tercer cuerpo. 

;^LANDERAS. Dos piezas ó aros chatos áfi hierro batido colocadas 
una á lo esterior del cubo de la rueda en la estremidad del pezón del eje 
de la cureña , y otra en lo interior de la parte mas gruesa de aquel. Tam- 
bién ^o ponen en los demás carruajes par^ evitar que la madera se dete- 
riore con el continuado roce. 
Lo mismo que arandelas, — 59. 

BOLEA. Palo transversal q(tie se pone en el estremo superior de la 
lanza donde se enganchan los caballos ó muías delante del tronco. 
Lo mismo que halancin, — 47. ' 

BOLSA. Especie de saco ó talega hecha de tela ú otra materia flexible 
que sirve para llevar ó guardar alguna cosa. 

BOLSA. Sf^.da también este nombre á las redes que van pendientes de 
los carros catalanes. — 89, 

Bolsa de cuero. La usan los artilleros llevándola pendiente del hom- 
bro con una corre» , y les sirve para conducir^varíos útiles necesarios al 
servicio de los cañones.— 31., . 
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BOLSA pera corporales. Pieza cuíidrada de cartones^ cubierta de tela 
y forrada de tafetán, la cual tiene dos hojas y eqlre ellas se ponen lo» 
corporales. — ^90. 

BOMBA. Máquina militar que principió á usarse polr los españoles en 
el año de 1388; proyectil huecQ de figura esférica hecho' de hterro colado 
con (los as^s esterióres para poderse nianejar , y boca por donde se carga 
Conmistos, pólvora , metralla y otros ingrodienles,-y que se tapa con 
uua espoleta que entra á fuerza de mazo , por la que se comuaica el fuego 
•á la carga para que reviente después de arrojada. El grueso de |as horn- 
ijas es ordinariamente la novena parte de'su diámetro; las hay con culo-' 
le y reforzadas, como un tercio de grueso. Sus calibres regulares seg^n 
el sistema vigente de artillería -son' de 44, 42 y 7 pulgadas; y calibres 
Irregulares ó fuera de uso de á 1 8 y 1 0. ^ 

Las bombas se apilan como las balas cuidando de poner la boquiHa bar- 
cia abajo ptfra que no entre agua. 

£1 diámetro y peso medio de las bombas es : . * 
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BOMBA escéntrka, X>ítese de la qoQ tiene calote, el cu&I consiste en el 
mayor espesor de metal£s en el as1ento.-^40. 

BOMBA concéntrica. Dicese de la que no tiene culote*.— fO. 

BOMBA. Máquioa hidráulica para sacar agua de los ppzos y otros pa* 
rajes hondos por absorción ; se le comunica el movimiento por medio de 
una doble cigüeña.— 89. 

BOMBA sin boquma. Especie de granada del calibre de lá 9 que arrojan 
los ingleses con I09 obuses de ^ este calibre, conocidos itor cañones dq, á 
80 , que no tienen boquilla y s&'les ada4>ta ¿ rosea uña dé bronce después 
de cargadas. — 40. 

BOMBA para moler carbón. Bala def bronce del tamaño de una grana- 
da de á 7 , la cual iqtrodncida en un cajón redondo y aplastado que gira 
sobre un eje de hi^ro que atraviesa y descansa eohfe dos pies, rueda 
' por el interior y con su propia gravedad muele eicaH^do para las pólvo- 
ras.— 96. 

BOMBA contra incendios. Máljaina hidráulica que por presión arroja 
el agua que corre por una manga á bastante «liura; se usa para apagar 
incendios —89. ' 

BOMBARDA. Pieza de artillería antigua, corta y conla boca ancha á 
manera de mortero, generalmente de hierro batido que servia para dis- 
parar piedras de todos^ tamaños , con auxilio de la pólvora — 3. 

BOMBARDERO. Voz antigua. El fabricante de morteros y bombas : lla-^ 
mábase también al artillero que disparaba las bombas. 

BOMBETA. El globo d© bronce que sirve para probar las pólvoras y se 
dispara con morterete ó probeta. — /I * 

BONETE. Especie de gorra que se ponen en la cabeza los eclesiásticos; 
los hay de varias hechuras , pero el comunmente conocido es de cuatro 
picos,— 90. 

' BOQUILLA. Especie de embudo u^ido ' á la primera abrazadera del 
fusil, tercerola, etc, y wrve para introducir la baqueta en el baquetero: 
también se llama ífompeíiiía. — 80 y 81. 

BOQUILLA. Es la primera abrazadera que se pone en la vaina de las 
* espadas, sables , etc. — 80 y 81. 

BORRAJ? Sal blanca por fuera y cristalina por dentro que se encuen- 
tra naturalmente fojtmada en las aguas de diferentes lagos, especial— 
mente en las Indias Orientales, de donde se saca y puriílía. Es medi- 
cinal y se emplea en lásiertes para saldar el oro, la plata y otros meta- 
les.— 89. 

BORRIQUETE. Armazón sencillo de tres pies que sirve en las obras 
de capintería para desvas^ar las maderas.con la a^ela.— 67. 

BOTABANTf. Especíele chuzo que se usa en la defensa de los abor- 
dajes.— 80. \ ' 

BOTADOR. En general es un instrumento con el cual se hacen botar ó 
saltar ías clavijas, sean de hierro ó madera que se ponen en los carros, 
puntas,. etc. -68. 
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BOTADOR.— Instramento de hierro á modo de cincel para arrancar los 
clavos que no se pueden sacar con las tenazas.— (?8.. 

BOTADOR ó perrcto. Éspeci« >d,e,aci?\lv^flij^ Sí^ usa en la fundición de 
cañones y consiste en una barra de hierro de tres pulgadas de grueso 
terminada en una curva en la que empieza á disminuir el grueso hasta 
quedar en 14 líneas» y su longitud es tul que*ap1icado al estremo curvo 6^ 
su^cal^eiza al tapón de la tobera, sobresalga el otro estremo tres pies de la 
fosa, por esta parte se ensambla en ún cilindro de madera. Esta barra se 
sitoa orizontalmente en dirección del tapón de la tobera suspendiéndola 
poir medio de. dos argollas ligadas d una cadena suspendida do una viga. 
Puesto el fundidor en el estremo de la fosa, hace oscilar la barra, y gol*»* 
peaudo Ib cabeza de esta el tapón de la tobera, 1& introduce en el horno y 
permite salir at.metal fundidg.->94., 

BOTADOR, En lafundicipu de-cañeaes se llama al cilindro de madera 
ó marjo con que se golpean los usos para sacarlos fuera de ios moldes^— 
9^ 

BOTAFUEGO. > Bastón grueso con una hendidura en una punta en que. 
se coloca la mecha, y en la otra calza un regatón de hierro puntiagudo 
p8|¡ra clavarle en tierra. Sirve para dar fuego al canon. Los hay herrados 
y $in herrar. — Si 6 32.' 

BOTA-LANZA-FÜEGO. Palo herrado mas cor^o que el botafuego, ea 
el que se asegura el lanza-fuego por medio- de una argollita.— 5! y 32. 

BOTAZO. Especie de Vasija cilíiidrica de madera de varias dimensio- 
nes , pero la mas comun.es una vara de, alto'y unas tres cuartas de diá-> 
metro: úsa$e en, las salitrerías, para cristalizar los Kqu idos saturados de 
salitre y U^ado de areoUla. .Los hay. de bronae de figura de un parabq* 
loide , pero están fuera de usa.7-.97.' ^ . 

BOTÉ para meifaU,a. Es uaiubo de hoja de lata cargado de balas pe- 
queñas de hierro, cuyas dimensiones varían según el ealitire de la pieza: 
áque se le destina. Se disparan con canon y obús. En los de pequeño ca- 
libre el fondo lo forma el salero fi que se adapta el cartucho , y en los de 
mayor la tapa y fondo suele ser de plaDch|i de hierro. El cafíbre de< l08> 
botes por punto general debe ser igual cuando mas al de la bala ó gra- 
nada de su calibre , y su altura puede ser hasta de dos calibresen los ca- 
ñones, pero menor en lof obuses. £i numero de balas que puede ectrar 
en cada bote varía según la clase de metralla de que puede disponerse. 
( Véase Prontuario de Satos, pftg. 4 35). 

Los botes de metralla después de llenos de balas > se atracan bien con 
ser rio , á fin de^ que no traqueteen y rompan ó desfiguren el bote. 
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dimensiones y peso aproximadlo de los botes de metralla 
para todos calibres. 
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Para cañón de á 24. 

Id. dé á 16. . 

Id. de á 12. . 

Id. de á 8. . 

Id. de á 4. . 

Para obús de á 9. 

Id. de á 7. . 



89 y 89. 

BOTELLA. Redoma de vidrio ó cristal con el cuello muy angosto, sir- 
ve para conservar los líquidos y las hay d« varias hechuras y dimensión 
Hes.— 87. 

botín. Pieza de paño 6 lienzo dh la forma de la pierna . aue cubre 
estay parte del pié , cerrada con botones y sujeta por debajo del zapato 
con una trabilla. — 89. 

. BOTÓN de hierro para vattia.— El botón donde se asegura el porta-ba- 
yoneta* — 80. ^ 

BOTONES de afuste,— hon los pernos en cuyas cabezas se apoyan los 
espeques para ronzar el mortero , etc. 

BRAGA. Pedazo de cabo grueso unido por sus estremos, '^que sirve 
^ para montar y desmontar las piezas de artillería gruesa que no tienen 
muñones, embragándolas déla joya al cascabel — 61. 

BRAMANTE. Hilo gordo ó cordel muy delgado hecho de cáñamo : 
tiene varias aplicaciones, y una de ellas en la fundición de cañones es la 
de atar y asegurar los cabos de las trenzas con que se envuelven los hu- 
sps— 61. 

BRANCAL. En los carros de municionos se llaman así los dos tirantes 
que juntan los juegos delantero y trasero. — 50.^ , 

BRANCAL. Llámase* así la vara delr juego delantero del armón de la 
cureña.— 50. 
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BRANCAL. En los carros faertes son los dos cuarterones qué uneii l<m 
juegos y en donde Tan situados los cañones.— 50. 

BRASERO. Vacia de metal para poner fuego; tiene diversos usos j 9é' 
coloca generalmente sobre una tarima de madera Ó un pié del n^i^mo 
metal — 89. 

' BRAZOS Las dos piezas del armazón de carro de municiones y demás 
carros, cnya continuación forma las varaa« Eq los armones se llámala a|f 
las dos piezas de madera que forman ángulo obtuso,— 5(>. 

BREA. Resida de color amarillento que se saca por incisión del piiM>^' 
albar. 

BREA. Betún artificia! , compuesto de pez, sebo , resina y otros ingre- 
dientes con que se suele dar un baño A ciertos útiles y efectos para pre«- 
servarlos del agua ó hacerlos mas combustibles.—iS. 

BREA. Especie de lienzo muy basto con que sue^n cubrirse y torrar 
los fardos y cajones para su resguardo en los trasportes.-rS9. 

BREGANTE; Pieza de artillería antigua, pesaba 43 quintales , disparar 
ba bala de 24 libras y tenia 19 calibres de longitud. 

BRIDA. El conjanio de la cabezada , freno y riendas ¡^ quj» sirve para 
sujetar y manejar un caballo.— S7. 

BRIDA dé la nuBxl Pedazo de hierro que sostiene y afirma en la Ikve. 
del fusil la pieza llamada huex.— 60. ^ 

BRIDA de hterro para cajas de moldear. Especie de faja ó abrazadera c(e( 
metal con un tornillo en uno de sus estremos que engrana en el otro y. s^ 
nsa en las fundiciones para unir y apretar entre sf las diferentes parteé; 
que componen la caja , -enganchándola en las lengüetas de hierro que 
suelen tener aquellos ^1 efecto —94 y 85. 

BRIDONES. Palillo de hierro compuesto de tres pedazos, enganchado , 
, uno en otro, y se pone á los caballos debajo del bocado: tiene cabezadp 
diversa de la del freno y las riendas al palillo.— 87. 

BRIGADA- Una división del equipaje y tren de artillería, compuesta 
de un determinado número de bocas de fuego , 'que puede aumentar 6 ''■ 
disminuir se^un la época de paz ó guerra y de todos los carruajes y di- 
ferentes municiones necesarias para sU servicio. Hay brigadas de á pié,, 
montadas y de montaSa. Actualmente están subdivididas cada brigada en 
cuatro baterías. En las montadas cada batería consta de dos cañones de 
á8 y dos .buses de á 6 1|2 pulgadas, que son un tutal de 16 piezas, coi^ * 
igual número de carros de municiones. En las de montaña cada batería 
consta de seis obu'ses de ó 5 pulgadas, formando un total cada l)rigada/ 
de 24 piezas, con 48 cargas de municionas. 

BRIGADA. Cierto número de batallones ó escuadrones, que constitu-^ 
ye un cuerpo respetable, alas órdenes de un brigadier, y dependiente é 
trozo integrante do otru cuerpo militar superior que toma el nombre 'dfr' 
división, al mando de un generaL 

BRIQAOA de acémilas. Cierto núpiero de acémilas con sus conductores/ 
y capataces para llevar los e{ectbs y provisiones dé campana. * ' 

4 
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BBOCA para taladros. Hierro pequeño.y redondo á.manera de un de^ 
dal , cob que los cerrajeros, herreros y otros artfficea abren el hueco de 
las. llaves , taladrando el metal y otras cosas.«»68 y 69. 

^R'OCAt., Llómase al filete que forma la entrada ó.bpca del canon. 

bROCAL. Abrazadora de metal que se pone á la boca de la vaina de 
las armas blancas, de la que sale un bolón para asegurarlas ai cinturoa. 
-p!2y80. , 

dROCAL d$l eje del manubrio del Crik. Agujero redondo «donde entra el 
eje del manubrio del Crik. 

/BROCHA. Escobilla de cerda unida á un palito, que sirve para pin-. 
tar,y enla fundición de cañones se. usa para bañar interiormente los 
moldes con cenizas después de recocidos; tiene'tambien otros osos;— 89. 

BRONCK. Liga de cobre y estañó sumamente compactu y de color de 
oro; se emplea para fundir toda clase de piezas de artillería y varios 
útiles del uso de las fábricas. El bronce que se usa para fundir los caño- 
nes y los obusesde gran calibre y longitud, está formado de 100 partes de 
cobre y 41 de estaño, y en ios cañones de menor calibre y longitud ó 
mayores espesores^ como son los obuses y. morteros de i<iO parles de co- 
bre y 8 de estaño.— 11. 

BRDETA. Carretoncillo de una meda que se usa para conducir tierra 
y materiales.— 89. 

BRUGIDOR.. Pieza dé hierro que usan los vidrieros para brugir los 
vidrios 6 cristales: es como un jeme de largo, cuadrada y gruesa por el 
«stilo de un dedo; remata en una porción de círculo con la punta que se 
inclina al cuerpo de la pieza y enlre ambas queda hueco para que lo 
ocupe el vidrio destinado á ser brugido. — 72. 

BRÚJULA. El agujero por donde se dirige la vista en el alza 6 planti-- 
lia de puntería. 

BRÚJULA. Aparato propio para observar la inclinación y declinación 
de la tierra: se compone; 1.* De una aguja que lleva eu el medk) una 
pieza cóncava de Ágata que se apoya sobre un. pivote vertical estando 

equilibrada por sí misma, de manera que si no estuviera imantada no 
podría permanecer horizontal. 2.** De un círculo dividido al cual llegan 

las estremidades de la aguja. 3.* De una caja que encierra la aguja y el 
círculo, cubierta con un plano de vidrio para evitar las corrientes de 
^ire. 4 * De un nivel de aire para poner el aparato exactamente horizon- 
tal. 5.* Dos nomios di amet raímente opuestos , fijos en el borde de lá caja 
para girar con ella y señalar el ángulo formado. Las partes principales 
son una aguja magnética atravesada perpendicularmente por un eje en 
su centro de gravedad, condición que se satisface por una disposición 
especial del eje; de un rectángulo horizontal con un cuchillo de ágata 
«n el medio , sobre el que descansa el eje de la aguja , y de una ciya de 
▼idrío en que están colocadas todas estas partes. Esta última es la propia- 
«ente conocida con el nombre de aguja de marear j cuya aplicación & la 
tttvefáeion está fundada ep que una agi:^ magnetizada y puesta en equí- 
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librio tiende siempre á indicar con sus estremidades It dirección de Nor- 
te «Sur. 

La brújula se dice era conocida en la. China mas de mil anos antes de 
Jesacristo ; se ha supuesto que Marco Paulo la trajo ¿ Europa en el ano 
<le 4295, pero ya se conocia sin duda en M80 cuando Guyot de Provinco 
habló de ella en unos versos hacia esa época — 89. 

BRUÑIDOR. Instrumento de acero, redondo, liso' y aguzado, que 
«irve para bruñir y pulir los metales. Los hay de varios tamaños , parti- 
cularmente en las fábricas de arma» blancas , dónde se usan para pulir 
las guarniciones de lalbn , vainas de hierro, etc.— 68 y 69. 

BU6E. La rodaja de hierro ó bronce con que se calza interiormente 
la boca de los cubos de las ruedas de los carros y cureñas para que no 
rocen contra el eje : úsase comunmente en plural. — 11. 

BUREL. Especie de muletilla de madera que se atraviesa en la laxada 
<lel estremo de una maroma para enlazarla con el estremo de otra en la 
construcción de puentes.— 79. . * 

BÜRETE. Especie de carro capuchino 6 cubierto , aunque mas ligero, 
que sirve para trasportar las municiones de la artillería : su tapadera tie- 
ne la forma circular con dos tablas en su longitud , que sirveu de estribo 
á los artilleros cuando suben al mismo'; pertenece este carruaje á los ca- 
ñones de á S y á los obuses y se acomodan en ellos hasta 66 tiros.'— 27. 
, BURIL. Punta de acero que sirve para grabar en metales : los hay de 
varias clases , unos con punta de gubia y otros en forma de escoplo. — 
68y6?. ' ■ ' 

BURRO. Maquina compuesta de dos maderos que forman un ángulo ; 
los brazos tienen varios agujeros para entrar por el roDs oportuno de cada 
lado una estaquilla : sobre ella atraviesa otro palo que forma un triángu- 
lo y sirve ¿ los carpinteros* lo mismo que el torniquete para apoyar las 
tablas ó maderos que trabajan. — 67. • t 

BURRO d$ dos ruedoi. Especie de carrito pequeño y muy reforzado que 
sirve para el trasporte de ías piezas de una batería á otra. «— 28. 

BDSA. Canon de fuelle de terrería. — 68. • 

BÜZONpafv coladera. Lo mismo que eawUa para coladera. { Téase) 
—•7, 
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CABALLETE. Armazón de madera qae sirve para sostener las 

CABALLETE* B«ifoo de madera, formando lomo ,^del que salen coa»» 
Iro píes dos á cada lado : sirve para sostoser los maderos que han de 
«Éerrar8e.*-67, 

CABALLETE. Pieta ée los gaádshieses compaesU de dos tablas jan- 
tas a lo largo, 4e modo qne formen lomo y elevadas sobre caatro pies, 
sirve para tener las «Ulas^lios gttarnlctoneros lo usan pero mas corto.*— 
7Ay89. 

CABALLETE para ormamii det /tettt. Son dos pies de madera como 
los de una mesa pero mas gruesos sobre los cualer hay nn travesano en 
^e descansa el fuelle de fragua.— S8. 

CABALLETE para torar cuerdas. Lo mismo que el anterior , solo que 
mas pequeño y el travediino superior tiene varíes agujeros para pasar 
por ellos y asegurar las cnerdas que quieten torcerse.^— 89. 

CABALLETE para torno de rueda al aire. Llámase al banco donde se 
Jiálla empotrada la rueda que hace girar al torno : t^mUen se llama asf 
«1 mismo banco que forma y constituye el torno.— 71. 
, CABALLETE para pnitfba de mosqueUmeí. Es un caballete sumamente 
reforzado semejante al potro donde se aseguran los cañones de fusil para 
probarlos.— és. - 

CABALLETE de hkrro para tornero. Es'nna muletUIn de roetol donde 
^•secura ta herramieiita para tornear Im pieza que se ha de trabi^av.— 
71. 

GXBtíMt4e firieá. Madero oehavadb ú redondo, grueso 7 pttlgaalw y 
1f piet de largo qae se llama <Aierpo, af eual se atraviesan imas ponSf 
Iftrgas g pies, de hierro ó madera llamadas lanzas, distantes nnasde otras 
V £MtoMlas, de modo qne aun cuando debcansa iodo el armazón sobria»' 
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algunas de ellas,, siempre quedan otras salíeDtJ^ en distintas dWecciones 
queí presentan un obstáculo ó impiden el paso á la caballería enemiga; 
pueden hacerse mas cortos si se quiere y enlazar varios por medio de 
unos eslabones de cadena y una muletilla, puestos á los estremos. — 89. 

CABESTRILLO. Chapa de hierro que pas^ por encima de la llanta en 
forma de abrazadera y sirve para sujetar esta Con la pina. Los hay ma- 
chos y hembras.— ^7. 

CABESTRILLO de nue%€on$u0rnillo. Conócese mas bien por el de 
brida ó sobrenuez : «n la llave del fusil , cubre áesta y ademte del torni- 
llo que la sujeta coge el del palillo.— 80. \ 

CABEZA jpara cabria. Pieza redonc^ de hierro forjado que se asegura 
á la parte superior de los brancales de la i^abria por medio de dos aletas 
que tiene en la parto inferior; al efecto la atraviesan dos pernos (jue sir- 
ven para sujetarla y uno de ellos para spstener la polea ; por la parte su- 
perior en uno de los lados tiene una especie de'morterete donde entra el 
peón y en el otro una anilla. — 59. 

CABEZA de gota de sebo. La cabeza que tienen algunos clavos de dicha 
figtíra. ^ , 

CABEZADA. El compuesto de correas ó cuerdas que cine y sujeta la 
cabezada de i^na caballería y á que est6 unido el raoMl.-rKT. :• ^ - . 

CABEZAL. ' Llámase en los carruajes de cuatro ruedua la paute que va 
sobre el juego delanteri» y se compone de dos pilares labrados con so 
asiento , dé dos piezas chicas llamadai tijera», dé otra que cubre la cla- 
vija maestra y de la telera.— 47. 

CABEZAL. Pieza de madera ensamblad^ en las tijeras de los avantre- 
nes á la Gribeubal, en su centro tiene un perno llamado pínzoteqüeso 
introduce en el morterete de la cureña y descansa encima de Jas gualde- 
ras. Las diversas fiases de cabezales que mas cooianmente ueurran reía-» 
clonar en inventarios son : 

' ' ' ' . • 

De armón para cureña. 
De carro fuerte trasero y delauterp. 
De trínquival. < . 
Para eui*eña de sitio. . 
Id. de batalla. 

Id. de galera, delantero y trasero. 

Id. 'de carro de municiones, delantero y trasero» " 

Id. de carroñara conducir balas, id. id, ; 

Id. de carro catalán* 
' No se hah espresado sus diferencias' por creerse iBútil.'^47; y «si iMk 
sin herrar al 49.-58. 

"GABEZAi,. para torné. Pieza de madera cuadrada , 4e cuatro dedos 

gfu«sa donde se pone el n^lto de puntó del toriío.-^&0.-^74 . • { ^' 

CABEZÓN. Brida sencilla en forma de uña media luna de hiert-o con 

unos dientoGíllos: sirve para sujetar al caballo y hacer que íobedezcaár 
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gFnéte. El cabezón s'6 pone sobre las nariees de lás cabaYlérTas afianzado 
de ana cabezada.— 87. » . . 

CÁMLIA. Barréíra dé hierro cilindrica que puede ser de diferentes 
.diárxíetrós según ta aflHcácion que se le da i las que mas se usan tienen é, 
7 líneas ó una pulgada de diámetro. — 67. ' .. 

CABLE/ Marotña á (Jue está asida el áncora principal Ijc^la nave. ííe^ 
dida de 120 brazas y en general llámase á toda marotna de cáñamo muy 
gruesa.-»6i. /..',.-. 

CABRESTANTE.- Máquina compuesta de uñ molinete de madera cílín- . 
drico ó cónico colocado vertical mente sobre un fuerte armazón, también 
dé madera , el que se mueve alrededor por medio de palancas 6 aspas aüe 
se aplican en su parte superior; sirve para mover y arrastrar grandes 
. pesos.— 30. . 

CABRIA. Máquina compuesta de dos pies y tín peón formando tri- 
ángulo , en cuyo estrémo superior se asegura una polea ó cuadernal por 
la que pasa una beta* de cáñamo que se enrosca en el molinete horiZop;- 
tal que descansa entre los dos pies al cual se adaptan por ías escopla<Ja— 
ras que tiene dos, aspas para darle] movimiento, y sirve piara montar 
6 desmontar la artillería y levantar grandes pesos.— 30. 

CÁ.BRIA. En las fundiciones llámase á un armazón de cuatro pies 
con su molinete , que sirve para levantar los moldes de los caballetes e^ 
que se construyen. — ^94. 

' CABRIOLÉ, Máquina que se usa en la fundición para introducir lo^ 
xnoldes en las fosds, estraer las piezas^ colocarlas en las barrenas y pa^ 
sarlas de un lugar á otro.— 94. " . 

CACERINA. Bolsa grande de cuero con divisiones para llevar los car- 
tuchos ^ véase canowa). — ^91. 

CACERINA. Canuto de hoja de lata que servia para llevar estopi- 
nes. — 31. ' 

CACEROLA." Especie de cazuela de cobre con mango.— 66. 

CACHAS. Las dos piezas de que se compone el msjngo de las navajas 
y otras armas blancas: úsanse de asta para los machetes.— 93. 

CACHORRO 6 cachorrillo. Lo mismo que pistolete.— 80. . 

CACILLO para cola. Vasija por lo común de hierro,. de igual figura 
que el cazo, solo que á mas del mangó suele tener tres pies también d» 
hierro , para poderlo poner al fuego y hervir en él la cola : úsaulo gene— 
raímente los carpinteros. — 67. 

CADENA. Sucesión de eslabones enlazados de cualquier metal auh;» 
que lo mas común es de hierro. Las hay de diferentes tamaños , .según 
su aplicación : en artillería se diferencian én —89. 

Cadena para sujetar la cureña ó cadena de golondrino. — 59. 

Cadena para sujetar la rueda. — 59. . . , ' 

Cadena para triñquival de mutas —59. 

CADENA de madera para la^ cajas de fundir guarniciones. Es un cua- 
-dro de madera que sujeta las cajas de mdldear á manera de aro 6 abra- 
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ladera á cuyo 0fecU> se ponen unas cañas en el hueco qne dejftpara que 
ajusten bien .•^03. 

, CADENA de latón para medir. Las Kay de carias dimensiones y rcgu- 
IJBrtíiente se construyen de alambre de latón formancio pequeños eslabo- 
nes y se usa para tomar toda clase de medidas en terrenos , etc. — 89. 

CADENA .para d^r garrote. Es la cadena mas menos gruesa que se 
usa para apretar las ruecas de las máquinas ¿ ñn de que unan en todos 
tus topes , cuando por sumucho uso se aflojan.-r59. 

CADENAS pura hornos de Cok. Son de bierro y bo muy gruesas; 
tousse en la fundición de Trubia para subir y bijar las puertas de les 
kornos k que están unidas por un estremp^— Ii9. 
CADENUXa. INminutivo de cadena. 

Cadenilla para sujetar la prolonga en el armón.— 59. 

Cadenilla para medir.— 99. 

Cadenilla con cbavéta y espátula para aju^te.<^— 59. 

(No se marcan ^as dimensioDes y diferencias porque las j^rim^raa 
pUéden variar y las segundas son ioapreciables). 

CAllIlTILLO. Madera de América , dura , compacta y elástica , de co- 
lor amarillo tostado : úsase entre otras cosas para construir barriles. 
— 5«. 

CAJA. Utensilio de madera ú otra materia que sirvo para meter den-r 
tro alguna cosa. Se cubre con una tapa suelta ó unida á la parte princi- 
pal. Las bey de varias formas y tamaños según los usos á que están des- 
tinadas — 89. 

CAJA de Guillaume. Lo mismo que Guillaume pero sin' hierro —4(7. 

CAJA para fundir. En general son unas cajas rectangulares de bier- 
ro fundido, con el fondo del mismo metal , en las que se coloca la arena 
que ha de servir para imprimir el modelo : hay cajas enteras y pedamos 
llamado» medias cajas , pues muchas veces se unen varias cigas forman- 
do una grande para fundir una sola pieza , en particular cuando por su 
figura es preciso moldear primero una parte de ella y después las otras: 
todas las éajas tienen en los costados unas lengüetas de hierro que sirven 
para sujetar una media caja á otra , cuando ocurre , por medio de unos 
hierros y tornillos que se llaman bridas.— 94.— 95. 

CAJA |Mira fundir bombas y granadas. Es una medía caja como las 
anteriores, solo que por la parte superior la atraviesa una barra con un 
taladro ú agujeto en medio , en lel cual entra el ocióte ó sea el árbol del 
ánima de la munición que trata de fundirse , quedando asegurado por 
una chapita de hierro llamada cuña para sostener ánimas. — 95. 

CAJA para fundir balas. Es lo mismo que la de las municiones hue- 
cas, pero no tiene la barrea para sostener el óchete puesto que no es ne- 
cesario.— 95. 

CAJA con instrummtos de moldear. Una caja de madera bastante 
grande destinada á contener los útiles de moldear , como espátulas, cu^ 
charas, eU;.— 94.— 95. 
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CAJA |b asimUo, Eipeete de taburete seoMjaiite á iiaa m«8a út noche 

4iie sirve para sentarse y gnardar herramieotas: se «a en variea talle- 

res.-4tt. 

CAJA, tastrumento miLtar en forma eilf ndrioa : ( véase i«mter^>'-<M. 

CAJA dé galera. Llámase al armazo» e^M^pieto de una |;ilera flUí ba-« 

randas ni ruedas.— 48. 

CAJA df fútil, motqmton^ Urcerola, 9te. Armazón ó montaje de ma- 
cera Gon «n canal en ^e se ase|;ura el canon y la llave al costado. Se 
^vide la <ca|a en 

Baqveteco. 

Caña. 

Calata. 

Hueco de la Ilave.--I9.'*4n . 

CAJA de -latón ú h$Í9 de UUa.para roMar cqjom» de mrm». to ñiia» ' 
.mo ^e a&eeedoHo de thapdpwra rotular. (Véase). 

CAJAS de VMdera para moldear. Son dos BMdias oajas de madera .4e 
^no de 4 dedos de grueso y lo mismo de alto : su diámetro media vara>en 
«oadro : se upen con la í!adena de maderaú sea un marco que las i^nsta» 
y sirven par» fundir guarniciones de armas blanca? y otras cosas.— 48, 

CAJAS completas para ochetes. Son como las de 'moldear , solo que 
dedicadas esclusivamente para piezas huecas de ocho oaras é (jM>etoaen 
forma de tubos.— 94 —95. 

CAJAS de reactivos. Csjoncitos pequeBos que contienen «en frascos ios 
diversos reactivos que se usan en las operaciones químicasl— 94. 

CAJAS para moldear. Lo mismo que cajas pariS fundir.— 93— 4)4.— 45. 

CAJcTlLLA para colocar las piezas de llaves desarmadas. Es un ca-* 
jon mu| bajo con varias divisiones^, en cada una de las cuales se colocan 
las diferentes piezas de que se compone la llave del fusil, carabina , eto. 
^on ol4eto de no mezclarlas cuando se desarman.— 69. 

CAJETILLA para la colocación de planetas. ( Lo mismo que la an- 
terior }. 

CAJÓN. La CÉ¡$ grande para conducir coa seguridad las cosas que ep 
ella se ponen. — 89. 

CAJÓN \le municiones. Llámense ¿ los qne van en el carro de este 
Ajombre : soa iguales para todos loa calibres y tienen 

Pies. Pulgadas. Líneas. 

Largí^. . . • 8 7 4 

Ancho.. ....... \ 4 4 4 

Alto.. ......... I 3 8 

« 
Se hallan divididos. por una separación principal colocada en el cen- 
tro iranavecsalmeKtede modo, que forma dos medios cajofi^i los coales 
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se SQbdlviden en cajas y casillas según los calibres á que se destinan.— 47, 
( Véans0 sus divis^es en el Prontuario á4 Salas , pág, 129 ). 

CAJÓN DE EMPAQUE. Llámase en general á toda caja grande para 
ixtrnlucirarmas 6 efectos de' artíilérfa. *•' 

CAJÓN de empaque pata fiiüles': 

Píes.' Pulgadas. Líneas. 

Largo del ctjon 4 44 . $. 

Ancho .,4, ^ 4 

Alto » i , 9 4 

Cada cajón lleva ocho fusiles/ colocados eiídos tandas de ó cuatro» 
encajados en los puentes de modo que no se toquen. La primera tanda se- 
pone con las llaves hacía arriba , todas hacia una testera , y en la segun*> 
da van las llaves para abajo y hacia la testera opuesta. Las bayonetas se 
poneti con los cubos hacia el medio del canon en otros pueñtecitos que al' 
efecto se añaden. 

El cajón con los ocho fusiles , las bayonetas y vainas clavado y pres-^ 
cintadp , pesa 445 libras, y dos cajones hacen una carga de callería ma- 
yor.— g9. 

CAJÓN de empaque para pólvora. Tiene poco mas de una vara dé 
largo y roas de una tercia de ancho y alto ; sus testeras , lados y fondos 
Unidas en 're sí, por ensambladuras hechas á cola de milano y la divi- 
sión de la fibra de^sus cuatro tablas laterales , paralela á los bordes de la 
f apa y fondo á fin de que la presión qu« pueda hacer'la pólvora no separe 
Una tabla de .otra. ' 

La tapa del cajón está puesta á corredera y se sujeta al grueso de ía 
testera por donde entra para cubrirla por dos clavijas encoladas que la 
atraviesan , las que se estraen con una barrena cuando quiere abrirse el 
cajón sin inutilizarlo y en ambas testeras tiene la^asas'de cuerda como los 
demás rajones ; su peso es de 28 libras. La pólvora se coloca en un saco 
de lienzo fuerte y este se mete luego en el cajón que es de cabida de un 
quintal.— 89. 

CAJÓN para dosificar la pólvora. Es un cajón de madera que contie- 
ne un cilindro de pergamino con agujeros semejantes á los de la críbft ' 
para toda clase de pólvoras pero separados de modo que dando este 
vuelta.por- medio de uña cigüeña después de estar lleno de pólvora , cae 
en cajones separados la del sello negro, encarnado, azul y verde — ^96. 

CAJÓN para reconocer las cajas de fusil. Molde' de itaadera en que 
se mete el fusil después de armada para ver si tiene algún defecto en la 
construcción de sus piezas^ tal como en las abrazaderas, curvatura, etc., 
y observar si están en un todo arregladas aí modele. 

Los bay para cajas de carabina , mesqneton , tercerola y pistola.— 69. 

CAJÓN de chapa de hierro, para empabanar. Su figura es la de uéa 
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teja aunque mayor : úsase en la fábrica de armas blancas para calentar 
Ja cal que 56 «emplea para empabonar.-'^. 

CAL. Sustancia blaaea , cdustica que crislaííza en ezáe'dros ; enverde^ 
. «e fuertemente la tintura de violeta, y enrojece el color de cúrcuma'^ en 
Rímica se conoce por el prot6xido de caYeio. La cal no se encuentra Ja- 
ñi&fi purff- en lá naturaleza y sí combinada con algunos adidos, especial— 
monte el carbónico, en cuyo estado forma la piedra calcárea que se co^ 
•noce vulgarmeiite por otü vk>a . La cal en contacto con él agua , '\9 absor- 
-ve, solidando una parte y dando lu^ar á un gran desenToWimlento 'de 
.-calórico , fenóineno suoMmente conocido; en este estado calcinada y pri- 
mada de su causticidad se.llama cal muerta y es como se usa mezclada edá 
(dolóle cantidad de arena para formar la argan^asa que s?rve para la con»- 
•Imeeioii de los€diflGio».«^9. 

CALAMINA. Nombre dado á unas masas compactas concretas ó ter- 
rosas, á veces celulares y formadas en gran parte de silicato de zinc, casi 
siempre mezcladas de carbonato del mismo metal , y qué constituyen el 
mineral llamado zinc. Lá calamina eS de color amarillento rojizo '/y en- 
ire-otros usos se emplea para fundirla con ef cobre y obtener" latón. — %9\ 

CALDERA. Vasija de metal grande y redonda con dos asas. Tiene va- 
orlos uaps, y-especialmente pa^a la confección de fuegos artificlales.-^6. 

CALDCAO. Caldera mas pequeña / que por lo común tiene un asa 
grande q«e pasa de un lado A otr6.^4d. 

42AL]ftR Af)OR de los' morteros, para probar pólvora. Es una lámina de 

^^ifOero en farma de cuña cuadrada ; tieiSe una cara plana y la otra ciliu- 

^ "^drioa C0me «1 áalma del mortero que se reconoce —33. 

> CALIBRADOR para ruedüs dentadas. Chapa de hierro en que están 

abiertas diferentes muescas ó hendiduras con oljeto de medir los dienten 

de dichas ruedas.— ^60. 

CALIBRADORES eilindí'icos de proyectiles. Son unos tubos de bronce 
por los que se hacen corre t estos para saber su calibre. — 44 . 

CALIBRE. Llámase al diámetro dé la boca del cañdn de toda arma de 
fuego y de las respectivas l^las , bombas , granadas', etc. 

CALIBRE. 'Varilla de bii^rro, latón ó madera, cuadrada y de un pié 
•castellano de largo : en cuyos lados se penen ó marcan los calibres de las 
piezas por pulgadas y línea».- ^33. 

CALIBRE para estopines, .Madera ó plaincba de metal con agujeros que 
«erresponden alxüámetro 6 calibre de lo? estopines que se construyen. 



CALIBRE ó CALIKtADOBf A' Atífrro pairea reconocer tas ánimas y r«- 
eámaras. Es una rueda de bier ro con brattos del calibre que quiere te^ 
eonéeersé 6 medirse; en el c^entro tiene \ii\ agujero cuadrado que^irre 
para colocar un astSi sujeta coi i tuercas . en esta disposición se introduce 
en la pieza de artillerfa á fin de conocer si es tá á su calibre.— §3. ' ' 

CÁLIZ. El vaso sagrado de oi *o y plata qvn > íHrve en la misa para echiar 
el vino que jse ha de consagrar.- *d9. 
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CÁI4Z ADERA. Cuerda delgada de U&amo.-^l. 
CALZADERAS. Las llantos ú pinas de madera que se sobrepoMii á las 
ruedas de los cairos, en res de calce de hierro» para su ooneervadoa. 

« CALZADURA . El acto de epUcar las UanUs á ana rueda. 

CALZAR. Hablando de las armas de fuego « cargar bala de un oalilite 
determinado : asi so dice , ecUxa bala df d 49 , «fc. 

CALZO. Caña de diversas figuras y dlmÁBsioiies , empleada ,par%ff»iP' 
laner los carraajes.*^9» 

CÁMARA. En las armas de foegeel espacio qaa ocupa la MTga: taaa 
JUan se dice rsoamora. 

CAIIILLA. Cama portátil cubierto con un llemao f^nceeaié; aína paau 
conducir enfermos y heridos y se lleva con varas couui la aütii 4a mkaam, 
— «•• 

CAMILLA. Máquina en forma de angarilUs que se ua^ para Iraaaper^ 
lar los petordos.«-89. 

CAMISA EMBREADA. Conaisle en un marco de pine Jurada pM* a»-> 
bos lados de lienjEO baf4o empapada en una < om^iosicio» de 18 parles4a 
brea« 9 de resina , 4 de sebo ^ una de aceite de linasa y atra día aceite át 
trementina. Su figura generalmente es cuadrilona de «aoa üm plea 4a 
larga y uno y medio de ancha ; en uno de los lados madores debe taaer 
un gancho para poderla colgar y en el opuesto un laaaalaet»; iteaMa 
para incendiar aplicándolas á mano al objeto que se Intanlb des^ralr.*-44. 

CAMPANA. Instrumento cóncavo demetol; de fifara*da «na eopa 
boca abajo : tiene enmedio uoa lengueto ó badajo cca qiae se loca; tiesa 
varios usos y en artillería particularmente sirve en las Dnestransag y 
parqaes para marcar las horas de entrada y salida ea les taUeres.-^d. 

CAMPANILLA. Campana pequeña de broncr^, cobre ú' otro metal.-— 
M, .' 

CAN. Lo mismo que gatillo.— 80 y 81 • 

CAN. Pieza pequeña de broace que se usó e* n la artillerfa.— <S. 

CANALAÜOR. Lo loísrooqaraoitfwilador*— (Í57. 

CANANA. Especie de cinto ajostadoá laSeúntura por uiía grande ti»- 
billa : por delante está guarnecido de varios < cañones de hoja de lato para 
contener cartuchos colocados - perpendiculi irmenle uno junto á otnr y 
forrados esterior mente de cueror eubriéndc'ilos todos una topa delooil»- 
noto que se sigeto por debajo die ellos con r ina presilla y botón hecho da 
correa.: á los costodos suele tener unas bol sitas —91. 

CA|íASTA< ^ Cesto redondo y ancho de , boca que suele tenerdos asas y 
se hace de mimbres. Tiene div ersos usos.* —89. 

CANASTON de bronce. Llaor lan en la f r mdicion de cañones al recipien- 
te de metol en forma de cesto que slrvr^ para contener los moldes de las 
culatas.— 94. ^ ' 

OAnCAMO de gualderade cu, reña. £1 1 marina es una e^teoie de soigoUa 
que sirve para sujetar la cu reí áa.— 69. . - 
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CARDABO; Cerratfort suelta para asegurar fas puertas, eajas, etc —81. 

CANDELERO. Instnimenló de madera , barro , bronce ú otra matéilay 
•1 «val sebaee de varias fermas , con unpié que te Sirve de asiento y 
ma especie de colnitona , que en la parte superior tiene an calSon dou^ 
89 mete lá reía para* qne esté derecha y firme.—in. 

CANDELERO pora redotidMir balas, Instraoiento fuera de uso : consiiP- 
tta en dos medios tases de hierro cóncav<» á manera de turquesa dottde 
entraba la bala de canon calenttda en la fragua y se la ponia ¿ la aceioa- 
del martinete recorriéndola en todas direcciones con unas tenazas : ae» 
^ualmente no se practica esta operación y si solo después de fundida pesa 
á la limpia que consiste en picarle con uñ martillo las rehabas del cordón 
y limarla.— es. 

CANDELERO pora cubriría. Se compone de una' solera ydosmoalan-. 
tes entre los que se ponen faginas ü sacos y sirve para resguardarse del 
teco enemigo e«ia construcción de baterías de sitio, etc.— 89. ^ 

CANDIL. Especie de vaso de hoja de lata ó fierro don(|e se pone una 
candileja para atumVar y tiene un garabato para colgarlo.— 89. 

CANGREJO de cua^ ruedas. Es un carro bastante largo y estrecho con 
cuatro rundas iguales y pequeñas : asase para conducir grandes pesos.— 
18. 

CANILLA para eolad$ra. Especie de tubo^de metal semejante á una es- 
poleta de á siete solo que mas grueso , el cual se pone en las coladeras á 
fin de que la ffttracion de las legias se haga con lentitud y salgan con la 
debida graduación y se economice combustible al evaporarlas — 97. 

CÁNTARO. Vasija grande de barro, angosta de boca, ancha por la bar- 
riga y estrecha por el pié , y con un asa para servirse de elia. Hócense 
también de cobre ú otros metales, y üsanse para poner líquidos de todas 
elotes aunque por lo general sola sirven para el agua.— 8^. 

CANnrONERA. La plancha de metal que está debajo de la culata del 
fusil , carabina , tercerola, etc. , sujeta con tomillos— 80 y 81. 

CANUTO ó CAÑUTO, tilindro de palo, papel, melal ú otra materia, 
horadado, corto y no muy grueso que sirve para colietcs, estopines y 
otros usos.— 46. 

CANUTO. La parte que media entre nudo y nudo en las canas y se- 
emplea generalmente para cohetes.— 46. ' 

CAÑA.* Planta perenne cuyos tallos que son altos, derechos, leñosos, 
huecos y con nudos de trecho en trecho ,#i5irven para hacer enrejados y 
. otras cosas; los artificieros los usan para hacer cohetes.— 46. 

CAÑA. Én el cañón es el pedazo restante después de los dos refuerzos 
hasta el brocal y debe tener de largo cuatro séptimos meuos medio cali- 
bre de la misma pieza ; llamase también cuello. 

CÁÑAMO. Planta onda del tamaño de la ortiga que se cultiva y prepara 
como el lino, s de él se hacen tejidos, cordeles, cuerdas y otras cosas 
después de hilado , y sinhílartiene varias aplicaciones en las artes: en 
artillerfa, entre otras se usa en lá fundición de cañones para cblocar sos 
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filameoCos sobre el barro fino á fin de dar á loft moldes la trabanmy eon- 
«istencia que se requiere.-7-89. 

■ CAÑIZO. Tejido de cañas , ^rzos 6 mimbres y cordel qaese pooe 
para sostener el toldo de las galeras: tiene también otras apUcaciones 
Antiguamente se us6 como pftrapeto para resguardarse de las flechas. 
—89.^ 

CANON. Arma de fuego de bronce ó hierro, cuya figura es de un cono 
troncado , hueco por el centro en forma cilindrica y de varios calibres, * 
se carga con pólvora j bala , ó cartucho, y se coloca sobre una cureña. 

Los calibres regulares según el sistema vigente de artillería son cano^ 
^esdeá24, 16, 42, 8 y 4. Los calibres irregulares ó menos eu uso son, 
36, 32, 2 y 4. 
.. El.peso y dimeosioa de los cañones de calibro regular es 

- Número de Teces qn» 
en el peso de los ca 
LONGITUD TOtAL. PESO MEDIO, ñones se contiene el 



CALIBRES. 


Pies. 

42 


Lineas. 


Punios. 
9 


Quintales, 
65 


J¿€ti|. '^ ' 


Cañón dea 24. . 


7 


257 


Id. de á 16. . . 


U 


4 


4 


43 . 


. 266 . 


Id. de ¿ 12 largo. 


n 


3 


9 


36 


277 


Id. id corto. . 


8 


2 


6 


21 


162 


Id. de á 8 largo. 


10 


» 


11 


1 26 


825 


Id. id. corto. * 


7 


1 


8 


14 


173 



El cañón se divide respecto ¿ su longitud en primero , segando, y ter- 
^r caerpo; los dps primeros se llaman refuerzos, y el tercero caña: al 
efecto se subdivide la pieza, sea del calibre que quiera, en siete partes 
iguales desde la Tajuela alta de la culata basta el brocal. Los dus prime— 
ros séptimos desde la fajuela indicada forman el primer cuerpo ó refuer- 
zo : otro séptimo mas un medio del calibre de la pieza forma el segunda 
cuerpo y los cuatro séptimos m^nos medio calibre restantes forman el 
tercer cuerpo 6 caña. 

£1 cañón también se divide respecto del ánima en cilindrico / recama-^ 
4o ó cónico ( véanse estas voc4#). 

Las partes principales del canon son : , 

Alma ó ánima Culata- 
Asas Fogón 
Boca Grano ( oido ) 
Bocel Muñones 
Botón !.• y 2/ refuerzo . . - 
Coello Tir« 
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Las molduras que «doroaa «I' cañón soa -. . ' < - 



Astrag«lo 


Filete 


Bocel 


Friso 


Caña 


(^ote< de U boca de la calata 


Cimacio 


• Listón sufefioi: 


Cordón 


Id. ioferÍMr 


Cuello del botón 


Papo de paloma 


JEseocia 


TaloD 


Faja 


Toro.— (1 y 3). 



CANON, Llámase también 4:1a caña del fusil, carabina, pistola» eU-^ 

CANON de fuelle de, fragua. £1 tbbO por donde el fuelle despide el aire. 
—89*^ i 

CANON de chimenea. Conducto para que salga el humo.— 89. 

CANON de hieri^ con tuerca pai a limpiar guarniciones.. Pedazo de canon 
de hierro de una cuarta de lai^go aáegurado á un banco el cual tiene un 
tornillo para sujetar las guarniciones de armas blancas y poderlas lim- 
piar xómodamente.— 93. 

CANON de barro. Su figura es la de un cono truncado, tiene palmo j 
medio de largo, en la fundición de azufre se colocan en la canilla ó pi- 
. juela de los crisoles para recibir el azufre líquido que cae y conducirlo k 
lo» recipientes.— 98. 

QAÑON DOBLE. Pieza de artillería antigua que pesaba i 28. quintales 
su Ippgitud , era de il calibres, y disparaba bala de hierro de 9$ libras. 
También sellamabadispertodor ó 9u«5ran/a-muro. ' , 

CAÑONES DE BATIR. Se llaman ó los de 24 y 16. . 

CAOBA.' Madera de América dura y compacta de color de c^rne^os" 
<siiro. Suele aplicarse en artillería para cureñaje y toda clase de carruqi- 
jes.— 58. 

CAPA DE COBO. L^ de tisú que usan los eclesiásticos para asistir á los 
oficios divinos: tiene la hecb^ira de una capa comuut se abrocha por de- 
lante con dos gafetes y lleva un capillo que termina en punta por la es-r 
palda.— 90. 

CAPA PLUVIAL^ La que asan los prelados en ciertos actos del culto 
divino es de tisú y se abrocha coii corchetes ó broche. Desde la parte 
superior hasta losestremos tiene una cenefa de una tercia'de ancho y por 
la espalda se pone al remate de la cenefa un capillo ó escudo de armaa 
que suele ser de dos tercias de caida y de la misma tela que la capa.—* 
^. 

CAPARAZÓN, ¿a^cubierta que se pone al caballo que va de mano para 
tapar la silla y aderezo.— 67. ^ 

CAPARAZÓN: El serón de esparto que ae pone á las caballerfas para 
^ue coman.— 89. 



Digiti 



izedby Google 



CAPAZO de espartó farapwtr axufté. Es lo mismo que los to'ttffme» 
solo que reforzado pol* su fondo y costados eon sogas desparto, y tieao 
cuatro asas en los lados para el manejo de pesar y.descargar atof^.— 
fá. • 

CAPA SO ¡brrado ééUmao, Es, un capazo cornun forrado do ¡tenso 
grueso que sirve en las fábricas de polvdlra para las oJMraciones de re-' 
cibir por peso el azufra y salitre en la tahona donde se pulverizan ; y en 
las traslaciones de pastas de uno^ puntos 6 otros. — 89. 

CAPAZO forrado da badana. Lo mismo que el anterior , y para iguales 
usos, sólo que forrado de badana.— 89. 

CAPILLO para ba%tta%ar. Vestidura de tela de seda blanca bordada ea 
forma de capa que se pone en' la cabeza á los níSps acabados de bautizar 
—90. 

CÁPSULA dé guerra. Las capsules fulminantes paraafmas' de percu- 
sión, consisten en un pequeño sombrero formado de una lámina de cobre 
sumamente delgada , en cuyo fondo hs^jr un poco de fulminato de mercu- 
rio cubierto, por una gofa de barniz formado de alcohol y*goma laca part' 
que lo defienda de la acción de la atmósfera ; este sombrerito se coloca 
en la chimenea del fusil, carabina, etc., y como al caer el- gatillo percu- 
te por la parte posterior del sombrerete en que está el misto , compri- 
mido este .contra la cbiminease faflama y comunica el fuego á la pólvora. 
—44. , 

CÁPSULA de porvelana. Especie de taza con 'un pico como él de una 
salsera ; las hay de varios tamaños y se usan para las disoluciones de 
plata y oro en la fábrica de armas blancas.— 9S. 

CARABINA. Arma de fuego semejante al fusil , tiene poco mas de una 
vara de largo y la usan particularmente los soldados de eabalterfa.— 80 
y 81. 

CARABINA rayaúa 6esiñr%ada. La que tiene en la superficie interior del 
cañón cierto número de canales ó hendiduras , por cuyo medio se con- 
sigue sn mayor alcance en el proyectil —80 y Si. 

CARABINA in^fesa rayada. Es como las comunes rayadas, y esta ar.- 
mada con una especie de bayoneta-sable; su peso total es de 9 libras, 11 
onzas y 4 adarmes; llámase también RífiTle.— 80. 

CARABINA rayada de hala forzada á cuña ó minié. Es una carabina 
rayada cuyo proyectil es ciiindrico-ojival , y tiene ou hueco 6 anima de 
figura de cono truncado , en cuya base mayor, que Se halla en la del ci- 
lindro', se ajusta' un casquillode hierro batido , el cual oprimido por 
los esfuerzos de la pólvora , entra forzado en el espresádo hueco, y na— 
mentenilo él diámetro estertor de la bala la obliga á salir forzada el cali- 
bre de dicha carabina, es de Si'bn libra, y se carga con 2 1i2 adarmes de 
pólvora. . 

El peso de,e^ carabina con bayoneta, es de 8 libras y 7 onzas, y sin 
ella 7 libras 12 onzas, su longitud con bayoneta es de 5 pies, 14 pulgadas 
y 9 líneas y sin ella. 4 pies, 5 pulgadas, y 2 lineas. '~ 
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Estas cñrabinas tienen un alza que sirve para» regalar la puntería 
liasta la distancia de ¿OOOO varas 

GARABINA rayada con macho en lá recámara ó Delvigne. El canon dé 
^ta carabina es rayado interiormente, tiene una recámara citfndrica 
l^ara conjtener la carga de pólvora cuya parte superior está áliuecada de 
manera que paéda recibiré la bala hasta cerca de un tercio de su dláme- 
tr<^. La cal)eza de labaqiieta eslá también ahuecada á ,fin de que abrace 
ana parte del emiarerib de la bala , la cual en vez de ser de mayor d iá- 
tnetro que el canon tendrá un punto menps, pues uuá vez introducida en 
«steal atacar comprimida por el choque entre su asiento concavo y la 
«abeta de la baqueta, «se dilata en su diámetro transversal,. se adhiere á 
las paredes del cañón engrana en las ranuras ó estrias, y se encuentra 
^asi forzada. Por lo deiúás su construcción es como la de las demás cara- 
binas. 

CARBÓN. Pedazos de leña que después de penetrados por el fuego se 
apagan con tierra y quedan negros eu disposición de ser encendidos; - 
ásase para las fraguas y hornillos en los establecimientos del cuerpo, de 
pino y .encina.— 89. • 

Á^ARAL de madera para la legia. Especie de cañería que se divide en 
varios ramales cortos, y sirve para conducir la legía á las calderaá en las 
fábricas de sayire. — 97. • 

GARBON. , Químicamente se llama á una de las materias negras que 
quedan después de las descomposiciones parciales de las sustancias vege- 
tales ó anímales operadas por la naturaleza ó por el arte. 

GARRÓN de piedra. ' Sustancia mineral, bituminosa, terrea, dura é in- 
flamable , de color oscjiro ó casi^negro . úsase en las fraguas , hornos dt 
fundición y eniodas las máguinas de vapor. — 89. 

GARRÓN dé agramixa. Producto que resulta de la combustión de la 
caña del cáñamo después de quebrantada y segregada Se sus fibras ; es 
sumamente ligero y uno de los ingredientes que entran en la elaboración 
di^ la piSlvora. Se.obtiene quemando ía agramiza en hoyadas o porciones 
<!e 16 arrobas que deberán arder por lo menos de ocho á nueve horas,» y 
luego se apaga por sofocación. El carbón de agramiza para la fabricación 
déla pólvora, convendrá almacenarle en paraje muy seco que haya un 
entarimado algo elevado del terreno, y con pocos respiraderos, pues 
tiene la propiedad el carbón en general de atraec la humedad y el oxí- 
geno ádmosférico con lo^que se deteriora mucho.— 96.. 

GARBONATOS. Llámanse carbonatos todas las sales formadas por el 
ácido y*una base salifícable : el principal carácter de este grupo de sales 
es el fenómeno llamado efervesceficia cuando sé las pone en contacto con 
otros ácidos mas fuertes que el carbónico en sus afinidades: úsanse de 
diferentes ciases én el laboratorio de química de la fábrica fundición de 
Tíubía.— 94. 

GARBONERO. Madera de América, dura y correosa, de color pardo, 
•claró: usase poco ysoloparaestaqadais.^&S. 

5 
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CARCASíA. Especie de bomba de figara obloD^ ó esférica , compues- 
ta de dos ó tres grauadas , y una masa de estopa embebida en aceite, pez, 
trementina y otras materias combustibles , todo lo cual se envuelve en 
una tela embreada , se la da la forma que se quiere y se pone en una es*^ 
pecie de linterna, guarnecida por todos sus estremos de unas fajas de 
hierro con sus abrazaderas que las. sostienen de arriba abajo. Las 
abrazaderas son también reforzadas por dos círculos de bierro que las 
cercan ; la total construcción se asemeja en algo ¿ la carccua do un cada—' 
yer ; ó una de las fajas de bierro se la adapta un anillo á fin de poderl» 
levantar con facilidad ; en 1^ otra faja. hay un agujero que sirve de fogón, 
se tiran como las bombas á los parajes que se intenta quemar y se carga^ 
en obús y en mortero , según su diámetro. 

Las carcasas mas comubmente usadas son las que tienen su armazón- 
de hierro batitlo : el fondo es un plato cóncavo de 10 pulgadas de diáme- 
tro sobre el cual forman una especie de elipsoide dos ó tres barretas que 
cruzándose igualmente se terminan y enlazan en la periferia del plato; 
6u peso es de i8 á 24 libras; las hay del peso de 50 l^asta 230 libras , pera* 
por. lo común tienen los diámetros y pesos siguientes: 



De i 3 pulgadas, peso. 
10 id. . . . . . 


. . '. 242 libras. 
. . . 96 


8 id 

5 li« id 


. • . 48 
. . . 16 



La invención de la carcasa es mas moderna que la de la bomba , y ea^ 
en el día solo se usan las esféricas. Las hay taftibien de iluminación.— 44. 

CÁRCEL. Instrumento de armeros y carpinteros^ semejanza de pren- 
sa para unir dos piezas que han sido encoladas.— 67. — 69. 

CARDA. Instrumento que se compone de una tabla de madera sobre 
la que se sienta y asegura un pedazo de acero poblado de puntas de 
alambre de hierro ; sirve para preparar y limpiar lana y también la jisan. 
los cordeleros para preparar el cáñamo que han de torcer, — 89 

CARDA. La cabeza del tallo que echa la planta llamada cardencha: 
úsanla los herreros por lo áspera y fuerte después de seca para limpiar 
las limas.— 68. V 

CARETA de hoja de lata para las pruebas. Es una careta como las- 
de cartón, aunque notan perfecta, hecha de hoja de lata, la cual se 
pone el maestro mayor cuando haco las pruebas «on las hojas dando en 
el casco para la cuchillada y en el embutido de plomo para la estocada, 
evitando así lastimarse la cara caso de saltar alguna hoja.— 93. 

CARGA. Porción de pólvora que se introduce en el canon ó ánima de 
cualquiera arma de fuego según su calibre para tirar bala, granada^ 
bom^a, etc., en el hueco de un proyectil, ó en una cámara de mina,. 
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egnnloi» hornillo's que esta tengtf, para verificar laesplosioo y vola-» 
dura.. I • 

En las armas portátiles de foego se usan las siguientes cargas : 



Adarmes de 
pólvora nlioderna. 



Fusil español é inglés de chispa del calibre de ' 

á 45, español dea 17 y francés dea 49... . . ... 6 

Fusil español é inglés y carabina de percusión 
de á 15, fusil éspaool de ¿ 17 y tercerola española 
de chispa para caballería , de fr 17 é inglesa de á 21. . 5 

Carabina de percusión de ó 17 para la Guardia ^ 
Civil de caballería y tranformada para los Alabar- 
deros, y tercerola española de percusión para caba- . 
llerfa de á 46 y 47 iífl 

Mosqueion de chispa de á 17, pistola española 
de á l7 y 15, y francesas de á 49 i 

Pistola lisa de percusión de á 17. • . . . . . . 8 l|í 

Carabina f avada de percusión y macho en la re- 
cámara , del calibre de á 40. . . . ,. ,3' 

'Carabina rayada de percusión y'bala forzada á 
cuña del calibre dea 24, y mósqüe'ton rayado de 
macho en la recámara del ae á 20. ...... . 2 1i2 

Mosoueton rayado de percusión de bala forzada á- 
cuña del calibre de á 24 ^ ..... . 2 ' 

Cargas que se usan en las piezas de artillería de calibres regulares se* , 
gun el sistema vigente. 

, PÓLVORA. 

CAÑONES; * ' ^ Libras. Onzas. . 

•",••. • . [ ' "■ 

Cañón de á 24 para tirar con bala ó metralla. . ... 8 8 

Id. de á 46 id. id. ......#...•.. 5 12 

Id. de á 12 largo id. id. ; ......... 4 8 

Id. de á 42 corto id. id 4 4 

Id. de á 8 largo id. id .1 !2 42 

Id. de á 8. corto id. id.. .......... 2 40 

En geileraj la carga ordinaria del canon es un tercio del peso de I^ 
bala. 

MORTEROS. 

Morteros cónicos dea 44 5 ' 5 

Id. id. de á 12. . . , í 5 

id. id. de á 7.. • i 10 
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CHUSES. 



Obús de á 9 largo de bronce. . . 

Id. de ¿ 9 corto id 

Id. de 6 9 de hierro para las costas 
Id. d^ á 7 farg9 de l)ronce. . . 
Id. de á 8 .1(2, úHica carga para 

granada y metralla 

Id. de á 5 'argos, {p«-.a.w«i- 

Id. id. .proyecto de la Junta supe- 
rior facultativa áolo para grabada 



Id de ó 5 corto. 



5 Piara granada. 
Para melralla 



CARGA UktlUA. 


ídem mínima. 


Ul»a« 


Oiixis,. 


l^ibras 


Ooxas. 


8 


» 


6 


» 


• < 


» 


2 . 


»■ 


46 


' >» 


.8 


» 


3 


8 


•2 


» 


2 


8 


». 


' » 


3 


» 


» 


-» 


4 


40 


4 


4 


i 


iO 


i 


; V 


» 


10 


» 


» c 


» 


H 


N 


» • 



PÓLVORA, 
PROYECTILES HUECOS; 'labr¡r"^"'oñ«^ 

fiomba de á 14 la carga común es de. . . . . . 

Bomba de á 12 la carga común es de. . \ . . . . 

Id. de á 7 id. id. . 

Granada de 6 9 id. id 

Id. de á 7 id. id.- * 

Id. de á 6 4|2, id. id . 

Id. de á 5 id. id. ...:........ 

I dL do . máuo. Se iáena todo el liQeco> y iCabe. . . . 



Jp 


H 


3 


» 




4 




8 




Á 




15 




10 



Las balas de iluminación se cargan con la quinta parte de su peso de 
p<iW«cn. , 

CAIIGABOR,. Instrumento de madera que sirve para cargar los caño» 
nes.-^Sl. ' ' - ' * ^ 

CARPETA. La tarjeta de papel ó cartón con rótulo que se ^one sobre 
los legajos de papeles y éspresa el amuto ó materia de que tratan. — 89. 

CARPETA de badana. Especie di#cartapaciQ que se pone en las mesas 
para escribir y guardar papales en él.*— S9. 

CARPETA de cartón. Cada uno de los cartones, entre' los cuales se 
guardan papeles: úsanse mas comunmente en los archivos para lafor^ 
macion de legajos y en las oficinas.— 89. 

GARRETE. Lo mismo que Parafuga. (Véase.) 

CARRETILLA. Cajoncito pequeño cercado por tres lados , que tien©^ 
una rueda sola por la parte delantera y dos mangos por la de atrás para 
conducirle un hombre: sirve para llevar materiales —89. 

CARRETILLO para brocas. És un cilindro de madera en cuyos cstre- 
mo8 forma como ua borde ó filete de realce para detener la cuerda de 
una ballesta que le hace gjrar : le.atrávíesa un eje de hierro que Uenft 
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eú un estreñid tm encaje par^reelBir* la ftrroea, (fse apoyaba «n^ét pedio 
MÍryt para teladraf faieirro^ é'iiHKleM.-^Tr-«-'«8.^>-JB9.-'-«7f • 

CARRETÓN. Carro pequeño á modo de un cajón abierto-, <(ife'1ffeiM 
dos rttedas y* le puede tirat» una c8MH«rfa ;^ tmnbien suelen tirarle dos 
komfore^ , eumudo «ertkace álgttiMí Obra • de* IbrtffIeaefoQ de campaña , mi- 
na, etc. Sirve en general para trasportar balas, berras y otros efectctl. 

CARRIGÜRBÑA. Catrfté»»pe(ttieño partí transporta 8frtíHer<a*/ ' IWtaé 
tflgaiMt semejanza con la cdré^ , 'fiero ^ mas baji(k*^94 . 

CARRILLERAS. Parte de la antigua ai^m^nlurivrctmsnátÁr'mi (^ tlWr#' 
6 eatdtenitas de Marro , 'aceW' tí Btny tAéM , que^pieftdiaii detts^ícéyéét" 
▼ian para sujetarlo dtíbajoée la barba y resguafdaf ahtín)plb*flé?ttí|>0'Rl»' 
carriHos. Actualm^Atte Üsatnse eti afgunas armas , de cortea érñ^ieffa cfon' 
eseamars delaten .<^9^ 

CARRIZO. Especie de eafía'<le1gada <|Be en ai'tilferfa/usan ItM-artlft-* 
detos para ba^er estopines lleiyftndola ^er'misto.— 46. 

€ARRO. . Méc[ui«ia de miadéra que sirve para Itevar «argftarftáréisse'dé 
^rlos modos aunque por lo^regitfar es un armazón de^iabldvó'ViiadenMP 
•a forrea de andas 6 de>cajóft cuiaérlfongo; el cual se poM softi^ ha aje 
con do» rueda^y le «ran cáiÉinbrfas.««46. 

CARRO caíaían. Es derigual éonsfruccSon aunque COR ligeras modii**i' 
étttilotfes* en sia» partes;— 4#. , 

GAR90 tfopueMHo 6 (Müsm., Gai*ro foMe y angosto «on dos réeémi 
8ft «reon sostenido scA)retM|MMdas ,>si*giirB4to ^ma eadenas á Ic^ángulds 
•^con el competonte barraje ; tieiMr varias árVIeíNmespaní la ooIvcaoiiMa 
de ios cartuchos , lanzafuegos y estopines i y su eubiertaea trtangulaMia 
forma de cubilele. Los hay ai^tf gtros con varas , y modernos con lansa y 
Itolafycrtnes.Fesata sobré 1,700 9ibf«s.-'«7. 

CARRO fuerte. Carro grande con cuatro ruedas y lanza, guameoMo 
^nfifu cómpetonjte^herraje algo recargarlo 7 siVvt&í^ra condttdr la afti-^ 
ftéyta'd^grúesooalibveft grandes dtatanolaB. Poira««obre^7M librae.-«tft. 

CimHO Meros Cavro ««ente tie ctuOro ¿Pieda» éñ foma>de os^on/! «0 
^aba atUigoamenté para trttnáportar muníeiotiCB ; pero «líotitfalmeilte le 
ha sustituido la ga1era.-^28. 

CARtlOUfAtre. Cavto ^eám r«edw y viras. cu^tovfHíjrtéraaake ülr de 
48üerdas, y W déndu^Mo pai^ una 6 mas oabrtlerlBs pseata» i«b naat*: 
\Ésftfiefttra transportar toda clase de «efMKKTj^SI. 

(GUARO ^a eran 6 de münMtmes. L6 mtoiiio «que canrOiwpMhniiOji'HHU 

CARRO pam poner áfánuts. Carrito de mano'en el eiial lba«leiiidido<<i 
moldeador mayor para poner las ánimas cuando estas^e colooabatt hui^ 
^¿«i^énle , perdqvpe ha dejado de usarse en la» fondidíonea da muiAOio- 
nes desde que dicha colocación es horizontal.— 95. 

GARRO pwa etCóriús, <Bs un earreloii de chapa de litérrobÉMDte 
%t%t^e cttí cucítro v«e^8 igualas y que «e usa cu la IMnioa ú&ftmOkü 
tivít<^tidadr'ffiiiiertfl,m6.;«s>arrastraii»porbtté|es.<-^^ . i^b 
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, GARRO de hierro forjsdo de-dos y tr$9 ruedas. Es ^n carretoncillo de 
dicho metal que ,ae emplea en la fábrloa de Tirubia para llevar la carga á 
log'hornos altos.— 94. 

CARRO de chapa de Amito. Especie de wagón ^ne se emplea en las 
minas de la fóbrica de Trubia para condocir el mineral, haciéndole cor- 
rer sobre carriles de hierro.->94. 

CARROÑADA. Cañón de hierro corto cuyo calibre es de 86 hasta 69 y 
el cartucho contiene de 600 hasta 1,000 balas de fusil. En lagar de casca- 
bef suelen tener un asa ; su uso principal es para la marina y eé sirven 
aobre cureñas de esta clase. — 10. 

CARRUAJES. El conjunto de carros de toda clase que se previene y 
reane para el servicio de^ un ejército* Llámase también al conjunto del 
material de arrastre de una brigada moutada y al cureñaje eñ general. 

CARTABÓN. Regla de madera que usan los carpinteros y «ensambla- 
dores para hacer los cortes de las maderas en ángulo recto. — 67. 

CARTOiN. «Coujuntode varios pliegos de i^apel pegados unos ¿otros 
con cola ó engrudo hasta que tengan la consistencia necesaria para los 
VS98 á que se destina , que son varios en las artes.— 89. ^ 

• CARTÓN. Masa hecha de papel machacado, dispuesta en figura de un 
pliego de papel. Son muchos los usos que tiene en las artes, y en artilte- 
rie pfira 1» construcción de fuegos artificiales.— 46.— 89. 

CARTUCHERA. Parte de las fornituras del soldado, formada de una 
ca^ de madera cubierta de cuero negro , colgada de una bandolera an« 
eha también de enero que cruza desde el hombro izquierdo al lado de- 
recho y sirve para contener dos ó mas paquetes de cartuchos en una 
contracaja de hoja de lata.— 94 . 

CARTUCHERA para estopines. Lo mismo que cacerina, t Véase). —31. 

CARTUCHERÍA.' Llámase al conjunto de cartuchos de todas clases y 
calibres. 

CARTUCHO. Cilfndro formado de tela , papel, pergamino ú hoja de 
lata, que contiene la carga de pólvora y municiones correspondientes á 
ta boca de fuego para que debe servir según su calibre y dimensiones. 

El cartucho para canon , en general es de lanilla y no contiene él 
proyectil que se introduce después. — 84. 

él cartucho para las demás armas de fuego pequeñas se hace de papel 
y encierra la bala que determina su calibre. Los cartuchos de fusil se 
envuelven en paquetes de 40 cartuchos, pies con cabeza. Cada paquete se 
enTuelve en medio pliego de papel y se ata con hilo fuerte : estos paque- 
4m se empacan en cajones ó barriles de media carga que contienen cada 
«áolM.— 8«. 

CASCABEL. El remate en forma casi esférico que tiene por la ^arte 
posterior el canon. . 

CASCO. Pieza de la armadura antigua que servia para defender la 
cabeía. También se llamaba yelmo y almete; se compone de una visera 
de rejilla que se balaba durante el combate y se levantaba entrando por 
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debajo del frontis del mismo Casco : su figura era la d.e un cono con un 
.barberor, en que entraba lavisera cuando se bajaba y una gola de hierro 
por debajo que llegaba hasta los hombros y estalDa separada del casco al 
que se anie por medio de un collar de meta' , — 91. ' 

CASCO. Actualmente se llama al que usaV algunos regimientos de 
caballería y llevan en la cabeza por su semejadla con los de la antigüe- 
^d y si bien fos hay ^de varias formas.^— 9 i . 

CASCO de banibá 6 de granada. Cual quier pedazo de aquel globo de 
hierro que se desprende al reventar por el impulso de la pólvora que 
'encerraba , inflamada por medio de la espoleta.— 16. 
* CASCO de hierro súbre el almohadón para probar las armas. (Véase 
-^limohadom de baqueta para las pr tiebcu ). 

CASQUETE esférico de hierro. Pieza esférica de dicho metal que usaa 
ios moldeadores en la fundición para alisar tos moldes de las municior^ 
«es: los hay de varios calibres,— 95. 

. CASQUILLO. Rodaja ó anillo de metal ú otra materia que .se pone al' 
-^ébo del asta , lanza 6 bastón y en los ejes de los carruajes : en aitillerí^ 
ios mas en uso , de bierro , son : 

Oasqoillo y gancho de punta de lanza.— 59. 

Casquillo de puño de sable.— 80.— SI. 

Gasquillo de balancín.— 5^. 

Casqaillo de punta de barales.— 59. • 

CasqQillo de cabezal de carro.— 59, t 

Casquillo de barra de fuelle de fragua.— 59. 

Casquillo de vara de fragua de campaña , moderna.— 59.. 

Casquillo con argolla de la misma.— 59. 

Casquillo del estremo de vigueta de trinquival de muías.— 59. 

Casquillo de lanza de trinquival de mano.— 59. 

(Se ha opútido el marcar las diferencias de todos ellos porque se crea' 
nipérfluo). 

CASQUILLO. El hierro de una saeta ó flecha : llámase dSÍ por la figura 
-ée itaillo que tiene para afijarse en la vara 6 asta. — 59. 

CASTAÑO {ma4«ra de)* Árbol grande de la familia de las cupulfferas» 
•de hojas feistoneadas en sus bordes y cuya semilla es la castaña ; su ma- 
ndara sirve para algunas coostrueciones» pero se usa poco.— 48. 

CASTAÑUBLAS. Son unas piezas de madera, cuadradas, que sirven' 
fiara estrechar los agi^oi^os po^ donde pasan los mazos del molind ci^an-^' 
da por el uso se btn ensanchado.— 96. 

CASULLA. La vestidura sagrada que se pone el sacerdote sobre las-' 
-damfta que slrren para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa. Es abierta 
parólos lados y por delante y atrás cae desde los hombros hasta median 
¡liarna : en lo alto tiene «na abertura para entrar la cabeza.— 90.' 

CÁtÁWiSi pora Alfarero. Es una vara de hierro larga como de tres- 
#iéa» cuya punta termina en forma de gancho: ásase para eslraerdel 
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horno de alfarería alguna pieza con objeto de examinar so estado de co- 
chura.— 98. ' , / ^ 

pAYIRON. Lo^mismo que alfajía.— 53. , 

CAZO. Vasija pequeña de cobre, azófar, etc«« con mango de hierro» 
--46. « 

CAZO de. guarnición dmespada. Pieza de hierro ú otro metal que su- 
pone debajo del puno de la espada para resfi^uardo de la roalM).-r8l. 

QAZO para sacar el hierro del horno. Vasija c6nica grande de cbap» 
d^ fierro con mangos del mismo met(i] batido p^ra poderlo conducir 
dos operarios. Le hay también pequeño de hierro l^i^tido Cjon mango de* 
lo mismo ; «mbQs sirvan para (^unducir el metaLIicuado á Iqs moldes, • 
pero el pequeño se usa especialmente pai^a s#car el metal del .crisol del. 
l^orno, bJep para l)epar el.ca^o grande, l^ien págalos nioldea. Pa^a ' 
usarlos sé le^ da un bapo de ^ccjlla , .cuyo lodp.se deia seo^r á iin galor* 
lento , y luego se ponen entre fuego ; los pequeños y los grandes se |leni4^. 
#1 alscu^a^ á fin de q^e se recuez,» la arcilla , f que. adquiriendo auiyor . 
Q^DtidAd de calórico no se enfrie el metal al llevar 1qs,"--95^ « 

CAZO de chapa de hierro con asa y rueda. Cazp grande que sirvo 
como la cuchara de vaciar para conducir el hierro liquido de un punto- 
á otro y por su gran capacid^d^y peso, cnandp estA^ iUiPO necesita las- 
ruedas y el asa para poderlo manejar y verter el metal en los moldes— 94. 

CAZOLETA, pieza de la llave de toda arnoa de. chispares cóncava fr 
modo de media caña y se fija Junto al oído del cañoo.;,6irve pai^a poner 
en ella la^ólvora que recibe las chispas del pedoroal* é inflan^ndose- 
hace disparar el arma.— 80, — 81. 

CAZOLETA de ¡tronce pura cureña, de bala. En las cureñas antiguas k 
la trinquival era la pieza de bronce que servia para sostener el astUo do 
puntería : jestá ya .fuera, de U8p.<-1 4 . 

CAZUELA. Vasija redonda , ancha y baj^^ de barro , cobre , hiorro 6^ 
madera : tiene varios ii8os.-<^89. 

CAZUELA de lavar tierras. En las fundiciones se usan dechalpa ^ 
cobre y dé oeiica de pié y medio de diámetro;. Después de jnoUd$$ y^la— 
vadas las escorias delbr-once , so colocan en la cazuela con aga|ii tV mo^ 
ytóndbla sé consigue que el metal como más pesado se quede «ñ eHolldo' 
despidiendo la tierra. queihaya qiiedado.-H94. : . 

CEBADA. Planta anua parecida al trigo, y cuja sin^iente que es naé 
larga , está cubierta de una corteza áspera; se. .emplea p«fai«llláoatar las 
«ahallería8,rT89. . i 

CE6ETER A. Arquita ó caja pequeña que se lleva en la fiuroñiu fio im- 
talla pora coodoQir Ips cebos. **-47, 

:CEBETERA. Especie de cajlta ^9 cobre, ó| bolsa do suelfi chan^|ia4fi ^ 
QOgro que llevan. los SQlda(fos al costado derecho suspenfiida ep ti cinViN^ 
ron para .ancorrar ías cápsulas necesarias al $e«i»i oto, del fusil da pl^loit^ 
se aierrapor medio de una correa y botón de ouaro: las de.ins(tfl^Sft*lfi»-^ 
^aü en el pecho suspaodidaa 4el por (a-*-car|tttCh^pa.r^l . 
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CEBO. La pólvora qae se pone^en la cazoleta 6 fogón déftas armas de- 
fuego. 

CEBO á fricción. Es el que se usa actualmeute para la artillerfa, y coe»^ 
siste ea un tu*bo de cobre de varías dimensiones que varfan según ePcali^. 
bre de las piezas para que se destinan ^ cardado con pólvora humedéiiíldft^ 
con alcohol ó aguardiente fuerte. A uno de los estremos del tubo se adap- 
ta un plantilla de cobre que recibe el«místo fulminante con hendiduras- 
trapsversates para aumentar el rodamiento y un orifieio qiae com)inkSÍfr 
CQVk el del tubo ; sobre esta plancha se coloea además BVff^tor qué se i'e-^ 
4uce & una cajita de latón doblada sobre sí misma para dejar sil estrem^e^' 
un anillo donde se fija el tira^fridor '^ esta fájita tiene ^nos a|^jeros^ 
s^iertos á punzón que producen puntos salientes de metal , los cuales- 
frotan con las hendiduras transversales de la plantllta y en los qué taió-'''- 
bien se pone misto fulminante que se compone de clorato de potasa y 
sulfuro de antimonio mezclado en razón: de 61 á 49 con al^o dé polVotia 
y dÍ9fiBlto«con a guardián te para poderlo dar á ploicet: terminada tá cüMi^ 
tr.RQoion del cebo, que tiene la forma de <iin martillo, se rodea v cutjm' 
can. hilo de lana toda la parte superior ó cfaiieza, y se sumerge en lidf 
bfippQ.de Ucre ordinario disuelto en espíritu dé vtño, y el otroest^émé» 
del tubo se tuca ei| un baOo de cer» derretida á fin de presér^at la canr^ 
ga 7 el fulminado de la acCioU atmosférica y evitar otros accidefltés; 
8«sprín<»palcs dlmeásiónes 8o¿r: 

DIÁMETRO Eérkme^É: 

I.4RG0 BEL TOBO. n(SL TGBiX 

Pulgadas. Líneas. P'uTgadüs. Linead- 



fitréa»martill^mdedm<y. . . Z- »' ' * 3 

Id. de batalla 3 * 3 * » 2 aji 

Kf. dé mi(ytítdña'. . . . ; . I _d é 8 ij3 

• —44. 

€EjDA20. Instrumenta <)dittp«e8to d^ arp-y tela «fem^nOe á ¿a páA- 
dero y que sirve para cerner y separar en algunas eoéas^ las j^arte^ grue»^ 
aas de las sutiles. Los hay tamlHcn dé cerda 6 sed«í y de aIaifibi^e.--'46'; 

CEDRO. Madera de América, blanda , un poco porpsa ; es dé- An coltíir 
dé rosa muy tAúOf de.otovsgradable y láGtt de ti^ábajar : tiene if^árlos^ 
usos en artillería; -*"&6. * * 

CSJADERO. .Tirante tpik se pone^ii loé^aítf«dj«» para qvtd le^ eábá- 
Ilerf as puedan hacerlos cejar ó retroceder. -^87. 

CEUENTAK. LiAmisei^lft ét)él^aéion que practican ios «rtüefros con. 
tOdasfUis piezas d« ja ilaif<e^l «íbsll y déftiás aricas dé foéigo, j;>ára qill 
adquieran la dureza n«<flá^ar lar ; y ^30ttsiste en «létérl^s éumá 6a}« é% 
Iffevra e«íbrWndolM«oii wnfatfM^'cofiknpueéta ^ «$ta ^efémada y liíBtída». 
orines y sal. común, üefijpcies de unaH^ia bdra d«fíé^ íléj|Mlfttn1la«iev^ 
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•cía, echan lat^píezas en agua , las secan altuego y las bauan con aceite. 

CE.MENTO romano. Tierra Iraida délos estados romanos que se em- 
plea en las fundicionés^ara la cementación del acero.— S9. 

CENIZAS desaladas para la fundición. Se obtienen poniendo «ceniza 
^somun en una cuba llena de agqa que se vjerte por inclinación , después 
•que han estado algún tiempo para saturarse de sal y están reposadas, 
operación que se repite varias veces hasia que no sueltan mas sales : he- 
chas pa3ta bastante rala, y mezcladas con agua sirven para cerrar las 
grietas que se abfen interiormente en los moldes , bañándolos al efecto 
«con una brocha.— 94. ' . . 

CEÑO de hierro. Lo mismo que aro de hierro.— 15.. 

CEPILLO. Tabla de madera cubierta de numojetes de cerdas asego- 
fados á ella con alambre que sirve comunmente para quitar el polvo á 
los vestidos, y que siempre se tiene en las oficinas. — 89. 
' CEPILLO. Instrumento de carpintería hecho de un zoqueteado made- 
ra cuadrilongo , con cuatro esquinas y caras iguales , y en la que bá de 
ludir con la tabla ó sea madero que se labra , tiene una abertura estrecha 
y atravesada y en ella embutido y sujeto con una cuña un hierro acer»- 
•do con, un corte muy sutil ^ y que sobresale un poco para raspar con él, 
limpiar y pulir la madera. Los hay de yarias clases, pero los mas prin- 
cipales son : 

CEPILLO de dientes : que es como el ya definido , pero la hoja tiene 
unas picaduras en forma de dientes : sirve para pulir las maderas fuer- 
tes.— 67. 

CEPILLO de moldear 6 de filete. Lo mismo que guillamen ; sirve por la 
£gura especial del hierro para hacer molduras y rebajos.— 67.— 69. 

CEPILLO redondo 6 de media caña. Tiene la cara inferior redonda, el 
liierro'es de igual figura y lo usan especialmente los toneleros para los 
cubos— 70. # . . . ' ■ ^ 

CEPILLO de machiemhrar 6 etnbarrotar . , Úsase j^ara hacer las ranuras 
•de las mesas , etc. , y al efecto forma escalón en su cara infei'ior , * y «1 
tiierro es estrecho. — 67. 

CEPILLO de garlopa. Es comQ los cepillos sencillos, solo que mas an- 
cho y tiene la caja larga.— 67. 

CEPO. Especie de afuste sobre |el que se colocaban las bombardas eft 
el siglo XIV. > 

CEPO. Instrumento de madera con que se amarra y afianza la pieza de 
iirtillería en el earro.— 30. 

CEPO de Aterro. Donde se fija el canon del fusil en el banco de barre- 
jiar horizonlalmente.— 69. 

CEPO para ayunque ó bigornia.' Pieza de madera gruesa y alta de ma» 
4b dos pies en que se fijan y asientan la bigornia, yunque , tornillo y 
otros instrumentos de herreros y cerrajeros.—^. 

CEPO para cargar lan%afuegos. La coluomita de madera que hay en el 
idtico del mi»mo iM)m6r», ( véase. )— 40. 
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CEPO para cargar espoletas. Lo mismo qae el anterior. (Véase banco 
para cargar espoletas,)^k%. 

. CEPO para compuertas. Son las argollas ó abrazaderas de hierrg que 
sujetan las compuerta^ y sirven para facilitarles el movimiento giratorio. 

CEPO para hacer tuercas. Pieza de hierro con un agujero cuadrado 
donde se sujetan para agi^erearlas y darles^rosca. — 68. 

CEPO fara atacar ¡os cañones de /tisél, etc., Es an Uston de madera algo 
grueso colocado en el suelo con varias mortajas cubiertas con chapa de 
iiierro, donde se introducen y descansan las recámaras de todas las cla- 
ses de cañones de armas de fuego portátiles, con objeto de poder atacar 
con seguridad cuando hay que probarlos» puesto que la bala que se les 
pone ai efecto entra forzada.— 69. * * 

CERA. Sustancia oleosa, concretai que recogen y preparan las abejas. 
En artillería tiene varios usos, pero especiflmente para la oonstruccion 
de iuegos arilficiales, y en la fundición de cañones se emplea mezclada 
coa doble cimtidad de pez para moldear las asas y cazoleta de las piezas. 
—45. ' ' 

CERBATANA. Pieza de artillería antigua que pesaba 23 quintales, te- 
nia 42 calibres de longitud], y disparaba bala de 4 libras. También se 
llamaba yerinjra <} «ocns esiroordinarto!!— 2. 

CERDA. Pelo duro, recio y crecido que tienen las •caballerías en la 
cola y crin : suelen usarla los guarnicioneros para coser, pero se emplea 
particularmente en coser las vainas de armas blancas.— 89. . 

CERDA de javali. Lo mismo que la del cabal I o, solo que mas corta y 
gruesa ; úsase especialmente para construir escobillones.— 80. 

CERERO: madera de. Árbol de la familia de las ros^ceas, mediano y 
ramoso con las hojas aovadas y lanceoladas : su madera es de color cas-» 
taño claro y se usa para construcciones de cosas pequeñas y finas.— ^. 

CERNEDERA. Instrumento de madera compuesto de cuatro listones 
paralelos, asegurados por ambos estremosen otro mas grueso, formando 
una especie de reja : se Qoloca sobre la artesa en las fábricas de pólvora, y 
sirve para hacer correr ef cedazo por encima de los dos listones del cen- 
tro y separar el polvo del grano.^96. • 

CERRADURA. Plancha.de hierro ú otro metal sobre la cual se afianzan 
diversas piezas que sirven para que entrando la llave mueva el pestillo 
que cierra y abre la puerta , caja, etc.— 89. 

CER,ROJO. Barrita de hierro con que se cierra y ajusta la puerta 6 
ventana con el quicio también se pone en las cajas grandes: etc. — 89^^ , 

CESTO. Cesta grande formada de mimbres ó sauces sin pulir.— 89*. 

CESTÓN. Tejido de mimbres ó ramas de figura cilindrica , de cinca 6 
seis pies de alto, sobre cuatro de diámetro, el cu^l. Henp de tierra sirve 
para cnbrir y defender del fuego enemigo á los zapadores.— 89. 

CESTÓN de empaque. Es un canasto grande algo mas reforzado que 
los comuneSi^-^O. 
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CETRA de cóbv^e, Tasija de dicho metal , cuadrada y ,aíg6 ])bas>e)3tfeeha 
en su base que por'la parte superior ; puede contener l^tó libras de agtfctf 
y sirVe para medir la que sé ha de ecj^ar á la pasta de dada mortero en 
laíS fábricas de pólvora.->-96. » ' 

GIGEÑA. Hierro retorcido en 'figura de arco, con un cabo laf-gof 
^irvé ptira hacer rodar los tornos y cilindros de'^fás n&fiquinas.— ^B9l. 

CILIxNORICO. Llámase el canon cuyo diámetro def ánitAa es se^uíábé 
if$tta\ én la recámara que en la boca) . 

CILINDRO. Llámase en general á todo túétpú BÓtíáó , lardar ^ ré^hm^ 
étí en forrea de colunána. ^ ' 

CILINDRO para plegar papel. Es el cilindro de tóadertí que ¿irte dé 
íbolde para haicer cartuchos .de todas ciases á cuyo efecto los hay do-^- ' 
rías medidasy también sirven para constr^^ vainas de cohetes. -^46. 

CILINDRO para ncomeimieiíto de artüleria: E$ ün téf ugo.cil índrieade 
madera ó hierro enastado q^ Sirve para niedfr el anima ó calibre d^loi 
<»ñones : también se llama calüb^adot y les hay de yaHas ^Tááé^.^'^á^. 
CIMACIO. Gna de tas molduras d^l canon. * 

CIMBALERAS/' Los palos que serven para la conducción de barriles W 
las salitrerías. Véase {palos, )-^89. 

CÍMBRA. Armazón de mfaderapara 6onstruH> sbbrcf ellsí lósárcoá d 
b<$Tedas; consta de una superficie convexa , arreglada á la cdütdlrá t(tl(y 
ha de iener él arco 6 l^veda que se (rata de construir: fdndtfsé sobre 
madera gruesa y unida, para que pueda tener sobfei sf d peso dél ar C!(^'6 
l>óveda hasta que ciem.-^89. 

CIMBRAN. Llámase á los palos 6 dutmfénies én que détoanSañ los bor 
lazos y coladeras en las salitrerías.— 97. 

CINCEL. Instrumento de híe,rro comode una tercia de largo. Uteme 
la boca de ¿cero proporcionada 9I destino que se le dá, y Si^Ve páfa té:-^ 
brár piedras y niélales á golpe de Aiartfllo.-^68 1 70. 

CINCHA. Faja- dé cáñamo , lana, dei*da, ó ctiero ton qué sé asegura l|i 
nilla 6 dlbárdé á la cábalgadui^, clüéndola por di^ajo de la barltgk t 
«pr^tá^dola Con Uba óma8hetil)as.--'87. 

ONCHA de brida. La que consta de. tres fojas dé Cáñátiió. y sfrve HÚ 
las sillas de brida.— 87. * 

CINCHA de fineta» Lb taísmbqüe la antieribr petó nias larga, qué pa-* 
^kndo por eticima de la silla de gibetá^la sujetaii coh el édei^ó dét úalMi- 
. lio —87. 

€!fNCHO. kvtty de hléi*i>ó cóh t|tié sé b^égui'a él cu!i6 á tá rUédtttfel 
carleó.— W. 

Útm 01:0. Cordón 6 tinta dé séd^ ó bltb cdn tilia botía « cada eéti'e* 

íÉo, que sirve para ce&lrse el sacerdbte él áibá cuando se reviste.— 90. 

CnrlrA. Tejido largo y arigbáto de áéda, liflo d Iküá de cuálqiifek* cd^ 

lór, que sirVe pata «lar, adornar 6 réféi^ái* algúñá ébsa.'Éb las niSehills 

^ di»á enramada pátc^atafléMo8 P^4defttís.^89-. 

CINTREL. Plantilla de metal concéntrico que se alá^ 'p&Tk'éaSuíiif'fés 
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«^miit9a^>($abrir el iatori^r de los hornos de fandicioa.-*94 y 95. 

GINTURON. Espeeie de cifíio, laya ó banda de cuero eo donde se 
suspende él sableó la ibftyoneta y que sirve á mas para sujetar ate em- 
bira la corre» de que pende la. cavluchera.— 91. 

CIRCULO^ de hierro para los calibres de ordenanza. - Son unos circuios 
de chapa de hlecro^opu un uiaugo para mapcjárlos , cuyo diámetro es 1» 
dimensión de la vitola con que secalibran los proyectiles y sirve para me-» 
dir el calil^re deias pi^íEas, á cuyo -efecto los hay de varias dimensiones* 
—33. 

cívica. Barra de hierro embutida por la parte superior de la mapga 
del ege de los carruages. — 59. 

CIVICON. Barra de^biei^o mas gruesa que la anterior, embutida.por 
la parte inferior' de la manga del ege , adelantándoscf hasta el centro de la 
cuadra, clavada en esta parte con dos clavos, y en la manga se sujeta ei 
civicon y cívica coa dos cercos de hierro sin embutir , uno es el estremo 
del pezón, y otro en el centro de la npi.aif^a. — 59. 

CÍZALLOS. Tigeras grandes para cortar chapas de hierro ó latoil.-T*6S. 

CLAVAR la artilleria. Dicese de los cañones y se verifica introducien- 
do á fuerza de mazo un claVo de acero en el fogón de una pieza para jnu 
iilizarla. • • . 

CLAVELLINA.. Especie de tapón de estopa torcida en forma de clavo 
con cabeza ancha y estendida de lo misnK). untada la espiga con sebo que 
se usaba para cubrir el oído del cañon^ y resguardar la Carga coutra-todo 
accidente, y al efecto se poniá sobre ella una plancha de plomo; est&ao- 
tualmente fuera de uso.— S9. • • 

CLAVERA. En general llámase á la matf iz ó turquesa donde se hacen 
las cabezas de los clavos.— 68. 

CLAVERA ée manó. Es una chapa de hierro con su mango, que tiene 
un agujero en el medio, y sirve para formar, las cabezas de los clavos y 
medirlas.— 68 y-69. 

CLAVERA de pie. Consiste como la anterior en una chapa de hierro 
con agujeros, para formar los cabezas de los clavos, pero está asegurada 
en un cepo de madera por medio de una púa.— 68. 

CLAVERA da puente. Lo mismo que las anteriores, solo que forma un 
arco y está clavada en el cepo por medio de dos púas. — 68. n 

CLAVERA de estampa. Lo mismo que Clavera , solo que mayor, y sir- 
ve para hacer ios clavos de cabeza. plana que se ponen embutidos en las 
.llantas de los carruages.— 68. 

CLAVIJA ó perno maestro. La barra de hierro en forma .de clavo grue-- 
so y redondo, que se pone en los carruages de cuatro ruedas, para fijar el 
eje delantero y facilitar su movimicinto^ un lado y á otro.— 59. 

CLAVIJAS para las compuertas de U>s hornos. Son tinos pequeños cilin» 

' dros de hierro que sujetan las puertas de hierro de los hornos, entrando 

en las hembras á semejanza de los pasadores de las'puei^tas vidrieras en 

los goznes para darles movimiento, solo que aquellas como que son ma^ 
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yo res y tienen que quitarse y ponerse amenudo, penden una cadenita á 
fln de poderlas.manejar mejor.^94 — 95 y 98. 

CLAVO. Pedazo de hierro largo y delgado, con cabeza y punta : sirve 
para fijarle en alguna parle, pero su uso mas general es para unir piezas 
de madera. 
« Los hay de varios tamaños y de distintas pabezas, á saber: 

Clavo para carro fuerte; la cabeza tiene tres pulgadas, y todo el ola-' 
vo siete. 

Id. punta de diamante. 

Id. calamón de á 24; tres pulgadas dé largo. 

Id. chato para cureñas, de á 24 y 46, tres pulgadas. 

Id. de cabeza llana. 

Id. de f^spargalar , una pulgada. 

Id. estoperol para fuelle de fragua. 

Id. tachuela. . " * 

Id.'dínal. " 

Id. medio dinal, ó imprenten de cincp pulgadas. 

M. diiialy medio. 

Id. iriayal de tres y cuatro pulgadas. ' • 

Id. de empalizada, medio pie de largo. * 

Id. de acero' pa;*a clavar la artillería. 

Id. de^splanada para morteros. 

Id. de id. para canon. 

Id. gema! para batiente, medio pié de largo. . 

1^. de tres pulgadas de lafgo. 

Id de ala de mosca ó empaque: tienen la cabeza en figura de ala de 
mosca, y se usan comunmente para clavar los cajones de empaque. 

Id. pasador de medio t>¡e. 
' Id, de á cuarto, tres pulgadas. 

Id. de tres al cuarto , una pulgada y tres y media líneas. 

Id. fajsíGS, tienen la cabeza redonda^ y son como los dinales de largos. 

Puntas de alfiler o puntas de París, con cortos y delgados.— 18. 
. CLAVO La parte prismática del pié de gato, en que encaja la quijada. 
—80 y 81. , ' • 

CLORATOS. Llámanse á las sales cuya acidez es debida al ¿cido ció-* 
rico, son productos del arte, y se usan para varios procedimientos en el 
laboriiturio.de química de la fábrica de Truvia ; el ma» común es el de 
Potasa.— 91. t 

CLORUROS. Los cloruros, son cuerpos binarios, resultantes de la com- 
binación del cloro con los cuer(lbs simples nó metálicos ó metálicos; 
úsanse como los aetertores en el laboratorio de química. — ^94. 

COBRE. El cobre es un metal de color rojo rosaceo , dotado de olor y 
sabor desagradable si se le frota ó calienta, bastante pesado, duro y elás- 
tica, mas dúctil que el hierro y n^enos que la plata« Al fuego se enrojece 
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prinftro., Jaego se pone albo , entra en fusión antes qu^ el hierro y des- 
pués del oro , y se volatiza '& un fuego violento. Tiene muchísima aplica^ 
cíonen las artes, y en artillería, entra como principal componente del 
bronce, para fundir todfi clase de piezas.<—1i. 

COBRE en torales. Es el cobre negro que resulta de la simple fundi*-^ 
éion del mineral que para nada sirve sino se afina -^1!. 

COBRE roseta. "Liámase al cobre que se obtiene de la fv;indicion del 
anterior, pero que.aun.no está bien afinatlo.— 1 4 . 

COBRE en panes 6 escudos. Es el que resulta de fundiciones que no han 
salido bastante puras para reducirlo á planchaSf y tiene 1^ (prma de una 
torta.— U. 

COBRE m plancha». Son las hojas ó planchas dé' dicho metal que se^ 
forman por medio del cilindro y dan cobre muy fibroso, y es como mas^ 
ap'icaciones tienen en las artes.— H . ' ^ 

COBRE en trozos o .9cortaduras, Con los desperdicios y cortaduras de 
las planchas que se guardan para volverlos ¿ fundir.— II. 

CODO de la cuíato— La parte saliente y redondeada de la culata, que- 
so halla en la unión de esta con la garganta. 

CODON. Bolsa de cuero para meter la cola del caballo cuando hay 
barros ; se asegura á la grupera por medio de dos correas con las hebillas- 
correspondientes. — 87. ; ^ 

COGEDOR de arenillas.— Véase zarsola. 

COHETE. Canuto de papel, caña ó hierro reforzado con muchas vuelo- 
tas de hilo untado con pez, cargado con una mezcla de pólvora, salitre, 
azufre y carbón bien atacado, y se sujeta á una varilla larga :" para dispa- 
rarle se da fuego á una mecha colocada efk la parte inferior del canuto y 
toma una dirección hori^sontal. ^ ^ 

Los cohetes sirven en la milicia para diferentes usos, pero se emplean 
principalmente para hacer señales por la elevación que toman y distan- 
cia á que pueden verse.— 44. - 

• COHGTE á la congreve. , Estos cohetes se componen de un cilindro húe^ 
cb de hierro que se llama cartucho, á cuya boca se adapta una granada 
en los calibres mayores, y cierto m'imero de bala^ en los menores, relle- 
nos los intersticios (fe p($lvora para formar dé este modo lo que constitu- 
ye la cabeza del cohete. El cilindró estíi cargado de un misto muy activo, 
semejante al de loS cohetes ordinarios y su otra boca se cierra con un 
sombrero también de hierro,' que tieoo en el centro Ja hembra de una 
tuerca y varios taladros al rededor para comunicar el fuego y dar salida 
• al mixto ya inflamado. En la tuerca entra á rosca una espiga ó tornillo 
colocado en la estremidad de una vara ochatada, mas delgada que el 
cuerpo del cohete que va en disminución hasta el estremo: esta vara que 
es de madera ligera se )lama rabiza ó vareta, su longitud total es de 21 
pies, y pesa 46 libras. El cohete ájá congreve usase para incendiar lar 
obras provisionales de fortificación, é introducir la confusión en las ma-^ 
sas de tropa.-^4V. . 
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GOJIlilETB. Especie de csñen que sirve .p«a maBlteiier eí mortero ea 
^ afuste ,-T-^> * , 

COJINETE da Bhfik, I^Umase á las dos^chapas de hierro donde gira el 
eje del manubrio del Krik. -^31. . . 

COJINETE d0 pvtuo». Especie de almohadilla que se pone en él 
puho del punzón para tapar el fogón duranfcola carga -^t, 

COK. Es el residuo del Gari)on de piedra quemado en I03 hornos cons- 
truidos al efecto para evaporar los gases que contiene : ilBase en los hor^ 
>ilQS de fundición y aun én las fraguas por lo duradero q^e es.— <89. 

COLA. Cierta j)asta fuerte, trasparente y pegajosa qué se liace co- 
ciendo las estremidades de las pieles ó recortaduras del valdés , y sirve 
para pegar. — 67, 

COLA de milano, Dícese de la llaVe ó pie¿a een que se unen dos má^ 
^eros^ piedras, etCj^, ci^ya. figura es semejante á la cola del milano. 

COLADERA. Especie de vasija de madera 0<Mrro que puede ^r de fi- 
gura cónica ó cilindrica y de la dimensión que se quiera: sirve en las 
^litrerías para cargarla de tierra ó cenizas, y llenarla de agua para que 
filtre por la .canilla que tiene al ,f feoto , cuidando de tenerla tapada antes 
,iinas O ó 7 horas ó fin de que el agua penare bien en el barro.r*97. 

COLADOR. Perol grande de cobre para poner salitre de primera cd*- 
^hura.— 97. , . , ' 

COLUMNA salomónica. Barrena de carpintero de medianas d¡men«o- 
nes. cuyo hierro por tener la figura de la indicada columna se la da- este 
nombre.— 67. 

COLLEBAí Collar de cuero relleno de borra ó paja, que se pone al 
«uello de las muías ó caballos de tiro á finado que el horcate no les roce . 
el pellejo al tirar del carruaje. Llámase* tambiep al cpUar de correa oon 
campanillas ó cascabeles que se pone á las caballerías.—S?. 

COLLERÓN. Lo mismo que collera, solo que algo mas abultadp , cur- 
bierto de cuero y reforzado con herraje; se diferencia de la collera en , 
^ue esta es abierta y el collerón cerrado. — 87. * 

COMBUSTIBLE. DíCese de todos los mirtos y demás composiciones 
incendiarias que» se usan. 

En general llámase á todo lo que tiene fáeilidaJl ó disposición para 
^quemarse. * ' 

COMINGE. Alortero del diámetro de 18 pulgadas , cuyas bombas sue*' 
len pesar 500 libras. Es arma que no está en uso y sirvió por primera vez 
en el sitio de Traerbacb en el año de 4 754. — 4.-5* 

COMPÁS. Instrumento de hierro , bronce ú otro metal , compuesto de 
dos piernas iguales que.terminan ^n punta , las cuales unidas en la>ea» 
l)eza por un clavillo ó eje, se abren ó ciei^ran mas ó menos según coa^ 
viene. Sirve para tomar toda clase de medidas, y los hay de diferentes 
tamaños y figuras, unos con piernas reotas y otros curvas; los hay de 
>cparta, deeírculo, concéntricos, etc.— 67.— 48.-^9.71.— 72. — 74. 
' COMPÁS de medir espesores del_cañon. Consiste en dos reglas unidad á 
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una tercera en ¿ngnlo recto, la que se introduce en el ónima'de la pieza 
€oloca,da horizontalmente , esta unida ¿ dos cilindros sobre que desdans^ 
^n la pared Interior del ánima ; la otra tiene nna' ranura por la que se 
mueve vertical/y horizontalmente una pequeña regía'dé hierro dividida 
en pulgadas y lineas, con la cual $e rolde la distancia que hay de un pun- 
to de la superficie esterioc de la regla á la ranura , á fin de apreciar el es- 
p^or de metales. — 33.. 

COMPÁS de espesores. Llámase al compás curvo que se usa para co- 
nocer al tornear las piezas en la fundición si tienen el espesor correspon- 
diente, y para examinar y y;roporcionar los diferentes gruesos de los 
moldes. También sirven para calibrar ó medir las dimensiones de pro- 
yectiles sol idos y huecos.— íl. — 94.— 9ír. • 

COMPÁS parfl medir los empelares de cañones de f<sU. ?e compone de . 
dos varillas de hierro unidas en ángulo recto á una tercera; la una tiene 
en la parte inferior ún muelle para que facilite la entrada en el canon y 
corra por él, mientras que la otra con un tornillo que tiene, cuya piínta 
•descansa solare. el caríon , marta su verdadero espesor.— 69. 

COMPUERTA. Especie de puerta compuesta de gruesos .tablones uni- 
dos y asegurados con maderos ó barras de hierro ; pónese en los cañales 
y en los portillos de las presas de los ríos para detener ó dar libertad a 
las aguas que sirven para los molinos , mover las máquinas , etc. 

COMPUERTA de hierro eolado. Lo mismo que las do madera.— 94. ' 

CONCHA para cargar el horno. Medida de madera en forma de me- 
dia fanega , reforzada interiormente cop abrazaderas de hierro : úsase 
cu la fundición de municiones para echar la mena en el horno, evitando 
pesar las cargas : hay medias conchas, tres cuartos y un cuarto de con- 
cha.— 94.— 95. 

CONCHA' para bautizar. Especie de laza de plata, que afecta la figura 
de una concha , con la que se echa el agua bautismal á los niños.— 00. 

CONFESONARIO. Especie de silla con celosías á los lados por donde 
el confesor oye lo que le confiesan. -^90. ' 

CONGRELES. Son dos tablones que á manera de prensa usan los car- 
pinteros para- sujetar las tablas después de encoladas.— 87. 

CÓNICA. Llámase á toda arma de fuego, cuya alma déi caíí'on tiene 
mas anchara hacia la boca que hacia la culata. 

CONTERA. Lo mismo que Cascabel del cañón 

CONTERA. 5^C2* Q"^ ordinariamente Se hace de hoja de lata, latón ó 
plata , y se pone á la punta del bastón y de la vaina del sable ó espada. 
—80.— 81. . 

CONTRABRAZO ó contrábara. La pieza do maderaf'que va ensamblada 
por la parle esteríor en la bara del carro, siendo el punto* de apoyo del 
toldo y formando en el centro de su longitud uña curva donde gira el 
cobo de la rueda.— 47.— 48. ' 

CONTRAPLANTILLa! Lo mismo.que contraplatina. 
' 'CONTRA-PLANTINA:' Pieza de cobre en forma de S, que se coloca ea 

• '6- 
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la caja del fasil y oirás armas de fuego al lado dé la llave , y sirve para? 
sostener loo dos tornillos pasadores de 1« misma.— 80.— 81. 

CONTR>^ -PLATINA. Platina ó modelo para la platina , que es la pieza^ 
donde se colocan todas las demás de la llave del fusil , etc.; úsanla lo» 
armeros, 69, y como modelo corresponde al (núm.ero 57). 

CONTRA-PUNZÓN. La señal que ponen ios arcabuceros en la recáma- 
ra de los cañones entre la marca y la cruz para que no los contrahagan^ 

CONTRA-PÜNZON. Punzoií que usan los herreros y carpinteros para 
remachar la pieza en algún paraje donde no puede entrar el martillo.—» 
67.-68.. 

CONTRIL ó cuchillo de dos manos. Herramienta casi igual á la cachi* 
lia de pulir t3 raspilla ,* solo que algo mayor y del uso especial de los car- 
pinteros , carreteros ó tonelerps. — 67* — 70. 

COPA. Especie de brasero alto y sincaj^ de madera, fijo en tres 6 
cuatro pies de la misma materia que aquel , ó en uno 'solo de base ancha 
para que le.sostenga. — 89. 

COPA. Especie de vaso para beber, sostenido por nn cuello mas 6 
menos delgado , fijo en el pió qtie le sirve de base. Se ha9en de varios 
tamaños y figuras así como de diversas materias,^ y tiene también vario»> 
usos.— 89i * 

COPA. Medida que equivale á la cuarta parle do un cuartillo.— 89. 

COPA. Llámase á la vóbeda de un horno. 

COPADOR. Martillo de hierro ó mazo de madera con la cabeza semi- 
esférica; sirvepára copar hojk de lata , latón, chapa de hierro, etc.-^ 
68.-72. 

COPETA, . Lo mismo que Copilla y Chufleta ó chufeta. (Véase Chufleta), 

QOPON. £1 vaso de oro' 6 p^ata en figura de una copa grande y ancha 
con su tapoh correspondiente , donde se guarda el Santísimo Sacramento- 
en el Sagrario.- 90. , . . 

CORAZA. Armadura que se compone de peto y espalda , y se hace de^ 
hierro ó acaro. Se suspenda en el hombro por medio de dos correas an- 
chas cubiertas de escamas de metal , ^ las que se llaman hombreras, coa 
sus correspondientes ojales y botones , y por la cintura so sujeta con una 
correa ancha. — 91. ' ' 

CORDAGE Voz genérica y colectiva que comprende todas las cnerdas 
y cables de que usa la artillóla , y son : 

Beta. Cnerda de esparto. 

Braga. /•• Estrenque ó estrinque que {es lo 

Cejadores. - mismo que maroma , solo que de 

. Cordel de azote. ' espartó. 
Cuerda do estopa para artificios. Garroteras. 

Cuerda de trazar. Hilo acarreto. 

Cuerda mecha.- « .Hilo bramante. ^ ' ^ . 

Cuerda do amarrar. Maroma. 
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Marometa. ' ' . Id. delgados. 

Prolonga de ¿ 12, 8' y 4. Id. para maniobrar á brazo con 

Sirga. guardaH^abos. . * 

Tirantes. Trailla de esparto'. 

Id, medianos. . . ' —61. 



CORDELERÍA. Lo mismo* que cordagé. 

CORDÓN. Cierto género de cuerda por lo comtin ^redonda , áh seda, 
lino , lana , etq.^89. . ^ 

CORDÓN. La divisa que para distinguirse de los soldados rasos llevan 
los cadetes eu el hombro derecho. . ' • 

CORDÓN. Cierta moldura circular y convexa que tiene el canon en 
un estremo. 

«CORNETA*. Instrumento bélico de la milicia que usan las tropas lige- 
ras .especialmente.— 91. > 

CORNETA. La bandera «oo dos puntas ¿manera de cola de milano ^ , 
que en marina es la insignia particular de los gefes dé escuadra.—- 89. 

CORNILLETAS. Utii que sirve para detener ó graduar la entrada deí 
metal por el orificio del molfle, llamado Bebedero.— 94.-^95. 

CORPORALES. Los lienzos que se estienden encima del ara del altar 
para poner sobre ellos la Hostia y el CáiHz : usase en plural porque gen^ 
raímente suelen ser dos.-— 90. 

C0RREA6E. Llámase al conjunto de correas que usa el soldado , bien 
para llevar la cartuchera , el sable 6 bayoctta , y el cintüron. 

CORREDERA de cureña de costcu Llaman al rebajo que tienen los 
brencales del marco giratorio en la cara interior por donde giran las 
ruedas de la cureña. 

CORTAFRÍO. Instrumento de cerragería :'es de hierro , tiene la boca 
y corte de acero bien templado, de largo menos de un jeme*, d^ ancho 
como dos dedos , y sirve pajra cortar hierro frío & golpe de martillo.— 4tó.. 

CORTAPLUMAS. | Especie de navaja para cortar las plumas.— 89. 

CORTINAS. Especie de paño ó pieza; grande fabricada de diversos te— 
jidos como de seda, lana, lino ú otro cualquier género, según la aplica- 
ción que haya de dársele , con que se cubren y adornan las puertas, bal- 
cones, ventanas, etc.— 89.— 90. • 

COSTADO de cabrestante. Cualquiera denlas tres piezas que ensam— 
bladbs por la parte superior forman el Cahrestante.- 50. 

COSTERA ó recibidor de barro.' Recipiente en forma de barreño de»-» 
tinado á contener las legfas que ñltran deias coladeras, y las agnas de 
los lavados en las salitrerías —97. * 

COSTERO, El madero que strle de lo mas llegado á te corteza del pino» 
'-53. \^ • ■ . 

COSTEI^O. El papel quebrado de las dds manos costeras que tieiie la 
resma.— 89. , ' 
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COSTILLAS para aUwrdones. Llámase al armazón en cs(iueleto de 
madera pera formar el al bar don. -«-S?. - 

« CBÉMOR tártaro. Es la combinaQíon del á'cido t&ririco eu esceso , res- 
pecto de la base que es la potasa : úsase en el laboratorio de química de 
la fábrica fundición de Truvia.— 94. 

CRIBA. Instrumento que se compone de un.arb de madera delgado 
en el cual está asegurado un cuero todo lleno de agujeros : ^uelen usarse 
corouu mente para cerner el grano, tambiien se llama ^riba ¿ un tegido 
claro de varas 6 cañas para pasar tierras. — 89. ' 

CRIBA de hierro. Es lo mismo que la anterior , solo que el aro es de 

hierro, y se usan comunmente para calibrar balas de fusil y en los la— 

boratoiios de mistos para'otros usos. — 46. 

' CRIBA rompedera. Es de 1^, fígura de las cribas comunes y sirve en 

las fábricas de pólvora para romper la p&sta que sale de los molmos.--96. 

CRIBA igualadera. Es mayor que la anterior y sirve para igualar el 
grano de las pólvoras de mina y cazaT— 96. 

CRIC ó Krik, Máquina para levantar pesos. Se compone de un arma- 
zón cuadrtiongo de unos tres pies de elevación, diez pulgadas de espesor 
en su frente y costado, y cuatro pulgadas en sus lados, en cuyo centro 
interior se coloca Una barra de hierro dentada con su muesca en la parte 
. superior , asegurándolas sobre dos chapas en las que descansa igualmen- 
te la cigüeña 6 manivela de que esté formado el manubrio , para su ele- 
vación y descanso. Llámase también gato.-^io, 

CRIN ó crines. El coojunio de cerdas que tienen algunos animales en 
la cerviz y en Ja parte superior del cuello , especialmente los caballos: 
, úsase en los estabiecimienUis del Cuerpo , entre otras cosas para coser 
piezas de cuero.— 8». 

CRISOL. Cavidad donde se reúne el metal que se funde ertel horno. 
' CBISÓL. Vasija de figura qomunmente cónica que se hacendé cierta 
especie de tierra que resiste mucho la acción del fuego, y sirve para 
fundir los metales , el vidrio y otras cosas.— 89 

CRUCETA. Instrumento que se usa para examinar si el ánima de los 
cañones es cilindrica: se compone de dos estrellas ó círculos sostenidos 
por cuatrok radios, en cuyo centro tienen un agujero para adaptarles á 
rosca uu asta; uno de dichos círculos es del diámetro justo de la pieza 
que se mide, y el otro dé tres puntos menos; si éste que está situado al 
eslremo entra libremente hasta el fondo del ánima, y el otro no pasa de 
la boca , se considera la pieza bien calibrada,— 33.^ 

CRUCETA. I^ieza de bronce qde se acomoda al estrecho de la maza- 
rota cuando se ha de cortar y tiene cuatro pies derechos en sus ángulos 
para sujetarlo con cuñas y un agujeró en el centro donde entra el espi— 
goD firme eom cabezal .^H. 

•CRUCETA. Llámase á la cinta recortada de hoja de lata, que soldada 
ea forma de cruz sirve para bnsalerar balas y granadas.- 89. 
CRUCIFIJO. Imagen ó efigie de Nuestro Señor Jesu-Crislo, clavado en 
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la craz hecha de mefal óiiiadera« que hay en las cepillas.— 90. 
CRUZ de gitamicion de espada'. Lo mismo qae gavilán. — 80 y ^1. 
CUADERNAL. Trozo de madera cuadrado , con dos ó tres roldanas 
grandes; sirve para arbolar los palos de las machinas, 6 levantar gran- 
- des pesos. 

Los hay coD*una especie de molinete ó aspa.— 80. 
CUADRA, de ege para armones. Llámase á la parte cuadrada del eje 
desde el uaci miento de las mangas y que va embutida en ana pieza de' 
madera que se llama caja del eje. 

CUADRADILLO) Hierro en barras delgadas y enad radas que suelen 
tener una pulgada de lado : úsase comunmente en las fábricas dé ar- 
mas y para otras co nstrucciones del arto de herrería.— !5. 

CUADRADILLO. Llámase también A la regla dé madera delgada y de 
figura cuadrada que generalmente se usa eo las oficinas para rayar pa- 
pel. — 89. 

CUADRANTE. Instrumento de geometría para formar ángulos rectos. 
Seusaen casi todos los talleres, y en artillería sirve para hacer la punte- 
ría á cuyo efecto tiane una pierna larga que entra en el anima de la pieza 
y de esta pierna á la otra que tiene perpenditniar sobre un estremo, hay 
nn cuarto de círculo dividido en 90 grados, y desde el ángulo del cua- 
drante ó escuadra sale un perpendículo que'es una cuerda con una pesi- 
ta al estremo que sijve para sefialar los puntos de elevación ó descenno. 
—31 y 32. 

CUADRO. Marco cuadrílatero,fpor lo común cubierto con chapa de 
caoba en el qwb se ponen pinturas ó dibujos reservados con un cristal, y 
se cuelgan para adorno de las' habitaciones y retablos.— 19 y 90. 

CUARTO de cañan. Boea de fuego lantigua : calzaba bat8\ de diez hasta 

diez y siete libras, y sd'longitud era de 94 diámetros de la pieza.- 2 é 8. 

CUAr^TO de culebrina. Bocado fuego fuera deu8o;calcal>a bala d« 

cuatro hasta seis libras, y su longitud era de 25 diámetros de la pieza^— 

2 6 3. 

CUARTÓN. Madero grueso que sirve para fábrica y otros usos, y tk^ 
ne 47 pies de largo, 9 dedos de tabla y 7 de canto. 

También los hay de 22 á 30 pies de largo, 8 pulgadas de anoho y 6 4e 
grueso— 53. 

CUBETA. Pequeño cqbo de madera para transportar agua á las bate- 
rías ; suele ser algo mas estrecha de U boca que suImuw ó suelo. También 
se llevan colgadas de la cureña con agaa.-^9. 

. CUBICHEJE. Caballete compuesto de dos planchas ó tablas unidas eo 
forma de tienda de campaña, cerrada por sus dos lados que representan 
un ángulo agudo por otras dos tablillas, sirve para cubrir el/ogon de un 
canon de cualquiera calibre y reservarlo de la intemperi6¿i-*81. 

CUBILOTE, fiorno pequeño de chapd de hierro, revestido- interioi^ 
mente de ladrillos refraotartos ; se-osa pt^a fendir metales en certa eaii^ 
tídad.— 94y95. 
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CUBO. Pieza gruesa de mad«ra puesta en el centro de ias^ ruedas de 
os afustes y carros , en la cual estáu encajados los radios. Tjeno uu agu- 
gero redondo en si medio , ó la medida de la manga ó estremo del ejfv que 
ha .de entrar en el. — 48. ' . 

GUBOi. Mango de la bayoneta , que sirve para ¿justarla y fijarla á la . 
boca del canon del fusil. , - 

CUBO. Mango hueco del sacatrapos que se ajusta ¿ la baqueta del fusil 
para descargarle. . 

CUBO. Vaso de madera , redondo , mas ancho por la boca que por el 
suelo, formado de varias costillas 6 duelas, ceñidas y sujetas por dos 
aíros de hierro , con un asa del mismo metal. 

Hay cubos de baqueta. ' "- 

Id. de bolsa. 

Id. de mano.-^9.^ 

CUBO de chapa de hierro. Es lo mismo que los de madera, solo que no 
tii^ne mas que dos aros que le refuerzan esteriormente uno ajrriba y otro 
al pié : su uso es también iguaLr-89. 

CUBREPAN d^ hierro. Llámase en laf undicion de azufres á una pala 
d^ hierro larga de uu palmo, unida casi en ángulo recto a un mango del 
mismo metal de unas tres varas de longitud, en cuyo estremo superior 
tiene un trpzo de madera como de media vara, por donde lo coge y ma- 
neja el fundidor para mover el fuego y estraer después la ceniza de los 
hornos.-^98. 

CUCHARA. Instrumento que se compone de una paleta concava con 
su piango, y tiene varias aplicaciones : en artilierfa se u^a en los labora- 
torios de mistos y fuegos artificiales- — 4^. - * ^ 

CUCHARA. Plancha de cobre ó hierrO' abarquillada > con un mango 
largo de madera. Sirve psira introducir lacajrga de pólvora en los cañones 
«oando no se cargan'con cartucho , y las hay de varios tanaaños-y dimen- 
siones para mortero, pedrero y obús— 31 . • 

CUCHARA pon rascador. Lo mismo que la anterior, solo que en el lado 
opuesto del mango é ésta, tiene una especie de plancha de figura algo 
curva, y punta redondo^ que sirve para rascar y limpiar ipieriormeate el 
cttñou. Solo el mortero y óbus tienen cuchara y rascador unidos ; los ca- 
ñones tienen cada una de estas piezas con su asta separada. — 32. 

CUCHÁKk de éesdtguar, £s una cuchara de hierro 6 cobre, concava 
con el mango del mismo metal, como de una vara larga, que sirve para 
sacar el agua que puede haber caído dentro de los morteros. — 32. 

GUCSIARAcotí espátula. Son unas cucharitas de madera ó bronce^que 
seiusan en ^1 laboratorio de mistos, cuyo mango forma una espátula. — 4^. 

CUCHARA para consumir ¿a tobera. Especie de lanza de hierro batido 
con la punta alga doblada, sirve en la fundición de municiones para ar- 
reglar latobera cuando por Ja «fuerza del viento y el calor, se funde la 
arciifa y hay que añadirle para que el /airo vaya 4o mas reunido que sea 
2)08ible y tenga mas fuerza.-— 94 y 95. 
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CUCHARÁ de vaciar» Es un cazo de hierro con mango <3e lo m4snio, 
formando codillo y sirve para vaciar en los moldes el caldo de las fandl— 
-^ibnes.— 94 y 95. ' ' 

CUCHARA para la fundición de azufre. Es de hierro, su figura iM de 
^na paleta con mango del mismo m^tal, |qué tiene sobre tres palmos de- 
jarlo; úsase para remover el azufre al fundirio.— 98. 

CUCHARA para descargar el horno. En la fundición de azufre es lo mismo 
'^ue la anterior, solo que tiene el mango un poco curvo y .mas corto. — 98, 
CUCHARA para sacar el azufre del crisol. De la misma forma que las 
•dos anteriores; el mango solp tiene de largo un palmo, y sirve para ras- 
car los lebrillos donde se hecha el azufre^para enfriarlo.— 98. 

CUCHARA de hierro'para moldear. Es nna varilla de hierro con una es- 
pecie de cuchara grande en un estremo, y en el otro como una espátula: 
úsase en las fundiciones para sentar y nivelar las arenas en las cajas d&' 
moldear, y para corregir lo que se haya desbaratado al sacar el modelo. 

94 y 95. 

CUCHILLA. Instrumento de una hoja muy ancha de hierro acerada 
de un solo corte eon su mango para manejarle. Las hay de varios tamañofi^ 
y figuras según su aso. 

CUCHILLA. Llámase ¿ diferentes instrumentos cortantes que variaa , 
^ea su forma según la aplicación que tienen y que usan mas comunmente 
■los torneros y armeros las mas principales son: 
Cuchilla redonda para tornear madera. — 71. 
Id. cuadrada para id.— 71. 
Triangular ó peine para abrir rosas.— 71. 
Id. redonda de ahuecar. — 7!. ^ 

Id. para abrir roscas cuadradas. — 7f. ^ . 

Id. redonda para preparar roscas caadradas.T-71 . 
Id. de medio punto para ahuecar metales. — 68. 

CUCHILLA para recortar los panes de azufre. Es curva semejante & 
^las que usan los curtidores para pulir la baqueta , con un mango de ma- 
dera para poderla manejar asiéndola por la parte superior; tiene cerca 
-de un palmeado ancha y'mas de'medib de aílta.— 98. 

CUCHILLA de cortarcuero^Six figura es de medía luna con un mango 
en el centro; la usan comunmente los guarnicioneros.— 74. 

CUCHILLA para pulir. Plancha ^q hierro acerada con filo, por nn 
-costado que usan los carpinteros para rascar y pulir fa. madera antes de 
jialímentarla. — 67. 

CUCHILLA' de sierra. Llámase también rospi^^a y Sirve para pulir la 
madera como la anterior ; se hacen de pedezos de hojas dQ sierra inútiles 
y para que corten se les pasa por suftristas.un pedazo de acero prepara- 
do al efecto.— 67.— 59. 

, CUCHILLA dedos n^nos.. En la fundición de Truvía, es una pala de 
.liieri^o afilada,^ que sirve párá desmenuzar y batir el barro para hacer la- 
•drillos. — ^94* 
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CUCHILLÜL da hierro para enrasar las- cabezas de los moldes. Es tin ca— 
chillo grande como de ipedia vara, con mango también de hierro qae s& 
usaen la fundición de cañones para cortar las cabezas de los moldes á 
fin de que queden completamente i^^sos. Llámase también cuchilla dr 
€ortar barro.— 94.— 95. 

CUCHILLO. Instrumento de hierro acerado y de un solo corte, con 
mangó de metal» madera ú otra cosa, tiene varios usos. — 89. 

CUCULLO. Madera de América bastante dura «y algo elástica, de color 
moratlo claro con vetas negras y blancas : su uso mas común es par^ 
<:onstruir horcones.— 56. ' 

CUELGA-CAPAS. La percha que se emplea para colgar capas.. 
—89. 

CUELLO. La {)arte del cañón que media entre la boca- y los muñones*^ 

CUELLO del botón. Especie Ú6 fagita ó moldura que tiene el canon 
unida al botón. 

CUELLOS. Llámase á los tubos de cristal que en los laboratorios qui-^ 
micos sirven para alargar los aparatos sometidos á la acción del fuego 
pata evitar algunos inconvenientes. — 94. 

CUENTO. í:1 regatón ó estremidad de la pica, alabarda, et,c.— 80. 

CUERDA. Conjunto retorcido de ebras -de hilQ , cáñamo, esparto ú 
otra materia semejante ; las hay de varios gruesos y dimensiones, y tie-^ 
nen multitud de aplicaciones en artillería, especialmente para arrastrar- 
mover y levantar cosas de gran peso. 

. La resistencia de las, cuerdas de cáñamo que s^n las mas en uso sefj^an. 
3a grueso es 
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Libras de peso 
que sostienen. 



170 

830 

%io 

750 
840 
990 
1,030 
'2,080 
3,000 
4,730 
7,900 



61. 



CUERDA-MECHA, * Pedazo de/cuerda-de cáñamo 6 estopa [sin hilar, ^ 
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esparto un poco torcido, que se mantiene encendido por uno de sus en- 
tremos para quesírva de mecha de fuego en las baterías.— 61. • , 

CUERDA floja para sien as. Cuerda de cáñamo sin retorcer, que sirve 
para adaptarla en la parte superior de los btalos de la sierras pequeñas 
con objeto de que retorciéndola por medio de una pieza de madera qué 
sé poue entre sus hilos, produzca la tirantea necesaria.— 64 . 

CUERDA de hilq para medir. Cordón que puede ser hasta de 80 varas 
y que se emplea para tomar medidas de mucha estension.--89. 

CUERDA (fe tripa. Úsase para dar movimiento y poner en camu&i«-^ 
caóion las poleas en las fraguas de campaña de ventilador.— 8^. 

CUERDA dé cáñamo alquitranada. Es una maroma común que para 
darle mayor consistencia y evitar se' deteriore con la acdon del agoa^ so 
le dá un ligero baño de alquitrán : se usa también en la graas y pescan- 
tes ea vez de cadenas.— 61. 

.CUERPO de cureña. Llámase al total de la cureña concluida, pero síd 
ruedas. — 47. 

CUJA.' Bolsa de cuero que se ponía asida á la silla del caímllo para 
meter el regatou de la lanza ó bandera , y llevarla con mas seguridad. 
— Í9. 

CULATA. La parte mas gruesa de la bomba, que lo es lá parte 
opuesta ¿ la boca, y se le dá mas espesor á fin de que al caer no se rottl-* 
pa y haga inútil el tiro. 

CULATA. La parte posterior de la caja del fusil , escopeta , ele. ^ 

CULATA. XÁ parte posterior del cañón , desde la recámata hasta d 
botón. - 

CULATA. En las armas manuales de fuego llámase (aúibien ai tornillo 
de recámara. ' ' ' 

CULEBRINA. Pieiea de artillería antigua, y que no está en uso. Era 
larga y de poco calibre , y servia para arrojar las balas 6 muy largas di»> 
tancias; su longitud era de 16 pies, y su calibre desde 12 hasta 85 
libras. 

Las habia de cuatro especies , á saber: Culebrina, media Cfite&Wna, 
cuarto de Culebrina 6 sacre , y octavo de Culebrina 6 fakonete. 

Cuando una Culebrina tenia de la|*go treinta ó treinta y áoS diámetros 
de su boca , se llamaba legitima y pesaba 81 quíntales y medio , y si no 
alcanzaba bastarda; la media Culebrina pesaba 41 quintales , el cuarto^ 
de Culebrina 26 1 12 , y el octavo ó falconete 1 5.-2 6 3. 

CULEBRINA. Es un cartucho de cartón , delgado , reforzado con pa* 
peí encolado, relleno de una mezcla de azufre, salitre, carbón y polvo-» 
tín ; se atan sus estremos y se coloca en uno de ellos una hebra de esto* 
pin. Sirven para rellenar las cabezas de los cohetes, colocándolos con el 
-cebo 'hacia ahigo.— 44. \ ' 

^ CULOTE. En los botes de metralla la pieza redonda de madera <|u& 
forma el suelo.— 89. v ^ 

CUMBRERA para tienfa de catápaña. Es el palo horizontal que i 
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cansa sobre los dos verticales ^e cada lado de la tienda y que forman el 
armazón, sujetos á él por- una espiga de hierro que entra en los agujeros 
que tjene ai efecto en sus estremos. — 89. 

GÜÑA: Herramienta que sirve para^hendir en forma de prisma trian- 
gular I con cinco caras planas y un- filo que se introduce en la rendija 
del objeto que ha de ser abierto ; la cara opuesta al filo se Uaipa cabeza, 
y en ella se golpea con un naartillo ó mazo, para que ensanchando la 
rendija á medida que se introduce acabe por abrir.— 64'.— 6á. 

CUÑA. Astilla de madera que se encaja á. gol pe de martillo en un 
'hueco ó juntura para llenarla y asegurar la. —67. -7^9. * 

CUÑA de puntería. Pieza de madera en forma de prisma triangular. 
*de varios tamaños , qne se halla pendiente de la cureña por una cadenita 
y sirve para levantar la culata del canon hasta ponerle en puntería : se 
usan generalmente en las piezas de montaña.— 3U 

CUÑA par0 sostener ánimos. Chapita de hierro que sirve para sujetar 
-el árbol del ánima de las municiones hnecas, al hierro qué atraViesa la 
caja de moldear cuando se van á fundir. — 95 

.CUÑA de fnadera. para centrar bombas y granadas. Prisma trian gu-> 
lar , por lo común de una pulgada de ancho y cuatro lineas grueso en 
su cabeza: úsase para promediar las bombas una vez introducidas en el 
■.morterQ«-r-33. 

CUNERO para los arcos. Es un paralelipfpedo de madera . de dos pal- 
mos de largay dos dedos de ancho , con corte por un lado para estraer 
la masa sobran^ de los modelos en que se fabrican los arcos de los hor- 
nos dft azufre.— 98. 

ipU^CROS 4e álfareria. Los de alfarería son mas cortos y sirven para 
lo mismo en la fabricación de losetas^ ladrillos, etc.— 04.— 98. 

CdÑQN. Lo mismo que cuña, solo quedes de mayor tamaño y mu-» 
<úkAS veces da hierro ; sirve para apuntar los morteros ó pedreros., 
—31, ^ . • 

CUREÑA. Carro ó montaje en que se, coloca la pieza de artillería á fin 
de elevarla sobre el terreno y poderla mover con facilidad. Las hay de 
varias clases, según er calibre de las piezas que montan, fortifícacioa 
4oude han usarse , etc^ ; pero las mas principales son : 



De Jjatalla. —20» 
De plaza y costa. —22. 
Desitio. — 19. 
De marina. —23. 
Para obuses. — 24. 



Én general su armazón es de madera , escepto las cureñas de esquele- 
to que son de hierro. 
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El pesó de las cureñas para canon es el siguiente : 

♦ Libras, 



Para canon de á 24 2,320 ^ 

Id. de á 16.. . . ^. . . . 1,920 

Id. de á 42 largo. •' , . . 1.368 ' v. 

Id. • id-, éorto 4,676 

Id. , de & 8 largo y corto. . . 1,360 

Id. de á 4 largó. 758 ' 

Id. id. corto 782 

CUTA. lAadera de América, de color ceniciento, iiastante dora y 
«lástica : úsase entre otras cosas en Artillería para durmientes de espía- 
nada.— 56. 
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CHABETA. Hoja de hierro que ¡ntrodncida por él agujero de otro 
bierro ó madero , y redoblada por la parte de afuera su punta , sirve 
para que no puedan salir las piezas que están ensartadas en eMiierro 
principal.^— 59. 
» CHABETEROS. (Véase pernos chabeteros). , 

CHALÓN. Especie de mecha que usan los minadores, quellamaní 
comprobante , porque sirve para conocer á punto fijo el momento en que 
4Íebe saltar la mina ú si la mecha se apaga.— 44. 

CHANTILLÓN. Lo mismo que DeícanfiWo». 

CHAINA. Hoja 6 lámina de metal, plana, que sirve para firmeza 6 
adorno de la obra que.cubre : en artillería las mas en uso son para iná-« 
<{Uinas de fuerza. 

Chapa del costado de escaleta. . ' 

' Id. del grueso de id. , 

Id. superior del Kric. 

Id. del manubrio de id. 

Id. de la espalda del Kríc. 

Id. de ligera, de trinqui val, de muías. 

Id. de vigueta, de id , id.— 59. • • , 

Para loa carruajes. 
Chapa de gancho para* cstremo inferior dé lanza. 

lá, dé refüerfo xie cabezal y eje de avantrén 

Id. de resguardo de carro de mnntoiones. ' ' 
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^ Id. de punta de viñeta de id. ' ' . 

Id. de pilares de carro de muDiciooes. ; ; f; 

Id. de coU de milano. 

Id. delantera de solera de pecho. 

Id. trasera de id.. 

Id. de frontal der vigueta. 

Id. de resguardo dé galera. 

. Id. de rodete de fragua de campaña , antigua. 

Id. de los barrotes delanferos de la caja dé la misma. 

Id. de Jos traveseros.de id. , id. 

Id. con gancho de retenida. —59. 
Para el cureñage. • 
Chapa de arrastre , 6 cureña antigua. ' 

Id. de contera de id., id. 

Id. de calabaza. 

Id. de gaucho de telera de volada. 

Id. de pernos de traviesa de telera ó mirlo. 4 

Id. de pernos de telera de contera moderna. 

Id. de de sota muñonera. 

|d. superior dé gualderas con uñas. 

' Id. . de testera. ^ * 

Id. de gualderas de las cureñas de ó i2 y 8 de batalla. 

. Id., de resguardo de cureña de batalla , ó chdpa de rosa. 

Id. de cuña de puntería. 

Id. de de puente dQ id. 

(No se espresan sus diferencias porque no ka sido posible adquirir el 
modelo de tanta variedad de chapas 'con otras que dejan dé citarse). 

CHAPETA j^ara tapar los bebederos. Está en desuso^ y consistia ea 
una chapa de hierro del tamaño del bebedero, para impedir cayera pol'- 
vo A algún objeto que obstruyen el paso del melal fundido.— 94.-r95. 

CHARPA. Especie de tahalí en cuyo estremo hay un pedazo de ba- 
queta ó correa donde se enganchan varias clases de armas de fuego^— 89.* 

CHATONES. Resalte que tienen los cañones de fusil ó escopeta , sin 
abracaderas *para asegurarlos ft la caja. 

CHAZO de hierro. Especie de cuña grajade que usan los tonelero» 
para apretar los arcos de las pipas, barriles, etc.; los hay también de 
madera de nogal ú encina pero solo se usan cuando el aro es de mafLera 
y no de metal.— 7^. * , . ' 

CHICHARRA. Madera jle Amdrida de color ceniciento : úsase en arti- 
llería por lo dura y poco elástica para toda clase de afustes.— 56. 

CHIFLE. Tubo do hoja de lata que contiene la pójvora para cebar : se 
usa en eí servicio de plaza ; los hay de madera, .hoja de lata ó asta.- 3 h 

CHIMENEA para horno de Cok, Tubo de bierco colado que se emplea 
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en los hornos para dar calida á la llama y gases cuando el cok se hace al 
aire libre,— 94. 

CHOFLGTA. Especie de braseríllo ¿ semejanza de copa , por lo comua 
mny pequeña y con mango , en el caal'se pone el fuego para encender 
el cigarro : úsase en las oficinas.— 8d. 

CHUZO. Hierro acerado con punta muy aguda y ancha que se coloca 
en un asta , y sirve para defenderse y ofender « Ijos antiguos usaban mvt^ 
cho'esta arma, pero en la actualidad solo la marina. — 80. 



Digiti 



izedby Google 



Digiti 



izedby Google 



Ij. 



DADO. Cualquiera de los pedazos de hierro en forma cuadrarla iqtia 
suelen mezclarse coa la metralla. 

DADO. Lo mismo que chapa de so'rra de cureña de batalla.— 69. 

DADO. Cilindro pequeño de hierro que se colocaba antlguaínente en 
]o interior de los Tusiles en el sitio de la carga. 

DAGA. Arma blanca , corla y de dos ó mas filos, que termma en pun- 
ta uiuy aguda. Tiene guarnición menor que la de la espada, con que cu- 
bre el puño y gavilanes para los quit( s.— 80, 

DAGA ME. Madera de América, dura y olásHca ; es espera y de un 
color blanco pardo : en artillería sé usa especialmente para ejes de oa^- 
ruíijes.— fi6. 

DALMÁTICA. Especie de vestidura con faldones y hombreras ancha» 
de modo que forman una. cruz : la usan los diáconos y subdiácouos cuan- 
do «jércen sus-funcioncs en los Divinos Oficios.—OO. 

DAMA. Plancha de hierro que encierra el crisol. —94. 

DAtDO incendiario'. Especie d&pica corta, armada con fuegos artifi- 
ciales, que se arroja para incendiar.— 44. 

DECÍMETRO. Medida de longitud, que es la décima parte del métro: 
los hay de marfil ó metal.— 89. 

DEDIL. Es una especie de almohadilla en que se introducen dos de» 
dos de la nAano izquierda para tapar el oido del cafiun en el acto de Iw^i 
carga.— 31, • . 

DLGUKLLO. • Especie de marüllo , cuyo brazo es conveío y sirve par»' 
hacer chaflanes.— í)8. • • . 

DELINKADOR. (Véasereflfto).— 67.— 68. 

7" 
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' DEPÓSITO de municiones. Toda reunión ó almacén de pólivora y pro- 
yectiles de guerra. 

DESARMADOR. Llave para armar y desarmar los tornillos de toda 
«rma de fuego.— 69. 

DESARMADOR d$ muelles. Lo mismo que armador de muelle; (véase)/ 

DESATACADOR. Lo mismo quo saca¿ra/;os.— 80. 

DESBOCADO. Se dice del cañou de artillería que ft cbnsetuencía de 
li^ber servido mucho, tfene la boca mas ancha que lo restante del ánima. 

DESCANTILLÓN. Regla pequeña con un rebajo para señalar la linea 
por donde se ha de cortar ó labrar con iguoldad la madera, hierro , pie- 
dra, etc.— 67— 68. 

DESCARGADOR. Lo mismo que sacatrapos. — 80. 

DESCARNA DOR. Instrumento de acero con tres púas de figura trian- 
gular , las cuales afectan diferentes formas, una con tres filos, otra con 
cuatro y otra ochavada , y sirven para franquear los taladros que lo re- 
^luieren en toda clase de metales. — 68. 

DESCLAVAR. Dícese de toda pieza , cuando se le quita el clavo con 
<iue había sido inutilizada. 

DESCHAVETADOR. Herramienta que sirve á semejanza del contra- 
punzón para desatacar las cabezas de los pernos , cuyas chabelas per- 
dieron el estremo menor para su eslraccitn.— 67. — 68. 

DESEMBRAGAR. Deshacer las tigadaras de la prolonga que sujeta el 
«añon á la cureña ó afuste» 

. DESFERRADOR ó desclavador. Especie de escoplo grueso pero sin 
mango de madera que sirve pai a abrir cajas, etc., metiéndole entre la 
tapa para .hacer saltar los clavos que la sujetan coo el cuerpo de la mis- 
ma.— 67. 

DESFOGONAR. Inutilizar el fogón de un canon li otra arma de fuego. 

DESGRANAR. Pasar la pólvora por uuo ó mas tamices , ó fin de darle 
el grado de finura que necesita para el uso 6 que se destina. 

DESGRANAR. Echarse á perder o desgastarse el oido en las armas de 
fuego. 

DESHERRADOR. Especie de palanca de hierro , de una cuarta de lar- 
^go y una pulgada de espesor, con el estremo acerado, que sirve para 
levantar los remaches de los clavos que se hallan redoblados.— 67. 

DESPAVILADERAS. Instrumento de metal , propio para despavilv: 
tiene la forma de unas tijeras, con la diferencia de que sobre uno délos 
cortes tiene una especie de cajita para recoger el pávilo cortado, y por 
la parte inferior de las anillas tiene unos pies para sostenerse á cierta al- 
tura en el platillo donde se colocan , á fin de que puedan entrar cómoda- 
mente los dedos.— 89. 

DESPORTILLADO. DícesQ de un cañón cuando por su usóse le ha 
roto parte de la boca. 

DESRROBINAR. Limpiar del orin un arma. ^ 

DESTORNILLADOR. Instrumento de hierrp ú otra materia que ter- 
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mina en filo á geiúejacísat de ud escoplo pequeño , y sirve para sacar é íd- 
troducir tornillos engranándolo en ha muesca que estos tienen en la ca- 
beza.— 69. 

DESVOLVEDOR de machos. Pianchtf gruesa de hiefro con dos man- 
gos , que tiene en el eentro varios taladros cuadrados en los que entra la 
cabeza del macho para abrir roscas, según de la dimensión que sea: 
usan la comunmente los herreros con este objeto. — 68. 

DETENEDOR. Tapotí de figura de pera, y un mango curvo, todo de 
hierro, con que se cierran los bebederos de los moldes en la fundición 
de cañones para evitar que al principiar á correr el metal fundido caiga' 
todo de una vez y se descomponga la culata del mismo y que se quita 
luego que ésta se ha llenado.— 94. 

DEVANADERA. Máquina en que se ponen las madejas de hilado para 
devanarlas; consiste en un armazón ^P cañas ó listones de madera mon- 
tado sobre un cilindro de lo raiísmo, que introducido en una Varilla de 
hierro clavada. en un grueso tarugo, gira con facilidad. — 89. 

DIABLO. Instrumento que sirve para unir dos pinas de una rueda, 
<;on objeto de asegurarlas á la llanta , y para otrps usos en el taller de 
carretero : consiste en dos cadenas certas pendientes por un lado de una 
plancha de hierro , y adaptadas á rosca por el otro á otra mas gruesa 
con objeto de apretar 6 aflojar , según convenga.— 67. 

DIAMANTE. Punta de dicha piedra engastada en un palito á semejan- 
za de buril que usan los liuterneros por su dureza para cortar el vidrio. 
—72. 

DIAMA.NTE. Pieza de artillería antigua, cuyo calibre y forma se 
ignora. 

DIENTE de afusts, Dícese d&las muescas en forma de et>caloncillo8 
que forma el remate del afuste del cañón , cerca de los muñones de am- 
bas gualderas y en los que se afianza el espeque para rectificar la pun- 
tería. Jljf 

DISPARADOR. En las armadle fuego es aquel piñón que detiene la 
patilla de la llave estando levantada para disparar. — ^80. 

DOBLE barril. Barril de mayoc tamaño que aquel en que se encierra 
la pólvora, y sirve de forro paia precaver la h^medady evita el derra- 
me.— 89. 

DOGA. En las salitrerías llaman á cada una de las tablas gruesas, 
largas de dos palmos/anchas como una tercia por la parte superior, y ' 
que van en^ disminución, con una mortajri transversal en el canto infe- 
rior para colocarlas en el borde de las calderas del afino, cocha y desa- 
lado, formando un cerco á fin de darles mayor altura y evitar que se 
salga el liquido de ellas en los hervores. — 97. 

DORNAJO. Especie de artesa pequeña y redonda : sirve pata varios 
usos.— 89. 

DORNAJO. Canalón ó conducto de madera de unas tres pulgadas de 
diámetro , en el que ge coloca la salchicha que corre desde la boca de la 
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galería hasta el centro del hornillo en aiia mina para prenderle fuego» 
—64. 

DORNAJO para piedras de amolar. . Especie de artesa estrecha de 
n3a<léra en cuyos costados descansa el eje de la piedra de ahüolar qae está 
en el centro., la cual, girando se humedece con el agaa que aquella con-^ 
tiene.— 67. 

DRAGO. Mazo de madera de, cuatro mangos.— 89. 

DRAGO. Árbol de América, cuya madera es poco sólida para con»-^ 
tracciones, del cual destila la resina llamada sangre de drago » usada 
para pintar.— 89.. 

DRAGÓN ó doble Culebrina, Pieza de artillería antigua, cuyo peso 
variaba de 120 á 140 quintales según pertenecía al género de tanto por 
tanto, al reforjado ó al eslraordxnario\ su longitud era el de 31 calibres 
y la bala que dispara pesaba 40 libras.— 2. > 

DRIZA. Llámase á la cuerda con que se iza y arria la bandera .---61. 

DUELA. Cada una de las tablas de que se componen la?^ pipas y los 
barriles. — 89. 

DURMIENTES. Maderos perpendiculares, cuyas cabezas descaasaB 
sobre otro horizontal y forman las esplanadas para las baterías.— 53, . 
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ÉBANO. Nojnbre genérico que so dá á muchas especies de maderas 
ordíDariameote n<?gras , durasy suscept¡l)IeSf de un hermoso pulimento, 
producidas por diversos árboles ebanóicos que crecen en América y en 
África; el mejor áe todos por lo compacto y fino es el llamado Muuricio^ 
procedente de üiadagascar : esta 'madera es dura , compacta y yidriosa; 
«u uso^mas comutaren artillaría es para* panos de sables y otras armas. 
— 56. 

. EFECTOS. Palabra get)érica y colectiva que comprende todos los per- 
trechos y útiles quie hay en un almacén , parque ó maestranza , pero que 
no hacen parte del ariúamento , ni de los afustes y cureñas de las bocas 
^e fuego- ^ 

E}£. fina délas pnrtes fundamentales déla maquinaria, que consta 
dé un cilindro que puede rodar y moverse con facilidad sobre los enca- 
jes que le sirven de pies; así dícese eje del manubrio del crik, eje del 
fuelle de fragua , etc. 

EJE. Pedazo de ibadera 6 hierro , sobre que descansa la cureña y todo 
carruaje ; en cuyos estremos se introducen las ruedas por íes cubos con 
objeto deque puedan arrastrarse con facilidad.— 48.— 49^.— S9. 

EJE para moldear. Es un eje vertical que apoya en la parte inferior 
sebre un dedal, y en la superior está sostenido por un coginete : en d|- 
^ha barra Ó eje sé coloca lá tabla con las molduras hechas de la prcka 
^e í^iere moldíearseen barro.— 94. 

EMBASADOR de cobre. Especie de embudo grande que sirve para lle- 
nar de agua las cubas : úsaáe especialihente en las salitrerías y en las mi- 
nas de azufre.— 97.— 98. 
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:•* : 6Md9A(iÍR«. .SttjBtar- él canon ¿ la cureña ú otro afuste por medio d 
una ligadura hecha con la prolonga. 

EMBUDO. Inslrumenlo fornaaclo de hoja de lata, ¿ modo de baso> 
ancho por arriba que baja en disminución haSta rematar en cañuto y 
sirve para cargar lanza-fuegos y otros usos. — 46. 

EMBUTIDERA. Pedazo de hierro de figura caisi circular, con asienta 
eii su parte inferior y con un hueco en la superior , enla cual entra á 
fuerza de martillo el clavo que los caldereros y herreros ponen á los 
' cazos, sartenes, etc. , y para otros usos en el taller de cerragería.— 68.. 

EMBCJTIDOR. Instrumento de acero en forma de avellana que sirve 
para hacer el embutido para una remachadura de los clavos en las pie-^ 
tas de cobre , hierro , etc.— 68. — 69. 

EM PILAR. Llámase en las salitrerías á la operación de colocar la 
tierra, ceniza, etc., en las coladeras, echarles agua y filtrarlas. 

EMPlLADURA. Es lo mi^mo que empilar , solo que se dice así cuanda 
eátfl operación se hace con una batería ó fila de calderas. 

ENASTADO. Aplícase h todos los instrumentos que tienen man- 
go ó asta para poderlos manejar, tal como el martillo, azuela, aza- 
da . etc . 

• ENCAMPANADO. Llámanse así aquellos cañones cuya ánima se va 
estrechando hacia el fondo de la recámara. 

ENCERADO. Lienzo aderezado con cera para resguardar del agua al- 
guna cosa. — 89. 

ENCERADO de parqm. Pedazo de lienzo preparado como el anterior^ 
forrado de otro común , y guarnecido con un ribete comunmente de ba— ^ 
daña , cu /a dimensión es de uflas cuatro varas en cuadro y que sirve ea 
los parques para cubrir efectos, especialmente en campaña. — 89' 

ENCERADO de carga» Lo mismo que el anterior, solo que mas pe- 
queño, pues solo tiene dos varas en cuadro, y sirve para cubrir las cajas- 
de municiones y otros efectos que se conducen en mulo8i-^89* 

ENCLAVAR los cañones. Lo mismo que clavar la artillería. 

ENDOGADUBA para calderas. Llámase al conjunto de dogas que se 
~ osan en las Salitrerías para guarnecer las calderas y darles mayor 
altura : también se dice endogadOj véase doga, 

ENEJAR. Hechar eje ó ejes á un carro , cureña, etc. 

ENGRELLADO. , Llámase en las salitrerías á las parrillas ó barritas de 
hierro donde se coloca el combustible para las calderas. — ^97. 

ENSANCHAR eí cañón. Limpiarle !el anima ó enancharla para dar 1& 
mayor calibre. ' 

ENTENALLA. Especie de tenaza grande de hierro con un tornillo que 
la traviesa, y una tuerca que sirve para apretar sus dos piernas á fin ^e 
asegurar la pieza que quiera trabajarse; la usan los herreros .y carpinte- 
ros.— 67.— 68. 

ENTENALLAS para itmar las casoletas. Es lo, mismo que la anterior 
solo que algo mas pequeña, y la usan los armerqs para pulir la cazoleta 
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y algwTOS otras partes de la llave de las armas dé fuego sin asegurarlas 
al tornillo d fin <le que no se rayen 6 estropeen —é9. 

ENTENALLAS de madera. Son dos palos de madera, de una cuarta de 
largo, unidos por una correa que los usan los herreros , cerrag^ros y ar- 
meros para coger^la pieza que se ha de lindar á fio de no estropear las li-^ 
mas contra el tornillo.7-68.— 69. 

ENTREMA^TA. Pedazo de manta ó mantilla pec^ueña que se coloon 
al ganado , debajo del atalage para que no le lastime.— 87. 

EPISTOLARIO. El libro en que se conservan las epístolas que se can- 
tan en la misa.— 90. 

ERIZO de fuego. Dése este nombre ó una especie de barril fuliYiinanle 
guarnecido con puntas de hierro que se enciende y arrojH sobre el eiw^ 
migo para la defensa de la brecha.— >44. 

ESCALABORNE. El trozo de madera de nogal cortado ya en primer 
desbaste para construir la caja del fusil, escopeta, pistola, etc. — 51. 

ESCALA de asalto. Llámase asi ¿ la' escalera común de madera de 
ocho ó diez pies de' alto, que se asegura ¿ »tra fácilmente según la 
altura que ténganla muralla que debe asaltarse. Las e&tremidade» 
inferiores de la primera escalera tienen dos fuertes regaton<« de hierro 
puntiagudos para asegurarla en tierra, y las estremidades superiores 
unos álmohadoncillos de fieltro' para que no hagan ruido al arrimarlas & 
la muralla.— 89. 

ESCALERA. La pieza del carro que componen los llm^neS; las tele- 
ras, y el pértigo por parecerse la forma ,á la escalera de mano 

ESCALERA de mano Armazón c|e madera compuesto de dos montan- 
tes gruesos con palos que atraviesan de uno ^ otro algo mas delgadoa^ 
tiene varios usos y las hay de varias clases. — 89. 

ESCALETA herreida. Instrumento compuesto de un tablón grueso 
que se coloca horizontal, y sobre él tiene • perpendicularraente elevadosr 
otros dos con distintos agujeros en medio que corresponden unosá otros^ 
por donde entra un perno : la aplicación mas corüun de esta máquina es 
para dar vuelta á las ruedas de las cureñas, y mudarlas, haciendo que 
descanse el eje sobre la escaleta .—SO. 

ESCALETA para dar sebo. Lo mismo que la anterior solo que algo maa 
pequeña, y la usan los carreteros para dar sebo a los ejes.— 67. 

ESCANTILLÓN. Lo níismo que padrón, descantillón y chantillón- 
—67. 

ESCAPULARIO de avantrén. Chapa de hierro que abraza el cabezal y 
perno pinzote en dicho carruage.- 59. 

ESCARABAJO, Llámasela las desigualdades que se encuentren en la 
superficie ó lío» recta del alma del canon , producidas por la interposí^ 
cion de algún cuerpo estraño, del aire, etc., en los metales y que inuti-^ 
lizan la pieza, lo cual no acontece si los escarabajos se encuentran en fa 
superficie estertor del canon. 

ESCARAPELA. Especie de divisa compuesta de cintas de dno 6 mas 
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^olores becha e'D rorma de rosa ó lazo, la cual se pone en el ala del son»— 
brero. Ed a rli Hería Ii( usan «ncarDada los obreros. ' 

< . I^CARCINA. Especie da espada corla y corva 6 maatra de altange. 
-4«. . ' 

ESCARDILLO. lostrameáto corvo de hierro eon sa mango correft— 
pendiente, que sirve como la azada pequeña para escardar ylimpiat* ia 
tierra.— 89. 

ESCARIADOR.' Clavo de acero con punta , esquinado y dispuesto en 
Ügura de barrena . de que se sirven los herreros y armeros para agran- 
dar los, agujeros en las piezas de cobre , hierro, etc.-— f6.--69. 

ESCARPIA. Clavo con una especie de codillo 6 gauche para detener lo 
4iue en él se cuelga.— 18. 

ESCOBA. Manojo de ramas secas^^ pedazitos de palma que sirve para 
barrer.— 89. 

ESCOBILLA. Manojito de cerdas Cogido en una abrazadera de latea 
ferrada por la parte superior , en la que bay una asita de alambre que 
.en^ja en oirá en que íioaliza unacadenita 6 ciorrea estrecha ^'la Uevjifel 
«Oldado pendiente de la fornitura» y s|rve paralimpiar el oiday la cazo- 
,J|Bta del fusil de chispa.— ^89. 

ESCOBILLA. Llámase'así en las fundiciones d^ cagones á las barr<v- 
duras del laboratorio de afinos, y lo que sale por las chimeneds de lasoo- 
palas y de los hornos 

ESCOBILLA. Escoba pequeña hecha de crin que se usa en los molino- 
de pólvora para recoger el material que escupen los morteros ^96. 

ESCOBILLÓN : Escoba pequeña hectoi de palma quese usa en la fuadis 
«ion de cañones para limpiar la canal de la fosa.— 89. 

ESCOBILLÓN. Instrumento compuesto de un palo largo, coouuch- 
li¿)dro en un estremo también de madera y de poco menor diámetro que« 
el a)ma del cañón, con cerdas puestas al rededor á semejanza de un ce- 
pillo. Sirve para limpiar y atacar ios cañones, pues en el estremo opues- 
lot.del palo tiene otro'cillndro grueso que es el atacador. Los bay pafa 
mortero , pedrero y obús.— 31.— 32. 

ESCOCIA. Una de las molduras del canon. Lo mismo que media caña 
. con una parte cóncava y otra couvéza. 

ESCODA. Instrumento de hierro á manera de martillo con corte en 
ambos lados , enastado en un mango; sirve para labrar piedra y lo usan 
los albañiles y minadores. Los hay do punta y con dientes, — 64.— W. 
—89. 

ESCOFINA. Lima f^rande con dientes 'gruesos y triangulares: la usan 
los carpinteros , herreros armeros y torneros para pulir la flOAdera, hier- ' 
ro,elc.— 67.— 68.— 69.— 71. 1^ 

ESCOFINA de aSmtar, Pieza de hierro ó acero usada por los carpintea 
xos para trabajar ¿ igublar las piezas en el cepo de ajustar . es por lo re- 
gular un cuadrilongo sin mango, recio y como de una ouarta de largo. 
. —.67. 
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ÍISCOPETA. Arma deilpego parecida al fu$il en toda su construc«iott 
pero de menos calibre; las hay de varias clases. — 80. 

ESCOPLO. Instrumento de hierro acerado, con un mango^de madera 
por lo común , teniendo en su tota 11 da'd como una tercia do largo,: su 
grueso varía desde medio dedo hasta una .pulgada. La estixmidad opues-. 
ta al mango es achaflanada lormando. filo^ para taU'írar la luadera. forr 
zándolo á golpe de mazo ó á pulso, si aquella es^i)ianda 6 yapara-thctr 
en ella huecos ó ensanhíaduras. — 6lZ,-^ó9. 

ESCOPLO de romper espoletas. Especie de GiE>rta--fno de cobre , q^e 
sirve para cortar las espoletas. — 46. ' 

ESCOPLO de media alfayia o de alfagia entera* El escoplo proporciona- 
do pera trabajar cada una de estas clases de madera»,— 67. 

ESCOPLO de fijas. El quQ solo sirve para abrir los agujeros en que^ift- 
tran aqqellas,— 67. 

ESCORIA, La bez O rebaba que resulta de los metales al fundir caño- 
nes y proyectiles ó que sobresale de la turquesa al hacer balas. 

ESCRIBANÍA. Llámase al reCado de escribir que se compone de •tinte- 
ro, salvadera y otras piezas colocadas en un platillo. Las hay de coUre; 
-cristal y otras materias.— 89. 

. I5S/CCJAPRA. Jostrumen^o de metal ó madei á, compuesto cornuomente 
^e dos reglas, que forman á^oguIo recto; en artillería sirVien^ra la: pun- 
tería de los morteros y la usan tambiea los. carpinteros eerrageros y (ia- 
terneros.— 32.— 67,— 6S,— 72. 

ESCUADRA con péndulo. Lovmismo cpxe la anterior, solo que consta de 
tres regjtas formando triángulo y del ángulo superior pende un hilo om - 
tin plomo para conocer si un plano cualquiera está bien nivelado r úea^e 
muy comunmente en los talleres del cuerpo par^ graduar los afustes de 
morteros, explanadas y también para la puntería en las baterías.— 32. 

ESCUDILLA. Vaso pequeño cóncavo y redondo que tiene varios* 
usos.— 89. 

ESCUDO. Una de las armas defensivas que para cubrirse y resgunn- 
darse de las ofensivas usaron los antiguos hasta la invención' de la pól- 
vora aplicada á las armas dé fuego, se hacían de forma oval , oblonga, 
redonda, triangular , ácorazouada, cuadrada., etc., á 'Cuyas especiales 
circunstancias debían sus respectivas denominaciones. — 9d. 

ESCUDO. Targeta de hierro ú otro metal que se pone en el agujero do 
la cerradura por medio de la oual entra la llave. — 59. 

ESCUDO de armas reales. El que contiene pintado sobre su suporficie, 
bien sea de tela, madesaó metal , los blasones y atributos heráldicos de 
^ a nación. — 89. 

ESCUDO de perno. Pieza de hierro redonda , semejante A las bolande- 
ras , pero mas pequeña que se coloca entre la tuerca que sujeta el perno 
y la madera en las cureñas y cualquiera otra clase de montaje.*-T59. 

ESCUELA prácííctt. .Lugar donde los artilleros se ejercitan. 

£SENCIA dr trementina. Es el producto de la destilaolan dé esta sus- 
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tancia, conocido yalgarmente con eT nombrAe agua ras^ úsase en arti» 
Jlería para la conreccion de fuegos artificiales y entra en la preparación 
de algunas clases de pintura. — 4^. 

ESFERAS ;)ara marcar $1 trabajo de las máquinas. Instrumento usado 
•nía fábrica de Truvia y consiste en dos ó mas esferas en cuyo centro hay 
nná aguja pare indicar los guarismos puestos al rededor á manera de re- 
loj,<iina esfera marca fas unidades otra las decenas, otra las centenas, etc., 
dichas manos están movidas por ruedas dentadas que comunican por 
medio de una palanca con el eje principal de la máquina que sirve de 
mptor á fin de poder graduar por este medio la yelocidad, etc. Llámase 
también Dinamomefro.-y-94. 

ESLABÓN. Hierro ovalado^ redondo, ó en figura de S, que con otros 
forma la cadena. 

ESLABÓN. Hierro con que se saca fuego de un pedernal. — 8S. 

ESMERIL. Piedra ferruf^inosa de color comunmente pardo mas ó me^ 
nos oscuro y tan dura , que raya todos los cuerpos, 6 escepcion del dia- 
mante; por lo cual se emplea ó usa en polvos para tallar las piedras 
preciosas, acoplar cristales, y en artillería especialmente para putimen^ 
tar el acero y otros metales —69. 

ESMERIL. Pieza de artillerísi antigua, algo mayor que el falconete que 
pesaba 3 quintales y 50 iibras, su longitud era de 37 calibres, y la bala 
que disparaba de 10 ouzas; sin embargo el peso y .dimensiones de esta 
pieza podian variar según fuese reforjada ó es'raord%naria.—%, 

ESPADA. Arma blanca compuesta de una hoja de acero cortante, 
larga como de una vara , angostay puntiaguda, con su guarnición y em-^ 
puñadura. 

Las hay de infantería y caballería. 

> Las partes principales de que consta el puño, hoja y lalna, son: 



Abrazaderas. 


El fuerte. 


Bolón de la contera. 


Gavilanes. 


Id. del mango. 


Guarda. 


Contera. 


Guarnición. 


Concha. 


Lomo ó canto 


Cazoleta. 


Mango. 


Corte ó filo." 


Marca. 


Contracorte. 


Montadura. 


Costura. 


Hoja. 


Chapa.' 


Planr. 


Dragona. 


Pomo. 


Empuñadura. 


Rrgaton. 


Lo endeble. 


Va y na. 


Espigón. 


80.— 84. 



ESPADA para cantaros. Es mi hierro de una vara de largo y cinco pul- 
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gadas de ancho por nno de sas estremos termina en «na pulgada de an- 
cho y dos líueas, grueso: tiene en los cantos dientes como una sierra, y 
sinrepara repartir ia lechada que se hecha cuando es necesario unir 6 
sentar despiedras ea cantería .<—S9. 

ESPAIQÚi. Especie de sierra que usan los armeros» con dientes muy 
finos y colocada en un armazón de hierro : sirve para cortai^as cabeaias 
de los tornillos pasadores y demás que se ponen en la llave.— 6t. 

ESPÁtULA. Paleta pequeña de madera, metal ó marfil que se usa pa- 
ra menear ingredientes en los laboratorios de mistos.— 46. 

ESPÁTULA de madera. Es un pedazo de tabla labrado en figurado 
cuña que termina en filo y coii mango en la parte superior de las fábricas 
de pólvora, sirve para mover los ingredientes que están en los morteros, 
en el acto de empastarse.— 96. 

ESPEJO. Plancha de vidrio ó cristal azogada por la parte posterior 
para que se reflejen y representen delante exactamente copiados del ori- 
ginal los objetos colocados al alcance dé su 'superficie. Tiene varios usos 
y entre ellos el de reconocer con él lo interior de las piezas. — 33. — 89. 

ESPEQUE. Palanca de madera de que se sirven los artilleros para 
mover la artilleria. 

Los hay herrados y sin herrar ; loa herrados son los que tienen for- 
rada ó cubierta la parte inferior que termina en forma de cuña con una 
plancha de hierro.— 30. — 31.— 32. 

ESPETÓN. Hierro largo de unos tres pies con una cabeza que sirve 
de mango en uno de sos estremos, y el otro termina en punta; lo usan 
los herreros para franquear la fragua cuando no hay viento suficiente 
para la calda.— 68. 

ESPIGA. La parte superior de la espada en donde se asegura la guar- 
nición. 

ESPIGA. La punta de algún madero ó palo por donde entra ó se reci- 
be en otro ; también se dá este nombre á los clavos ó cuñas de niadera 
con que se aseguran los tablones de una esplanada. 

ESPIGA. Clavo de hierro sin cabeza , que también se llama aguja. 
—18. 

iSSPIGA. Llámase también á la espoleta de las bombas y granadas. 

ESPINGARDA. Pieza de artillería antigua igual al arcabuz , solo que 
pesaba nada mas que 50 libras, aunque tfoia igual longitud y calibre que 
este.— 3. 

ESPINGARDA. Actualmente se llama á la escopeta que usan los ára- 
bes, cuya semejanza con dicho arcabuz es grande por la escesiva longi- 
tud del cañón.— 80. 

ESPÍRITU de vino. El producto de repetidas destilaciones del vino, es 
el aguardiente concentrado': el grado mayor de concentración es de 36**, 
comunmente se llama alcohol ; en artillería se usa para la confección de 
ine^os artificíales.— 4tf. 

ESPLANADA. Tablado horizontal formado con gruesos maderos ase- 
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garados sobre darmieRtes , y en el que descansan las cureñas en una ba- 
Uirta. 

Tan!\|>ien se construyen cdn losas , y eo este caso se llama plataforma. 

ESPLAN AD A para cañón. Se compone de durmientes bien st n (ados ea . 
tierra , encima de estos se clavan los tablones, llevando en su longitad 
el correspondiente desnivel 6 decKve hacia e parepe:o.^4». 

ESPLANADA de esqueleto. Se compone de dos graesos maderos, 9ob^e 
que descansan ambas ruedas, y otro para la contera de la carena con la 
suficiente estension pira permitir el retroceso de la pieza : dichón f^l^o-: 
Bes ó ibaderos van sentados á raso áe\ terreno y sujetos con pi(;(netes; 
además , arrimado al parapeto hay vtn cabezal sentado sóbrenle ntt^s 
ocho p«itgadas en todo el ancho d6l cafril donde tc^an y se*d(>oyáiQ las 
ruedas al entrar la cureña en b:tería. 

ESPLANADA de mortero. Se compone lo mismo que la del bañon de 
durmientes y tab!one8, so o 4|ue aquella forma un trapecio indinado y 
esta es ufi cuadrilongo plano y per.rctamente nivelado.— 48. 

ESPLANADA de morterete de )Mrcbar pólvora. Lo iñísmo qae la de mor- 
teffo, soto que mas pequ 'fia.— 48. 

ESPOLETA. Cañoncito de midera que puede hacerle de tilo , ¿látfbo.. 
htiya , fresno , olivo y otras, cargado con mistos combustibles, que so 
introduce en las bombas y granadas á fuerza de mazo , y tanúbien se 
coloca en los peta;*dos, camisas embreadas , carcasas, etc.: hace hs 
veces de cebo, pues inflamado comunica el fuego á la pólvora interior 
y produce la espíosion de los proyectiles. Las hay para todos calibres , y 
sus diámetros son : 



t*ara bombas de é *2y !4. 



Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 



id. de d 7. 
granadas de á 9. 
id. de á 6 i{% y 7, 
id. de á ft. . . 
id. de mano.. . 



Diámetro 
Longitud estprior en Diimetrd 
total. el estreino del anima. 

mayor. 
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Según estén vacías ó cargadas corresponden al 43'6 44, 

ESPONJA. Producción marina de coloV gris amarillento mas 6 mebos 

oscuro, compuesta delibras que (arman una masa muy flexible y llena 

de tubos de figura irregular. Se emplea para diferentes usos por la facis 

Udad con que absorve cualquier» Kqvido y le suelta comprimiéndola , | 
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en parlícníarpara él servicio de los morteros, olwisesypedrepos.*-32.-^9. 

espuela! Instrufnento 4e m^l^l , conapaestp de un arco peqtléfío coa 
tina rodajila de pantas á manera ^e estrella, puerta ai esiremo ée kk par- 
te saliente de aquel, el dial 86 ciñe al c-^izado sobre el calcañar, y 
sirve para picar alas caí)ai:€rfa8:;ia usan'en artiliería únicamente los 
artiUerod de brigada montada.— 87^ 

ESPUERTA. Especie de cestada espacto, palnoa ú otra materia coa 
dos-asas pequeñas que s'rve para llevar en ella de yna parto á otraeual* 
qaj«r cosa Las mayores se llaman espuertas terreras.— 89 

ESPUMADERA. Especie de cucharon llena de agujeros con qtie se 
saca la espuma de cualquiera liquido, para limpiarlo é purificarlo, de. 
moílo que no resulten heces : úsíksc en los lalíoratorios qutmicos>-A6. 

ESTACA. Palo redoiwio ó cuadrado de \ar os jtHmaños que termina en 
punía y se coloca en tierra' coi var -os oh;ct< s.— 89. 

ESTACA herrada. La que tiene regalón de h * rro.— 89. 

ESTACA Clavo de h < rro de mas d- un p!é de largo,— 18. 

ESTACA para laraniilla ds tarro. Palo prfectamente redondeado, 
que se emplea al e ec o.— 48. 

ESTACADA. Espec ie de forlificacion pasijcra ; consiste en palos cua* 
dr^dos clavados eii^ tierra; donde eütranmnos dos pies y que terminan 
en punía por la parle superior á los que atraviesa un listón que los ase- 
gura y refuerza. 

ESTAJADERA. ^ Es una especie de martillo de boca cuadrada y muy 
estrecha , que sirve para eslender y repartir el metal donde no puede , 
entrar macho ni martillo,— 68. 

ESTAJA ÜOR. Especie do martillo de dos brazos que sirve para dismi- 
nuir el grueso de un hierro, quedando la par,te inmeiliata mas alta.— 68. 

ESTAMBKE. La parte del vellón de lana, que se compone de hebras 
largas; el hilo formado de las mismas hebr^ji, sirve entre oirás cosas, para 
la construcción de Juegos arMfíeiales.— 4^. 

ESTAMPA. Instrumento que se «isa para reconocer las dimensiones 
del escarabajo en un cañou- Seeompqne de dos ? egmentos de cilindro 
que se fijan en sus astas y se adaptan á cola de milano ; .para su uso se 
cubre el segmento mayor con pas!a hcba de pez, cera y sebo, é intro- 
ducido en el cañón hasta cubrir el lugar del fscarabajo se oprime por el 
otro segmento que S'» introduce después, el que obliga á dilatarse la pas- 
ta en lo terso del án ma y á introducirse donde hay cavidad , cuya pro- 
fundidad y configuración se ve en el, resalte de la paslft al sacar la es- 
tampa.— 33. . 

ESTAMPA fMra. hacer tornülos. Es un cuadro de hierro con una ca- 
nal en medio, que tipne la figura de los tornillos que se constf-uyen , y 
Sirve como de molde para apreciar su exactitud y dimensiones.— 68. 

ESTAMPA pora las hojas de lanza Es un cuadro de hierro como el 
anterior , solo quo la candil ó rebajo afecta la figura de la hoja de la lau2a. 
—93. ' 
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ESTAMPA para las bolas de alabarda. Lo mismo que las anteriores^— 98. . 

ESTAMPA para clavo. Llámase á la parte cóncava de la cara superior 
de la clavera que forma la cabeza del c-avo.* 

ESTANTE. Especie de armario con subd visiones interiores á propó- 
sito para colocar ordenadamente libros ó papeles en las oficinas. — ^89. 

ESTANTE Armazón de tablas M)lTepueslas con espacios intermedios 
y afirmadas por lo regulaf contra la pared , para poner en ellas diferen- 
, tes objetos, particularmente en los talleres .-^89. 

ESTAÑADOR. Pieza cuadrada de hierro ú otro metal , con un mango 
de modera, en la que colocan los hojalateros el estftno y la pez para co- 
jerlo con el soldador.— 72. 

ESTAÑO. Metal considerablemente mas duro, dúctil y brillante que 
el plomo, de color s^'mejaute al de la plata, aunque mas oscuro , que 
cruje cuando se dobla , y si se estraga con los dedos, despide un olor no 
muy grato: úsanlo ios hojalateros- para estañar \b hoja de lata y tiene utras; 
varias aplicaciones.-r72. 

ESTAQUILLA. Espiga de madera que usanlos carpinteros 6 semejan- 
za de clavo, para asegurar algunas piezas « introduciéndola bañada en 
cola.-«-67. 

ESTAQUILLA: Clavo de hierro, que se acerca 6 un pié de largo, y 
que se usa en las obras de carpintería gruesa — 18. 

ESTAQUILLAS para tiendas. Estacas de madera , (de media vara de 
largo , formando en su cabeza un lope ó reb>)jo donde se sujetan los oja- 
les de cuerda de las tiendas de campana cuando se arman.— 89. 

ESTERA. La pieza cosida de pituitas de esparto, ó la hecha de juncos, 
palma, etc. , para cubrir el suelo de las habitaciones.— 89. 

ESTERAl para varal de catro. Es la que comunmente se coloca bn los 
lados de los carros , á fin de evitar se caiga lo que se conduce en ellos^ 
si es cosa de poco volumen.— 89. 

ESTOLA. Uno dejos ornamentos sagrados, el cual es una tira ó lista 
de seda , de tres varas d^ largo y cuatro dedos ce ancho, en que se fijan 
tres cruces pequeñas, la upa ^n el medio y las dos en los estremos que 
¿on mas anchos.— 90. 

^ ESTOPA. Lo vasto y gruesodel lino ó cáñamo que queda en el rastri- 
llo cuando se peina y se rastrilla : tiene varios usos en las artes , y en la 
artillería sirve, entre otras cosas, para la confección de fuegos artificia- 
les y ciertos mistos , untada de alquitrán , etc.— 45.— 89. 

ESTOPA. Lláüíase también 6 la tela gruesa que se toje con la hilaza de 
la estopa; úsase para construir sacos á tierra, toldos de carro , embalar 
efectos , etc.— 89. 

ESTOPEROL. Especie de mecha formada de filástica vieja y* otras 
materias semejantes.— 44. - 

ESTOPEROL. Clavo corto, de cabeza chata , grande y redonda, que 
sirve en la marina para clavar capas, empavesadas y otros objetos que 
necesitan poco esfuerzo para mantenerse fijos.— 18. 
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• ESTOPILLA La parte mas fiua y delgada del lino antes de hilarse , y 
también el hilado hecho y torcido en rila , ó la de lii)o ó cáñamo menos 
grosera que la es.opa; tiene varias aplicaciones en artillería 89. 

ESTOPÍN. Pdjita gruesa de centeuo llena de misto, compuesto de \% 
partes de polvorin, 4 de salitre , 2 de azufre y 3 de carbón; estos estopi- 
nes, que se llaman da cebo , sirven 'para cebar las piezas.— 44. 

ESTOPÍN de carrizo. Se compone de un carrizo seco , cuyo grueso es 
proporcionado al diámetro del fogón de la pieza, dentro del carrizo se 
metejn tres 6 cuatro ht bras de algodón poco torcido , impregnadas en 
una disolución dé polvorin, aguardiente y goma, saliendtp uu pedacito 
de esta mecha por uno de los estremos del carrizo, estando el otro cor- 
tado oblicuamente y tapado con ía misma pasta espesa : sirve comp el aa- 
teríor para cebar las piezas. — 44. 

ESTOPÍN incendiario 6 de comunicación. Se hace con 4 o 5. hebras dc 
algodón ñno, remo < das | or 15 6 20 Loras en vinagre fuerte, hervidas 
después eu agua saturada de salitre, y empapadas por último por espa- 
cio de 12 horas en aguardiente alean orado : así preparadas; se impreg- 
nan en una pasta de [ o vorin , aguardiente y >goma arábiga ó cola : estos 
estopines sirven para comanicar la combustión á toda clase de fuegos ar^ 
tiOciales, 6 las espoletas y á !os mismos estopines de cebo.-^44. 

'ESTOPÍN de ho;a de ata. Es !o mismo que el de carrizo, solo que-el ' 
tubo de hoja de lata, 'pero no están én uso actualmente.— 44. 

ESTOPÍN d fricción. Es un tubo de me al a go m§fi grueso que la paja 
de centeuo lleno de combustible , el cual se inflama con solo tirar por 
medio de una cuerdavde una planch la dentada, que cubre la superficie 
superior , y cuyo roce produce ,1a combustión , lo mismo que sucede coa 
el fósforo. Tiene igual aplicación que el estopín , pero es mas moderna 
su invención. ( Véase c^o á fricción. ) — 14. 

ESTOQUE!. Especie de espada angosta, que por lo regular suele ser 
ide mas 'de marca, y con la cual so!o se puede herir de punta.->80. — 81. 

ESTRELLA. Llámase á un cilindro de 5 ó 6 líneas de dif^metro, fir- 
mado .de pasta de polvorin, rzufre, salitre y ant mon o , mezclado con 
aguardiente alcan'orado , estando húniedo se rueda sobre polvorín y se 
deja cocer : sirven para co ocar os en la cabeza de los cohetes, — 44. 

ESTRELLA. 1 o mismo que crucafa —o 3. 

ESTRELLA para aguj^ear y deitornillar. Es «na estrellado hierro 
^ue tiene tres brazos; dos de ei:os sirven para destornillar , á cuyo efec- 
to sop planos y afilados, y el otro cuadrado y que termina en punta para 
agujerear : lo usan los herreros y especialmente los armeros.— 68.— -69. 

ESTflENQUE. Maroma gruesa, hecha de esparto. Llámase también 

ESTRÍA. La media caña en hueco que se suele hacer en algún cilin- 
dro. El rayado que se hace en el interior del cañón de las armas de fuego 
con bala forzada , para que dilatándose pueda salr aquella. 

ESTRIYO Pieza de metal ó madera en que apoya los píes el ginete, y 
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qae está pendiente do unas correas de la silla , que se llan^aa aciones^ 
—87. 

ESTRIVO. Fspecie de escalón para subir y bfijar de los carruajes.— 59- 

ESTRIVO. Hierro pequeño de figura de estrella , que se ^a en la ca^ 
beta déla ballesta. 

ESTfílVO. Chapa doblada en forma de abrazadera: para asegurar las 
llantas de las ruedas de las cureñas.— 59. 

ESTRIVO. Grueso madero cuadrado, que se usa para la construccioa 
de las baterías de t:añones ó morteros. 

ESTHIVO de Craneal y cabezal de fragua. La pieza de hierro que á 
semejanza de los demás carruajes se coloca en el brancal de la fragua de 
campaña.— 59. 

ESTRIVO para apoyar la horquillad cargar los hornos. Pieza de hier-* 
ro, cuya figura es de una C, colocada horizontal sobre un pié vertical: 
se fija en tierra dicho pié y sobre la parte curva superior se apoya la 
horquilla de cargar el horno.— "94. ^ 

ESTROVOS. Pedazo de cabo ó cuerda , unida por sus estremos en for- 
ma de asa , que sirve para la construcción de puentes —61. 

ESTUCHE. Caja pequeña donde se encierran varios iastr,ainentoSr 
colocados en divisiones hechas al efecto. — 89. 

ESTUFA. Máquina de hierro en que se poue fuego para templar ó ca- 
lentar las habitaciones; colócase comunmente en el centro xde estas, y 
tiene un tubo de chapa de hierro que se hace salir fuera por un balcón 6 
ventana para dar paso al humo. — 89 

ÉTER. Es el producto de la destilación del alcohol unido á un ácido; 
el nombre de este determina la naturaleza del éter; así, pues,> sera éter 
sulfúrico, nftrico, acético, etc., según que.el alcahol acompañe á cual- 
quiera de estos ácidos: úsase en el laboratorio de la fabrica de fundi- 
ción de Trubia.- 94. 
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FACIsTOL. Especie de atril gcande donde se pone el libro ó libros 
-para cantar en las iglesias. — 90. 

FAGINA. Haz de ramas como de seis pies de largo y ocho 'j fnas pul— 
.¿adas de diámetro. EAlá alado coa varias cuerdas, culoeadas á un pie de 
•. distancia de las estremidades. Sirvo f)ara construir alrinchci'amiculo.s, 
<5spaldone», etc.— 89. ' • 

FAGINA embreada. Es un hacecillo de safmienloso de otras madera 
CDdeblí's que tienen pie y medio do largo y medio de diámetro, atados 
. coiíalembrc y empapados 'n brea, alquitrán y otros coiiiousUbles. Se 
usan para defendor la brecha urroJAndoIos encendidos. -44.- 

F.AJA. Eu el canon la moldura ó lista que hay en la culata junto al 
^ido. 

F\JA para atalaje. Lo mismo que cincha (Véase.) 

FAJAS. ' Llámase & las listas ó tiras de hoja de lata que sujetan la bale 
*l salero.— 89. 

FALCADA'. Llámase A toda arma blanca, curva y cortante. 

FALCONETE ú octavo de culebrina. Pieza de artillería antigua do mc- 
sior calibre que la culebrin-i, y pei^gbu 13 quintales, disparaba bula de 
a ll2 libras, y tenia de longitud 35 calibres — 2. 

'FALSA regla Regla compuesta de dos piezas ii:i;;1;ks por un estremo 
de modo que puedan girar en todas direcciones /sirvo para trazar oda 
iella «squinas oblicuas. — 67. 

FALSEAR. Dicese de las armas blancas cuando se rompen en la 
prueba. 

FALLA de arrastre para cabrestante con roldanar^ da madera. El motón 
por donde pasan las maromas dol calíroslanie.-— 30. , • 

FAROL. Especie de.caja forma/lii de vidrios ó de otra materia traspa- 
rente en que se pone la luz para que alumbro y no se apague coa el aire 

8 
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ó' evitar cl que uVia pavesa incendie en los almaceDes de pólvora, ete». 
-89. . , 

FEMINELA. El ciüntíro de madera en que se envuelve y clava la la- 
nada para cl sorvii-io de los cañones. — 31 — 32. 

FIADOR, Pie<'ocita de hierro ú otro raét#>l, que se coloca en la llave 
de toda arma de fuego poi talil para asegurar cl gatillo y que no se vaya 
el tiro —80.— 81. 

FlEIi. En la l!av(^ del fasil ó arcabuz cualquiera de los bierrecillos 
que sustentan alguna 'pieza. En la balanza ó peso de cruz v romana la 
jengüola de mcial que mirca en la parle superior la Igualación del peso. 

FIJAS. Lo mismo que goznes. 7-59. 

FILÁSTICA. El cpnjnnto de hilos para hacer cuerdas, ó el deshilado 
de ellas.— 89. ' 

FLEGE. Circulo de hierro ó de madera fuerte y correosa con que se 
aprietan y aseguran las duelas de que se compone un tonel. — 39. 

FOGATA. Lo mismo que hornillo o cajón lleno de pólvora y bombas. 
—44. 

FOGÓN. Oido do una,p¡eza de artillería ó cualquiera arma por donde 
se le dá fuej^o. 

FOGUHAR un a''ma, C-msiste en limpiar un arma de fuego ó óañoa 
de artillería quemando en él un poco de pólvora sin taco á fin de quitarla 
humedad antes dií cargar con bala* 

FOLLÓN. Cohrle que sedispíra si-n trueno; sirve para señales.— 44. 

FORMALETEjjani construir ai eos, Molde/.le madera de figura trian- 
gular, con uno dj sus lados curvos, que sirre para construir Hrcos para 
las calderas ó parrillas de los hornos de fundición en las riüuas d^azu— 
. fredc llfllin.— 89. 

FORMÓN, lu.^ti omento de acero semejante al escoplo con' mango de 
madera, que lo usan los carpinteros y torneros. En la fundición de ca- 
ñones sirven limhlon para cortar ios Obtremos del molde y arreglar las 
enea ilaciones de l.»s mizarotas y muñones. Hay formón, s de varios an- 
chos desde una y tres cuartas pulgada ha^la ocho líneas.— 67.— 69 —70. 

F0RM02Í íle pauta corriente. Es lo mismo que el anterior, solo que 
acaba en corte oblicuo.— 67 — 69.— 70. 

FORMÓN de levantar t oselas de las vaciaderaí\ Barra de hierro con ona 
boca ancha y pLana que sirve para levantar las rosetas. — 94. 

FOSFATO (le sosa y amoniaco. Es una sal oxacida de doble base for- 
matla por la combinación del ácido fosfórico con los álcalis amoniaco y 
sosa: úsase en .el laboratO|tto de química de la fábrica de Trubia.— 94. 

FRAGUA. Fogón con su luclle y campana en donde se hace candente- 
el hierro para Irabaj irlo y los demás metales para las armas blancas 

FRAGUA de campaña. La antigua se componía de un carro fuerte de 
cuatro ruetlas y timón en el que se colocábala fcHgua, fuelle, c<íjon para 
ios útiles, y otro para el carbón, la modernu está uiassimplificaday sa 
carruaje es Uc dos ruedas con varas. — 29. 
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TKkGMXportátiL Pequeña fragoa que se coloca eu dos cajones para 
trasportarla á lomo , cuyos fuelles sqó dé quita y pon — <a9. 

FRANCALETE. Correa con upa hebilla que cerrada forma sortija 
sirve para asegurar alguna cosa, y antiguamente se usaba para ajustar 
Tarias piezas de la armadnra-y del arnés-.—SO, 

FRASCO. Vaso de vidrio alto y angosto con el cuello recojido. Vaso de 
cuero 6 cuerno en que ^e lleva pólvora ; tiene un resorte en la boca para 
abrirle 6 cerrarle. — 89. 

' FRASCO incendiario. Vaso de vidrio á llanera de un frascor que se 
carga con cuatro libras de pólvora y á cuyo cuello, después de bien ta- 
pado, se atan algunos pedazos -de cuerda-mecha encendida, se arroja 
comunmente sobre los trabajos de los siíiadures para incendiarios. — 44. 
—46. ' 

FRKNO. Instrumento férreo, que se compone de l^ocado, camas y bar- 
bada ;«irve para sujetar y gobernar las caballerías, ó bien la parte de 
la brida que se introduce en la*oca de las caballerías para sujetarlas y 
regirlas— 87^ . * 

f^^Sk para ia cazoleta. Pieza de hierro cilindrica picada ¿ lina que 
asan los armeros para hacer el rebajo de la cazoleta en las llaves de chis- 
pa.— 69. 

FRESA. Instrumento de boj con una cuchilla cortante en el centro 
que usan los armeros. — 69. ^ ^ 

FhESNO (madera de. ) Es blanca y se emplea en diferentes usos para 
construcciones.— 55. 

FUEGOS artificiales, Llámanse á las diferentes composiciones de mis- 
tos que se usan ep Ja milicia y aüD á las bombas y granadas. General- 
mente se comprenden bajo este Epígrafe.; 

Balas de' ihirninacioo. Estopines de comunicación. 

Barriles de pólvora. • Faginas embreadas. 

Barriles incendiarios. Huchas de contraviento. 

Barriles fulminantes. Lágrimas para cohetes. 

Camisas embreadas. ' Lanza-fgegos. 

Gircasas. Mecha incendiaria. 

Cohetes de señales. , Petardos para cohetes. 

Coheles incendiarios. Piexlra de fuego. 

Cápsnias de guerra. , Polladas. 

Cuerda mecha. Sacos de pólvora. 

Culel)rinas para cohetes. Truenos. ^ _, ^ ^ 

«... .j n- • .. s Para cohetes. 

Estrellas para ídem. Iriquitraques. 5 

Espoletas. 

Estopines de cebo. 

Velas de conlravientp.— 44. 

FUELLE: instrumento conocido para dar aire, del cual se sirven or- 
dinariamente algunos artiOces para avivar el fuego de las fraguas; los 
bay de varias dimensiones.— 6i{. 



Digitized by 



Google 



116 F. 

FUELLE de manga del templador. Es un fuelle igual al que usan todos 
los herreros en la fragua cen la diferencia de ser dos unidos ü una mis- 
íha tovera para que den mayor cantidad de viento.— 68\ 

FUELLE cilindrico. Es de igual mecanismo que los demás, solo que efe 
figura cilindrica y sirve para dar aire á las fraguas.— 68/ 

FUELLE barquino. Llámase al fuelle grande que se usa en las fraguas 
de igual figura que los de mano.— 68. 

YUELLE pequeño. Eá un fuelle do mano de reducidas dimensiones qucT 
en la fundicjion de cañones sirve para limpiar la canal que se hace én la 
fosa, soplando con él, y también lo usan los Imterneros.— 72.— 89. 

FULMINANTE. Adjetivo que se aplica á la mayor parte de las compo— 
•siciones incendiarias, por.su fácil combustión. 

FURGÓN. .Carro do cuatro ruedas, usado para el transporte de efec- 
tos militares.— 28. 

FUSIL. Arma de fuego portátil mas larga que la escopeta, le usan los 
soldados de infantería y se le arma elremato del cañón con la bayoneta» 
sin qqe leimpida hacer íuego. £1 fusil se divide en caja, canon, guar- 
nición ó aparejo y llave. ' • 

El cañón consta de canon, propiamente dicho , y hornillo ilc recámara. 

CAJA. 

La GUARNICIÓN Ó APAREJO consta de' ■ , 

Anilla del portafusil. 
Del guardamonte con su pasador. - 
, Arco del guardamonte. 
Baqueta. 
Cantonera. 

Disparador con su pasador. 
Dos tornillos de la cantonera. 
Dos tornillos pasadores de la llave. 
Escudo. 

Hierro del jguardamonte con sus tornillos. 
Los tres muelles de las abrazaderas. 
Muelle de la baqueta con su pasador. 
Primera abrazadera.' 

Segunda abrazadera. . * , 

Tercera abrazadera. 
Tornillo pasador de la recámara. 



LA LLAVE CONSTA. 



De bridajcon su tornillo* 
Cazoleta con su tornillo. 
Fiador con su tornillo. 
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Muelle del rastrillo con su tornillo. 

Muelle real con ídem. 

Muelle del fiador con ídem. 

Kuez con idera. 

Plantilla. 

Pie de galo. . • > ' ♦ 

Quijada. 

Rastrillo con su tornillo. * • 

Tornillo pedrero. 

LAS PIEZAS DEL FUSIL DE PERCLSIO» K» EL ACTl AL MODELO DE Í84C, tQiy. 

CANON. 
Canon con su bombeta. 
Cbioicnea. ' 

Toruillo de recámara con alza. 



LLAVE. 



Brida. 

Fiador. 

Guardacebo; 

Muelle real. 

Muelle del fiador 

Muelle del guarda-K^ebo. 

Nuez con su tornillo. 

Pie de gato. 

Plantilla. 

tornillos seiSk. 



APAREJO. 



Lo mismo que en el fusil de cbispa. ^ 

£1 peso medio del fusil es dotonce libras y las dimensiones de !•» 
■as usados en España son : 



Fufiil español. 
Fusil francés. . . 
Fnsil inglés. 
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FUSIL cíe muraba ó parapeto. - Es mayor que el de la infantería, calza 
bala de diez en libra por lo menos, y pesa unas cincuenta libras. 

Su longitudes ríe seis á siete pies, y la del canon cinco píes y seis 
pulgadas: eesi ei^cl medio tiene dos manillas que se alanzan en una 
especie de horquilla puesta en un caballete á fin de poderle manejar y 
dar puntería. — 80. . * 

^FU^E. Cada una de las piezas de madera que tiene la silla del caba- 
llo.— 87. 
FUSTE. . La vara ó palo en que está fjado el hierro de la lanza. 
FUSTE. Lo mismo que caballete.— 89. * . 

FUSTETE. Madera de América no muy dura, algo elástica, de color 
amarillo oscuro y que en artillería suele usarse para rayos do ruedas 
—86. 
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^abarrote:. Especie de clavo.— 18. 

GAFETE, Lo rilismo que corchete^ iostrumento de carpintería.— 67. 

GALAFATE. Herramienta que consiste en una pieza de hierro que 
termina rn corte á manera decuña, y sirve para introducir á golpe la 
estopa en las uniones de las tablas^de los barcos ó pipas.— 70. 

GALÁPAGO. Prensa muy fuerte de hierro en |a cual ios arcabuceros 
meten el cañou para asegurarle y poderle barrenar —68. 

GALÁPAGO 6 plomo en galápagos. Llámase á la porción de masa de 
plomo en forma de torta : también los hay de cobre ó estaño —13. « 

GALÁPAGO para hacer tejas. Molde de madera de la figura de una teja 
queosao los alfarero? para construirla.- 98. % 

GALÁPAGO para escurrir arenillas. Es un plano ioclinado, de madera 
colocado ciobre pies de lo mismo, con Bordes ó barandas de una cuarta 
de altara, se sitúa al lado de la balsa en las salitrerías, y sirve para he-* 
cbar en él con espumaderas de cobre las arenillas que se forman con ob- 
jeto de que escurran el líquido no cristalizado, el cual por la ípclinacion 
del |»laBO vuelve á la balsa.— 97. 

GALERA. El carro grande con cuatro ruedas al que regularmente se 
pone, una cubierta ó toldo sobre arcos de madera; las hay descubiertas y 
armadas en carro fuerte para conducir municiones de guerra, etc.— 28- 
« <xALERA. Especie de garlopa grande vuelta hacia arriba y asegurada 
sobre cuatro pies á manera de banco que la usan los toneleros para bacer 
los cantos á las duelas pasándolas por la superficie (llana que forma k fia 
"de qae eliii^rro que sobresale como la madera necesaria.— 70. 

6AlfE|^LA. Bareño grande por lo común de madera.— 89. 

GANCHO. El hierro ó palo torcido y agudo que sirve para píreoder 6- 
colgar alguna cosa. . . 

GANCHO para conducir bombas. Es ana barreta de hicrtoi coma de 
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cince cuartas de 'largo, que en el medio tiene dos ganchos unidos entre- 
si á la barra en disposición tal que pueden coger las bombas por ^\ co- 
llarín para transportafrlas ; este gancho ha reemplazado d la mordaza cb^ 
la fundición de municiones.— 95. 

GANCHO para levantar bombas y granadas en el rerortocimiento. E5 un 
gancho de hierro como de una cnarta de largo, el cual tiene asa para 
manejarlo, sirve para suspender los proyectiles cuando se quieren re- 
conocer introduciendo al efecto el gancho por la boqdilia.— r95. 

GANCHO para /ímpiar granadas. Es un hierro largo de medra i^ara 
con una paleta vuella á cada csti:erao, que sirve para sacar la tierra 6 
arena que ocupa el interior de los proyectiles huecos, y su uso es idénti— - 
co al que tienen los rascadores para el servicio del mortero — ^93. 

GANCHO para sacar escorias. Es uu hierro enastado como de dos va^ 
ras.de largo que termina en una paleta vuella y sirve para sacar la es — 
■Coria del crisol del alto horno en lajundicion de nniuniciones.-^93. 

GANCHO para mover las balas en los n^ldes. Es uti hierro como de una 
-vara de 'argo quo termina en forma de tenedor, solo que de dos púas, y 
sirve para ahuecar las balas en los moldes ¿1 quitar las medias cajas su-^ 
periores. — 95 • 

GANCHOS para sacar tos bal^s de los moldes: Es igual al de levantar 
. bombas y granadas, solo qne en vez de uno tiene dos ganchos, q^elor— 
man ángulo entre si.— 9s5 ' 

GANCHO para sacar los crisoles. Varilla de hierro de una media vara 
delongitu.i que termina en gancho por uno de sus estremos, y lo usaor 
los fundidoras de las minas de azufre de Heliin para sacar los crisofes 
del horno.— 98. 

GANCHOS para sacar balas y granaos. Especie de tenedor grande 
de hi( rro con ks púas curvas : sirve para coger los proyectiles en todosur 
<liámf>tro, y no por la boquilla.— 95. 

GANCHOS para sacar las escorias del homo. Es un gancho de hierren 
con una asa ó anilla de tres cuartos de pulgada de grueso en el estreori»' 
superior para poderlo manejar, y el inferior termina en gancho y sirre 
para asir la masa de la eseoria y sacarla del horno. — 9i. 

GANCHOS de hierro para moldear. Especie de espátula de hierro ^as- 
sirve para alisar los moldea después de sacar el modelo de la arena, les 
hay convexos, curvos, rectos, etc., y se lanía (ambieü espaívla jmr»' 
-moldeaf. — 96. 

GANCHOS de hierro con vara y anillas, . Dos varillas de hierro de unes 
• dos palmos de longitud, unidas por una anilla del mismo metal, y q«e- 
forman gancho en*el estremo opuesto, úsanse en las miiias de aziifre^d» 
Heliin ^ atadas al estrémo de una cuerda para subir las espuertas terré^- * 
^ ras, de las catas metiendo las asas de estas en ambos ganchos. — 64, 

GARABATO. Hierro que termina en tres ó cuatro puntas vueltas pev» 
jirrifoa en semicírculo.— ^19. 
GARABATOS para dividir mena, Hierro.en figura de T^ cota diéntese» 
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Iq8 brazos superiores y sIftc para separar la mena, ios hay también de- 
madera.— 94. í 

GARFIO á$ hierro. Instrumento debierro cuya punta gira bacía arri- 
l)a en forma de semicírculo. L'os hay de dos ó más puntas, en cuyo casó- 
se llaman garabatos. Todos ellos tienen varios usosy aplicaciones; los de 
dos puntas úsanse particularmente en las salitrerías para sacar de las 
calderas los esportones cuando impregnados de salitre se hecban en el 
líquido para que lo devuelvan, ¿ cuyo fin tienen un mango largo fígurun- 
do una horquilla. — 89. 

GARFIO de hierro. ♦ Gancho ó garabato de punta aguda á fin de engan- 
char punzando.— 46.— 62. > ' • 

. GÁRGARA para /ur/íjr ía nuez. Es una barra de hierro acerada por 
uno de sus estrcmus, en el que tiene un agujero proporcionado para re- 
cibir el eje de la nuez de la llave de armas de fuego y poder aplknar allí 
su base : las hay. también de diferentes dimensiones para el tornillo de 
recámara, tornillo, pasadores de cantonera , ele— '69. 
' GÁRGARA para forjar el pie de gato. Es igual á la anterior, solo que el 
agujero es cuadrangular y tiene en la parte superior un rebajo pa'ra es— 
tampar la boca del pie de gato.— 69. 

GARITA. ; Pequeña torre de madera ó marapostería con ventanillas- 
angostas y largas á los lados ; sirve para que puedan guarecerse los cen- 
tinelas —89. • 

GARLOPA. Instrumento de carpintería cuadrilongo de madera fuer- 
te, de media vara de largo, cnmedio tiene un agujero por donde se njcte 
un hierro con cortea manera de escoplb. apretado con una cuña, que 
sirve para igualar y pulirla superficie de la madera.— 67. , 
, GARLOPÍN. Garlopa pequeña que usan los carpintdros.—67. 

GARROTE. í>álo de un grueso mediano y largo á proporción. Com- 
presión fupjte que se hace retorciendo la cuerda con un palo. 

GARROTERA pata barandilla de carro catalán. Tornillo de hierro lar- 
go que atraviesa la contravara y varal para sujetar las estacas de niade— 
ra.— 59.» 

GARRUCHA. Máquina de madera que sirve para mover y levan- 
tar peíaos; consta de una ó dos roldanas'que se mueve/i circiilarmen- 
te sobre sus ejes^ y por las que pasa la cuerda que trae 6 mueve el pe- 
so.— 89. , * 
GARRUCHA de acero paraimprimir labores. Es una ruedecilla de acero 
del tamaño de dos reales, con tiertas fabores grabadas en é! canto para 
imprimirlas en las correas, vainas de suela de cuchillos de monte, etc., á 
cqyo efecto la atraviesa un eje sujeto á un mango de madera con el que 
se imprime la fuerza necesaria para 4lk marquen.— 93. 

GARRUCHA de nogal herrada para el torno . Es una ruedecita pequeña 
asegurada por medio de un eje á un mango y sirve para estampar dibujos 
al tornear —93. 
GATILLO. En las armas de fuego se llama asi al dispartdof 6 pieza 
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•«D que estriba el pió de gato cuando el arma está mentada para dispa- 
rar.— 80.— 81. 

GATO. Instraraeoto que se usa para examinar el estado de servicio 
de los cañones, se compone de ocho variMas de acero con las puntas en- 
corvadas hacia afuera, y cuyo estreroo superior se halla sujeto á un man- 
^u de hierro Qjado en un asta de madera; por medio de un anillo monta- 
do en otra asta, se comprimen las varillas y se introducen en el ánima 
del canon hasta su fondo, tirando después del asta del anillo, quedan las 
puntas en libertad, y pbran contra la superficie del anima : en esta di»* 
poste i cu se saca poco á poco el galo, dándole al j^ropio tiempo un mo- 
vimiento de rotación p^ra que las puntas recorran toda lu superficie del 
jnima; logrando así encontrar si hay alguna hendidura, en cuyo caso se 
marca en el ast^ la distancia en que se halla y se éstrae eLgato volviendo 
¿ comprimir las vai illas por medio del anillo.— 33. 

GATO. Lo mismo que Krik —30. 

GAVILÁN. Cada uno de los dos hierros que salen de la guarnición de 
la espada y forman la cruz : sirven para defender la mano y la cabeza de 
Tos goipes del contrario. 

GAVILANES. Llágaase á las dos masas mas gruesas de hierro que lleva 
el eje á los dos estremos del cuerpo y cu) a dimensión crece curvamente 
desdólos aj^ujeros de los lados y sirve para que encastre mejor en la 
caja de madera y resista el continuo ludimiento del estremo interior del 
i>uge. 

GAVIÓN. Cestón de mimbre cilindrico y sin fondo, de do6 pies de 
diámetro y dos y medio de altura. Sirve para formar parapetos clavando 
-sos mismas estacas en el suelo y llenándole de tierra. — 89. 

GEMaL. Especie de clavo.— il8. 

GEMELOS/ ^ Pieza de artillería antigua que se asó én Francia, com-* 
puesta de dos cañones que separados por la parte superior se reünian 
mas abajo del centro, y tenían un solo fogón : calzaban bala de cuatro li* 
foras, y tenían cinco pies y cuatrQ pulgadas de longitud.— 2.-*-3. 
. GERIFALTE. Pieza de artillería antigua, lo mismo que el esn^pril solo 
que pesaba 5 quintales. — 2. 

GIBANTE Pieza de artillería antigua que pesaba 13 quintales y 50 li-> 
bras, tenia £3 calibres de longitud, y disparaba bala de dos libras. Tam- 
JMen se llamaba Falconete estraordinano.—%, 

GOLPEADA. Dícese del alma del canon cuando forma surcos, efecto 
del viento de las balas. 

GOLLEITES. Especie de tubos que se adaptan á las vasijas como los 
cuellos en los laboratorios de química. 

GOMA. Jugo viscoso y sólidoy-^iodoro é insípido que fluye natural- 
mente de ciertos árboles , que no contiene ázoe : es insoluble en el alco- 
hol, forma con el arnia una especie de mureílago mas ó menos espeso y ncr 
«8 susceptible de fermentación espirituosa — 4tf . 

GOMA arábiga. La que se saca de varias especies de miñosa que crece 
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-en Ia$ orillas del Nilo y en la Arabia : se encuentra en el comercio, bajo 
la forma de unas masas pequeñas, amarillentas, trasparentes y frági- 
les— 45. 

GOMA elástica. Jugo lechoso oxigenado por el contacto del aire y ob- 
tenido por incisión de la higuera inditi y otros arboles de la América 
meridional ? es sólicjo, ihodoro, insípido, blando flexible , muy elástico 
t^az, y mas ligero que el agua ; en el comercio se presenta de un color 
oegruzco ó pardo porque los indios suelen desecarla al humo, tiene va- 
riéis aplicaciones en lasÁrtes.-^-SS. 

GOMA ¿acá. Jugo resinoso, concreto, algo transparente, seco, que^ 
bradizo, de un encarnado obscuro y aromático, que surge de las rami- 
llas de muchos árboles de la ludia ; en el comercio se encuentra en tres 
estados diversos, á saber, en varas , en granos y en hojuelas. Tiene vario» 
usos y ea particular se emplea para la construcción de fuegos artificia- 
les.— 45. -^ 

GONIÓMETRO. Instrumento que sirve para medir los ángulos forma- 
dos por los cuerpos entre si.— 89. 

GORRÓN. Espiga de metal recia, que encajada en un agujero sirve 
para* fací litar el movimiento de alguna máquina, como el q^iicio de una 
puerta, etc.— 59. \ 

GORRÓN. £1 pinzote de hierro 'que se coloca pn el pie de la madre de 
-c^restante para faci^tar el giro'de esta máquina —59. 

GOZNE. Pieza de naetal de figura de anillo enlazada con otra de la 
misma especie que sirve para dar movimiento á las cosas que se abren 
y cierran á náanera de puerta ó ventana.— 59. 

grada! Lo mismo que tarima.— 89. ,^ 

GRADILLA para hacer adobes. Es el molde de madera que se usa en 
varios establecimientos del cuerpo para hacer adobes y consiste en un • 
cuadrado dividido, formado de listones de mader^ ó dos rectángulos 
unidos, por cuya razón al rellenarlo de barro salen dos adobes á la vez. 

—89. : 

GRAFITO. Lo mismo quelapiz-plomo. ( Véase. )— 89. 

GRAFÓMETRO. Instrumento matemático compuesto de un semioírcu— 
lo con una regía ^llamada alidada, que da vueltas sobre un eje fijo en e' 
centro de él, en cuyos estreñios, hay dos pínulas perpendiculares. Tiene 
una brújula y sirve para medir ángulos ó alturas*— 89. 

GRAMPON. Lo misnnioque aiicaícs. *. ^ 

GRANADA. Proyectil hueco semejante á |a bomba, pero sin collarín: 
es un.globo de hierro fundido con un orificio en forma de trompetilla 
por el cual se introduce la carga. Los calibres do las granadas son de & 9^ 
7, 6 4 1^, 5 y de mano ; sus dimensiones son. 
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Hay granfdas que se llaman de foso ó de muralla de varias dimensio- 
nes y cuyo peso puede ser de 8 á 1¿ libras y se usan en la defensa de pla- 
zas rodándolas por la brecha. 

La grxinada de á 9 pulgadas para obús de bronce^ tendrá el espesor tJe- 
metales marcado en el anterior estado, siempre que este se cargue con 8 
libras de pólvora que es lo regular, pero si es paní obús de bronce ó de 
hierro también de 9 pulgadas que se haya de disparar con la carga máxi- 
ma de 19 libras de pólvora, deberá tener de espesor nna pulgada y € línea» 
y se llamará de grandes alcances: este proyectil sirve para disparar contra 
los buques y taladrarlos á cayo efecto lleva espoletas de bronce adap- 
tadas á rosca. — 40. • 

GRANADA de mano. Suelen ^cr de cristal ó de hierro, su figura casi 
oval , con dos asilas ; se arroja con la mano, pues la espoleta encendida 
que se le aplica da tiempo para dirigirla y tirarla: pesa unas dos libras. 
—40. 

GRANEADOR. Especie de criva de piel que se usa en las fábricas d«- 
pólvora para reíinar el grano de segunda vez. 

Los agujeros del graneador tienen popo mas de uoa línea de diámetro. 
—89. * * 

GRANEADOR. Instrumento de acero achaflanado, que termina en línea 
curva llena de dientes 6 puntos menudos, que sirve para granear cual- 
quier pasta seca.— 46. — ^89. 

GRÁNETE. Instrumento de hierro de punta cortante que usan los ar- 
armeros para sacar el rebajo en diferentes piezas á |in de que queden< 
embutidas las cabezas de los tornillos, los hay de diferentes dimensiones. 

GRÁNETE para d montador. Es ,un hierro de seis dedos de lar^o que 
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-sírTe para desmontar las hojas de armas blancas en la fábrica de Toledo. 
—93. 

GRANIL ó Gramil. Herramípota de carpintero qae sirve para poner 
las piezas de madera paralelas 'en el grueso. — 67. 

GRANO. ' En las armas de fuego, particularmente en los cañones de ar- 
tillería, es una pieza que se bocha en el fogón, de otro metal mas durO; 
-cuando se ha gastado y ensanchado con el uso y en la qpe se vuelve á 
abrir el fügon.-^H.— 63. 

GRAPA. Pí^za de hierro ú metal cuyos dos estremos doblados y agü- 
.zados se clavan para unir 'ó sujetáft- dos cuerpos ó para asegurar lo que 
- pasa por ella. 

La grapa puede ser recta y curva. 
La grapa de una punta la usan los aserradores.— 94. 
GRATA Escoblla de* alambre muy fioo que sirve para limpiar piezas 
delicadas , grabados en hueco, el dorado al fuego, etc — 93. 

GRIETAS. Son unas especies de ab'Tturas en dirección de la longitud 
déla pieza que suelen inutilizarla, y provienen, del mal estado de la fun~ 
dieion por haber quedado los metales mal libados y trabados 

GRIFÓN, canon de metal con su líavo para dar salida al agua de las 
fuentes.— 89. • . . 

GRÚA. Máquina para levantar pesos: consta de una rueda que mueve 
iin tímpan» ó cilindro en el que áe enrosca la cuerda que pasa por una 
garrucha colocada, en lo alto y en cuyo es. remo se ata el bulto 6 fardo 
que quiere moverse. — 89. 

GUADAÑA. Cuchilla corva que remata en punta, con mango de ma- 
dera, en el eslrcmo correspondiente al pilo tipne corno cuatro dedos do 
anchura, disminuyéndose esta gradualm«ínte hasta terminar en punta; , 
sirve para sojiar yerva y otros usos —65. 

GÜALDER AS. Los dos madt ros laterales de un afu«te de canon ó mor- 
-tero, en cuyo centro hay una hendidnra donde se sitúan los muñones de 
la pieza para poder hacer fuego. 

Se construyen según el c'-dibre de la pie.^a para que ha de servir la 
cureña. — 49. — "O — 55. 
GUANIQÜIQÜE. Es un bejuco que sirve para aros de barriles.- 56. 
GUANTE de antu para las priiehas. Es un 'guante que se pone el maes- 
tro mayor para cojer la hoja de la espada 6 sable cuando va á dar el gol- 
pe de prueba en el casco ele hierro , á fíji Ú2 no lastimarse la mniio.->i>89. 
GUARDA-CABO. Anillo de hierro 6 de madera, acanalado en su cir- 
cunferencia eslcrior, & la cu «1 se ajusta un cabo que sirve para quépase 
otro sin rozarle , 6 para enganchar un aparejo — 87. 

GÜARDA-rUEGO. Estuche de hoja de la*a, madofa ó baqueta, en el 
que se ponen los cartuchos para llevarlos S la batería. Lo? hay de todos 
calibres y cada pieza debe tener dos de dotación. 

Llamase también al cajón dónde se conservan los cartuchos dq los ca- 
ñones. — 31. . ' * * 
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GUARDA-FORilO. Plancha coiocada en ]a fragua de campafña entre 
el fuego y el fuplle.— 59. 

GUARDA LA^Z A-FUEGO. Tubo f> hoja de lata donde so guardan los 
lanza-fuogüs, cernido con un>i tapj de lo nusrno, y que algunas veces 
suelen llevar los «rlillcros suspendido'do una correa — ;^1. 

GÜA!»DA-MBCIÍAS. E^pe(•ie de cnjá de chapa de hierro , de fígura se- 
micircular, cuye diámetro es de un pié y el grueso seis pulgadas; sU've 
para guardar la mecha — 31. — 32. 

GÜAlfDA-MONTE. En las armas de fuego c% una pieza de hierro ar-- 
queada en forma de semicírculo , clavada en la caja sobre el disparador 
para su repiiro y defensa.— 80 — SI. 

GÜAWDA-PIERNA. Pedazo de baqueta que se sujeta á la piern'a el ar- 
tillero que va montado en la caLallorfa de lanza , para defender el pao- 
talón del roce y golpes de ésta. — 87. 

GÜAKNICI'ON. La difensa que se pone en las espadas y armas de esta 
clase para pirser\ar la mano. — 80 — »l. 

GUARNICIÓN. Nombre genérico y colectivo de lodas las piezas de- 
latón que unen, sostienen y ascgu.an el cañón de un arma do luego por- 
tálil y manurtlcon su caja, y son las siguientes: 

Abrazaderas. Escudo. Muelles. • 

Anillos. Guarda-monte. Plantillas. 

Cantonera. Medias hebillas Planchuelas. 

Tornillos. 
Trompetilla. 
80.— 81. 

GUARNICIÓN. Los arreos ó aparejos de las cal)allerías; y mas particu- 
larmente los quo se ponen á estas para tirar de algún carruaje.— «67 

GÜAYAG.AN BLANCO. Maderji de América , compacta y poco-elásti- 
ca ; en artillería se usa aunque rara vez para pinas.— 56. 

GÜAYACAN NEGRO. . Madera de América, dura, recia y vidries^, de 
color pardo oscuro; en artillería suele usarse para durmientes de es- 
planada , aunquB pocas veces, por que éon dificultad entra el clavo.— 56. 

GUAYACO. Espeeie do árbol grande, que tiene el tronco torcido , la 
corteza dura, quebradiza y pardusca : la madera de este árbol es de color 
cetrino obscurp; úsa^e para varias construcciones, por lo tes i n osa y 
fuerte que es — 56. 

G¿JBÍA. Formón de media caña que usan loá carpinteros y otros artí- 
fices; las hay de vanas clases, "y sus dimensiones regulares son de 3, 6 
8 y 11 líneas.— 67.— 68 —69.— 70.— 71. 

GUBIA. La aguja cn forma de media caña que sirve para reconocer 
los fogones de los cañones. — í3. 

GUBIA con xfue se abre el ca al ó hueco para poner el canon en la caja, 
' Es una gubia b^istaide ancha, aunque de figura tgual á las comunes que 
usan especialmente los armeros para^'a operación indicada , (x tiü de 
adaptar el csñuu á la caja cn cualquiera urmu íle fuego.— 69. 
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GÜIRA. Madera de América , blanda y elástica , de color blanco ; úsa- 
se entre otras cosas para aros de tamices. — 56. 

GUILLAME. Especie de cepillo de carpintero, con hierro estrecho, 
largo y acanalado, para hacer rebajos y molduras. — Si. 

GUITA. Cu'eída delgada de cáñamo.— pl. 

GUIRNALDA de fuego. Especie de rosca embreada y dispuesta en for- 
ma de guirnalda, que se a^roja'desde las plazas para descubrir á los que 
trabajan de noche en los fosos — 44. 

GUMÍA. Kspecie de arma que conserva uo medio entre el puñal y \9f 
daga.— 80. 
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HACHA. Instrumento que se us¿ antiguamente en la guertfa : por uii 
lado tiene la forma de cabeza de martillo ó cuño, y enf el otro uri hiiprro 
acerado en figura de media luna , sumamente afilado.— 6b. 

HACHA de una ó dos manos. Instrumento de hierro que en la parte- 
inferior tiene el corte, y en la superior uñ anillo para poner el hastíLy 
hacer uso de ella; se llama de una mano, aquella cuyo astil tiene solo 
una tercia ó media vara , y de dos , las que ló tienen de una vara ó algo 
mas.— 65. ' ' 

HACHA de conttameifto, peunion de pávilos áé filástica 6 estopa hila- 
da , cubiertos de un misto compuesto de pez griega , cera , pez común y 
resina , dándole la figura de un hacha de cera , y embetunándola de 
blanco esteriormente ; sirve para alumbrar, bien de noche en las mar- 
chas , bien para los trabajos que no se hacen al alcance de los enemigos 
suelen tener unos cinco pies de largo y dos pulgadas dé grueso. — 44. 

Hachón. Especie de antorcha compuesta de cera virgen y una me-* 
cha colocada al rededor de un palo resinoso , largo y cilindrico ; se usa 
generalmente para incendiar puentes. — 44. 

lÍACHON. Hacha de viento.— 44. 

HARINA. En general el polvo á que se reducen los cereaies'molídoá.*' 
Entre otros usos muy conocidos, la do trigo sirve para la confetción 
de fuegos artificiales.— 4 . ' . ' " 

9 
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HAYA ( madera de ). Especie de ¿rbol de la familia de las amataceas, 
que rivaliza con el roble por sa belleza y utilidad; es grueso, |Ito, co- 
pudo y COD la corteza blanca y lisa ; la madera por lo tenaz y flexible es 
ce grande utilidad para construcciones.— -59. 

HEBl LLA. Artefacto de metal ó de otra materia , que se hace de dis-: 
tintas formas, y cuyo mecanismo consiste en una charnela con uno 6 
mas picos y sujeta por un pasador, la cual gira dentro de un anillo ú 
otra figura que la circunda^, sirve para asegurar cinturones, correas, etc. 
— 89. 

HEBILLAGE. El conjunto de hebillas de que se componen los adere- 
zos de los caballos 

HEBHADURA. Hierro prolongado en forma de media luna, que sé 
clava ¿ las caballerías en los cascos para-que con el piso no se les mal- 
traten.— 15 ó 46. ' 

HERRAGE. El conjunto de piezas^ de hierro ó de acero que forman 
una parte de los almacenes de artillería, ó todas las piezas de dicha ma- 
teria que entran en una o.bra ú artefacto : el conjunto de herraduras y, 
clavoji con que estas se aseguran. 

HERRAMIENT4. El conjunio ó cualquiera de los instrumentos dé 
hierro ó acero con que trabajan los obreros en sus respectivos oficios. 

HIDRO-SULFATO de^amoniaco y so^a. Es una doble sal formada por el 
ácido hidro-su I f úrico, y las dos citadas bases alcalinas: úsase en el labo- 
ratorio de química de la fábrica de Truvia — 94. 

HIERRO. Cuerpo simple metálico que se halla abundantemente espar- 
cido en la naturaleza , cosibinado ó puro: es muy tenaz, dúctil, malea- 
ble , de col^r gris que tira á negro por el esterior , y en el interior de 
color gris claro indinado á blanco de plata; en lasarles va acompañado 
su nombre de varios modificativos , según sus cualidades, lus usos á que ' 
^e deslina , las prcparáciunes que ha recibido, etc.— 15. 

jAeRRO. Nombre genérico con que Se designa cada uno de los útiles, 
instrumentos ú piezas de oaétal que con diversas formas se usan en las 
artes y oficios. 

• ^lERRO. La pieza hecha ó construida del metal de este nombre, que 
se coloca para herir con ella, en él estremo de algunas armas, como la 
laáza, la pica, la saeta, etc. 

HIERRO arquero , cuchillero ^ cellar 6 planchuela. El forjado en bar- 
tas de tres ded«s de ancho y medio de grueso.— 1 5. 

HIERRO eabilla. El forjado en barra redonda y mas gruesa que la va- 
jilla —15, 

lilERRO carretil. El forjado en barras cada una de cinco dedos de an- 
cho y una de grueso.— 15 . , 

HIERRO colado. El que ha sido fundido : las piezas construidas de él 
corresponden al — 14.. 

HIERRO cuadrado 6 cuadradillo. El forjado en barras cada una por 
'lo común de un dedo ó dedo y me^io en cuadro.— 15. 
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HIERBO 'de UanUis, £1 qae está forjhdo en barras de tres 6 cuatro der 
dos «le ancho y uno de grueso. — 15. 

HIERRO de cepillo. Es el que sé pone^n el cepillo de carpintero para 
pulir lu madera, su fígura cuadrilonga^ uno de los eslrx^noos termina en 
filo y el otro coiuunmente es redondo: los hay de tan Tariadas clases 
«orno cepillas, (véftnse. )— 67, 

HIERRO de punta 6 pico de gorrión. Herramienta de tornero, que 
«irve para trazar distancias y dar los cortes para los rebajos;- es una es- 
pecie de escoplo que termina en punta.— 71. 

HIERRO de costado para vaciar. Pieza de hierra acerado , adaptada i 
un mango de madera semejante á un hacha pequeña que se introduce 
por el orificio de la pieza que quiere vaciarse interiormente : lo usan los 
torneros, y los hay de varias clases — 71. 

HIERRO de taladrar. Broca de hacero que usan los herreros, para 
«brir agujeros en el hierro. — 68. 

HIERRO media cana. Chapa ó pieza de hierro acerado , montada en 
un mango .0 cepo de madera: los hay cóncavos. y convexos, el primero 
sirve para hacer la^ molduras de media caña en la madera , etc. , y se 
llama también bocel , y el segundo para redondear astas de los juegos de 
armas , mangos de útiles , ele r*-67. 

HIERRO palanquxUct. ' El foriado en barras de unos dos dedos en cua- 
dro : úsase especialmente para construir herramientas — 15. 

HIERRO para disparador. Pieza saliente de dicho meial que tiene el 
* hierro del guárda-monte en las armas poriíililes de fuego, con el que 
forma visagra el disparador por medio de un tornillo.— 80. — 81. 

HIERRO pora agujerear papel. Lo mismo que sacabocados —89, 

HIERRO para sacar ks ejes de los ócheles. Es una ¡jarrita de hierro 
«con un ag^jero redondo , en el cual ?e introduce el árbol ó eje de los 
•ócheles, y adaptandOuna cuñita dehierro, se logra ¡áejarlos suspensos y 
poder arreglar los espesores de los proyectiles huecos , y luego , tir ando 
«on alguna tuerza se saca el «^rbol para poder ^rrener en caliente la bo- 
quilla También se conoce en la fundición de municiones con el nombre 
de llave para sacar los árboles. — 95. 

HlERROpnro tornear laspiedras Es ub hierro de tres cuartas ó una vara, 
cuyos estfemos terminan en filo templado, y sirve en la fabrica de armas 
de Toledo para tornear^las piedras de-afliar, cuando están desiguales.— 98. 

HIERRO para tornear las repasaderas. Lo^ mismo que el do tornear 
las piedras, solo que un estremo termina en punta y el otro es aplastado, 
de unos tres dedos de ancho , templado y cortante; úsase en la fábrica 
de armas de Toledo para tornear la madera de las repasaderas cuando , 
se desiguala.— 93. 

HIERRO para fundir machos de guarniciones. Es up alambre grueso, 
en el que se forma el macho para fundir la guarnición ó monterilla.— 93. 

HIERRO torcho. El forjado en barras de á cuatro dedos en cuadro 
cada una.— 15. 
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HlEI^RO torchuelo. El forjado en Berras, áe un dedo menos en c^dro 
que el hierro torcho.— 15. ^ 

HIERRO variltcu El Forjado en barra cilindrica de poco grueso. — 45. 

HlGRÓMETRO Instrumento que sirve para medir los grados de hu- 
' medad de la admósfer^ Los hay de varías ciases, pero uno de los mas 
usados es el de Deluc , fundado en la mayor ó menor concentración que 
la humedad admosfénca hace sufrir d un cabello desengrasado, apoyando 
en ítna de sus cslrcmidades un minutero ó indicador que señala lus grá^ 
dos de aquella en un semi circulo graduado ; tiene varias aplicaciones en 
los estal)!ecimientos de! Cuerpo. — 89. 

HIJUELA. La cubierta de lienzo que tapa el Cáliz durante el sacrífi^ 
cío de la Misa. — 90. 

HILO. La hebra larga mas ó menos sutil y poco consistente que re^ 
sulta de torcer los copos de lana, seda, cáñamo y demás materias capaces 
de ser hiladas Según laclase así son las aplicadones, en general bien 
conocidos, y en artillería especialmente para la cgnslruccion de fuegos 
artifíciííles —46 — S9. 

HlPOCEl.ÓMETRO, topo ú estrella movible. Instrumentó para reco— 
,nocer arti lería; consiste en un tubo de latón de varias piezas, en cuyo- 
interior jurga una barra de hierro de igual número de piezas , que tiene 
unidos en uno de sus estreñios dos planos inclinados, de una base común 
y de igual altura El tubo tiene en un estremo una cabeza ó caja perpen- 
dicular á él, en la que hay cuatro puntas de quita y pon. Puestas láíP 
puntas corresponditntes al calibre de la pieza que se quiere reconocer, 
y arreglado el largo del tubo á.la longitud de ella , añadiendo ó quitando-' 
pedazos, se van midiendo los diúraetros del ártima, lo cual se verifica 
empujando una barreta que tiene el aparato que hacp adel-.ntar el dobl» 
plano inclinado, moviendo los cilindros y bacieudo salir las puntas fijas 
en elíos. — 3?. ' 

HISC.\L. Cuerda de esparto de tres ramales. — 61, 

HISOPO. Manojito cíe ceiiSas ó bola de metal, hueca y a'^njereada, con 
alguna materia esponjosa en su interior, que se coloca en un man-go de 
palo ó de metal, y. sirve en los actos religiosos para hacer aspersiones 
con agua bendita. — 90. 

HITA. Clavo pequeño,' cuadrallo, sin cabeza. Es grueso por la parte 
superior y va disminuyendo hasta la punit?» ; sirve para asegurar las abra- • 
zaderas que se ponen en las ruadas diC las cureñas y para otros usos — 18. 

HOJA.. Cuchilla de sable, espada , puñal, etc. En general dícese efe 
toda arma blanca. 

HOJA. Plancha de cualquier metal bat'da y muy delgada. 

HOJ'a. En las puertas y ventanas cada una de las partes que 'se abren 
y cierran. * » 

HOJA, de lata. Plancha de hierro y estaño muy delgada. — 89. 

HOJA de sierra. Véase sierra^ donde se espLican las diversas clases de 
hojas.— 67. 
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hollín^ Parte erasa y óIeo$a del hupiQ qq^ se pf ga f l9^ chimeneas: 
iísasc.parUQuI^rmenieiiiezcla()o coii aceite epínun para limpiar piezas de 
,^(íiero,y qoití^rles el orín qqe puedan tepen.-— 89. . - 

HOtCA (ie madera, Piíeza depiad&ra ^n figura de un tenedor epAtres 
-; 4 mas puasf,. que se u^a eii I9S es,tab]ecinaiei^M 4p\ ^uerpo' para j^ei^pyer 
. ja paj^ que hs^p de consumir las cabaUerías. -^89. 

qOItCATE: Palo con ^os ganchps que se pqne ^l pescuezo de la caba- 
llería T[\xe va delaoJte d^ los c^f.ros 16 galer^s^^^ c^^l P^, ^^^ l«l.SH^^ef<las 
' con que va tirando:— 87. 

. ; HORNAGUERA. Es lo qqíf yulgjBrm^nt^.lIamanios carhqi^ de piedra y 

. •flOO' comp í^o vegetal njfcesiia carbonizarse ó reducirse d lo que se 

«ypjQOía cok. La bornagaera paedjB cpasider^se cofno una leña f(|sil, y la 

r-f^ pnejor calida^ míalos )](ornos. 4& fundiciojoi debe ser ligera,, poco 

¿ira jsoi^ora « suave al t^ct9, po^ipueata de pe^peños para^lelipípedos,' 

. ^ i|p buen negrq.y relqcjiepJlie.-rSií. .. * 

gOkNO. PbrJica pciqueñ^ ^n Ipfi^^a d&l;>éye4a , cw^ un respiradero 6 
|)OGa, para cc)cfir pany Q|fascq§^.. ^ \ ^ 

' HORNO de campaña.^ ho^ ^ l^ab^lA (^y^rí^ oláa^ , piero 'ep general 
^ uii apaj^ato <}e l^j^e/ro >de la;%nrd ^q up bórica grande que: podía con— 
^p^se en ua caftf uiije^n ei.q^^ ^yai^ tan;itúeii t^dos losulei^silios necé- 
,:^nps parj^ su servicio.'rfl?j. • 

HORNO (fe f^n^ipím.i X9,^q Repode fj^n^ipion; consta d& tres ests^n- 
4;!^ ó.cMyi^gne^, 1^ ip(ipfiqr d^tiriiada.á recibir las ceplzás y^ dar entra- 
ba al ^i^6» se ilf^g[ia,(:em<ff>:^ ; es);e.se.|eriniA^ fíor^^^í^^ ^" ^^^^ parrillas 
é reja de bierro, cuyo uso es* sostener el carbón ó leña que se encienda, 
.|(.^^ pdi:te se ^.9mbi;a h^gar^ que,.sae|9 ^s^f t^^fb^ien ier^fin^dopor la 
parte superior con otras parrillas.en las quesee si^iian los yas^s ó cuerpos 
,. eji^f^ se bf^^]^.oj)ei^ac,i^/ies por la acción d^ fuego; el espacip com- 
^fjasli^o «at^e e^tf, '§fi^(la reja basta lo allq di^Ll^orno se llama (fibora^ 
rj^fo. Gje^^raifjEfent^^^^s los iornos esU^n c\ibi^t.os de i^aa esipede de 
. 9^jü^a.9|di;^ad|,eiiv2^gun9S. y abierta por medio en otros, ^onnn capón 
vertical ó inclina/lo quQ ^ Ihm cbii^^^^,4l9#^^f^^ ^ 5"^^ sali<|i^ ^1 aire, 

w^^íWí^.yí%?ffpílitefll<^^9ffi<?svoí^^^^^ , 

Losbornos tienen varias puertas y respiraderos. La del ce^fcero sirve 
.pñj^^^^\fñ^ IflS :ícw'z?3 y Mr ^ti:a<|a al air« ; l«k del hogat p^9 iflff odu- 
•3CÁr Qe^t)i;(^|)Í^e^,y alimeptar el /uego delia^r^rio, coi^0|ci(ia particu- 
lar mente por puerta del borno, sirve para dar respiración yjnapejaf las 
}||i^apcj^^SQ):)(*e,que ^s^ya de.obrar ^1 fi^g(^:.,Hy Mü^^l^P ot^9^,pueftas 
JDKI9¿ pfdU^ióa^ llamabas registros que siryeñ para, observar lo que ocffr- 
,fi^,epel,)iprn9,yr.d^r.pasoal9;cec«|a^94o,oonYenga. , » 

.. iqa Wn9,s se fnlíric^p pf>T\a geífefí^l 4^ jQaa!i)ppJil?rfa..6 d¿e.Í,a4j^jflos 
..rtpo^iunes, r^v9ií5tien/dUv,las.pftqftde§ interiore^ de lacIriUos/refra^^rípf^íJ de 
piedra de fuego para que resista mucbo tiempo sin fundirse. . .-; _ 

-;3fainbi^se,.hacep hj9^nos»pcqueñ/i?S,ll^maJÍ9ff hcyfl^ilfaSt dé p)9|i|ip}^as de 
hierro, dejando interiormente sus paredes beriz/^j)S j^^ Í^%9M!^ W9 ^ 



Digiti 



izedby Google 



134 H. 

revisten de orcítla para preservarlas de la iumediata acción del fuego. 

HORNILLO. Fogón porl&ttt de hierro, oicilfa ú otra materia resistente 
al fuego; los hay de varias figuras y dimensiones, y en general constan 
de j^arriila y cenicero; tienen multitud de aplicaciones, y especialmente 
lo usan los iiñterneros . l^focado sobre cuatro pies de bierrd.-^2.^S9. 

HORNILLO. Profundidad ó hueco hecho en el espesor de la tierra ó 
muralla para llenarlo de pólvora y producir la voladura; su figura es- 
cua'^radá á manera de dddo ó cuix> con la longitud y latitud neéessria 
para contener la pólvora. 

HORNILLO. Cajón lleno de pólvora , bombas , granadas , etc. , que sa 
' éntlerra debajo de alguna obra ésterior de una plaza sitiada para pe- 
garle fuego cuando el enemigo se ha posesionado de aquel punto.— 4Í. 

HORNILLO para recocer los ócheles. Especie de recipiente cuádriféñ- 
\$o, hecho de cal y canto , donde se coloca el fnego y que seasemejsl al 
hornillo común por solo tener respiradero en la parte baja , perú u6 fte— 
ne parrilla y si dos barritas de hierro que^ cruzan la parte superior , y 
sirven para sostener los ócheles^ almas O ánimas de los prayectiles faue» 
eos que se han de fundir ¿ fin de recocerlos.— &5. 

HORNILLO para recocef los cazos. En la fnnicion de municlones^ es- 
una hornilla de constrqccton igual ¿ las de copina , pero bastante maybr; 
en vez de parrilla tiene una plancha de hierro fundido con un agujero 
'esférico , y en él se jponen' los cazos después de bafiados ó cubiertos de 
arcilla ¿ fin de que esta se recueza y adquiera la consistencia necesaria 
y el calor bastante para recibir el metal fundido; sin desmoronarse ni 
enfriarlo-— 96. 

HORQUILLA. Vara larga con dos ganchos enferma de semi cTrcalo,. 
que sirve para colgar y descolgar las cosas. ^ * 

So usdba antiguamente más'corta y con un regatón para clavarla e» 
el suelo y afianzar en ella la ballesta ó él mosquete aldispararlos^— 11$.' 

HORQUILLA dfi cardar los hnrnos Instrumento de hierro con la It^- 
^a de un tenedor, pero bastante grande, que sirve para acompañar el 
material á h boca del horofo de fundieiou^— 91. > ' 

HORQUILLA pequeña para sacar roseta». Es lo mismo quoform'Ótt^ de- 
leva ntár rositas. ' *' 

HORQUILLA de mano pata attgar los' hornos. Barra de Ülerl^ó ^ae 
suele terminar én dos púas, y sirve para menear el carbón ó leoá del 
horno.— 94. 

HORQUILLA de tres 'puntas. Palo que termina en dos ó'^tres' pmiflafr 
divergentes, y que sirve para hacinar paja, mover la leña y otros nsós.-^ft 

HOZ. Instrumente compuesto de una hoja de hlei'ro corva , que're- 
mata én punta enastada en ün pato mas ó menos largo', ^eguu para el 
usó que sea ; comunmente sirve para corlar yerba , palos' delgado!», i^tc. 

; — 65. ' • .•• ■' 1- 

HUELGA. Llémase al espacio qué media entre el dfómetfo de la bala 
j el hueco del cafioQ. 



Digitized by 



Google 



H. 135 

BU\.É. Tela de lienzo dada de cierto barniz qne la hace impermeable; 
. llámase también ft la goma elástica que sirve para encerar telas — 89. 

HUMAZO. Llámase al misto de la trompa fétida que dentro de un ea— • 
jon con competente cantidad de pólvora, se encierra en las galería^ 6 ra-* 
nales que se quieren defender , comunicándole el fuego por medio de 
«na salchicha como á las fogatas. 

HUMO d« pe%. Vapor que se desprende de la pez cuando sa volatiza 
ó descompone por la acción del calor, y qiie recogida en un recipiente 
á propósito se convierte en polvo negro 'muy sutil que sirte entre otros 
naos para pintar: también se cpnoce por humo ó polvo de imprenta.— 89. 

HURGA de hierro. Es una especie de pi^nzon largo de hierro, que se 
usa en algunas salitrerías para desembotar por la parte esterior el orificio 
que tiene cada botazo coando queda obstruido por el salitre cristalizado^ 
¿ fin de que puedan salir las aguas que do cristalizaron. También los hay 
mas largos enastados, que sirven para hurgar y remover el fuego.— 
68,-97. 

HURGÓN. Instrumento enastado como el anterior , solo qua mas lar- 
go , que sirve para arreglar el fuego en los hornos.— 94.— 95. 

HUSO. Cilindro de hierro ó madera con muescas espirales al rededor» 
por las cuales baja y sube la tuerca en las prensas y otras máquinas.— 59. 

HUSO. Es un cilindro de madera de forma piramidal , que se coloca 
«poyado por sus estremos sobre dos caballetesque tienen una mortaja al 
efecto, -en, la que gira por medio de una manibela de madera que encaja 
en la cabeza cuadrada que sobresale del cilindro en la base mayor; se le 
cubre de trenza de esparto hasta darle la forma del canon qae quiere 
fundirse, psra que sirva de ánima del molde.— ¿4. 

HUSO de Merro pata ¡as mágumas. Él hierro ü eje de las ánimas que 
facilita su movimiento.— 59. . ^ 
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IGUALADOR. Especiegde crWa de piel fitta , qae se usa en las fábricas 
de pólvora para réfiaar el grano de tercera vez. Los agujeros son seme- 
jantes á los del graueador.— 96, 

INCENSARIO. Braserillo de metal, comunmente de plata., que se 
compone de una especie de cuenca de indeierminada hechura, cubierta 
por una cúpula con agi^eros, cuyo conjunto está siigeto á uñad cadenitas 
de una yara ó mas largas Sirve en las iglesias para quemar en él el in- 
cienso y para incensar los objetos sagradus.~90. 

INSTRUMENTO. Cada una de las herramientas, útiles, aparatos 6 
ináquinas de qae se sirven los artífices para trabajar en sus oficios. 
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JAB&CA 6 Jtá)ega. Especie de red bécha de cuerda de esperto, que se 
usa en tos establecimientos del cuerpo para conducir la paja para4asca- 
ballerías.--89. < 

JABÍ (madera de) Árbol de la isla de Yucatán, cuya madera se usa 
por lo sólida para Yarias clases de construcciones, y en parlicniar para 
la de buques —56. 

JABÓN. Especie de pasta ó compuesto de un álcali y de aceite, con 
otros ingredientes secundarios , que se disuelve en el agua formando es- 
puma y tiñéndoTa de blanco. Tiene varios usos en las artes , y en la fun^ 
dicion de cañones* sirve para untar la superficie de los husos sdbre que 
se hacen los moldes da cañones y morteros, d fin de que la trenza de 
esparlo'de que se enteren no tenga rozamiento con ellos y puedan luego 
sacarse con facilidad*, acabado el molde.-^89. 

JA6UA. Madera de América , bastante blanda y elástica , de color 
pardo claro ; úsase en artillerfa para cajas de fusil —56. 

JARAGUA. Madera de América , bastante dura y algo elástica , de co- 
lor pardusco; úsase en artillería para palancas y estacitdas»— 56. 

JAKRA ó jorro. Vasija de barro fino ó metal , con vientre , cuello y 
asa : tiene varios usos.— 89. 

JIQUE. Madera de América, de color pardo claro , que por su duresa 
86 emplea para afustes de morteros.— 56. 
^JOYA. Lo mismo que ostranfaío en el canon. 
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JUCARO. Madera de Apiérica , dura y poco elástica , de color ceni- 
ciento; en artillería se usa para construir afustes.— 56. 

JUEGO. Determinado número de objetos ó cosas que4ieoen cierta 
conexíoQ y proporción armónica ó simétrica entre sí , por lo que se dice 
Juego de medi4as Juego de pesas, de tamices, etc. 

JUEGO. En I8s carruajes y cureñas de ouatro ruedas se llama asf ¿ la 
armazón compuesta de ruedas , ejes , varas , etc. » y be diferencia en ju&- 
go delantero y juego trasero. 

JUEGO de usos» En la fundición de cañones 9% compone de dos husps 
totalmente igualas , situados paralela y encontradamente en dos caballea 
tes de madera horizontales , sobre los que giran al rededor de sos ejes, 
^ue también estén en situacit)n bprizontal en la mortaja, por medio de 
manibelas que encajan en ms cabezas. — 91. 

JUEGO de armas. Llámase el conjunto de útiles para servir las piezas 
4e artillería. 

JUIQUl de ley. Madera de América , dura y compacta , de color mo- 
ndo oscuro,, con vetas negras; saele aplicarsi» en artillería parador- 
mientes de ésplanada.— 56 

JUNQUILLOS. Llámase á las canales que forma la empuñadura del 
sable. 

JUNTERA. Especie de cepillo , cuyo hierro ocupa solamente la mitad 

de la madera, y la otra mitad que resalta un poco se afirma en el canto 

de la pieza que se cepilla , con lo que se consigue echar una muestra se- 

'€»F^i ^e üty0 pai:$i igualfNT y c|¿ar.pariB|9t|UMei\^.jt^i^9ajS^rficie. 
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LACRE. Mezcla de sus.tapcias resinosas fácilmente inflamables , reda-* 
cida á barrillas ci|índri(jas, y colorada casi siempre con un <)xido metá- 
lico. Sirve para sellar cartas, paquetes, etc., derritiéndolo y dejando 
caer sus gotas sobre el papel ; también se usa en la construcción de fue- 
gos artificia les. — 45;-^9, 

LADRILLO. Pedazo de barro en figura cuadrilonga , amasado y coci- 
do, que sirve para construir fábrica , uniendo unos con otros, con cal, 
yeso ú otra mezcla. — S9. 

LADRILLOS refractarios. Son los que se construyen con arcillas , que 
resisten !a acción del fuego; úsanse para la construcción de los tornos 
d'í fundición ; los hay de catorce clases, que se conocen marcándolos 
número^ 1.** , 9^," , etc, cujas dimensiones son : 
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Usanse comunmeDte para revestir las calderas délos hornos.— 89.— 94. 
—95. 

LÁGRIMAS. Llámanse á unas pelotillas poco mayores qne garbanzos^ 
hechasde hilas cocidas en aguardiente, empapadas enana mistura de 
ocho partea de pólvora, una de salitre y una de alcanfor disuelto con 
aguardiente, y revueltas por último en polvorín; después de secas se 
usan para rellenar las cabezas de los cohetes en uoionMe otros artífi'- 
cioá.— 4í. , 

LÁMINA- Plancha delgada de algún metal. 

LÁMPARA de vidrio. Especie de vaso en el cual sé pone el aceite y la 
mecha que se ha de encender sostenida por alambres apoyados en unos 
corchos; úsase para alumbrar les cuerpos de guardia, etc., y para las 
capillas de los establecimientos del Cuerpo.— 89.— 90. 

LÁMPARA de seguridad. Espqpie de farolillo ó linterna que usan los 
mliiadorcs , dispuesta ingeniosa y cientfficamente con telillas sutiles de, 
metal en lugar de cristales , á fin de que no se inflamen ciertos gases que 
se desprenden en las minas, i)casionando desplomos —64v 

LANAD4. Instrumento que sirve para limpiar y refrescar el alma de 
las piezas de artillería después, del disparo. Se compone de un asta ó palo 
largo de unas tres varas > (\on un pellejo de carnero liado 6 un éstremoy 
con la lana hacia afuera , la cual se humedece algo al introducirla en el 
canon.— 31. 

LANILLA. Tejido de lana roas fino que la lamparilla , gae á mas de 
otros usos sirve para hacer cartuchos de canon. »^9. 

LANZA. Arma ofensiva, compuesta de unaJ asta 6 palo de tres varas 
de largo, incluso cl regatón y moharra ; coosla de uña cucbiUa como de 
un palmo de larga que suele tener de uno 6 cuatro filos «reparados por 
medias cañas cóncavas ; el cabo inferior déla cuchilla está hueco y xle él 
salen dos piernas largas como cosa de una tercia en las que se empalma 
el asta cuyo estremo entra en el hueco de la cuchilla , ^segurando las 
piernas Gon tornillos. — 81. - ' 

LANZA. Palo de unos diez pies de largo que sale del juego delantero 
de algunos carros, galeras, etc., y queda en medio de las muías ó caba-^ 
líos para gobernar el carruaje y cejar. — 47. — 48 ó 60. 

LANZA-FÜEGO. Lo mismo que bota-fuego. 

LAPICERO. ' Instrumento que sirve para sujetar el lápiz con que se 
quiere dibujar, y consiste en un tubo de metal abierto por sus estremos, 
en el cual se mete el lap'rz y se asegura con una argollita.— 89. 

LAPiZ. Cierto fósil poco pesado y regularmente negro que se usa para 
dibujar.— 67.— 89. 

LATA. Lo mismo que hoja de lata, 

LATA. Cada uno de los palos toscos que sirven para formar techum- 
bres— 53. 

LÁTIGO. El azote de cuero ó cuerda con que se castiga á las bestias; 
lo» hay de varias clases. — 87. 



Digitized by 



Google 



t. \ 143 > 

LÁflGOi La «uerda con que se asegura y aprieta la ciQch8.-^7. - 

JrfÁTJOO. Gor4yl quf» sirve paráafíaiizar alpeso lo que se quiere pesar. 

LATÓN; Metal artificial , de color amarillo formado por fainezéladel 
cobre oon« calamina : úsase para la eoostrucüioQ dé muUitud de piezas 
del fusil yde otms armas. 

LAUREL ( madera de )> Árbol qoe tieoe sobre unos veíate pies de ele- 
TaoiQu , las hojas siembre verdes, largas, tiesas, puntiagudas» venosas j 
aromiticas, cufa madera^se usa» aunque poco, para construcciones.-^. 

LAVADOR»* .Yarilla de hierra que sirve para limpiar las armas de 
fuego: los hay de varías dimensiones y* todos UcneA una muesca ó tala- 
dro en el esiremo iuferkir.para asegurar el tnipo.-4«€9f. 

LAZO. El encaje en forma de diente que se hace en las tablas pava 
cajones. ^ 

LENGÜETA. £1 hierrecillo qtte en la punta de la saeta sirve para asir 
«l'cuerpo en que se introduce. 
m LENGÜETA. El fiel de la balanza d peso. 

LENGÜETA. Laminilla de metal, movi&leá manera de válvula , qtte 
suelen tener algunas máquinas cuyos ^gentes son el aire ó ^1 agua.— 59. 

LENGÜETA. Especie de barrena que se usa comunmente para acabar 
ol agajero empezado por el berbiquí. «67 — 68. > 

' LENTE para reconocer minerales. Especie dé microscopio que aumeo* 
la sobre diez veces el objeto, y sirve para lo que queda dicho.^— 94. 

LEÑA. Aquella parte de tos árbbles, arbustos y malas que cortada y 
hecha trozos se destina para quemar en los hornos, estufas, etc., seguu, 
sudase.— 89. # 

LESNA. Instrumento punzante que usan los zapateros, basteros, y- 
otros artistas para agujerar y coser .---74. 

LEVA. Barra grande de madera que sirvo de palanca para mover 
grandes pesos.— 30. ■ .. 

LEVA herrada. , Lo mismo que la anterior solo que reforzada por uno 
de sus estremos con chapa de hierro, para qucvuo se deteriore tan fácil- 
mente.— 30. 

LEVA. Tarugo dé encina ó roblo que está 6jo en el mástil del molino 
en las fábricas de pólvora , yengranandó coU el que atraviesa la espiga 
del mazo facilita el movimiento que estos tienen de ascenso y descenso. 
^48.-.49. 

LIA. Soga de esparto machacado tejido como trenza que se usa para 
atar y asegurar fardos, bultos, cargas y otras muchas cosas. 

Efi la fundicÉon de cañones particularmente se usa para fajar los bu- 
sos de los moldes á On de proporcionar los gruesos de los modelos; lag 
que se emplean son de 13 y la líneas de ancho, y de 5 y 6, llamadas pro* 
píamente trencillas.— 64 . 

LIBRO. Conjunto ó reunión de pliegos cosidos y encuadernados: ea 
las^ficina<( se usan en blanco ó rayados para la contabilidad y otros tra- 
bemos.— 89. 
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LIENZO. Tela que se fabrica de lino c&ñamo.é lanh mas ó mendos tíak 
segtrn les tisbs: para qne«e bace ; en artiUef fa se emplea (tera sacos, éalr«^ 
tuctíos y otras cosas— 89. 

LIJA. Piel de cierto pez llamado Uja qve.per To dura y granosa sé 
-emplea después de seca para bruñir ó alisar las maderas.-^7. 

hWk: Instf^umento de acero de tamttqo indeterminado peroqée nun- 
ca escede dé dos cuartas en sn mayor longitud; las bey de varias forma»^ 
<Y sn superficie está cubierta de dientes mas 6 menos grandes. Sirve para 
desvaster ó pulirlos metates^ huesosv maderas, e(k$. , las mas eníuso tú 
los talleres del cuerpo son las sigñfentes : 

Limas coadradas bastas yfinas de 81¿ 6 pulgadas. 
Limas cucbillas de 10 á 6 pulgadas. 
Limas medias cañas, de 20 ¿'3 pulgadas. 
Limas medias ccfñaseutrefinas.de 42 á 6. pulgadas. - i 

Lim»<» medias cañas bastas , de 20 á 3 puigadmá. 
Limas planas finas y bastas de'20[ á 3 polgsdas. . ' 
Limas redondas finas y bastas, de 20 A 5 ^p«ñgadas. 
Limas triangulas finas y bastas de 18 á 4 pulgadas.— 68.-r^9. 
LIMAS caríreos. .Son anas limas de cuatro caras que sirven para ü— 
mar toda clase de metales y sus dimensiones, son de 18 & 3 pulg«d«s. 
—68. 

LIMADURAS. El polvo metálico <J par téciUas menudas que s^lenal 

limar algún metal, las del blorf o. forjado se funden 6 fin deaprovechar— 

, las, las del hierro colado sirven para hacer betún para las máquinas, y 

las del hierro 6 acero se usan en la confección de fuegos artificiales.— 45. 

—94. • 

LIMANDEL. Es una sierra que 'usan los herreros y ^cerrajeros para 
cortar metales puesta en un arco de hierro adoplado & un puño ó mango 
de madera.— :68. 

LIMATÓN. Especie de lima -gruesa , áspera, y de varias figuras, de 
qae se sirven los herreros, cerrajíirps y otros artífices, en los talleres 
del cuerpo, los mas en uso son : 

Limatones redondos' bastos, de 14 á 5 pulgadas. . 
Limatones coadrados bastos y finos, de 22 á {> pulgadas.— 68. 
LINTERNA. Rueda dentada de hierro que dando vuell^as por medio 
de una manibela, engrana en el barron también (lentado de la com- 
puerta que sube y baja según se quiere por este medio.— 59. 

LINTERNA. Especie de farol pequeño y cómodamente portátil, con 
una asa en la parte opuesta al vidrio; las hay de varios tamaños y sirven 
para alumbrar.— 89. ' ,' . • 

L1TAR61R10 ó Jjíworloflfa. Es el protoxicto de plomo, esto es, ©1 plomo 
en su primer .grado de oxidación ó combinación con el oxigena : üsaseen • 
el latioratorio quíroieo de la fábrica de Truvia.— 94.. 

LOMBARDA. Cañón de artillería antiguo que servia paráarrojar pie- 
dras de grandes dimensiones, lo mismo que t»om6ar*da.— 2. , 
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LOMERA. Correa que pasa por el lomo de la caballería ó malo de car- 
^a y sirve para sujetar las piezas del arreo. — 87. v , 

LONA. ' Lienzo fuerte de algodón ó cáñamo para toldos, tiendas de 
campaña y otros usos. — 89, » 

LÚA. Utensilio á manera de guante hecho de esparto y sin separación 
para cada uno de los dedos, que sirve para limpiar las caballerías. — 87. 
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LLANTA. Coalquiera de las piezas de hierro coit que se guarnecéis 
las pinas de las ruedas de los carruajes. — 59. 

LLAVE. Parte esencial de todas las armas de fuego manuales que sir- 
7é para dispararlas. 

Las piezas mas principales de que so compone la^Uave para armas de^ 
chispa, son : 



Anillo del pie de gato. 

Brida de la nuez. ^ 

Cazoleta. 

Muelle de la cazoleta. 

Muelle del palillo., 

Muelle del rastrillo. 

Muelle real y 

Nuez. 

Pallillo. 



Pie de gato. 

Flautilla. 

Quijada superior del pie de gatov 

Rastrillo. 

Tornillo de la nutez. 

ídem del palillo. 

Ídem del rastrillo. 

ídem real. 

Tornillos pasadores. 
— 80.— a<. 
LLAVE. Instrumento comunmente de bierro que sirve para abrir y 
cerrar, moviendo el pestillo de la cerradura.— 89. 

LLAVE. Especie de destornillador que consiste en un pedazo de hier- 
ro con un agugero cuadrado en que entra la cabeza del tornillo ; los hay- 
de varias clases y tamaños.— 68. 
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LLAVE. Escuadra de madera ó metal que sirve para afianzar los án- 
gulos de uua caja ¿ otra pieza.~S9. 

LLAVE de cadenetcLpara ftuU. Se diferencia de las demás , en que la 
nuez tfcne un corte hasta su eje, en^donde se- introduce la cadenilla que 
con un tornillo se sujeta , la cual se engancha en uno de los estremos del 
muelle real por dos brazos cilindricos que la misma tiene, eu otro corte 
ó piestaña que se saca al muelle en lugar del arco que tienen los de otras 
llaves. — 80. 

LLAVE para armas depercucion Se deferencia de iá de chispa en que 
esta reúne el gatillo, sobrQ gatillo 6 quijada y tornillo pedrero en una sola 
pieza eu forma de martillo su tercio superior é iguales á las de chispa los 
dos tercios restantes : la plantilla prescindiendo de alguna variación de 
ñgura que no altera el método de construceion , tiene de mas la canal 
en que se coloca el muelle del guardaceho, la cual se abre & cincel ; por lo 
demás su figura esterior es igual á las demás llaves de chispa con supre- 
sión de cazoleta, rastrillo y muelle rastrillo. (Véase fusil. )— 80 y 81. 

LLAVE de conducto. Pieza de hierro semejante á la llave de una pipa 
-que se pone en varios conductos de las máquinas para i'iqpedír ó modifi- 
car la comente de aguar aire , vapor, etc — U 
. LLkYE para sacar los árboles. En la fundición der municiones, es lo 
mismo quQ hierro para sacar los ejes de los ócheles. Véase. 

LLAVES grandes para las tuercas de ruedas de agua. • Es un hierro que 
tiene cada paleta de dichas ruedas y sirve para asegurarlas.— 59. 
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MABOA. Madera de América « dura poco faerte y elástica, de color 
ceniciento; en artillería suele usarse para rodetes. — 56. 

MACETA. En las salitrerías es un palo de un pie de largo á cuyo es- 
tremo tiene un porrón, formado todo de una raiz de árbol que sirve para 
destrozar los cristales gruesos que se forman de salitre para lavarlo. 
— S7. . 

MACETA de madera^ hierro ó bronca. La empuñadura ó mango de al- 
gunos instrumentos de hierro ó acero con que trabajan los canteros, car- 
pinteros, entalladores, etc. — 67. 

MACETA de taladrar. Es un martillo de regulares dimensiones y de 
boca ancba que sirve para picar los taladros y otros .usos. — 68. 

MACETA de mano para picar limas. Es un martillo de hierro que pesa 
unas seis libras poco mas ó menos, según la clase de picadura que con ét 
ha de hTicerse : es de boca acerada y su mango afecta la figura de una S: 
la usan los herreros para el objeto que queda indicado citando las limas 
se desgastan.— 68. 

MACETILLA. Martillo acerado de dos bocas, usado para gravar las 
piezas.— "94 

MACHETE. Especie de cuchillo grande y ancho, por lo regular pesa- 
do^ de forma varia , menor que la espada ó que el sable y mayor que la 
daga : lo usan actualmente los soldados de artillería é ingenieros.— 80. 
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MACTIO. Llámase á toda pieza que entrando dentro de otra, forma un 
todo como el tornillo respecto de la tuerta . ejtc. 

MACHO. Llámase al banco en que los herreros tienen el yunque pe- 
queño. — 68. 

MACHO. El yunque deforma cuadrangular.— 68. 

MACHO de fragua. Llámase al martillo grande que usan los herreros 
para machacar el metal. — 68. 

MACHO de guia. Llámase á la prolongación cónica del primer JLaladro 
para hacer el alojamiento de la recámara del canon del fusil : sirve para 
. mantener aquel en la direcccion del eje del cañón. — 68. 

MADERA. La parte dura y mas compacta de los árboles que se usa 
para toda clase de construcciones. La madera que se emplea en los mon- 
tages de arliI1erfa,.ha de tener de cortada desde 4 á 5 años para gualde- 
ras, ejes, testeras, etc„ y uno ó dos para rayos, etc. Las maderas se con- 
. servan apiladas en los almacenes y se debe cuidar de que no presenten 
el corte de sus estremos á la corriente del aire. En artillerfa.se usan di- 
versas clases de madera, pero las mas principales por su solidez son: 

UADERÁS DE ESPAf^A* 

Acebnche. —89. ' , Chopo.— 54. 

Abedul.— 89. E;ncina.-'49. 
Álamo blanco. — 55. • Fresno.— 55. 

Álamo negro.— 56. Haya —52. 

Alisó.— 55. Morera.'- 8^. 

Avellano.— 8!J. Nogal.— 54'. 

Boj.— 89. Pihb.— 5S: 

<Üarrasca!— 89. Roble.— 49. 
.líástáño.- 89. 

MAbER'AS Dí¿ íKtílXS., 

Aceña. Ébano. 

AlnifendVó. ' Fustete. 

Amf^üi. Guayacaií blanco. 

Sáí^ámfo. Guayacan negro. 

filarláV Guíñn'quique. 

Caimítillo. Güira. 

Ckóbá. - Jagua. 

Carbonera. Jaragua. 

Cedro. Jique. 

Cucullo. Jiqui de ley. 

Cuya. Jucáro.. 

Chicharrón. . , Maboa. 

Majagua aznl. 
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Mangle negro* , Yaba. 

Ocujé. ^ Yamaqués. — 56. 

MADRINA. , La correa., cuerda ó correen que une dos caballerías para 
^^e marchen iguales : úsaose en artillería para lus tiros de toda. clase de 
carruajes.— 87. 

MAESTRANZA. El edificio ú obradores donde se trabajan los hierros, 
maderas^ cordajes , etc. , y se construyen toda clase de efectos del mate-* 
nal de guerra. 

MAGAÑA. Defecto que suele halhirse dentro del alma del canon d,e ar- , 
tillería cuando está mal fundido.. 

MAJAQUA aziü. Madera correosa y suave, d© color azul, verdoso 
muy claro, y manchas de azul oscuro. En artillería suele usarse para ca- 
jas de fusil , lanzas de carruajes y manivelas. — 56. 

MAMPARA de madera. En la fábrica d^ armas de Toledo, es una tabla 
grande que se coloca junto á la máquina del amolado para resguardar 
las hojas que están acabadas.-- 93. 

AKANDIL para tambor. El pedazo de cuero que llevan los tambores , 
pendiente dé la cintura y sujeto á la pierna izquierda con una correa y 
hebMlas á fin de evitar el roce de la caja con el pantalón.— 91. 

MANDÍLETE. Compuerta que se pone delante de la pieza de artille- 
ría, en las baterías, para defenderla de los tiros contrarios ínterin que se 
carga.— 89. 

MANDRIL. Trozo de madera 6 imetal que usan los torneros en forma 
•cilíodrica que se fija por Inedio de roscas y donde se asegura á golpes lo 
qae se quiere tornear.— 71 . 

MANDRIL fie hierro para rebatir vainas. Es] un hierro de la figura de^ 
.la espada que entra^justo en'la vaina que se hape de metal para poderla 
rebatir sin que se abolle.— 93. 

M4NDR1N. Instrumento que sirve para asegurar los objetos que se 
quieran trabajar. Llámase también al instrumento que sirve para conte- 
ner los brazos de una rueda hidráulica.— 94. 

MANDRpN. Máquina de guerra, usada antiguamente para arrojar 
píedr&s. ' 

VANERAL. Especie de cilindro de hierro sobre el que se liman y arre- 
glan las abrazaderas, etc. , de los fusiles.— 69. 

MAN^RAL déltovera. Es un hierro redondo l^astante largo, que va ea 
disminución y sirve para ensanchar los agujeros de la tobera. — 93. 

MANERAL para brocales. Es un hierro que entra ajustado en el brocal 
de las ainas y sirve de molde para darles la figura y dimensión que cor- 
responde. También se llama moldepara brocales. —r^B, 

MANERAL para conteras. Lo mismo que el anterior, solo que sirve 
para moldear las conteras. — 93. 

AÍANEZUELA. En la fábrica de armas blancas, llámase al hierro que 
4¡enen algunas ruedas para darles vuelta. — 59. 

HAÑGA. La parte del eje donde entra y voltea la rueda. 



Digiti 



izedby Google 



152 M. 

MANGLE negro. Madera de América de color pardo oscuro; úsase eik 
artillerfa para cabillas ó pernos pasadores de cureña. — 56. 

MANOO. La parte por donde se empaña ó toma con las manos algún 
instrumento ó útil para manejarlo; los hay de varias clases y pueden ser 
<le madera 6 metal. — 49. — 67. . . ' 

MANGO para birbiqui. Puede ser de Ijierro ó madera, su figura es se- 
micircular con un puño en uno de los estremos que le sirve de eje, y en 
el otro se coloca la barrena par^i taladrar. Véase herhiqui : en las fábricas 
de fusiles sirven con especialidad para^hacer en las cajas el taladro por 
donde entra la baqueta.— 67.— 69. 

MANIGUETA.^ Lo mismo que (ciflftiefia).— 50. 

MANIJA. El mango , manul)rio ó empuñadura de algunos útiles ó ins-- 
trumentos ; la parte donde se fija la mano para servirse de ellos. 

MANIJ^. Especie de aro, sortija ó abrazadera de metal con qué se 
«újeta ó asegura alguna cosa. — 14.— 59. 

MANIPULO. Ornamento sagrado, que tiene la figurado una estola, 
aunque mucho mas corto , que se ciñe al brazo izquierdo sob.re la man^ 
ga del alba. —90. 

MANO de almirez. El mazo 6 pedazo de cobre, hierro ^ madera , etc., 
<jue sirve para moler, pulverizar, fracturar 6 triturar alguna cosa; úsase 
- muy especialmente en los laboratorios de mistos. — 46. 

MANOíitETRO. El instrumento ó graduador que indica la presión det 
Tapor de una caldera, 6 la del viento en una máquina. — 94. 

MANTA. Tejido de lana bastante tupido y peludo; las hay también de 
algodón' sin pelo, y que se usan- en las fábricas de pólvora para el aso- 
leo de esta.— 89.— 96 . \ 

MANTECA. Gordura 6 grasa de los animales; la del marrano se usa 
especialmente para untar los ejes de los carruajes. — 89. 

MANTEL de altar. Lienzo grande guarnecido comunmente de encaje 
con quese cubre la mesa del altar. — 90. 

MANTELETE. Tabla gruesa que ordinariamJBnte sirve para cubrir. la 
boca del petardo después de cargado cuando se aplica contra la pared 
que se quiere rompec— 89. 

MANTELETE. Tabla grande chapeada con hoja de lata y cubierta de 
t'erra que se usa para Ijbrarse de los fuegos artificiales. — 89. 

MASCETELETE. Cada uno de los tablones forrados comunmente con 
¡ámiiíasde hier.ro que sirven de escudo á los trabajadores de un sitio. — 89. 

MANUBRIO. Mango 6 empuñadura de cualquier instrumento á qué se 
imprijme movimiento.giratorio. 

MANUBRIO para árboles de moldear. Es una cigüeña que se coló ca en 
uno de los estremos del árbol para hacerle gírar. — 59. 

MÁQUINA. En f^eneral es el conjunto mas Ó menos complicado de re- 
sortes, de piezas movibles ó de medios mecánicos dispuestos con el ob- 
jeto de producir una fuerza cualquiera 6 de peñeren movimiento un 
agente natural ó artificial, como el fuego , el aire, el agua, el vapor, etc. 
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MÁQUINA. Llámase también á aa sqlo motor ¡tal como la ipalanca,, 
una cuerda, el plano inclinado, etc., y que en artillería sirven para re- 
mover , arrastrar ó suspender cuerpos pesados, así coyo para montar 
y desmontar, conducir y manejar las piezas. . 

MÁQUINA de guerra. Cualquier instrumento 6 mecanismo que arroja- 
proyectiles y liun se llama 6 los mismss proyectiles huecos arrojados. 

MÁQUINA de centrar artillería. Consiste euun potro de madera con uu- 
tornillo en su centro para apretar las brocas y redoblones que se necesi- 
tan para centrar. — 94. 

MÁQUINA de viento. Mecanismo formado por la reunión de varios ca*- 
jones con ciertas válvulas qne constituyen un recipiente grande de vien- 
to, de mayor fuerza y cantidad que el que suministra uu fuelle: úsase- 
para los altos hornos de f^indicion y cubilotes. — 94. 

MÁQUIN.4 infer,nal. Se llama al lanchon cargado con carcasas de gra» 
nadas, balas de canon y cadenas de hierro circundadas y estivadas con- 
muchos fuegos artificiales. Sirve para incendiar y volar los puentes. — 44.. 

MÁQUINA' para el amolado y acicalado. En la fábrica de armas de To~ 
, ledo se llama al conjunto de ruedas hidráulicas que dan movimiento á> 
las piedras de anyoiar y acicalar y á las repasaderas, para desvastar y 
afilar las armas blancas.— 93. 

MÁQUINA para tornear alambre. Es uu torno qne se usa en la fábrica, 
de armas de Toledo para retorcer el alambre. — 93 

MÁQUINA para sortar los asientos de las chimeneas de fusil. Consiste ea 
una mesa de hierro fundido de figura rectangular , sobre la que $e halla^ 
colocado un cajón ó carro de la misma niateria, y sqbrc este una prensa 
también de hierro en que se colocan y sujetan seis chimeneas á la vez á- 
cuyo efecto van metidas por la parle de la rosca en una placa de acero^ 
sobre todo este aparato atraviesa un eje con dos sierras circulares de 
acero bien templadas; dicho eje se mueve por medio de una correa que" 
pasa por la polea que tiene en uno de sus cstremos. Debajo del carro hay 
una rueda dentada que eagrana en un piñón que está colocado también 
en otro eje sobre la mesa, y sirven puestos^en movimiento por la máqui- 
na de vapor al propio tiempo que las sierras para hacer avanzar y retro- 
ceder el carro cuando se están corlando las chimeneas, y mientras que 
esto se verifican caen dos gotas de aceité, requisito indispensable para 
poder practicar la operación; las seis chimeneas se cortan en poco mas^ 
lie dos minuto»;. Su uso especial es en la pirotecnia de Sevilla. — 69. 

MÁQUINA para laminar cobre. Sobre dos gruesas columnas de hierro 
fundido empotradas en el suelo descausan y giran dos cilindros también., 
de hierro, de los estremos de estos que se llaman mangos ó brazos^ sale 
un trozo acanalado donde entra una pieza de hisrro llamada muñecoj lu 
cual engrana con otros ruedas que moviilas por la máquina de vapor, 
hacen girará los cilindros en sentido encontrado con mas ó metios sepa- 
ración uno de otro, que puede graduarse fácilmente, según el grueso que 
quiera darse á las chapas ó láminas : de vez ea cuando se refrescan coa 
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-agua Jos cilindros, pues se calientan mucho con la rotación, y al efecto 
• bay al lado de la máquina una bomba hidráulica movida también por el 
Tapor, que conduce el agua sobre los cilindros por medio de tubos de 
cobre': ússse en la pirotecnia de Sevilla para preparar las láminas de 
cobre de que se hacen las cápsulas — 4g. 

MÁQUINA para examinar baquetas de varias clases. Mas comunmente 
que por máquina se conoce en algunos establecimientos del cuerpo poí 
aparat<Jt y se compone do cuatro pies derechos, como de una vara, unidos 
por tres aros, uno en la parte superior, otro en el centro, y otro en la 
inferior : ambos estremos están -cerrados á manera de cilindro hueco con 
una especie de tapa y fondo ; en el centro de este hay un botón de bronce 
concavo para recibir la puerta de la baqueta y en la parte superior un 
casquillo de brouc^ con su agujero para introducir la baqueta en direc- 
ción del punto de abajo': una vez colocada así la baqueta por el casquillo 
y descansando en el botón, se comprime por la coronilla con la palma de 
la mano hasta hacerla formar una curva y que toque con el aro del 
centro ; resultando de buena calidad y admisible la q\ie no se dobla ni 
rompe al comprimirla como queda dicho.— 69. 

MÁQUINA para abrir en las recámaras de los fusiles de percucion la rosco 
en que entra la chimenea. Es una armazón Je madera de tres, y mediji^ 
pies de altura y dos en. cuadro. El canon se coloca en el centro de e$ta 
máquina con \f\ inclinación dada que debe tener la chiminea á un costado . 

. de la máquina y en difeccioii al agujero que se practica para la chinjer 
-nea, hay un canillo que marcha en dirección orizontal por medio de una 

- palanca , cu dicho canillo se halla colocado un árbol que tiene una polea 
por la que pasa una correa que trasmite el movimiento del árbol motor 
del taller . el árbol de la máquina y al estremo opuesto á la polea tiene 
la entrada ó mortaja para colocar los. taladros que hacen el agujero^ el ^ 
cilal una vez concluido se le d^i la rosca , á cuyo efecto el mandrin donde 
está colocado el canon gira un cuarto de vuelta con la ayuda de la mano 
del obrero y en dirección siempre del agujero, con lo cual queda practi- 
cado el eje o punto de engrana en que se colocan los machos para hacer 
las roscas por medio de un manubrio.--69. 

MÁQUINA pa'^a redondear los trozos de madera para tapones de cañ(mes 
df fusil. Se compone de un eje-buje que gira en dos coginetes por me- 
dio de una polea lo mismo que la máquina para abrir las roscas á las re- 
cámaras, solo que se halla colocada en el centro del eje : en un estremo 
-del árbol hay una cuchilla , que girando este corta la madera colocada 
en un canillo que está separado del eje media pulgada con dirección al 
oentio. Colocados, los trozos de madera de una pulgada en cuadra en el 
canillo, se hacen avanzar por medio de una palanca y van saliendo re- 
dondos por el otro estremo del eje-buge. — 69. '' 

MÁQUINA para amolar bayonetas. Mejor pudiera llamarse aparato 
que máquina : consta de una piedra de afilar de mayores 6 menores di- 
^nensiones movida por medio de una, correa que roza el eje; su motor 
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tor principal es una rueda hidráulica, si bien puecje servtr lo mismo 
cualquiera otra piedra de afilar movida por medio de uu manubrio. 



MAQUINA para arrancar espoletas. Consiste en una ro?ca vertical con 
dos brazos en la parte superior á semejanzar de los volantes, en cuyo e»^ 
tremo inferior tiene una especie de mordaza de dos piernas que se abre ' 
y cierra como los tornillos de mano; la boca de este mira hacia bajo , eü 
' ella' entra lar cabeza de la espoleta, asegurado el proyectil en el banco se 
hace girar la rosca superior y en su movimiento ascendente estrae la es- 
poleta —40, 

MÁQUINA para construir escobillones. Es un banco de madera que en 
un esti^eitao tiene dos ruedas de engranacíon y en el otro unas mordazas 
«on un contrapeso y sirve para torcer el alambre con el pelo de que se 
constituyen aq Mellos.— 67. 

MÁQUINA para mover los fuelles de fundit munkiones. Consiste eu una 
rueda hidráulica de cajones ©n vez de palas , cuyo eje que es ana viga 
maestra iiene cuatro grandes dientes herrados ó aspas que engrauen en 
-do9'en»boles y au cada engrana los hacen subir para que comprimiendo 
el cajón del fneile escape el viento por la parte superior que es donde 
tieQ«'el canon dividido en tantos ramales cuantos son los hornillos á qud 
seba de dirigir. £1 eje y¿ cilado tiene en ambos estremos un gran muñón 
cilindrico de hierro que gira sobre una gonronera de metal y los embo-» 
los tienen un muelle regulador para que al bajar no lo bagan con dema^ 
«iada velocidad. — ^S5. 

MÁQUINA para barrenar ó pulir, las boquillas de los proyectiles huecos, 
€ons)8te eu un banco de madera con un rebajo circular donde se empo- 
tra el proyectil y con una barrena de cuchillo movida con una terraja se 
afina y pule el interior cíe la boquilla á fin de que la espoleta entre con 
facilidad. —95. 

MÁQUINA para estriar cañ'^nes de fusil 6 carabina. Es una máquina 
que funciona á manera de péndulo poi; el impulso que le dá el obrero y 
tiene un pinzote en cuyo estremo superior se halla la cuchilla que c&r- 
ta las canales que se praolicau en el cañón.— 69. 

MÁQUINA para romper, hierro. Especie de cabria con un cabrcslanto 
para levfyitar un peso y dejarlo caer sobro el hierro que se quiere rom- 
per.— 94. 

MÁQÜIN A paro deímenusar arena. Son dos cilindros movidos por rue- 
das dentadas que á manera de molino sirven para triturar y desmenuzar 
Ja arena para* moldear en la fundición de cañones. — 94. 

MÁQUINA para cepillnr hierro. La que sirve á semejanza del cilindro 
para alisar superficies planas de hierro ú otro metal.— 68. 

MÁQUINA para hacer tornilios de rosca. Eje horizontal que marcha de 
derecha á izquierda y viceversa , donde en un estremo se coloca el tor— 
tornillo y con el dicho movimiento entra y sale en la terraja que está in- 
mediata, quedando por este medio formada la rosca.— 68. 
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MÁOUINA p^ara abrir los oidos á los cañones de fusil. Igual ¿ la de tala* 
flrar solo, que mas pequeña.^*69. 

MÁQUINA para compuertas. La que sirve para graduar el agua de 
admisión en una rueda hidráulica. —94. 

MÁQUINA para aserrar hierro. Eje horizontal donde están colocadas- 
las sierras de diferentes dimensiones que usan los herreros para cortar 
el hierro. — 68. - , = 

MÁQUINA para taladrar hierro. Eje vertical que en la parte inferior 
se coloca la broca para taladrar, su movimiento es semejante al de 1» 
máquina de hacer tornillos h fin de que entre la broca y luego pueda re— 
tirarse —68. 

MÁQUINA para tornear muñones. Se compone de un árbol horizontal- 
con (Vario^ piñones que hacen girar los aparatos donde se colocan las cu- 
chillas para tornear los muñones y muñoneraSi facilitando al propio- 
tiempo la presión necesaria á las cuchillas para que coman el metal, 
toda la máquina es de hierro fundido cea cojinetes de bronce.— 94. 

MARCA para cañones. Punzón de acero semejante al que se usa par» 
marcar las llaves, solo que este sirve para marcar los cañones y saber 
así la fábrica y ano en que se forjó.— 69. 

MARCO par^a apilar proyectiles. Cerco de madera de figura cuadrada 6 
triangular, que sirve par^ contener la base de la pila de proyectiles qu& 
,se hace en las baterías, ,etc. — 89. 

MARCO giratorio. Armazón sobre que se colocan las cereñas de cos—^ 
ta y de piafa, el cual puede girar á uno y otro lado. — 30. 

MARFIL. Materia huer osa , pesada, muy blanca y dura, de que se 
componen los dos enormes dientes que tienen los elefantes en la mandí- 
bula superior ; úsase en la fábrica de Toledo, especialmente para puñoSr- 
de cuchillos de monte. — 89. 

MARÍA ( madera de. ) Véase Calambuco —89. 

MARLETE. Lo mismo que barrelete 6 barlote. '—ñl. 

MAROMA. Cuerda gruesa, compuesta de muchas cuerdas delgadas^r 
,que pueden ser de cáñamo, esparto, seda, etc.; tiene varios usos y las- 
hay de muchos tamaños y longitudes. — 61, 

MARQUESINA. Cubierta h manera de pabellón , que se pone sobre 1* 
tienda de campaña , para que no entre el agua.— 89. 

MARQUESITA. Nombre dado á los hierros piritosos ó sulfurados quft 
por su color amarillo y sor bastante compactos, se prestan para recibir 
pulimento y ser tallados. 

MARRAZO. Especie de hacha grande, que sirve para hacer leña.— 65^ 

MARTILLO. Instrumento de percusión , compuesto generalmente de 
uií cilindro de hierro con mango, de madera 6 del mismo metal, y de di- 
versas formas y dimensiones según el trabajo ix que se destina. Los mas^ 
en uso en los talleres del Cuerpo son : 

MARTILLO de lustrar. Es pequeño , y lo usan los herreros y cerraje- 
ros para quitar las marcas ó señales que ha dejado otro cu el metal.— 68. 
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MARTILLO de acopar. Es aquel cuya cabeza termma en una semi- 
-csfera.— 6S.*-72. ; ' 

' MARTILLÓ de canalar 6 acanalar. Aquel cuya cabeza termina en 
un semi-cilindro de gargantillas.— 68. , ^ - 

MARTILLO de fragua. Es grande y tiene el mango colocado en medió 
•del cilindro/ forman'do asi dos brazos llamados de boca redonda, y qué 
se usa para machacar el hierro en el yünq\ie.— 68.— 69. 

MARTILLO para reconocer municiones. Martillo pequeño, 'cónpuntt 
roma , que se usa en 1^ fundición de municiones para golpear en todos 
sentidos la bala, etc.» con objeto de descubrir sí él hierro ai congelarse, 
ba dejado algún vacio , lo cual se descubre con la abolladura que resulta 
al recibir el golpe en aquella parte , en cuyo caso se da por inútil.— 96. 

MARTINETE para enrayar. Martillo enorme de madera 6 hierro, que 
-se usa en varios talleres para producir fuertes golpes. —67.-68. 

MÁSTIL. 5e llama á la pieza de madera que se conocía también por 
^ola de palo en el cureñaje inglés , y sustituye en todos sus usos menos- 
en el de enrauñonar la pieza a las gualder'as del carruaje antiguo , sir- 
viendo especialmente de vigueta de unión entre los dos juegos delantero 
y trasero cuanda el carruaje va en ma;:cha.— 30. 

MATRAZ. Vaso muy usado en los laboratorios químicos. Losmalia- 
ces pueden ser de distintas materias, formas y tamaños; pero general- 
mente presentan una figura ovoide, con un cuello ó tubo recto á dife- 
rencia de las retortas que lo tienen inclinado.— 94. 

MAZARüTA. Llámase en la fundición de cañones al escódente de ine-> 
4al que sacan las piezas por su parte superior. 

MAZO. Instrumento de madera quo generalmente se compone de un 
zoquete en forma cilindrica, mas 6 menos grande, según el servicio k 
que se destina . sujeto & un mango de la misma materia: úsase cojoiun-* 
mente en los talleres de carpinteros y carreteros. 

En la fundición de cañones sirve para golpear la trenza de esparto y 
ajustaría á los husos. . 

Los hay de varias clases, pero los mas en uso son : — 67« 

MA^O para moldear.^ Es un mazo pequeño de madera, que sirve como 
€Í gorrón para trabajar la arena en la fundición de cañones. — 94. 

MAZOS de encina para ,lcs morteros. Son los quo en las fábricas de 
pólvora sirven paratrilurar la pasta en los morteros; su figura es como 
. la de las manos do los morlcros comunes, diferejiciándose»en ser mucho 
mayores y en que la espiga es cuadrada en vez de redonda; atraviesa 
«sta espiga un tarugo llamado sobarbo y en el que engrana otro fijo en el 
mástil del molino , á íinde elevar el mazo á la conveniente altura , desde 
ia cual cae sobre la pasta. Estos mazos son siempre de madtra de encina 
ó roble, la mas apropósito por su solidez.— 48 ó 49. 

MECHA. Sustancia combustible, tal como una torcida de algodón, 
hilo, etc. , que so pone en las lamparas con objeto dc¡que mantenga la 
combustión del líquido en que se empapa.— 89, 
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MECHA ó cuerda mecha. Cnerda de cáñamo óestQpa de cinco lineas 
de diámetro, preparada con logias y bien seca; si la cuerda -mecha es 
buena , cinco pulgadas deben arder una hora : üstse en general para dar 
fuego á las piezas de sitio y plaza y llevarla encendida en las de batalla 
cuando no se emplean estopines á fricción. «-44. * 

MECHERO Sitio apropósito para colocar la torcida en las Umparas^ 
candiles, quinqués, etc. ' 

MEDIAS-BOMBAS de latón para el armero de la sala de prwshas. Son 
unas bombas de latón que hay encima de cada uno de los armeros de la 
sala de pruebas en la fábrica de Toledo , «n las que está marcado el nú- 
mero de la fragua á que corresponde cada armero, -con objeto de saber 
cada hoja en la fragua que se forjó.— 89. 

MEDIA-CANA. Formón cuya boca presenta la forma de una porción 
de círculo, con el cual se entalla en la madera la moldura llamada esoo^ 
da 6 ffitfdi'a-^afla.— 67. 

MEDIA-CAÑA. Lima acanalada ó enforma 'de una caña bipartida en 
sentido de su longitud. Véase 2tma.--67. 

MEDIA-CULEBRINA. Pieza de artillerfa antigua , cuya longitud era 
igual á 33 Veces su calibre,. pesaba 41 quintales y 50 libras, y disparaba 
bala de á 10 libras.— 2. 

MEDIA-TINA. Es una tina mas pequeña que las que comunmente se 
usan en las baterías. — 31 , - 

MEDIO-TOCHO. Especie de hierro en barras, que tienen de ancho 
dos pulgadas y cinco lineas, y lo mismo de grueso.— 15. 

MEDIDA. Cualesquiera de los instrumentos que se eligen por térmi- 
no do comparación, y sirven para nkcdir la estension , magnitud , canti- 
dad ó capacidad de alguna cosa. 

MEDIDA de capacidad. Vaso ó recipiente de hoja de lata, cobre 6 
madera de tan diversos tamaños como aplicaciones tiene. En el Cuerpo,, 
eivtre oirás cosas se usan pnra construir fuegos artificiales, cargar las^ 
piezas según sus calibres 6 medir pólvora , etc. — 46—89. 

MEDIDA de longittid. Varilla de madera, metal ó cinta de cuero,, 
con ciertas señales ó divisiones que sirven de unidad de comparación y 
que se usa para conocer y apreciar las dimensiones de cualquier cuer- 
po , terreno, etc. — 89. 

MEDIDAS de hierro para cargar los hornos. Las hay de diferente» 
formas, con la cabida de una ó mas arrobas de mineral ; generalmente 
«on cilindricas.— 94. 

MESA Mueble generalmente de madera , compuesto de una tabla 
mas 6 menos grande y lisa, sostenida sobre pies que tienen doble altura 
' que los de los bancos. Recibe varias denominaciones, según su clase y el 
uso á que se destina.*— 89. 

MESA para tornear cañones. Aparato de madera sumamente reforza- 
do , semejante á una mesa asegurada en el suelo con barras de hierro y 
cubierta con una gran plancha dé bronce, que sirve en la fündictoii de 
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cañones para tornear las piezas» á cuyo efecto hay otro aparato en el que- 
se colocan las cuchillas que giran de dereclia á izquierda por medio de- 
un huáo roscado hasta poner á sus dimensiones la pieza que se trabaj». 
—94 . , ' 

METAL. Nombre común y genérico que se da á una sección de fcuer — 
pos simples ó-compuestos, sólidos á la temperatura y presión ordinarias. 
En artillería se emplean varias clases pa^a toda especie de coustruccioaeSr ' 
pero los mas comunes son: 

Acero. Estaño. Laten. 

Bronce. Hierro. Plomo. 

Cobre. Hoja de lata. Zinc. 

METAL de solerías Llámase al que queda en el horno después de ve-- 
rifícada la fundición, y se saca una vez frío aquel, guardándose para^ 
yolverlo á íundir. 

METRALLA. La munición menuda con que se cargan las piezas. Sue- 
le ser de pedazos de clavo , hierro, balas ó piedras pequeñas. Las balas^> 
de metralla se colocan según su calibre en boles de hoja de lata , en sa- 
quillos y en racimos, si bien esto último ya no está en uso. Para conocer 
las diversas clases de metralla que hay , véase bala —39 

METRO de^bronce. Pedazo de metal que sirvo de unidad de medida, 
longitudinal en el nuevo sistema métrico decimal ; equivale á una diez- 
millonésima parte del arco de meridiano terrestre, comprendido entre 
«1 polo boreal y el Ecuador. Del metro proceden todas l^s demás raedi — 
das mayores ó menores de este sistema con solo aumentar para las pri.—^ 
meras por medio de una multiplicación progresiva por diez, ó disminuir 
para las segundas por medio de una división sucesiva por el mismo nú- 
mero. — 89. 

METRÓMETRO ó metrónomo. Especie de péndulo cronométrico , que 
sirve para marcar un compás mas ó menos acelerado, según se coloque- 
mas alta ó mas baj^o eldisco de la varilla : úsase en artillería para gra- 
duar el tiempo á las espoletas. — 46. ' 

M1CR0SC0P10\ Instrumento dióptic©, por cuyo medio se hacen visi- 
bles objetos que apenas \o son por su pequenez , ó se aumentan á la vista 
considerablemente, examinados con él á corta distancia : úsase en el la- 
boratorio de química de la fábrica de Truvia. — 94. 
V MINBRE. Cada una de las varitas delgadas y flexibles que produce- 
la mimbrera, especie de arbusto, cuyo tronco está cubierto desde la raíz. 
. de dichas ramas, que tienen multitud de aplicaciones; y en artillería las- 
usan los toneleros para atar las partes estremas de losaros de avellano,. 
para los barriles.— 70, 

MIRA. ' Pedazo de madera de cuatro pulgadas de grueso, de un pie 
de longitud y dos y medio de latitud , que sirve para fijar la puntería dei 
cañón*— 31. 

MIRA. El botoncíto colocado á la estremidad superior del canon del 
fusil 6 iescof)eta para fijar la puntería ; tambicúise llama punto de mka. 



Digiti 



izedby Google 



160 M. 

MISAL. , Libro que óonllene las oraciones , el Canon y las ceremonias 
'de la Misa , para cada uno de los días del ano. — 90. 

MISTQ. Mezcla de pólvora , sebo , salitre y carbón , todo muy molido, 
€0n la que se llenan las espoletas y se fabrican varios combustibles. . 

Llómase también en general á todo cuerpo sólido y compuesto que sea 
inflamable, y á los combustibles. — '4. 

MODELO de hierro para los moldes de las halas y proyectiles huecos, 
'Consiste en una esfera de metal partida en dos mitades , y cuya.dimeQ*- 
sion varía según el calibre del proyectil, para que se hace el molde : co- 
lócanso unidas ambas medias esferas en las cajas de moldear , y cubier- 
tas de arena se apisona bien con los recalcadores hasta que queda tati 
compacta que no so desmenuza , aun cuando se vuelque la caja ; enton- 
ces por modio de un hierro ó mango que tiene la media esfera superior 
^e estráe del molde , y lo mismo la inferior , ^ue es hueca y tiene un pe- 
ion en el centro para levantarla, — 57. 

MODELO para moldear el coUarin de las bombas. Es una pieza de 
metal que tiene la figura y dimensiones del collarín de todos los calibres 
y sirve de modelo ni tornear el de las bombas. — 57. 
. MOLDE, Todo objeto ó toda pieza en que hay un hueco, trabajado 
con tal artificio que la materia que en él se vacía reciba una forma de- 
terminada. Llámase también á todo instrumento que sirve para esta'm- 
par ó para dar forma á alguna cosa. — 57. 

MOLDE para cartuchos de fusil. Es c,l cilindro de madera sobre que 
se forma con el papel el cartucho antea de poner la pólvora.--89. 

MOLDE para fundir artilleria. Loa moldes para fundir artillería; se 
hacen sobre los husos (véase), y son dearcilja reforzados con aros dehier- 
To , etc. Sus tamaños varían según la pieza para que han de servir , y en 
«u consecuencia , varían también sus espesores , que son para los / 

CAÑONES. Pulgadas. ' ' 

De á 24 ^ . . . , 6 

De ái 16 y 12 largos 6 

De á 12 cortos 5 1[í 

De á 8 y 4 largos y cortos. . 4 li3 

MORTEROS CÓNICOS. 

De á 14 y 42 6 

De á 7 4 li3 

OBÜSES. 

De á 9 6 

De íi 7. ........ . 4 1|2 

Morteretes de probar pólvora. 4 1¡3 

—94. 
, MOLDE, para forjar cañones. Es una barra de hierro cilindrica, so- 
•bre la que^se doblan las planchas df hierro ¿i golpe de martillo para for- 
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Jar los cañones de fusiü y otras armas ; las hay de varias oia^es según los 
cañones para que se dedican , y su diámetro rnayor es de una puigaU^i, 
y el menor de seis líneas»— 69. 

MOLDE para canales. Es un hierro que se usa en la C^brica de armas 
, blancas para estampar en caliente la canal que llevan junto al lomo las 
hojas de los sables, á cuyo efecto tiene la figura de esta.— '93. 

MOLDE para guarnición de esvada. Es una guarnición de espada 
concluida que sirve en la fábrica de Toledo para moldear otraS.— 03. 

MOLDE para hacer cartuchos ó cajas de pohvra. En las fábricas de 
pólvora es'un cilindro de madera bastante grueso con un rebajo en uno 
de los estremos , que sirve para hacer los cartuchos de una ó media libr^ 
en que se guarda ¿a pólvora de m'iua y caza.— 89. 

MOLDE para adobes. Es un marco de madera, cuyo tamaño puede variar ' 
según la dimensión que quiere darse á losadobes; deotro del cualse amol- 
da el barro para hacerlos; úsase particularmente tú las salitre rías!— 89. 

MOLDE para granadas de mano^ de cartón» Es, una media esfera de 
madera con un mango en la parte plana , sobre la cual'colocándose tira 
de papel encoladas; se forman los cascos semí-esféricos de dichas gran»- 
*das.— 46. 

MOLDE para hcUas de iluminación. Gs una esfera de^ madera dividid 
do en dos partes: las, hay de' varias dimensiones según los calibres pava 
que se 'destinan , y se usan en el laboratorio de mistos para construir I9 
cubierta de dichas balas. — 46. . 

MOLpE para hacen, cohetes. Los hay de varjas clases , pero los mas tn 
uso consisten en un cilindro de madera de siete pulgadas y nueve líneas- 
de largo, que termina por un lado en cono,' cuya dimensión es de una 
pulgada y seis líneas ; se usan en el laboratorio de mistos para construir- 
vainas de cartón para cohetes. — 4$! ' 

MOLDE para vainas de lanzafuegos. Es un cilindro de madera de 15 
pulgadas de largo y cinco Uneas de grueso; sirve en el labor.atorio de 
ipistos para hacer dichas vainas , cuyo diámetro esterior es de nueve lí* 
neás.*r^46. 1 

MOLDURA.. Figura cóncava ó convexa, saliente ó entrante, redonda, 
angular , ^tc. , con que 9e adorna alguna cosa, así dicése, molduras del 
canon, etc. ' ' , 

MOLEDO^Rr Utensilio que se usa en Ja construcción de fuegos artifi- 
ciales para reducir la pólvora á polvorín, á semejanza del pilón de los 
•pintores.— 146. 

MOLINO para batir harrq. Consiste en un eje vertical gue comunica 
el movimiento á "(los ruedas laterajes que sirven para batir el barro de* 
los moldes en la fundición de cañones. —94. 

MONTAGE. Nombre genérico y colectivo que se dá á los afustes, cu— - 
reias^, etc. , p'ara las bocas de fuego. 

MONTAR la artiUeria,- ^Dícese al poner la artillería sobre sus cureñas 
ó afustes.* , 

11 
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M0NTER1LLA pafo sáU^. Es la pleea 6 redontSdI Comunmente de ctt- 
bre*, qae se pone en la parte superior de la empufihdara del sable, sobre 
la que se remacha la espiga al montarle. — SO. — %\. 

MORAL (madera de j. Árbol de la familia de las tiftireof/ bastante 
poblado de hojas , que tiene «sobre unos veígte pies de alto , y cuya ma«- 
derjBi es muy buena para construcciones. Hay^mordl blanco^ negro, y oma^ 
rli¿u-89. , * . * 

MOilf>-AZA para eonátieir bombas. Espeeiede tijera grande, de* hojas 
ciir\^<' , cu^^as putifes terminan en horquilla h'Aoia adentro para* asegu- 
rar el proyectil por ^1 cpllarin ; por los linílios de las piernas de dicha 
tijera pasa una cilerdo que forma asa y qoe sirve pafa que entre la pa-* 
lance , y poder llevar entre dos artilleros ta bomba desde ia^pita hasta él 
mortero.-^ít. 

MORDAZA de hiéfro para limar. Lo mismo que entevinlla. ( Véase ). 

MORDIENTES dB plomo. Son dos planchas de plomo que se colocan 
en las bocas de la entenalla 6 tornillo, 6 fin de no herh* con el hierro de 
esita la pieea que Fiaya de cojérse para limarla.— 68.— 69. 

MORRAL 'tf« lieñiio'pa/ta la infanteria. Especie de sacoh^ého de te-, 
la que usan los soldados de infantería para llevar las provisiones 6 para 
meter en él las cosas necesarias*para la jorndda : tiene dos eintus anchas 
y reforzadas de la mlama tela q'ue facilitan eí colocarlo á la espald|i como 
la mochila.— 91. ' 

MORRIÓN. Pretida de uniforme que sirve pat»a cubrtr la cabeza , y, 
que tiene diferente forma, sergun la clase de tr\»pa. En infailHH& .es una • 
especie de sombrero c<H)ico, sin ala y con tisera, de poco mas de una" 
cuarta de alto, euya' copa constituye la truncftdura del cono , y es de 
«arton cubierto dehmle ó^ de paño, con tapa de suela. Llámase también 
chacó. En las demás armas varia su ílgnra.-*91.' 

MORRO. La culata de la pistola. 

MORRO^. Especie de fuego artificial , que poiMlste en jana cuerda dfe 
€áuainocon cierto* misto en tmode sus estrenos, por medio 'del cual 
puede encenderse con prontitud : tiene varias aplicaciones en artHlerfa. 
—44. 

MORTERADA. * La porción de piedra que se arroja de una vez con el 
pedrero ó* mortero. 

MORTERETE para probar pólvora. Es un pequeño mbrtero, de bron- 
ce 6 hierro colado , que se carga con una bombeta apropósito , de peso 
de 63 libras, y sirve para apreciar la potencia de las pólvoras: sus di—» 

menaioOes son* . • 

. ' 

Pies. , Pulgadas. Lineas. Puntos. 



Longitud total 

Longitud del ^ánima. . . 
Longitud de la recftmara. 
Diámetro del ánima. . . 
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El morterete pesa 190 libras.— A. 

MORTERETE. Llámase al agujero en forma de cono truncado , iuver- 
so y oblicuo que las cureñas tienen en las teleras de contera. . 

MORTERETE de parapeto. Especie de lámpara de hierro , que se co- 
loca en los parapetos y otros puntos, en tiempo de sitio , y que se alQa>- 
imn eon estopa compuesta con alquitrán y otros combustibles.— ^9. 

MORTERO. Boca de fuego de bronce ó hierro fundido, que sirve para 
arrojar .bombas por elevación. Su figura esterior se aproxima á cónica 
trancada , con dos cilindros gruesos á los lados llamados muñones , para 
colocarle en el afuste ,,y que sirven de eje para bajar 6 subir la boca. 
JLas partes principales del mortero son : 

Alma.. Fogón. Jlefuer?6. 

Asas* MuñouQS, Tiro. . 

Cazoleta. ^Recámara. 

I Las molduras que tiene el mortero son : 

Filete inferior. Gola de lo interior de la cámara. 

Filete del refuerzo. Gola del refuerzo del tiro. 

Filete superior. ^ Gola del tiro. 

• Toro del filete superior de la boca. 
Los morteros se dividen también , respecto á su fundición , en de 
^ jpioficha, cónicas y cilindricos. * . 

Los calibres regulares de los morteros hoy en uso, son de á 14 , i2 y 
7, cónicos'^ y sus dimensiones las siguientes : 



Longitud total 

Longitud del ánima. . . 
Longitud de la recámara. 
Diámetro' del ánima. . . 



I 



14. 



11 



12. 



í 



7. 



Los morteros de á 14 pesan' 2,700 lilbras. 
Los de á 1%. . ... . '. '1,900 

Los de á 7. . . . . •. 250 (40 5.) 

1K)RTER0. Instrumento de madera, piedra ó metal, que sirve común» 

ineQte para machacar y triturar sustancias ; tiene la figura de una taza y 

los hay' de varios tamaños : en artillería sé usan en los laboratorios de 

fuegos artificiales.— 46. 

MORTEROS de piedra para los molinos, 



Son unas piedras que te 
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usan en las fóbricas de pólvora , que tienen una cavidad de figura peroi— 
da^ en la que se iotroduce la pasta para su trituración y conversión en 
pólvora, humedeciéndola con agua, dada mortero suele cargarse con tre» 
ai'robas de pasta y el maximuni cuatro, á cuya cantidad se llama pies- 
da. — 96. « « 

MOSQUEADOR. Pieza de artillería antigua , que pesaba cuatro quín- 
tales y 50 libras. Se llamaba también mosquetnn de posta , tenia 45 calibre^ 
de longitud y disparaba bala de hierro de media libra. — 2. 

. MOSQUETE. Arma de fuego antigua , semejaute á la escopeta, aunque 
mayor. Su calibre de 20 balas en libra , el cañón tiepe tres pies y ocbo 
pulgadas de longitud, y su peso es de veinte libr^. Los habia mucho nfós 
grandes que para hacer la puntería de^caosaban sobre una horquilla.— 80. 

MOSQUETE ordinario de quijote. Pieza de artillería antigua, cuyo 
peso era dé un quintal y 30 libras* tenia 39 calibres de longitud y dis- 
paraba bala de dos onzas y nredía. Habia mosquetes estraordinarios y re- 
forzados que variaban en peso y calibre.— 2. ' 

MOSQUETON. ordinario. Pieza de artillería, aotigga, que disparaba 
l>ala de cinco onzas, pesaba 2 quintales y 50 libras, y tenia 38 calibres 
de la pieza de longitud. — 2. 

MOSTAGAL. Espacie de madera que se usa en la fábrica de Truvia. 
-94.. , • ' 

MOTÓN. Especie de roldana ó garrucha , cuya caja ó cuerpo ovalada 
y achatado cubre enteramente la rueda que gira dentro , (jue puede ser 
de madera ó metal: üay motones de distintas formas y tamaños , doble» 
y triples, que se destinan ó diversos usos y reciben ' diferentes denomi> 
naciones. — 30. *• ' 

MUELA. Piedra circular y aplanada , én forma de diseo , que gira con 
velocidad movida por el agua ó por caballerías, y sirve en las fábricas 
de pólvora para moler en las tahonas el azufre y otros ingredientes. — 89. 

MUELAt La piedra toas pequeña que la, de molino en que se afilan eD 
la fábrica do Toledo las hojas de armas blancas — 90. 

MUELLE. PiesTa de metal comprimida , colocada en una posición vio* 
lenta con el objeto de que por su elasticidad haga-unafuerza ma¿ ó me-* 
nos grande para recobrar IsT posición natural : los muelles general- 
mente son de acero y sus dimensiones varian según la aplicación que se 
lesdá. 

MUELLE real. Es una de las principales piezas de toda llave de arnoa 
de fuego , y consiste en una cinta de acero de cementación de unas 6 pul- 
gadas de longitud y 4 líneas de «ncbo; está doblada por ún tercio próxi- 
mamente de su longitud , íleva un arco pequeño que se enlaza ó compri- 
roe con el arco de la nuez y sufre el roce de preparar y disparar , y en 
el otrocslremo lieiie un pequeño muñón saliente, curvo hasta la mitad, 
de su anchura, con un taladro por el que pasa un tornillo y sujeta eF 
muelle real ¿ la phinlilla además de un pie-clavillo que tiene en el mis- 
mo lado con igual objeto de sujetar ¡ el grueso del muelle real en el Idmir 
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qae forma el dob1ez.es de aoa linea, y va en disminución por el lado 
mas largo hasta quedar en dos puntos, y por el lado esteríor que está«n 
contacto con la plantilla e( menor espesor ó grueso es de tres puntos y e' 
mayor de una línea. El muelle real sirve para dar fuerza á la nuez qu» 
haee caer con mayor golpe al pt6 de gato al disparar, por estar sujeto esteá> 
los movimientos de aquella , y al preparar ó dejar 'en el .seguro él pie de 
:gatohace resistencia el muelle real en lá nuez por et enlace ó intercalación 
<]ue tienen ambos arcos del muelle y de ía nuez ; de modo que al montar 
el píe de gato gira la nuez y ésta levanta el muelfe y al disparar obliga el 
muelle al arco de la nuez á girar en retroceso con rapidez, haciendo des- 
cender con fuerza dicho pie de gato sobre el rastrillo en las llaves de 
chispa ó sobre lá chimenea , si eé de percusión. — 80. — 81 . 

MUELLES para sierras de junquillos í Es el arquito^ó muelle de 
acero con la manija dé niad^ra en que se asegura la sierrecita.que sirve 
en la fábrica de Toledo para abrir los junquillos en los puños d&los sa» 
bles.— 93. ^ ' ; 

MUEZO ó preiodera para Unazas, Es la anilla ó anillas que tienen las 
tenazas para sujetarlas. — 68. 

MULETILLA de madera para pruebas. £a la fábrica de Toledo es uua 
muletilla forrada de cuero y asegurada en el suelo sobre un pie de media 
vara de alto , en la cual se apoyan las hojas de espada , etc. al doblarlas 
6 arquearlas para ver si saltan ó tienen algún pelo antes de pasar á la 
segunda prueba , que es la de cuchillada. —93. 

MDLLIDEROS. Llámase en las fundiciones de cañones ^ los polines de 
castaño ó nogal sobre que se colocan Tos cañones, una vez concluidos. 
—51. 

MUNICIÓN. El agregado ó conjunto de.pertrechosy bastiqíentos nC'-^ 
cosarios para la manutención y defensa de un ejército , pla'a , etc. 

MUNICIÓN desboca. Los bastimentos ó provisión de víveres para el 
mantenimiento de los individuos de un ejército. 

MUNICIÓN de ,guerra. Todo gépero de armas , proyectiles , vestidos y. 
demás^pertrechos da guerra. 

MUÑÓN. Cada uno de los cilindros que salen á cada lado del cafion 
^ mortero , y le sirven de eje para poder hacer la puntería, 

MUÑONERA. La concavidad, semicircular que tiene cada UDO de los 
tablones de la cureña y en donde entra el muñón de la pieza. 
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NAVAJA, J£sp9eie deilu^ti* ^ ouobijlo de diversa» ffífimw 7 lamuDoau 
engoznada en un mango ó cabo, hendido por medio A lo largo, sobire d 
cvftl .8e ^b\» , acomodftpidose la parie del fiU> en la hei^didara que le 
mv^ como de vaina ; (ieoe^ varios iises.— 91. 

NA YETAS^ de fáéUU, Especie de vaso ó cajHa , rejpilaraMnte en figura 
^tnave que sirve en la eapiilapara sumiiuBtrar el ivclenso en la eere*' 
iQonia de hicensar.-v9.Ó. 

KEGBILLOmadefw^d. Véase ( (Mmo. )--a§v 

^l»PJíá(^{mci4m'a'.49^ Avbol de oops doce pies de altura, deiroaeó 
ali^ior'Cido «m) bmi^ ^<ieso y pocQeúbmt^é^ koih» : üsaae la madeta 
para alguuas construcciones deÍ¡cada5.-^89. 

NITRATOS. Género d&sAics formadas por la combinación del áeido ní- 
trico con una base salifica lile : nsanse.en el laboratorio de química de la 
fábrica de Truvia y para la confección de fuegos artificiales; los hay da 
«monúico, de plato, áebismuto^ decaí, dejN>to«a, etc.— 45.— 94. 

NITRO. Sal formada por la combinación del Acido nítrico y de la po» 
tasa hasta el punto de saturación. Toma la forrea de pequeños cristalaa 
semejantes ¿ agujas cortas. Es de cdlor blanco gris, algo trasparente 7 
dura y chispea cuando se hecha al fuego : úsase para la confección de 
fuegos artificiales.— 45. 
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NIVEL. Instramento que sirve para conocer si uq plano ó un terreno 
est6 horizoutaj, y para determinar la diferencia de elevación entre dos ó 
mas puntos de una superficie. El mas comunmente usado entre los artistas 
es un triónguio rcclüiigulo isósceles, hecho de tres listones de oíadera 6 
metal : el punto céntrico de la base, está señalado con una linea hecha en 
el mismo listón y del yertice del triángulo pende un hilo con una pesa 
de plomo ó hierro en so éstremo.-«-89. 

NIVEL de agwi. Tobo de hierro ó laion, ligero y muy delgado, encor- 
vado en ambos estremos, en cada uno de los cuales se coloca una ampolla 
de cristal, cu\)ierta8 de resina; sirve como laf anterior para indicar la ni-- 
velación O desnivelación de un plano. — 89. 

• NIVEL de aire. Tubo (le vidrio cerrrado herméticamente por ftus dos es- 
treñios, y casi lleno de agua, en el cual, cuando se coloca enteramente ¿ nl- 
* vel en un plu^o, la porción de aire que contiene se^aen el centro, tenien- 
do 6 sus lados cantidades iguales de agua: sirve como los anteriores. — 89. 

NIVEL de péndulo. Es como el de los ¿arpinteroá conipuesto de ana 
escuadra de cuyo ¿ngulo superior pende en. vez de la cuerda y plomada 
un péndulo.— 89. 

NIVEL con afitvqfo. Es igual al que gastan los agrimensores para m»* 
dir largas distancias ¿ cuyo efecto tiene el anteojo y se coloca sobre tres 
pies.— 89. 

NlVELET.x de madera. Instrumento compuesto de un listón vertical, 
dividido en pies y pulgadas, á lo largo del cuál corre otro liatón hori» 
zont^l, y sé usa para dirigir visuales.— 89. 

NjDEZ En la llave del fusil y otras armas de fuego, es el pedazo de 
hierro colado que sirve para sujetar al nraelle real, al palillo y al pié de 
ígato, sirviéndole de eje.— 80. . • 

NUEZ. Cilindro de hierro armado de diversos cuchillos bien acera^ 
do, sujetos al estremo de una barra de hierro perfectamente recta, que 
se pone horizontal dentro det canon ; por medio de una rueda se hace gi- 
rar esta máquina que va cortando con igualdad el metal sobrante ai r^ 
dedor dol ánima para que quede lisa y perfecta.— 4^4. * 

NÚMEROS de hierropara marear. Son coadradillos de metal como los 
det abecedario de punzón para marcar, con uno de los diez guarismos 
grabado de realce en cada ano' de ellos ; para marcar seusan como aqii»^ 
líos. Véase.— 89. ^ 



Digiti 



izedby Google 



o. 



OBLEA. Hoja muy delgada de pasta hecha con arina y agna puesta en 
un molde y cocida al fuego. Se destina á varios usos; puede tener diver- 
sas forn:as y á la que se emplea para cerrar cartas, que es el mas coman, 
-se le mezcla algún color. — 89. 

OBLEA de goma. Hoja delgada, pequeña , cuadrada 6 redonda que se 
usa especialmente para cerrar carta».-— 89. 

OBÚS. Cañod corto respecto á su calibre ; |que se coloca aobre un 
afuste de ruedas; se carga con granada 6 metralla y se usa para tirar bo* 
rizontal mente ó á rebote. 

Los calibre^ de los obuses que. están en uso en la actualidad, son: 

De á 9 largos y cortos. 

J)e 6 7 largos. . 

De¿6 1i2id. 

Deá5id. 

De á 5 cortos ó de á lomo. 

Lo^ parUs príncipalei del obús, sen : 

Alma. * ' Botón. 

Asas. Culata. 
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MuDones. Recámara. 

Oído del fógoD. Refuerzo. 

Papo de paloma. Tiro ó volada. 

Las moldwM principales dW c^ms, son : 

Escocia ó caña del refuerzo del tiro. 

Escocia de la recámara. 

Faja del tiro/ ' ' , 

Faj^ de la culata. « 

Filete superior de la faja del tfro. v 

Filete del tiro. 

Filete supeiríor del refuerzo del tiro. 

Inferior de idem. 

Filete superior de la culata. 

Filete del papo de paloma.' ' / 

Filete de la recámara. * 

Gola de la boca del tiro. * 

Gola de la culata. • 

Toro de la culata.— 8.— 9. • 

OCHA VADOR. Lo mismo que eseariador ( véase) , sirjre para ensanchar 
los agujeros ó taladros hechos eñ cualquiera pieza ^e metal.— 68.— 69. 

OCHAVAS. Las caras que forman la parte prismática del canon. 

OCHETES. Animas ó machos de los proyectiles huecos— 9S.' 

OCTAVO de canon. Pieza de artillería antigua que pesaba 21 quinta-^ 
les, disparaba bala de 6 Kbras y lenia 27 calibres de longitud. ->$. 

OCDJE. ' Madera de América bastante correosa, de color de maboi^ os-* 
curo y algunas vetas pardas : tiene varios usos en artillería.— 56. 

OÍDO. En las armas de fuego lo mismo que fogón, y es el agi^eroqjie 
tienen junto á la recámara que sirve para comunicar 1^ combustión k, U 
pólvora que está dentro. 

OJOS. Concavidad defectuosa que suele aparecer en el> espesor úel 
metal do las piezas de artillería. 

OLIERA de plata. Vaso de dicho metal en que se guarda el santo oleo. ' 
—«0. * ^ ' 

OLMO madera de. Especie de árbol que crece hasta ía altura de 30 
pies, tiene el tronco recto y hojas cordiformes de un eolor verde hermo» 
so. Su madera es fuerte, sólida y fácil de labrar :se usa ei^los talleres del 
Cuerpo para varias construcciones —89. 

OLLA. Vasija de barro ó metal, de forma roas ó menos cilindrica, que 
comunmente es mas abultada en el medio que en los estremos, presen- 
tando una barriga que algunas veces se aproxima á Ja forma esférica: 
sirve pera contener líquidos y otros usos. En artillería las hay especial- 
mente de cobre ó hierro para derretir el plomo que se emplea en la fun- 
dición de balas.— 66.— 89. ' 
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OLLA cUga ó de fuego. Olla ^e barro eb la que se pone una granad» 
cargada y cubierta con pólvora fina; tapada lue^o con -un pedazo de per- 
gamino ó piel se le cruzan dos cabos de mecha encendidos por las aBas^ 
y se aroja al paraje que quiere incendíArse ; también sirva para iluminar 
un foso.— 44. 

OREJA 'de la cazoleta. La parte opuesta del rastrillo por donde se fija 
6 la plantilla. 

ÓRGANO^ Conjunto d^ varios cañones de fusil , asegurados uno al la-^^ 
do de otro^r colocados sobre un afuste semejante al del mortero ; se dis- 
paran 6 la vez y sirve particularmente para defender las brechas. 

-OXACATOS. Génerode Sales que resultan de la combinación del áci- 
do oxálico con tha bases salificables. En el laboratorio Je química de 
Truvia, se us& el de amotitoco imro.— 94. 

ÓXIDO. Combinación del oxígeno con otro cuerpo, sin que el resultan- 
te tenga la propiedad de enrojecer la tintura de tornasol : en los estable- 
cimientos del cuerpo úsase algunas veces el óxido' de estaño para pulir 
piezas de hierro.»^.— 69.— 83. 

ÓXIDO de cobre. Es la coqibi nación del oxígeno con este metal. Hay 
tres grados de oxidación; el proUxddo conocido también por masicoi 6 Ip~ 
Wgirio tiene los.mismos usos que el minio y además sirve para la fabri- 
cación del albayalde.' Unido al óxido de antimonio constituye el amariflO' 
de N¿poles.-^4. •. * 
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PAQRON para reconocer todas las partes del fusih Es una plaDcha de- 
acero; bronce ó hierro, donde están recortadas las figuras y diámetros- 
de todas las piezas de metal de que se compone el fusil. 
Lo mismo que escantillón^ chantillón^ descantUlon^r-ül , • 

PApRON para reconocer la caja del fusil. Es una tabla en que está figik- 
rada y vaciada la caja del fusil á fin de ver si está exacta adaptándola & . 
•lla.~«7. 

PADRÓN para reconocer las piegas déla Hatie. Es igual á la anterior solo^ ' 
que esta no tiene recortadas mas que las piezas de ^ue se compone la. 
llave del fusil.— JS7. 

PADRÓN para el punUk Lo mism» que los anteriores y sirve para, 
examinar la dimensión del punto de mira y sü colocación. — 57. 

PADRÓN para el cubo de la bayoneta. Es como las anteriores una plan- 
cha de metal donde están marcadas las dimensiones y proporciones de. 
la bayoneta.— 57. 

PAJA. La caña de las plantas gram*ineas y en particular la de los ce- 
reales, después de seca y de estraido el grano: la mas común es la de 
trigo y se usa principalmente para 'la manutención de las caballerías^ 
-^9. . •• ' 

PAJA de centeno. En la fundición de cañones sirve para quemarla d«D.-^ 
{ro de los maldes y desear el baño <ie las cenizas desaladas.— 89. > . 



Digiti 



izedby Google 



'174 . P. . 

PAJAS. Llfimatise en la fundición de cañpnes á unas escamas del me- 
ntal unidas á la vasa por pocos puntos y que fácilmente se separan. 

PALA. En general se llama á todo instrumento compuesto de una ta« 
1)la ó chapa de metal con mango ^nformfeidé cuchara, que sirve {^ara 
remover tierra, semillas, etc* — 89. 

PALA de minador. Es mas ancha por la base que por la punta , la 
-«ual termina en semicíCculay elhierro«está algo mas encorvado hacia el 
mango en forma de cuchara. — 64.' • * 

PAL^ de lengua 4e buey. El hierro de esta pala es bastante estrecho'7 
afecta la figura dé una Iengua.de bi^y , siendo mas grueso del centro que 
en los lados , por manera qué puede decirse tiene filo todo al rededor; 
la usan especialmente Id^ minadores. — ^64. 

PALA de limpiar poxos. El hierro de esta pala e^ bastante ancho y 
«está doblado formando.ángulo recto con el mango ; la -usan los minadores 
para sacar la tierra de los pozos donde no pueden valerse de otras por lo 
^ reducido del espacio. — 64. 

PALA de pecho. Pedazo de tabla de unas 8 pulgadas en cuadro con 
, una chapa de hierro en. el centro, qué se aseguran los armeros en el pe- 
rcho para apoyar el berbiquí y otros instrumentos de taladrar. — 69. 

PALA dentada. Pala ordinaria que se emplea en la fundición de caño- 
nes para recoger virutas de hierro, y al efecto tiene cierta^ muescas en 
el filo.— 89. ' ' 

PALA inglesa. Es una pala de hierro como la común, eolo que algo 
mas estrecha de la punta , cuyo filo es curvo y por la parte del mango de 

• iflgura circular : el mango, aunque de madera , termina por la parte su- 
perior en uría asa redonda; la ysan los zapadoras y minadores. — 64. — 65. 

PALA redonda. Lo mismo que la de minador, solo que algo mas pe- 
quefia y menó^encorv-ada. — 64. 

PALA rectas Es lo mismo que la inglesa , pero tiene sus cuatro lados 
rectos y el iñango sin asa como aquella : úsaoe para remover tierra.— 64, » 
.— 65. 

PALANCA. Máquina que consiste en una pértiga ó barra de hierro^ de 
madera ó de cualquier materia resistente que sirve para levantar ó remo- 

• v^r las cosas de mucho peso, en artillería "segun las diversas aplicaciones 
qué se le da muda sus denpnqiuaciones.— 30. • 

PALANCA de uña. Lo mismo que pié de cabra. — 30. , 

PALANCA para tobera. Es una barra de hierro de vara y media de 
larjga, igual á las que se usan en las canteras con la punta algo convada 
y sirve en la fundición de municiones para levantar las toberas al mu- 
darlas!— 95. 

PALANCA de corredera de costa. , Es una palanca de 60 pulgadas de 
longitud y bastante gruesa que se usa para las manibbra$.de los óbuses y^ 
<demás piezas de plaza y costa«— 30. 

PALANCA de dirección. Es la que sirve para el manejó de lasx^oreñas 
<jte batalla y tiene 90 pulgadas de longitud.— 30. 
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.Palanca de carga. Es la que Sirve para el manejo de la artillería de 
montaña y tiene 72 pulgadas de longitud — 30. — 48. 

PALANQUETA. Palanca pequeña. . • 

PALANQUETA. Barreta de hierro con dos cabezas , una á cada estre- 
mo que se suele emplear én la carga de artillería , especialmeote ea 
marina.— 32. • , ' * 

PALANQUILLA /iww. (Véase.)— 15. * ' * 

PALASTRO. La chapa ó plantillado hierro,, sobre que se coloca el 
pcstiHQ de .una cerradura. — 15. * • * 

PALASTRO, Llámase también ála plancha de hierro que se destina 
para construir palas. — 15. 

PALETA de nkidera. Es una pieza ó tabla de madera qi\e tiene una Ya-> 
ra de largo y cuatro dedos de ancho, y se usa en las fábricas de póWora 
par» revolver la pasta en los morteros. — 96. 

PALIO. Especie de dosel ambulante, sostenido por seis ú ocho varas 
largas , que sé usa en las procesiones para cubrir al sacerdote que lleva el 
Santísimo Sacramento. — 90. 

PALMATORIA. Especie de cándelero pequeño generalmente sin pie y. 
'Con un mango unfdo al borde inferior. — 89. 

PALOMILLA. Pieza de bropce , que por su parte supejrror es cóncava 
en forma de semicírculo*' sobre el oual. asienta y gira el eje que tienen al- 
gunas máquinas, como los tornos de cíírner , etc. — 1!. 

PALOS para la conducción de barriles. Son dos palancas que pasadas 
por unas asas que tienen losjbarriles al costado, sirven en las salitrerías ' 
para traspí)rtartos á manera de litera cuando están llenos de algún li— . 
quido. Llámanse también cimbaleros. — S9. 

PANDERA. Útil que se usa en las fábricas de pólvora cuya- dimensión 
puede variar: es propiamente de la figura de una pandera hecbajdecue— 
to y aro de madera, y sirve p^ara poner la pólvora que cae en el sueld del 
graneador.— 96.. 

PANTÓMETRA. Instrumento qne sirve para medir toda clase dfe án- 
gulos, de longitudes, de alturas y de distancias; compónese de dos reglas 
de metal, paralelógramas , ajustadas perfectamente por una paHe, de 
modo que puedan abrirse y. cerrarse á' manera de compás. Desde su eje 
que es el centro del instrumento, pueden tirarse diferentes líneas rectas 
cotí toda igualdad ; ambas tienen las mismas divisiones y en ellas se ha- 
llan las proporciones que es preciso buscar en otras líneas, según el uso 
á que se aplican —89. * • 

PAÑO de labaho. El pedazo de tela cuadrado con que el sacerdote se 
Fcca las manos después delíababo.— 90. * . 

PAPEL. Composición hecha con trapos de hilo , de seda ó de algodón 

ablandados én agua, molidos y reducidos á pasta, la cual se estiende de 

. modo que forma hojas delgadas. Lo hay de varias clases y dimensiones, 

y entre la diversidad infinita de aplicaciones que tiene la mas coman es 

paraes3ribir.— 89. 
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PAPEL de filtros. Especie de papel sin cola y muy fino, qne sirve par» 
filtrar líquido^ en el laboratorio de química de Truvia. — 94. 

PAPELERA., Uueble que sirve para guardar papeles.y aun ^para es* 
cribir sobre él ; los hay Ae diversas hechuras y con mas ó menos gave— - 
tas y separaciones : se usan en las oficinas. — 80. 

^ PAPO de paloma. Moldura sinuosa formada tje dos filetes cuyas con- 
vexidades están opuesta^ ycolocada en la unión del primer cuerpo cod 
«I segundo, y de este con el tercero en las piezas de arltllería. 

PARAFÜGA. Es lo misino que la ballestilla , y consta de un arco de 
acero y^una cuerda para hacer girar un carrete de madera, en el que se 
colocan fos taladrx)s. Lo usan los armeros y cerrajeros para abrir tala- 
dros en las piezas de metal. 

Llámase tatpbten peralusa 6 earreto.*-6S* — 69. 

PARARAYO. Máquina inventada por el célebre Frauklin , compujssta 
de una barra metálica, sin solución de continuidad, cuyo e^stremo supe- 
rior, terminado en punta, se pone sobreiel edificio que se quiere res- 
guardar del rayo y el inferior se introduce en un pozo lleno de. agua ó 
de carbón á fin de conducir la electricidad: generalmente se coloca sobre 
los almacenes de pólvora ú otrps depósitos de mistos. — 89. 

PARIHUELA. Especie de máquina fácilmente portátil, compuesta de 
dos varas gruesas como las de las sillas de manos, pero mas cortas, con 
unas tablas atravesadas en medio á modo ó en forma de mesa sobre la 
cual se coloca la carga 6 el peso dado para conducirlo entre dos : co- 
munmente se usa en plural parihuelas y algunas tienen cuatro pies.— 87. 

PARQUE En las plazas de armas es el \oM en que se reúnen las mu- 
'niciones , armas, útiles y pertrechos de artillería. 

En campaña es 2I punto que se elige y fortifica en el campo fuera del 
,tiro de canon de la plaza para formar almacén 6 depósito de municiones. 

PARRILLA. Instrumento de hierro mas ó menos grande en figura de 
rejilla, por lo común cuadrado, con un pié«n cada esquina; tiene varioa 
ttsos y en. artillería sirve para enrojecer las balas de canon.— 62. 

PARTESANA. Especie de alabarda cuyo hierro en forma de cuchilla^ 
tiene dqjs cortes y en el estremo nua media luna; está en desuso.— 80. 

PARTESANA. Especie de cuchilla corva que en la fundición de caño- 
nes sirve para quitar la camisa álos mólde^.— 94. 

PASÁBALAS. Pedazo de madera, cobre ó hierro con un agujero re- 
dondo segu^ el calibre á que se d&stina, para ver si las balus tienen sus 
dimensiones exai^tas. , 

Lo mismo qu9 vitola. — 41. ^ 

PASACÜERDAS. Instrumento compuesto de un hierro largo cop man- 
go de niadera, cuya punta termina en figura de saeta ó mostachón con un 
orificio avalado. Lo usan los guarnicioneros.— 74. 

PASADOR. En la llave del fusil ; clavo siu cabeza que sirve para ajus- 
tar y afirmar. la plahchilla con el gatillo y rastrillo.— 80.— 81. 

PASADOR. , Clavija de hierro que pasa por las hembrillas de las cbar— 
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nelas y visagrás para servir de eje y manteDer unidas la§ dos piezas que 
íasdomponeD. — 59. ' 

PASADOR, Pjeza de artillería antigaa que era el ñlhadoquin estraoif^di-^ 
nario y pesaba 7 quintales 67 libras, su longitud era de u' (^libres y dis^ 
paraba bala de uúa libra. 

PASADOR de fierro para calderas. Especie de peroá de hierro quh sir- 
ye en las salitrerías para unir los panos de que se compone la caldera. 
—59. ' - . . ' 

PASA-MÜRO. Pieza de artillería antigua, pesaba 42 quintales, sü lon- 
gitud en calibres era de 40, y disparaba bala de 16 libras. También se 
llamaba Serena y era la Culehrinoi eUraordüiaria.-^^, ' ' 

PASA-VOLANTE 6 merlina mayor. Pieza de artillería antigua que 
equiyalia á la media culebrina estraordinoTia y pesaba' 41 quintales, tenia . 
41 calibres de longitud y disparaba bala de i 8 onzas.— 2. " ** 

PASTERA. En la fundición de cañones llámase á una especie de b m- 
00 con respaldo de 7 pies de largo y 3 de ancho, censado pbr sus lados' t;a 
forma de cajón, que sirve para amasar la arcill^¿ estiercory demíís ñia fe- 
rias necesarias para formar el barro con que se fabfrlb&á; los moldes.— 89. 

PATENA. Platillo de metal, generalmente de oro*(f de plata, que siíjve 
para cubVir el cáliz y para poner en él la hostia durante el oflci'o de la 
misa , desde que se termina él pater noster basta que se consume. — 9d. ' 

PAVÓN. Máquina que sirve para dar brillo al gr^no de la pólVoí'a "^'s© 
compone de una rueda hidráulica, á cuyo eje está aderido un mástílen 
cada lado en posición orizontal que da movimiento á dos toneles fijos en 
cada uno de ellos. Las pólvoras de que se llenan dichos toneles* se pavx)— 
nan solo por el espacio de dos horas.— 96. 

PECHERA de ctwro. Pedazo de baqueta forrada con cordobán y relle- 
no de borra, que puesto en el pecho de las caballerías les sirve de apoyo 
para ti r a r^— 87. * ' 

PEDREÑAL. Escopeta pequeña ó especie de trabuco de corto calibrt. 
—91.' . ' 

PEDRERO. Cáuon corto y semejante al mortero aunque mas pequen o ^ 
c»rga desde 19 á 40 libras. Está fuera de uso y servia para lanzar piedras 
sobre los enemigos : su pesó era de 1800 libras y sus dimensiones las si- 
guientes: , ' . . • ' ' • 

^ Pies. Pulgadas. Líneas. 

Longitud total •..,., 3 7 K 

ídem del ánima. . ' 3 1 10 

Diámetro del ánima 1 6 i' 

' . - • — 6-— 7'.; ■ \ . 

PEDRERO de hragan. Caño pequeño do bronce 6 hierrro, de pié y* ífie— 

^ dio de longitud y pulgada y media de calibre, que se carga por lá" 'culata; 

en donde tiene una abertura de cuatro diámetros áh la bocst pbr fá que 

entra un máscalo llamado recámara , el que se asegura á' í'osca y cdd'üna 
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eaña de hífirro que enira por el asa del mismo. Se transporta sobre una 
horquilla de hierro cuyas puntas superiores terminan en unos anillos en 
los que se colocan los muñones del pedrero á fin de darle la dirección que 
se quiera. Suele usarse en lais mur^lla^ de las platas y en los .buques de 
guerra y pero particularmente en los botes¡y faluchos, á cuyo efecto U 
. espiga de la horquilla va^clavada en la borda.-- 6i— 7. 

PEINE para roscas hembras. Es una herramienta de tornero, seme- 
jante al escoplo con la boca vuelta hacia un lado, con dientes parabacer 
s roscas ; los hay de varias clases.— 7t. 

PEINE para abrir machos. Lo mismo que el anterior, solo que no tie- 
ne la boca vuelta. — li . 

PELICANO. Pieza de artillería antigua cayalongitud en calibres qra de 
29 , pesaba 24 quintales y disparaba bala de 6 libras: era el cuarto de ci*- 
lébrina bastarda. — 2. 

PELO. Hendidura ó grieta mas ó menos visible que aparece en los ca- 
gones y demás armas de fuego después de haberlos probado coa la pól- 
vora y .que los hace inútiles. 

PELOTAr *.La bala de plomo ó hierro con que se cargan las arma&de 
jtuego ( \oz an^gua. ) 

PEÓN para cabria. El palo grueso que sirve para sostenerlos dos pies 

principales d^ la cabria, 6 cuyo efecto engrana en el morterete 6 cabeza 

. de brpnce que esta tiene en la parte superior ;,en.las cabrias pequeñas 

suele estar unido á ella por un perno pasador, en vez de ser de quita y 

, pon.— 50. 

PERDIGONES. Munición de plomo de varios calibres, aun caaad« el 
regular es de ciento setenta en libra.— 89. 

PERGAMINO. Piel de ov«ja ó de carnero despojada del vellón y pre* 
parada para escribir en ella y otros usos ; en artillería tiene varias aplica- 
dones.— 89. 

PERNO. Especie de medio gozne f mpdo de escarpia que sirve para 
poner y quitar con facilidad las puertas ó las ventanas. — 59. 

PERNO. Especie de escarpia grande sin punta que sirve para reunir 
ó enganchar el armón ó cureña con el juego delantero.— 59. 

PERNO. Llámase en general ¿todo claTO redondo y de cabeza grande 
y casi redonda que se usa en varias construcciones, tabeomo en el cureña* 
je, etc.— 59. 

PERNO de cabeza perdwíá. Dícese de aquel cuya cabeza no sobresale 
de la pieza sobre que se fija. 

PERNO chavetero. Dícese de aquel que tiene en la cabeza inferior una 
abertura donde entra la chaveta. 

PEROL de bronce para sisear areniütis. , Es un gran tazón de bronce ó 
cobre muy ancbo de boca y de poca altura , donde se ponen & secar las 
. arenillas en las salitrerías. — 1 4 . 

PERÓXIDO de manganeso pulverixado. Combinación del manganeso 
con el oxígeno en el mayor grado posible de oxidación. Este. peróxido 
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se^ncuentra puro én la uaturaleza, y tiene maltítud de aplicaciones en los 
laboratorios. — ^^94. 

PERPENDÍCULO. Lo mismo que péndulo y píomoda.— 31 .—32. 

PERRILLO. En las armas de fuego lo mismo que gatillo. 

PERSEGUIDOR. Pieza d^ artillería antigua que pesaba 27 quintales 
disparaba bala de 12 libras y su lon'gitud era de 24 calibres. También «e 
llamaba fy^edtana. — 2. ' 

PERTRECHOS. Palabra genérica que comprende las munipiones, ar-, 
mas, útiles, instrumentos, máquinas de guerra y demás necesario para 
la fortificación y defensa de las plazas, de los fuertes, de los soldados eu 
campaña, etc. « ' • 

PESA. Pieza metálica, diversamente ponderosa, por lo común maciza 
que por su determinado peso, sirve para cerciorarse del que tienen otros 
objetos ó cosas, equilibrándolas con ella en la balanza; las bay de varias 
clases tal como quintal, arrpba, libra, onza, etc.; generalmente se usa 
en plural, pesas .JEn los establecimientos del cuerpo sirven para pesar 
toda clase de artículos.— 89. 

PESO de cruz. Instrumento que sirve para conocer 6 valuar la pesan-- 
tez de los cuerpos ; compuesto de una barra ó vara dQ metal en cuyo cen- 
tro tiene un fiel indicadop que la divide en dos brazos perfectamente 
Iguales: en cada uno de sus estremos está colgado un plato en los cuilds. 
se pone la cosa que se quiere pesar y el cuecpo que ba de servir de me- 
dida, observando lar diferencia de pesantej en las variaciones del fiel que 
•se liielDia mas 6 menos bacia uno ú otro brazo.— 46 —89. 

PETARDO. El petardo es un recipiente de bronce. lleno de pól- 
vora y cubierto de un tablón: sirve para derribar puertas, pare- 
'des, etc. ; su figura es la de un cono truncado abierto por la base ma- 
yor y cerrado por la menor ; en medio de esta tiene un orificio para 
introducir upa espoleta. Sus dimensiones son 10 pulgadas de alto, 
■otras tantas de diámetro por su base mayor, y 7 por la menor pesa 50 li- 
jaras; por la parte esterior tiene tres asas, por las que entran otras tantas 
rcadenetas de hierro que le afirman ál tablón con que se cubre, aseguran- 
do á el sus seis estremos con tornillos. 1^1 tablón es de encina y tiene dos 
pies de largo, uno y medio~ de ancho y dos pulgadas de grueso: por la 
parte esterior ^e fdrtalece con planchas de hierro y en medio desuno de 
^us lados mayores tiene un gancho ó escarpia para colgar el petardo. . 

Dícese petardo armado , cuando lleva la tabla que debe tapar la boca 
y suelto cuando está sin ella.-^. 

PETRINAL. Arma de fuego antigua que era un término medio entre 
el trabuco y la pistola. 

PEZ* Jugo resinoso que se saca del pino albar por incisión, y se con- 
densa hasta que adquiere la coiisistencia conveniente; es negruzco, que* 
bradízo y lustroso: en artillería tiene varias aplicaciones y en particular 
para la construcción de fuegos artificiales.— 45. 

PEZ griega. Lo mismo que la anterior , solo que se le M estraido el 
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aceite volátil y se distinguerpof su color rojizo; úsase para la cdnfeccion* 
de fuegos art¡flciales.--45. * 

PEZONERA. Pieza de hierro que atraviesa el pezoa del eje^ para que- 
•no se salga de la rueda. — ^^59. 

PICADERO. Madero de corto tamaño /con una muesca en medio, 
donde los carpinteros aseguran las cuñas á otros palos que adelgazan coik 
la azuela.— 67. 

PICAZA. Especie de azada pequeña, que ^irve para cabar la tierra su- 
perficialmente y otros usos.— 89. 

PICO. Útil ó instrumento férreo, que consta de dos puntas aguzadas y 
enastado eií un palo ó mango de tres cuartas de largo; sirve á los cante- 
ros para labrar las piedras. — 65. 

PICO. Especie denzadon que solo tien« una punta larga y corva, y 
sirve principalmente para cabar ó remover la tierra, arrancar pie- 
dras, etcr^es,, 

PICO de dos cortes. Es el que tiene dos bocas tableadas y sirve para^ 
picar piedras ó ladrillos. — 65. 

PICO de hoja de olivo. El qué tiene el mango en un estremo y sigue' 
formando hasta la otra punta una hoja de olivo ; su uso como los ante- 
riores.— 65. 

PICO de hoja de salvia. Es como el pico común, solo que el hierro- 
afecta )a figura de una hoja de salvia y termina en punta muy aguda, la 
usan particularmente los minadores. — 64. 

PICO da punta y hoca. Lo mismo qué pico de punta y corte. — 65. 

PICO de put\ta y martillo. Es como los demás, solo que por un estremo- 
acaba en punta y el otro en forma de martilló: úsase comunmente para 
trabajar en piedras 6 materiales de álbañilefta.— "65. 

PICO de punía y corte. Lo' mismo qüe'el anterior, solo que un estreñios 
acaba en punta y el otro és tableado á^eméjanza débacba. Su usd como el 
«interior.— 65. 

PICO de gorrión. Es un hierro para tornear, cuyo boca es angular.— 71. 

PICO de ánade. Útil de carpintería; está montado en caja de madera 
^y tiene su cstremidad de hierro en forma de tnediJa luna.— 6.7. 

PICO de roca. El hierro de este pico por la- parte Interior 'de su cur- 
vatura termina en boca de escoplo, y por la esterior en ángulo agudo, de- 
modo, que la punta es triangular y sumamente cortante: lo usan los mi- 
nadores. — 64. 

PICOLA. Pico de dos puntas que usan particularmente los albañilés. 
—89. ' . . 

PICOLETE. Especie de abrazadera en forma de grapa, que se poneéa 
las cerraduras para que pase y corra por ellas el pestillo.— 59 

PIÉ. Varilla de metal ó madera que marca esta especie de medi(Ia 
muy usada en lodos los establecimientos del Cuerpo y equivale á la ter- 
cera parte de la vara de Castilla.— 89. 

PIÉ de caira, ps una palanqueta de hierro que por un estremo tiene 
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4ina panta de caatro esquinas y por el otro es aplastada y está abierta 
^or medio formando dos uñas ú orejas. Sirve para varios usos , y en 
particular para mover grandes pesos.-— 30. 

PIÉ de caira de madera, herrado. Espeque herrado que afecta la figura 
del pié de cabra , y sirve como este para mover grandes pesos en manió» 
bras de artillería. — 90. 

PIÉ de cabra para toitiear. Especie de formón que usan los torneros 
para tornear ciertas piezas cuya boca es plana y tiene un ángulo mas sa- 
liente que otro*— 7f • 

PIÉ de eahrapara eleaibríolé. Es una especie de palanca que en su es- 
tremo forma como la boca de un espeque con un pequeño talón para que 
isirva de punto de apoyo ai hacer fuerza y se usa en la fundición de ca- 
ñones para mover el cabriolé de un punto á otro.— 94. 

PIÉ de coladera. Es un marco de madera rectangular con 3 pies^ sobre 
el que se asienta la coladera en las salitrerías cuando esta es de madera, 
pues las hay también de barro cóníeas.^97. 

PIÉ de gallo. En los carruajes que van sobre sopandas es la armazoa 
de dos hierros iguales , que se aflanzan t;on tornillos en el tablón que cae 
«obre el eje del misma carruaje ; de ellos penden los correone^ ó sopan<^ 
das para la mayor seguridad y el mejor movimiento. — 50.' 

PIÉ de gaU>, La pieza«de hierro que descansa sobre el punto enl 
llaves de las armas de fuego , para disparar.— 80. —84. 

PIEDRA. Materia ó sustancia terrea, dura, sólida y compacta de que 
eetán formadas las focas , y que reducida á trozos, según su clase, tiene 
diversas aplicaciones. • 

PIEDRA alumbre. Esta sal es un doble-sulfato de alúmina y de pota* 
sa'ó de alúmina y amoniaco. El alumbre ó piedra alumbre se prepara por 
medio de diferentes procedimientos, pues se encuentra en escasa canti- 
dad en la naturaleza , á no ser en líis inmediaciones de los volcaaes y á 
"Veces en las disoluciones de ciertas aguas. En las artes tiene multitud de 
aplicaciones : úsase para curtir las pieles, para dar .consistencia á las v&- 
las de sebo , para hacer casi íncombustiUes las maderas , etc. , pero e»-» 
pecialmente se emplea en la preparación de colores. — 94. 

PIEDRA de amolar. Aquella cuya parte principal es arena, de color 
rojo , aunque también las hay cenicientas y blancas; úsanse en los talle-» 
res del Cuerpo para afilar toda clase de instrumentos cortantes por lo 
dura que es , y en particular en la fábrica de armas de Toledo se usan 
para desbastar y afilar las hojas : las hay de diferentes figuras y dimen* 
sienes.— 89.— 93. ^ 

PIEDRA de chispa. Pedazo de pedernal de figura cuadrilonga, afilado 
por un lado, que se coloca eu la quijada superior del pié de gato de la 
llave del fusil ú otra arma de luego y sirve para que hiriendo al rastrillo 
inflame con las chfspas que arroja la pólvora ó cebo que se halla qu la 
• cazoleta y producir el disparo. Las piedras se empacan en cajones do 
inedia carga que contienen catla uno 3,500 piedras de fusil ó 5,000 de ca- 
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rabina , y pesan con ellas cuatro arrobas.Tanabien se eínpacan en bar- 
riles de la n^isima cabida. ^ 

Actualmente están en desuso , puesto que casi todo el armapieato qae^ 
tiene el ejército es de percusión. 

Las principales dimensiones -de las piedras de obispa , son : 

• ^ 

Dimensiones. 

Pulgs. Lineas. Pies, 

Í Largo 1 6 6 

Ancho 1 4 » 

Grueso. ....... » 8 6 
Largo 'del plano inclinado 

del corte ó filo » .7 8 

/Largo i 3 . » 

I Ancho. . i % '» 

Piedra de tercerola. ^ Grueso » 8^ » 

) Largo del plano inclinado 

V del corte ó filo » 7 .4 

ÍLíwgo i » 6 

Ancho 1 » » 

Grueso » -2 . 6 
Largo del plano inclinado 

ó filo » 6 » 

. -89. 

PIEDRA de fuego. Composición que sirve para incendiar á grande» 
'JIstancias , metida entre la pólvora con que se carggín las bombas, y con- 
siste en unos cilindros moldeados, de manera que quepan bien á entrar 
por las boquillas de las bombas, compuestos de una pasta de azufre , sa- 
litre, polvorín, pólvora en grano, antimonio y aceite de trementina. 
-¿-44. 

t. PIEDRA de grano para crisol. Piedra refractaria que resiste la acción 
del fuego, y se usa pa;*a revestir interiormente los hornos de fundición.. 
-»94. 

PIEDRA para bruñir. Es lo mismo que piedra de afilar , y se usa para 
pulir las piezas de acero implado. — ^94. 

.. PIEDRA póme%. Piedra de color gris ó amarillento, esponjosa, durí- 
sima, quebradiza y mas ligera ó especi Acámente mas leve que el aguar 
béllase en los contornos, cercanías ó inmediaciones de los volcanes; usa— 
se mojada en agua para pulir, por su propiedad de rascar y desgastar\y 
especialmente entre los carpinteros. — 67. — 89. 

PIEDRAS. Llamanse en la fábrica de pólvora á unos cilindros de es- 
taño , cuyo peso es de 8 onzas y 1 \ adarmes , el diámetro 2 pulgadas y S9 
altura 8 Hñeas, que se ponen en las crivas rompederas con la pasta que 
Ta á granearse para que al oscilar estas se triture y remueva el materia^ 
ton el peso de aquella8.~96. 

PIEL. £1 pellejo ó cuero de algún aninlal, adobado y curado , como 
el ante , la badana, etc. ; en la fábrica de Toledo se usa de lija para forrar 



Digiti 



izedby Google 



P.' 183 

lod puSoftde los sables,. y de badana para ümpfar metales, en este y otros 
establee imientos .*-89 . 

PIEZA de artillería.^ Nombre genérico y oolectivo qae se dé á!as bo- 
cas-de faego ó cañoDeü.' 

. PIEZA de campaña. Llámase á los cañones del calibre de cuatro y 
oefao ^ y obtises de á lomo. 

( Lo mismo que artllter f a<de l^atalla . ) 

PIEZA dé sitia ó plaza. Los cañones del calibré de 42 , 16 y 24 , y los 
morteros , pedreros , etc. 

( Lo mismo que artillería de sitio ó-plasaO 

PIEZAS de hierro para cubilotes. Son todas las necesarias para el ser- 
vicio de los cubilotes, tales como hort|aiUas, ganchos, estribos, espero- 
nes , etc.— 59. 

PILA. Montón de balas , bombas ó ¡granadas de todos calibres , qne se 
forman de figura triangular, cuadrada ó cuadrilonga, colocando aquellas 
unas sobre otras en los espacios que deja el cuadrado , por cuya razón el 
montón tómala figura dé un icono 6 pirámide. 

- PILA de- vasos para filtrar. Son tres 6 cuatro vasos de piedra de gra-* 
no , cóncavos, con ciertos- a^^ojeros en el fondo , y colocados uno sobre 
otro á la distancia de cuatro pulgadas, cou objeto de verter en el supe- 
rior el líquido que se quiere filtrar y quépase lentamente de uno en 
otro, con lo cual sale perfectamente filtrado ; úsese en el laboratorio quí- 
mico de la fábrica de¡Trubia. — 94^. 

• .PILA eléctrica 6 de Voíta. Se II r ma así un aparato usado en los labo-^ 
ratorios químicos, en qué se ponen en contacto uu disco de zinc y otro 
de cobre , que na tienen otro fluidoque el natural ; el disco de zinc re- 
presenta la electricidad positiva, y el de cobre la negativa". Para hacer 
obrar la pila voltaica sobre un cuerpo , se adaptan dos hilos gruesos 6 
conductores metálicos , ya de latón* ya de platina , uno al polo positivo y 
otro al negativo; las cavidades de la pilase llenan casi totalmente de 
ácido nítrico del comercio , bastante dilatado , y se pone en contacto et 
ouerpo sobre el cual se intenta ejercer la acción de la pila , por una parte 
«on la estremldad del hilo positivo ¡ y por la otra con la del hilo nega- 
tivo, de modo qué- estos'hilos no se toquen , pero que disten poco entre 

SÍ;,-.94. ' 

PILARES para tiendas. Los. palos que, sirven para sostener derecha 
Ja tienda de campaña clavánáolos en tierra.— 89. 
• PILÓN de bronce. Especie de pitón ó pesa de bronce, que slrve^ara 
moler ciertos ingredientes á mano; úsanlo en particular los pintores 
para moler los colores, y en el laboratorio de mistos.— H . 

PINA. Cada uno de k»^ maderos curvos que forman en círculo la rue- 
da del carruaje , y donde encajan por la parte interior los rayos y asienT* 
tan ptír la esterior lae fuertes llantas de hierro.— 48 —49. 

PINCEL. Instrumento que sirve paca pintar. , y consta de un palo del- 
gado y corto provisto de una especie de escoBilla de cerda aseguraba á 
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una de los esti;'emps. T8ml;>ieia los hay peqaeuos y se hacen de UD.caDon 
de piqma de escribir , metiéndole dentro pelo, de lácela de las ardill^is, 
ma^^ííSxú otros ^7njmale8.-r39. . . 

PINO ( madera dé ). Árbol may común , del cual se conocen difereQ— 
tes ef^pecies , notables por los jagos resinosos que contieaen sus tronóos 
y ramas; su madera es blanda y elástica y tiene aplicación para níuUitad 
de construcciones. Las diversas clases de piqos que hay ^n ; 

Albar. 

Alerce. 

Balsain. 

Doncel. 

Negral , que es el que produce mas resina, 

Bodeno. 

—53. 

I^INTURA. En artillería se usa de varias clases para pintar los carriia-^ 
jes, cañones, proyectiles, botes, etc. ; sus composiciones son varias se- 
gún el color que se necesita. (Véase el Prontuario de Salas, pág. 347,) 
—89. 

'PÍNCJL.\, Gadajina de las plancbitas colocadas en los estremos de la 
dioptra ó alidada, con un agujerito ó hendidura para dirigir las visuales. 

PINZOTE. Llámase el eje de rotación de los marcos, giratorios, etc. 
—59^ • 

PIÑONES de bronce,. Son vulgarmente conocidos por este nombre los 
que se ponen en las ruedas dentadas de cualquier máquina , y cuelen te* 
nerse de respeto para si se rompe alguno.— H . 

PIQUETA. Especie de azadón , cuyo hierro termina por una estremi- 
dad en pico y por la otra en pala cortante. En la fundición, de cañones se 
usa parra cortar los estremos del molde y para formar la canal quose 
' abre en la fosa para dirigir el metal desde el horno á los moldes.-'-64. 

PIQUETE. En general sé llama ft toda estaca que se fija en tierra : eu 
artillería se usan de varias dimensiones para esplanadas, tiendas de 
campaña , salchichones, etc.; los hay herrados y sin herrar.— 48.— 89, . 

PIQUETILLA de empedrador. Es una piqueta pequeña con el mango 
muy corto , cuyo hierro'es de figura de hoja de salvia por un lado, y por 
el otro deboca de martillo: la usan los a I badiles.— 89. 

PIRITA. Mineral compuesto de la combinación del azufre con el 
hierro ó con el cobre. 

PIRÓMETRO. Instrumento que «irve para medir los gradps de calor . 
en alta escala ó las dilataciones producidas en algunos cuerpos por el ca- 
lórico ; lüsase comunmente en las fundiciones.— 89. 

PIROTECNIA. El arte ó construcción de fuegos artificiales-, fal)rica— 
eion de mistos y oombustibles. 

PISÓN. Cilindro dé ma'dera con un asta que sirve para apisonar la 
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tierra; también los hay con solo el cilindro algo mas largo /pero que 
tiene dos mamilas ó clavijas ó k>s lado^ — 89. 

PISÓN d$ cuña. Es un prisma de hierro en forma de cuña, enastado > 
por su base, y que sirve como el pisón para apretar la tierra en canales 
^ parajes estrechos donde no entra el pisón.— 89. 

PISÓN cfkatQ CoDsiste en un grueso pedazo de hierro , plano y enasta» 
tado por uno de sus lados , que puede ser rectangular ó mas ancho de un 
lado que de otro. Lo usan los albañiles como el anterior para apisonar. 
En artillería sirve en la.fandicion de cañones para a^ntar la carbonilla 
dentro del hornillo., y para apretar la tierra que circunda los moldes en 
lafosa.'^QS. . 

PISTOLA. Arma de fuego corta y reforjada ^ la culata forma un arco 
convexo , circunstancia que facilita se dispare con una sola mano. Hay 
pistolas de varios calibres , y las partes de que consta son : ' 

Baqueta. 
* • ' Caja. 

Gañón. 
Guarnición. 
Llave. 

jpiSTOLA de arzón. Llámase á las que van pendientes del fuste delan- 
4ero de la silla , metidas en una fuuda.— 84 , 

PISTOLA de cinto. Llámase á la que se lleva enganchada en la cintu- 
ra. -r-SO. 

PISTOLETE. Arma dé tjiego mas pequeña que la pistola.de arzón; cor 
munmente se conoce por pistola de faltriquera ó caphbrrillo.— 80. 

PIVOTE. Cualquier espigón sobre que se mueven las ruedas de una 
. máquina. ' • ^ 

PLACA para rayar escofinas. Plancha de acero de tres dedos de an- 
cha y uno do gruesc^; en e! canteó filo de uno de sus lado» están marca- 
das las rayas que pueden ser mas ó menos anchas, según se quiere im- 
primir el grano sobre la lima á fuerza de golpes.— 68. 

.PLANA. (Véase Liana.) 

PLANCHA, En geneíral llámase á toda lámina ó pedazo de metal, pla- 
no y delgado ; las hay de diversos tamaños , figuras y gruesos . según su 
clase y aplicación que .«3 les haya de dar. ^ - 

PLANCHAS de hierro para moldear. Las hay de diferentes tamaños » 
formas y eápesores según el objeto que se quiere moldear sobre ellas, 
pues que tal es su uso.— 94. 

PLANCHA de íorniZíos pasadores. {Xéase Contraplantilla.) 

PLANCHA para batir arena. Es una plancha de hierro colando, con 
bordes á manera de cajón bajo , -que se usa para batir la arena para los 
moldes en la fundición de, cañones: también las hay de madera.— 94. 
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PLANCHA para moler mistos. Pedazo de madera de figura cuailTüá-* 
tera , de dos pulgadas grueso , que sirve para moler diversos íngredien-T- 
te^ en ellaboralorio de mistos; su longitud 9 pulgadas y 4 de ancho. 

PLANCHA para arrollar cohetes. Lo mismo que la anterior, solo que 
tie&e una vara de latitud, 6 pulgadas de ancho y 3 de grueso: úsase eir el 
lal^oraiorio de mistos para formar y arrollar sobre ella las vainas de los 
cohetes, etc. — 46. 

'PLANCHA garlopa. Es un cuadrilongo de madera , coh su mangó, de 
Wpúlgadas de longitud y 8 de ancho, que sirve en la construcción de 
cartuchos ó vainas de cohetes para apretar fuertemente las Vueltas del 
cartón 'tíori el Cilindro ó baqueta de arrollar. — 46. 

PLANCHETA. Instrumento geométrico , que-se compone de un plana 
y alidada oon dos díoptras en los estremos , y sirve pará^ínedir distan-- 
cías ó alturas ypara levantar planos. — 89. 

PLANCHUELA. . Hierro de 2 pulgadas y 7 líneas de ancjio y lo misma 
de grueso ; tiene varios usos : lo hay también de una pulgada de ancho y 
una línea de grueso, que sirve paralaros.— < 5. 

PLANTILLA.. La pieza principal donde se fijan y guarnecen los demás^ 
hierros de la llave del fusil y otras armas d^e fuego. 

PLANTILLA, Especie de plancha cortada con los mismos ángulos , fi- 
guras y tamaños que ha de tener la superficie de alguna pieza y puestft 
sobre ella sirve para cortarla y labrarla ; así es , que hay plantillas para 
construir todas las piezas del fusil y demás armas de fuego, como tam- 
bién para otras construcciones.— 57. 

PLATA copelada. Reactivo que se usa en las salitrerías para hacer ni- 
tfato.— 97. ' 

PLATAFORMA. Esplanada de estacas y tablones , sobro que se asien- 
ta ó se sitúa una batería. 

PLÁTANO (madera de). Árbol originario de Oriente , crece hasta la 
altura de 40 pies , echando el tronco recto , redondo y sin ramas en la 
parte inferior ; su corteza es blanca', las hojas son grandes-, orbiculares, 
hendidas, en gajos, puntiagudos y de un verde claro. 

Su madera es ligera , blanca , fibrosa y muy apreciada por lo buena 
que es para toda clase de construcciones.— 89". " 

PLATO. Vasija redonda y baja con una cavidad en medio ; sirve para 
contener varias cosas.— r89. 

PLATO de cobre. Vasija de dicho metal con mango íle madera, que se 
uáá en hs fábricas de pólvora para sacar la pasta de los morteros y ras- 
car el liíaierial que se pega á estos y á las mazas. — 96. 

PLATO de hoja de lata. Lo mismo que el anterior, y se usa para co- 
locar ingredientes en el laboratorio de mistos. — 46. 

{'LATOS dé tarro. En la fundición de cañones son unas piezas de 
bátro , circulares, semejantes á uñ plato grande pero mucho mas grue- 
sas; se' construyen con el'mismo barro qiíé los moldes, y sirven para. 
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cubrir los muñones en los cuerpos de los moldes de las piezas ; sus di- 



mensiones son : 



CALIBRES. 



^AMETRO. ALTURA- 

Pies, Pulgs. Lineas. Pulgadas» 



1 


s 


6 


7 


1 


3 


6 


7 


» 


9 


7 


5 


1 


7 


» 


6 



De á 24 

De 6 46 y obuses de á 9. . . 
De ¿ 49 , 8, 4', y óbus de á 7 

y mortero, dea 7. . . . • » 
Morteros de 6 14,y 12. • . ^ 

-94, 

PLOMADA. Plancha de plomo, que sirve para cubrir el fogón del ca— 
ñon cuando está cargado , á fin de preservar la pólvora de la humedad y 
evitar un accidente de combustión involuntaria; — 31. 

PLOMÓ. Uno de los metales mas ponderosos después del oro y la pla- 
tina; sustancia metálica, pesada , dúctil , maleable, blanda , fusible , de 
color gris ligeramente tirante á una especie de azul, que al aire se toma 
con facilidad , y que en combinación con los Ácidos forma diversas sales 
venenosas. Lo hay en pan y en galápagos; úsase en el Cuerpo para fundir 
balas de fusil , pistola , carabina , etc.— -13. 

PLOMO pobre. Llámase al que en las minas tiene poca mezcla de pla- 
ta.— 13 
. PLUMA. Cada una dp las piezas mas 6 ínenos suaves, finas, lisas, etc., 
d^ que está cubierlo el cuerpo de las aves ; las de ganso \jsansé para escri- 
bir ; también hay plumas oáetálicas. — 89 

PLUMERO. Mazo ó atado de plumas grandes, que puesto al estremo 
de un palo, sirve para limpiar ó quitar el polvo ; úsase particularmente 
en las oficmas.— 89. . 

POPADERA. Instrumento acerado de diversas figuras , con uno ó dos 
cortes , provisto de mango , que sirve y se usa para podar.— 65 

POLEA. Lo mismo que garrucha. > 
. POUN. ( Yéase Rodillo. ) ' 

POLIPASTOS. Gíirrucha de muchas roldanas , que se usa en el servia 
ció d« los puentes de barcas para amarrarlas y otros usos. — 79. . 

PÓLVORA. Compuesto de azufre., salitre , carbón de agraniza y agua, 
con el que se forman unos granos negros .y menudos, fácilmente infla- 
mables y de gran violencia porque producen un fluido elástico que se di- 
, lata con fuerza escesiva. . . 

La pólvora se divide en tres clases generales : de guerra , de caza y de 
mina] cada una de estas clases se sabdivide en. otras según su potencia. 
La pólvora de caza s^ compone de 78 partes de salitre, 10 de azufre y. 
22 de carbón. 

La pólvora de canon y de fusít que corresponde á la clase de guerra se 
compone de iguales partes qcie laile caza, y solo se diferencia ^n el grúé- 
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rso del granos así la pólvora de canon tiene un grano qae pasa por agu- 
jeros de 6 puntos de diámetro. La de fusil por agujeros de 4 : la refinada 
ó de caza por los de un tamiz de cerda algo claro , y el polvorín por una 
tela de seda no muy tupida. , 

La pólvora de mina se compone de 65 partes de salitre, 20 de azufre 
y i 5 de carbón. 

La pólvora de caza suele probarse ma» bien en proveta que no en 
morterete, y toda la que Se prueba en este último debe alcanzar en las 
fábricas, según real orden de 20 de mayo de 1807 , para darse por útil 
128 bizazas. ... . 

La época en que se inventó la pólvora esproblem&tica; unos dicen 
que la conocen los chinos de tiempo inmemorial , otros que se uSó por 
primera vez cuando Alejandro Magno conquistó la mayor parte del Asia, 
otros que los árabes la trajeron á Europa', y otros que se debe su descae 
brimiento á un religioso alemán; pero lo que si es positivo es que, auu- 
. que usada hace muchos siglos, no fué estudiada su teoría hasta el XVIII. 
— 83. • ■ . : 

PÓLVORA algodón. Es el algodón en rama bañado en una mezcla de 
4cido azoico y sulfúrico; sus propiedades son iguales á las de la pólvora 
común ; no está en uso para las armas de fuego porgue deja mucho resf-^ 
xluo en la combustión, y á mas por ser demasiado inflamable.— 83. 

POLVORIN. Frasco de Querno ó cuero , en el que los artilleros ponen 
ia pólvora fina para cebar ,' y suelen llevarlo pendiente de una correa 
desde el hombro izquierdo al lado derecho. — 81 .-«32. 

POLVORÍN. Llámase -también á los polvos ó desperdicios de la polvo* 
ra que se recojen después de graneada , asoleada y tamizada. Se Uanuí 
polvorín verde al que resulta de ^reducir la pasta & grano , polvorín^ fresco 
al que se saca de los barriles ó empaques , y polvorín seco al qué resulta 
dejos asoleos. Para la confección de fu^os artificiales se usa el polvorín 
hecho de pólvora molida. — 45. ' ' 

POLVORÍN. Lo mismo que CW/le. ' \ 

POLLADAS. Se hacen con granadas de mano armadas por el estilo de 
los racimos de metralla sobre un culote de madera con su espiga en me- 
dio, poniendo estopines largos de comunicación que vayan todos á parar 
al rededor del tronco de la espiga y salgan á la parte inferior del culote. 
Pueden hacerse para morteros y para pedreros. Generalmente constan 
de íHs capas de granadas , una sobre el culote y las ot^as dos sobre dos 
platos de madera del mismo diámetro de aquel , equidistantes entre sí y 
perpendiculares á la espiga, con unos agujeros circulares donde encaje 
la granada con la espoleta hacia abajo, El todo se mete dehtro de un saco 
y se encorda bien.— 44 

POMO. El estremo de la guarnición de la espada^ correspondiente fi 
la parte superior del. puño , sirvienxio para tenerla unida y firme con la 
> hoja. 

. PONTÓN. Especie de madero que tiene unos 19f pie» ó mas de longi- 
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tad, y sirve para la formación de puentes; llámase también al puente flo- 
tante— 97. 

PORRÓN grande. Es el martillo de dos manos que usan los forjador- 
res —6S. • 

PORRÓN acerado. Martillo grande como el macho de fragua, que tie- 
ne ambas boeas aceradas , y lo usan los herreros para trabajos de mucha 
fuerza — 68. 

PORRÓN de mano. Es mas pequeño que el porrón grande, y lo usa el 
boca-de-frag«a entre Ips forjadores. — 68. 

PORTA-CAJAS. La correa ó bandolfra en que se engancha la caja & 
tambor para llevarlo.— 91,. 

PORTA-CARABINA. Bolsa pequeña de baqueta , pendiente de la sifl» 
del caballo por dos correas y en la que se introduce la boca de la cara- 
bina para que se afirme y no cabecee. — 91. 

PORTA-BAQUETAS de latón. Es la trompetilla ó primera abra^eadera 
por donde se introduce la baqueta en el fusil y otras armas de fuego — 
80.— 81. 

PORTA-FUSIL. Correa ]|UJidida ¿ dos aDÍllos, que tiene la caja del 
fusil , y sirve |)ara echarl^^Kspalda , colgándolo del hombro.— 91. 

PORTA-SABIRES. La flMTancha como de cuatro dedos en que Ios- 
soldados llevan suspendido él sable por medió de un botón de metal. -91. 

PORTILLOS de varas para la aarhonerá. Especie de tejido hecho de 
"varas delgadas ó mimbres, que se coloca en las carboneras de los esta- 
blecimientos del Cuerpo para dividir diferentes montones de cíarbon, bien 
' para conocer el peso de cada uno, bien para diferenciar sus clases!— é9. 

PO^TA. Bala pequeña de plomo , algo mayor que los perdigones. — 82. 

POTASA. Combinación del óxido de potasio con el oxígeno ; Casi siem- 
pre está combinado con los ácidos, sulfúrico, carbónico, etc. En los labó— 
'' ratorios úsase su carbonato puro ; mas en el estado de potasa conocida en 
el comercio se emplea en muchas artes importantes: 

1.* En la fabricación del nilvo ó nitrato de potasa. ( Véase.) 

2.* En la fabricación del alumbre. 

3.* Eb la del vidrio. 

4.* En la deljaton, llamado blando. \ 

,. 5.* En la del azul ce Prusia. ' ' 

' - 6.* En la preparación de las legías. — 94. 

'POTE paró fundvr plorM. Es una vasija cóncava de hierro colado, 
cuyo tamaño puede variar , y sirve para derretir plomo con varios, obje- 
tos, y en particular para fundir bajas.— 66. ' 

POtEA. Barjp mucho toas fino que el que comunmente se emplea 
para la construcción de moldes de fundir: dicho barro s^e hace de tina 
ai'cilla arenisca vi'ttifícable . por su naturaleza cenagosa : úsase en la fun- 
dición para formar los primeros lechos de los moldes.— 94. 

POTENCIA. Hablando de un canon, es el espacio que recorre la bala 
forqkando línea sensiblemente recta. 
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Tratándose de un mortero , es la distancia á que puede arrojar Ips 
bombas por diferentes elevaciones. ... 

En la pólvora , se llama 6 su mayor ó meqor grado de fuerza en la 
esplosion. 

POTRO para cortar el sobrante interior de tos granos. Compónese de 
un banco de madera con un tornillo encima ^ sujeto de modo que por 
medio de una llave pueda hacérsele adelantar hacia afuera 6 retroceder, 
con objeto de apretar ó aflojar la barrena que tiene en su estremo y cor- 
tar el sobrante dfel grano. — 94. ^ . 

PRENSA. En general llámase á toda máquina que sirve para apretar, 
^ estrujar ó esprimir alguna cosa , y cuya forma varia según los usos á q^e 
se la destina. 

PRENSA grande de banco. Es la que hay de dos tornillos en algunos 
. bancos de carpinteros ^ y sirve para cojer y sostener la madera qué se 
quiere aserrar.— 67. 

. PRENSA de crisoles. Prensa ordinaria, á cuya acción se esponen los 
mokies de los crisoles para moldearlos.— 94. 

PRENSA para ladrillos refractarios. Prensa ordinaria , á cuya accíoa 
se ponen los moldes de los ladrillos refzi^arios con objeto de moldear- 
los.— 94. * 

PRENSA, para enderexar cañones de fusil. Es una prensa común, do 
madera, que sirve para poner derechos los cañ(/hes de fusil, á cuyo efeo- 
to se coloca éste sobre dos almohadillas de madera puestas á medida de 
la torcedura para que se ponga derecho al recibir la presión que produce 
el tornillo de la prensa , y luego se examina si bá quedado bien derecho, 
pasando una seda ó alambre por el centro del canon, que puesto tirante 
' con una ballesta y haciéndole descansar en las paredes de éste, se vé si 
'el ánima está derecha.— 69. 

PRETAL. Correa prendida á la parte delantera de la silla^, y que cifie 
el cuello de la cabalgadura. — 87. 

PROBADEBO de bnonce para cañones de fusil. Es un canon de bronce 
como de una vara de largo , ^dentro del. cual se coloca el canon del fusil 
que quiere probarse, de modo que el oido de éste corresponda con el de 
aquel que es bastante grajide; por medio de una mecha ó algunos granos 
dé pólvora se comunica el fuego á la carga del canon interior , con lo 
cual se prueba su resistencijBi evitando que «1 reventar alguno produje- 
se desgracias ; está en ^1 dia fuer& de uso este método. — 14. 

PROBaDERO. En las fábricas de fusiles es la habitación ó cubierto 
destinado para probar los cañones : estos se colocan sobre un casco ó ar- 
mador de madera de unos 26 pies de largó*, asegurándolos por medio de 
un cepo de hierro; una vez colocados todos , que pueden ser hasta 100, 
se pone uñ puente de chapa de hierro con un reguero de pólvora que 
comunica con los oidos de todos y se da fuego desde la habitación inme- 
diata, por si alguno rebienta que no dañe á los operarios. 

PROBETA. Peqaeño mortero del diámetro de unas 7 pulgadas , cuya 
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punterfa se fija 6 lo$ 45 gcados de elevación. Sirve esclasivamente para 
probar pólvora, en cuya práctica se observa por regla general que tres 
onzas de pólvora deben despedir, una bala ó bombeta del peso de 45 U-^ 
t^ras 4 la d'istanoia de 50 toesasporlo menos. (Véase morterete.) —4. 

PROBETA del tcabaUero de Arey. Redúcese á un canon pequeño' de 
¿ierro 6 bronce del calibre deun^fosil, suspendido dú una barra , tam- 
ben de bierro, con la que su ejelorma un ángulo recto: la barra debe 
tener en el estremo opuesta al del canon una cruceta de brazos iguales/ 
^con dirección transversal á la del eje del cañen formando ángulos rectos 
con la barra : dichos brazos están acerados y en forma de prisma trian- 
gular f cuya arista inferior descansa sobre dos lunetas fijas con tornillos 
«n dos barritas que forman ángulos mucho mas abieiitos que los del pris- 
ma que descansa sobre ellas. £1 cañón con la barca y la cruceta forman 
un verdadero péndulo , que quedará vertical siempre que las lunetas so- 
bre que ha de oscilar estén en un mismcplano horizontal , . á cuyp efecto 
dichas barritas están 'fijas á un marcQ de hierro y aseguradas á él con 
tornillos, por medio de los que se puede bajar y subir suavemente dicho . 
marco por el lado que se necesite , para ponerle al oivel. En la prolo'nga- 
cion de la espresada arista de la barrita, debe e^tar el centro de un lim- 
bo ó cuadrante graduado^ de latón, perpendicular al ínarco de hierro, y 
«segurado á él y paralelo á las oscilaciones del péndulo. Un braío coló- • 
cado en la barra que sostiene el cañón de. suficiente longitud para llegar 
. á un Índice ó nmno que tiene el limbo, es el ^ue marca en el cuadrapte 
los grados del arco que describe el péndulo al disparar el canon. -«<89. 

PROBETA de cristal. Es un vaso de dicha materia , pon pie á seme- 
janza de copa , que se usa eu los laboratorios químicos parlai hacer espe- 

rimentos*— d9« 

PROLONGA. Cuerda que une el avantrén «on la cureña , cuando se 
suelta la clavija á fin de facilitar el giro en los malos pasos.— ^1. 

PROTOCLORÜRO de estaño. Combinación del estaño con el cloro en 
. el primer grado. En las artes tiene varias aplicaciones» en particular para 
avivar' cioctos colores : úsase en el laboratorio de la fábrica de Trubia. 
—94. 

PROYECTIL. Voz genérica que se aplica á un cuerpo de cualquiera 
forma, dimensión, y materia, que ^Mfi&ío en movimiento por un agente, 
parte del puntoen que reside el impulso y cae ^las ó menos distante ,- s^ 
gun la fuerza de- aquel , describiendo siempre una curva , como bala, 
bomba , dardo , etc. 

PRUEBA. Llámase al ensayo que se hace dk los cañones , fusiles y ar- 
mas blancas ante^ de entregarse en las fábricas ó fundiciones para el ser- 
vicio. » * ^ 

PRUSIATOS. Los prusiatos no han sido estudiados en quf mica sino di- 
sueltos en agua ; na existe ninguno en la naturaleza , y todosdlos se ob- ' 
tienen agitando el ácido prúsico con las bases salificarles. En el labora- 
torio químico de la fábri<;a de Trubia los hay de potasa, sosa, varita, etc., ' 
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y entre otros usos sirven de escédentes reactitos para conocer la pre- 
sencia de algunas sales y particularmente las de hierro ; también suelen 
usarse en- las salitrerías. — &4. 

PUENTIES. En la suposición de que solo se trata de definir los puentes 
militares de constraccion pasajera , es la máquina que se forma sobre 
barcas, caballetes, pilotines; etc. , poniendo tablas encima para poder 
pasar los ríos ; y también se llama asi cualquier otro artiflcio análogo 6 
conduceilte al mismo fin. 

Los puentes militares pueden ser 

t)e biarcas. — 75. . . > 

De pontones. —77. 
De ruedas* —79. 

Volantes son lo mismo que ios de barcas. 
De balsas. — 79. 
De toneles. —79. 
De pellejos. — 79. ' 

De caballetes. — 79. ' 

De loqa. —79. 
De cuerdas. —79., 
De pilotines. —79^ 
(Véase Prontuario de Salas, pág. 372, para conocer su construcción.) 
PUENTE. En los carros y galeras, cualesquiera de los dos palos que 
aseguran por la parte superior las barandas ó estácadura^. 

PUENTES- Llámase á las tablillas con rebajos 6 encajes, que se ponen 
para colocar separados y fijos los fusiles en los cajones de empaque. 
PULICAN. Especie de cincel de armera.— 69. • • 

PUNTA de diamante. Instrumente de que los vidrieros se «sirven para 
"cortar el vidrio, compuesto dé un diamante en pubta asegurado en un 
mango.-^72. 

PUNTALES 'de mmas. Especie de caballetes donde se aseguran las 
piezas para apuntalar el terreno. — 64. 
PUNTALES de aserradores. ( Véase Caballete para aserradores. ) 
PUNTERO. Entre los herradores, es un instrumento redondo de 
lilerro, mas grueso por la parte inferior que por la superior y en esta 
tiene señalada la figura del agujero por donde entran los clavos en la 
herradura ; de suerte que dándole golpes con un martillo lo deja foi ma- 
do.— 73. 

PUNTERO. Pedazo de hierro á semejanza de punzón qae usan los 
canteros para con él y la maceta trabajar lo piedra ; la cabeza es redonda 
y la punta ó f)oca puede sfer de figura de escoplo ó picó de gorrión.— B9, 
PUNTO de mtVá. Lo mismo que A/ira. 

PUNZÓN. Nombre genérico estensivo á cualquier instrumento propio 
para punzar. > 

PUNZÓN. Instrumento de acero, algo romo, que en la boca tiene 
gravada alguna cosa, que aplicándolo y dando golpes sobre cualquier 
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'materia deja estampado en ella plrofandamonte lu que en él está de real- 
ce; sa nso especial eB para marcar. ( Véase Abecedario de punzón. ) —89. 

'PUNZÓN cuadrado. Instrumento de acero en forma de pdnzon « solo 
que es cuadrado en vez de la figura redonda qae todos tienen; termina 
en punta , y lo usan los armeros para abrir en las llaves de armas de 
fuego A agujero del pié^ de gato donde entra la nuez .-^9. 

PUNZÓN de madera. Bspecie de aguja de madera , que se usa eo 
los laboratorios de mistas para abrir el ánima á lOs cohetes , etc.— 46. 

PUNZON.de fragua. Los bay de distintos tamaños y figuras , pero en 
general es un pedazo de hierro acerado que termina en punta y que usan 
los herreros en la fragua para abrir agujeros en caliente á golpe de maf « 
11110.-68. . - 

PUNZÓN para afUar. Se llama á un trozo de acero ó hierro templa- 
do , en forma de punzón ¿Irueso , con mango de madera, .contra el cuah 
frotan los guarnicioneros sus cuchillas cuando se les doblan los filos.— 74. 

PUNZÓN para el agujero dei mmUe de la trompettíla. Es un punzón 
de hierbo de 2 i\i pulgadas de largo con 9 líneas en cuadct> , que termina 
en cono truncado , con el diámetro de linea y media , j lo usan los arme^ 
* ros para el objeto que determina su nombre.— 69. * • 

PUNZÓN para en frió. Es lo mismo que el que sirve para abrir el 
agujero del muelle de la trompetilla, y tiene varias aplicaciones entra los 
armeros.-^68. .' * 

PUÑAL. Arma ofensiva d&tiierro y acero, como de una tercia de lar* 
go ,^ que soío hiere de punta. También los hay de hirientes filos, y mayor 
6 menor tamaño.— 69. . * 

PUÑO, En las armas blancas,' instnimeoitos y otras cosas, la parte por 
donde se toma con la mano ; se hacen de varias materias^ y su forma va«» 
ria según el útil pi^ra que se destina. 

PURIFICADOR. Paño de lino de una tercia en cuadro , con el cual se 
enjuga y purifica el cáliz , despides que el sacerdote ha consuiiiido la si- 
gnada purificación d^ la misa —^0. 
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QOEJIGO. Especie de roble , que es el que produce mejor madera ; es 
^iÍm4 mas corpulento que la encina.— 89. 

QUIJADA tuperior del pie de gato Es la espiga que en la llave de las. 
armas de fuego va sujeta al pie de gato por medio del tornillo pedrero, 
7 coje la piécira contra la quijada inferior del pie de gato.— 80.— 8^. • 

QUINQUÉ. Especie de velón , solo que éste tiene pantalla redonda y 
aine especialmente para las oflcinas.— 89. 
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KABIZA. La pauta aalieDte en que termine el mango de la calata de 
•Iw-pedrerofi. 

RABIZA. Es la vara 6 contrapeso qae se pone en to4a claee de cohetea 
«dadores pata su recta a80ension;^46. 

RAGiMO. Sequillo de metralla en que solo se ponen balas de pequeño 
•«alibre y se aprietan con cuerdecitas .embreadas, de modo que toma la 
fi^ra de un racimo de uvas : actaalmente está en'desnso.-r89. 

ftAEDS&A. , Especie de raspadera que usan los q^e fabrican el salitre, 
^■tfa recojerle.-^7. ' ' 

RAIf RÍÑETE. Aguja ó hierro largo con la punta torcida; sirre para 
-n^nocer por el fogón el metal de las piezas de artillería.— 33. 
. RANGUA. Pieza de hierro ú otro metal , en quei juega el gorrón ó es- 
piga de. las máquinas, con un agujero en medio á medida de la punta , y 
^;raeso,— 59. 

RASERO. Instramento que sirve para igualar y raer las medidas do 
«leoaaa áridas; se hace de uñ palo grueso y romo por las dos puntas , que 
pRede ser de diferentes tamaños. — 89. 

RASGADOR. Instrumento acerado , con un mango transversal de ma—. 
sirve para limpiar la parte superior de un proyectil hueco hasta 
(je del odficio de la boquilla. —95. 
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RASGADOB. Instrumento ó paleta de hierro enastada con la que $e 
limpia el alma y rec&mara del canon, obús y mortero. Los hay de varioií 
calibres.— «32. 

RASCADOR interior. Llaman los armeros á une especie de DaqveU, 
cnya pnnta inferior está picada á buril como anas 4 pulgs^das , á seme- 
janza de escofina , j la usan para pulir y ensanchar en la caja de las ar- 
mas de.fuego el taladro donde entra la baqaeta. — 69. 

RASCADOR. Es un lazo de correa ó cuerda que se clava en el cenln^ 
de la lanza de los'carraajes para sostener los tirantes que Sirven para el 
tiro.— 87. 

RASPA. Herramienta que usan los carpinteros, y es una lima grand» 
con la picadura gruesa : las hay placas y medias cañas , y se llanftt tam- 
bién escofina.— «7.— lis.— 69. 

RASPETA. Especie de cuchilla enastada que usan los tenedores paira 
igualar las bocas de los barriles.— 70. 

RASTRA. Carrq pequeño lo mismo que el frena ito, solo que ño tiea» 
mas que dos ruedas y sirve como aquel para conducir arlill^ría y efectos 
de mucho peso de un punto á otro en las plazas.— 30. 

RASTRA. Pieza de hierro en forma de canal . de unas 8 pulgadas t qaa 
se lleva pendiente de una cadena en los carruajes y sirve para colocarla 
debajo de una 2le las ruedas de modo que entre en e\H la llanta y sirva 
4Íe retenida en las cuestas haciendo que la rueda arrastre y no gire,— 59. 
RASTRILLO. En las armas de fuego de chispa , la pieza de la llave, 
algunas veces rayada en que hiere el pedernal para que salte el faego.— ^ 
80.— 81.' 

RASTRILLA de h^rro l^r}ado, Bnpeeie da carrito, d» mano , dtf Mai^ 
ro , con dos ruedas, que se usa en la fundición de cañones para ttcn^Mi»^ 
tar' Ifngotes , etc. , y> es-movido pop un olnnero. —94. / 

RASTROS para <i$oleo de pólvora. Es un listÓD de ; altara á kan* 
d^ntadti, en cuyo oeaüroy perpeodiGular á ellaaieae un maiigo laago: 
üsaseen las fiilMrioas>do p41vova para esleoder esta eulas qmnEtafqttaes»- 
. tan sobre los tinnWHo»d meees lie asoleo.— 96. 

RAYO. En> laÉ t^iiedas el pato, redondp quessi^a en eVqüa. llaflMa 
cubo de una parto como correspondiente al centro de la ruada y 4a|a 
cura en 1u pina ó eirevB(%rencia de ella.— 4*8. 

REATA: La cuerda de k^áSamo que ata y uno dn^ 6 dAas* o^balgadntas 
para que vayan en línea una diospaasdootra; ét eüya efecto» tietvé'aiios 
ganchos do hierro en los cabos.— 87'. ^ - 

REBAÑADERA. Instrumento de hierro compuesto de uh ar^v M 
cual penden por una parte varios garabatos, y por otra* cuatro eBdana]» 
que rematan en aniHo « al que se ata una soga con qn^ se sao» fánoili 
lo que se cayó en uií pozo. — 89. 

REBOLLIDÜRA . Defecto qaa suele haUarse dentro del aMuii átín 
por estar mal fundido. 
RECALCADOR. Mazo pequeño de madem dé encina , stíaiejiM» ai c 
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wn loA iiojAlatero8 « qna jiirvapara «(pretiuc te espoletas en las boniles 
y l^ranadas.— 4é. - . 

RECALCAD.OR para, ia, imtíeria ás artna. Es un hierro q«é tiene en • 
un lAdp UD^ paleta de jx>a4era con l^.qpie se /^prieta la areiík del moldean 
la fandicíon de municiones, y en el otro un pisón circular y pequeño dé 
tkierr^para el misQua oljeto.-*Sl&. 

RACAjiCAM* En |o^fi}silea, clones» etp«, el ,esti{)eimaiii(i^p;i9r«4f!.l 
canon que recibe la ci^^fl^ - 

RfilpÁIIABA 4$ 4f0Aífit/K Cu^erpQ .fíUindrico y ei&pcaí;^,^^ hroneí» ó do 
hierro, que se nena de pólvora y adapta por la coladura al pedi^.o para 
, düspaiai[le.f-^4. 

RECIPIÁNGULO ó saltiHragla, Escuadra , ouyoí^ dps brazos g¡«r 
rsfr alr«4edor 4sl TérUee» «para podi^ nx^dir U^áa ckse de áAgalps. 

HEGIB¡IDCR. Taza guando, da barra , donde se recAje en les salitreriaf 
]^ Ifgla que sale poír el pri/S4^<^ 4e Isa colsd^ra^^ ^-> 

REPOHUDONlilS de, h\^a para todos, caübw. £^ una barrena ^ue se 
sujeta á una barra de hierro por medio de dos tornillpsí ésta tiene ui^ 
bptoaen el estrena fu/e, entra ^'^ pieza de artillej^te que ha de barre- 
narse» y coí^tiguo al botón una cuchilla de acero sñjeMt con un tornillo^ 
la cual vai;(a según el saj^l^re .qiie.se tcabaja.-w9*. 

REFORZADO. Dícese del cañon^queU^Qe 9ias metal 4 espesor del or-r 
dlnario. (Voz antigu^. • • , 

REFUERZOS áü cañon^ LJá^ase 6 las t^es Girpunferencias del .cañón 
qneson: 

i/ DeSds el astrag^lp. basta la Hija y moldura que hay después de la& 



2/ Desde ésta á la fs^a de los muñones > algo mas corta que la an-* 
tariox. 
* 3/ La volada ó recámara « que es la mas corta de todas. 

REGADERA. Vasija ó instrumento que regularmente se hace de hoja 
de lata 6 cobre , de distintos tamañoi^ y figuras. Tiene un canon largo que 
sale del suelo y remata, ^p Xorma de roseta cerrada^ llena de agujeros pe- 
queños por los que viert,e el ag^a cuaodo se>riejg9.<— 89, 

REGATÓN. El casqwlio , cuanto .ó viro)j9i. que sé pone an el estremo de 
las lanzan , bastones , etc. . para mayor fírmeiza. Llámase también Reca^ 
ton.— 81.— 89. . , ' \ 

REGLA« Listen recto de madera ó de otra 'materia ,t qúa sirve y se usa 
para tirar ó echar derechas las líneas ; las hay de varias clases y tama--^ 
ños, y se usan siei^do pequeñas en. las oficinas para xílyar papet.— 67.-68* 

REGLÓN. Especié de regla bastante grande /usa(¿, por los albañiles 
para dejar planas las paredes y nivelar los snelos.— 89. 

REGLÓN para enramar. Es un listón de madera que usan* los carpin^ 
teros y carreteros , y que asegurado al^cubo de una rueda de carro sirve 
para igualar los jrayos.— 67. 
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RÍEGT^ÉRÓ.' 'Réstk*o ée pdlvorapdrá comunicar el fae^o á cualqfoiera 
combustible ó carga. 

' RE]Á. £sj[)ecf e áe'tbá formada ' de' barras férreas de diversol tamaños 
y figuras /que se pone en las ventanas y otras partes para seguridad y 
defensa.— 94; 

RELEJ ó B§'^$, LÚmase al escalón ó resalte (}ue suelen tener algunas 
piezas de artillerfa en la recámara V por ser algo mas angosta la parte 
donde se colocóla carga que lo restante del cañón. ' 

RELOJ de parid. Máquina de moTiitaiento que sirve -^ara indicar las 
horas.— 89. 

REMACHADOR. Martillo usado principalmente para remachar las es- 
pigas de las espadas , etc. i sobre e! pomo.— 93. 

REMO. Palo largo que se' adapta á los Colados de las barcas panrcoB<< 
du3irias haciendo fuerza en el agua , ¿ cuyo 'efecto la parte inferior qae* 
choca con ést^ es aplastada en forma de pála.'^79. 

REjPARTlDOR. Martillo cUyo peso es de unas cinco libras ^ qué «san 
Jos herreros paracojrtar él hierro en frío y caliente. Llámase tambieo 
estajad^y éscair$,*^eS. 

REPASADERA. Insimmento de madera , como de media vara de lar- 
gó y el grueso de tres, dedos ,«con una caja en el medfió de dos dedos de 
ancha, y eu ella un hierro con una Cuña ; la usan los carpinteros para 
sacar en grueso los perñíes.— «7. ' . 

REPASADERA de nogal, Es*una pieza redonda de madera de no- 
gal raigal, semejante á la piedra de amblar y que sifve impregnada 
de esmeril y aceite para hacer desaparecer en las hojas el rasgo mas 
maroado del amolado por medio del frote con aquellas; la forma de las 
repasadeqas varía como la de Ias*ifíedras, según varian las de las hojas. 
—98. . 

. REPASADERA de acero. Es una rueda de acero igual á la repasadera 
de nogal, que en la fábripa de Toledo sirve para acicalar y bruñir las ar«* 
mas.— 93. • ' ' . 

REPASADE^PA con esboMla,' Es una rueda de madera con unas esco«- 
biti'as de pelo de jabalí , que sirve en la fábrica de Toledo para pulimen- 
tar las armas , & semejanza de las repasaderas de nogal.— 93. 

REPULSO. Punzón de acero que termina en figura cuadrada ó cilin- 
drica , y sirve para embutir las cabezas de los clavos , tanto en la made— 
ra como en los metales -67.-68. 

RESINA. Clase de materia untosa ,' viscosa é inflamable , que sudan 
ciertos árboles y especialmente el pino; tiene varios usos y aplicaciones '■ 
en las artes» y en artillecia úsase especialmente para la confección de fue- 
gos artificiales.— 45. , 
. RETACO,^ Escopeta corta y reforzada , pero lijB;era y con un tornillo 
dé recámara que forma la figura de un cono truncado , para comunicarle 
mayor alcance:— SO, - . 

RETORGEDOR. Barra de hierro cuadrangular de media pulgada de 
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graedo , cdii rosca al estremo , y su tuerea (|üe sirre para iftanzar el Va- 
raLdel caiYO 6 la barra de la escalera del mismo y apretarla.— 99. 
"HETtiANCA Especie descorrea ancka qoe se pone á las bestias en 
hilgardegrDpera6ata!iaTre.^87. - . « 

RTBÁDOQUIN ordinario. Pieza de artillería antigua, qué pesaba siete 
quintales , 50 libras; tenia 36 calibres de longitud y disparaba ^ala de una 
y Ott cuarto libras. —2. ^ 

RIFLE. Llámase en general é todas las carabinas inglesas rayadas. 

Rf MERO. Bícese de las balas , granadas 6 bombas apiladas. 

ROBLE ( madera de). Árbol semejante ¿ la encina , de qtte solo se df— 
ferencia en que sos hojas son mas aneha^por su estremo y su bellota es 
«marga : la madera es muy dura y sirve para toda clase da construceio-^ 
nes;— 49. - . 

RODETE. Gírenlo 6 rueda del juego delantero de las galeras y demás 
carruajes de cuatro ruedas , compuesto de cuatro pinas , sinriendo para 
que al girar la clavija solH'e ella puedan tomar la vuelta con faeilidad : los( 
hay herrados, que son los que se hallan guarnecidos con las piezas de 
metal necesarias para la correspondiente resistencia, y corresponden al 
núin. 47, y sinherraraíp,úm. 48. , ' ' 

RODILLA. El paño basto cu forma de delantal , regularn\enterde lien- 
;eo , que sirve para limpiar alguna cosa.— 89* 

RODILLÉRAJ En las baterías , . eS la parte del parapeto desde la espía- 
nada hasta la boca de la cañonera. 

^ RODILLO. Madero redondo y inerte , que se hace rodar por el suelo 
para llevar sobre él ó arrastrar alguna cosa- de mucho peso con mas fa- 
cilidad 6 > menos trabajo; los hay herrados que tienen una fajando dicho 
metal en sus estremos y sin herrar.' 

Llámase tan\bi en rodete.— >3a. 
" RODILLO de figura cónica. Es una de las partes constituyentes de la 
tahona en las fábricas de pólvora: consiste en un cilindro cónico de piedra 
asegurado jpor un eje al árbof de la misma , llevando la parte cónica ha- 
cia el centro ; puesto en movimíeúto rueda sobre un gran plato de piedra 
que es el suelo dé la tahona , y muele por» la presión el azufre, car^ 
bou, etc.*, que se p^ne.— 9*. - * ' 

ROLDANA de hronce. Rodaja ó igarrucha por donde corren las cuerdas 
en las cabrias , motones y otras máquinas. — 1 1 • 

ROMANA. .Balanza dedos brazos desiguales, en que el pilón «mple por 

todas las pesas déla balanza coman , colocándolo en el brazo mas largo' 

á diferentes distancias del eje , fiel ó lengüeta : eñ artil lería se Usan pe- 

. queñds para toda^iase de pesos, y muy grandes para pesar caSones, etc» 

—89. 

ROMPEDERA. Hierro algo semejante al martillo, con mango; tiene 
en un lado una^unta de acero' larga y fuerte , redonda ó cuadrada según 
convenga, y en el otro una cabeza de hierro donde recibe los golpes que 
se dan para abrir agujeros en el hierro grueso candente.— 68,— 69. 



Digiti 



izedby Google 



.393 R« 

ROMPEDERA. Griba que se emplea para reduolr la j¿<^wp% 6 gcaiM: 
tiene la forjua de una páudera ó tamiz , grande , de piel agijúaraada, pom 
cuyas mallas se hace pasar la pasta de pólvora desmenuiada* Las hay de 
Tartas cla^s que se distinguen según la mayoii 6 meaor magnitud de «qt 
«^eros , y siryen*para la pólvora de caza y miqa«^-r96« 

BOMPEDOR. 1^0 mismo que AwiiMdfra. 

RONZAL La cuerda que se pone á las bestias al cuallo ó k la cabeza 
para atarlas aj pesebre ó cualquiera otrjaparta.«-^7. 

ROQUETE. Especie de sobrepelliz cercada que usan \ofi eale9i4»tltos 
pa^a'ciertas ceremonias. —90, '. 

ROQUETE. Lo mismo que Atacador^ (véase. } 

ROSCONES fiar(i las máquinas. Especie de cUculo de hierro que se 
pone en las cabezas de los pernos de todas clases en las máquinas, y sir- 
ven para que po ceda la madeca al apretar las iuercas^-^S' 

ÉOSETK. Lo mismo que GránU 6 0r4unü, 

RUEDA Máquina circular qiie gira sobre su cjei Us hay devaciis 
clase» y dimensiones , según los usos á que se las destina^ 

RUEDA de carruaje. Es laque sirvi para fó^Uitar el mavimiunto d» 
los carruajes , y consta de 



Aros del cubo. 


Llanta. 


Buge. 


Pinasi 


Cubo. 


Rayos. 


Qavos- 


w47.^48. 



RUEDA de pasteca. Son las ruedas antiguas de hierro ó. madera que 
usaban para las cureñas de marina.— i4« 

RUEDA para cureña de marina. Son de hierro colado* m^acizas , con 
unos taladros redondos que le dan 1^ figura de los rayos; las hay delan- 
teras y traseras , las primeras son las mayores y tienen*^! ifi pulgadas 
de diámetro y 7 pulgadas de grueso , l^s traseras llenen 47 4 ¡2 pulgadas 
de diámetro , 5 li6 polgadfeis de grueso por el centro del eje y 4 en el 
p¡so.^>i4. . . - 

RUEDA para moler carbón. Está fuera de uso , pues en el día se tritu^ 
ra en las tahonas : consistia en uu barril grande atravesado por un ^{0 de 
hierro y sostenido sobre pies derechos r como el de limpiar municiones, 

RUEDA d0 madera para pulimentar. Especie de repasadera de nogal 
qpie gira por medio de un eje como aquellas, y sirve en la fábrica de 
Trubia para pulimentar varias piezas de metal coa ayuda del, esmeril» 
—94. 
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SABAKICLA. Paficr de <iU«r 4 cubierta db lienzo Mbve la cual se <:ok>» 
can los cor perales.—- 90.' /» 

SABIG. Anua blanea, cortante por ^n Mo y aliga eoirva, db hojaxan-- 
.cha y plana , que se manejará modo- de aífange; los bay para infantería y 
eaB«illerf a-nSO.— 81 . 

SAGA. Costal 6 saco muy grande , de lienzo tosco , que sirve para 
tráftsportar o guardar Táríos electos.-*89. 

SACA-BALA. Instrumento compuesto de un asta á cuyo estremo bay^ 
un hierro y dos roseas con el cual se f straen las balas del cañon.^-«34 • 

SAGA«7BQCAD0. Instrumento de hierro, que sirve pava cortará gol- 
pe 6 abrir orificios, á cuyo fin termina en Tartos cortes « afi^ladosy di9*- 
puestos de modo que reproduzcan la figura ofuo se desea. Lo asan isa 
gaarnicioneros y otlw» arti^.r^74. 

SACA-FILÁSTIGA. Agnja de fogón que usan lús artilieros de marina^ 
con un arponcillo á la punta , y que sirve para sacar la clavellina cuando- 
se unde en el fogn.— 31 . 

SACA-NABO. Barra de hierro^ que tiene en un estrem«» un gancho Y 
en el otro un ojo ; sirve para sacar la bomba del mortaroi^^St. 

SACA-NÜEZ. Punzón para sacar de la ptantiUn el árbol de la núes. 
—•9. 

SACA-TARÜGO. Especie de barrena ó tirabuzón (fue ya en la misma 
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4SU del saca-trapos y sirve para sacar los tacos de madera de las piezas 
•de artillería .—31. 

SACA-TRAPOS. Instramento de hierro, unido por la parte inferior á 
la baqueta ó atacador ; consiste en unas roscas puntiagudas en forma es- 
piral , con las que se sacan los tacos de las armas de fuego para quitarles 
Jacarga. « 

El saca-trapos 'del cañón tiene las dimensiones del calibre ¿ que se 
«destina /y está montado en un asta proporcionaba.— SI . ^ 

SACO. Especie de talega, construida de lienzo , cuero ú otra materia, 
oosida por abajo y por el costado, dejando solo abierta la paite superior 
para introducir lo que se quiera ; los bay de varias clases y tamaños , y 
tienen diversas aplicaciones.— 89. 

SACO de pólvora. Artificio muy usado para la defensa de las plazas; 
consiste en un saco de lienzo fuerte, cuya dimensión puede variar; se 
suelven las costuras hacia adentro, se llena de pólvora atacada, y de uno 
■áe los estrenos ó á los dos lados se pone una espoleta con la cabeea bácia 
dentro, para que no se afloje y desate, bañando últimamente todo el saco 
«on el misto de las camisaft embreadas. Usanse para defenderse de los 
asaltos y demás ataques muy inmediatos , tirrojándolos á mano 6 por me- 
4lio de canales de madera á la brecha.— 44. ^ 

SACO de htde para salitre. Es un saco común forrado de hule para 
preservar el salitre de la humedad ; regularmente es de cabida de un 
quintal : no se usa en todas las salitrerias.— 89. 

SACRE. Pieza de artillería antigua, que equivalía al cuarto de culebra 
ma; pesábate <iui¿tales, su longitud era de 34 calibres, y la bala que 
disparaba pesaba 5 libras.— 2. 

• SA(i. Nombre genérico' de .todas las sustancias compuestas de uno ó 
yarios ácidos y uno ó vanes óxidos^ metálicos. 

SAL común. Sustancia dura , soluble en e! agua, de «abor penetran- 
ie , compuesta de ácido hidroclórico y de sosa. Se estrae del agua del miar 
^ por evaporación , aunque también se encuentra en estado consistente en 
-varios terrenos: tiene vanas aplicaciones, y en la fábrica de Toledo se 
usa -para hacer el agua slaituráda para dorar.— 89. 

SAL amoniaco. Sal compuesta de ácido hidroclórico y de amoniaco; 
•ásase en la fábrica de Toledo para dar mayor fortaltaaal agua fuerie 
41116 se usa para el grabado.— 93.— 94. 

SALA de armas. En los parques,. fábricas ó maestranzas, es el alma- 
xsen donde se conservan las armas de toda. clase , colocadas con orden y 
•esmero. 

SALCHICHA. Cilindro de tela común ó encerada repleto de pólvora y 
bien cosido, por manera que toma la forma de una salchicha , Cuyo diá- 
metro por lo regular es de pulgada y media. Su csteusion ó longitud es 
Jiegun la distancia á que est¿ el hornillo ó combustible que quiere incen- 
diarse', aplicación especial que se le dá ; suele conservarse envuelta en 
<fiiástica ú otra cosa quela conserve seca*— 44. 
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SALCHICHA. Fagiba muy larga , qué sirve para abracar y ienizar la» 
pías pequeñas atáodt>1a8 con 6na.--B9. ; ' 

SALCHICHÓN. Haz dé gruesas ramas atadas por su cen^o y estibemos; 
qu& sueleo ser otro tanto mas largas que las fdgfnas, y qde siñren eoikié' 
aquella&ara, la construcción de baterias, parapetos, etc. — 89. > 

SALERO. En artillería és un tarugo ciríndiico , de madera , que sirve- 
para unir las balas á los saquetes en los cartuchos. También en las piedle 
pequeñas se unen con ellós^ al saquete los botes de inetrdlla', aunque se 
diferencian en la forma. Por regla general \ób salerbs tienen doB Hneá» 
menos de di6metro que «1 calibre de las balas ó granadas que sostienen. 

V 

niiailSlOllES DE 1,08 SALEROS PABA BALA^ 

IhAgs. Lins. PunU, • 

I * . 1 1 - 1 1 1 " I — - - 

Í Diámetro. ...;;.*..'$«, 3^ » 

Altura. .* 8 7 6 

ProfnndidM del hueco.. .'4. 9 » 

¡Diámetro. .;.... 4 8 » 

AJtora* «V S> '4 » 

Profondidad del liiieco.. . 1 6 ^ , 

{ Diámetro. > ^ ^ • . . 4 1 ' » 

Id. de á 8 \ Altura. L • 6^ 

(Profundidad del hueco.. . r B t' í 

Los saleros para boteg de metralla , aunque no se unen al saquete^ 
siendo para obús son enferma de culote esférico, y sus dimensiones: 



Pulgi. lilis. Punts, 



S Espesor del salero. . . . 
DlánuBtro snocripr, . . . 
Id. inferior dpnde empieza 
|a parte estérica/ . , , 
. Espesor del salero. . I . 

• Oí>«« de á 9 l4d. Sfer?orXodr4mpíeza 

^ la parte esférica. . ... 
. Espesor del salero. . . . 

Obús de 4 7.. . . . Ste-aW«¿ 
^ la parte a^noa. .. . ., 



SALrntk. El salitre 6 nitro es una saf neutra formada por lá eoM^ 
^ nación del ácido nitrico con la potasa; así es que en la nomenclaiíkr»rqÍ^ 
mica Sé cottoce eon et nombre de nitrátúde potn$a. 

En iOO partes dé «sta s^'t entran 30 de ácido nltrieó , 6á de poUSft y *i 
>de agua'4e eríattIhEaelon ; ea de «olor algo gris, de sabor freic«>,^ am«V^ 
y desagradable. . 
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El Mlttre 0e«oa8id«ra como el jdm imfor tanto de los nttratoo por ser 
uno de lo» componentes de la pólvora^ eoosecoente á qoe el carácter fí- 
^ee mas noial^le del nUro es la propiedad qoe tiene de añadir una gran 
iiivesaA lacombostioB', mediante el mncbo oxígeno que le soministra' 
razón por la cual se usa también para la oonfeqcion de fuegos artificiales. 

• Llámase salttcesencfUo al qpie se obtiene de la concentradb&y ecis- 
tflüuckm de las legfas de tierras salitrosas. 

^ £1 salitre debe almacenarse en parageseeo« siendo preferible piso . 
a4toy que esté bien resguardado de la intemperie.— 46. 

SALTA-REGLAS. ' Lo mismo que PafUám$tra^ 

SAI^VA. Saludo honorífico ó glorioso que se espresa por un numero 
determinado de cafianaMSi 

SALVADEEh^. Vaso cerrado que se hace de diversas hechuras y ma- 
terias, con unos ag^ierillos arriba por los qoales 5e echan les pol— 
voeeebre loque se esoribe, á fin de que no ^t borre ; en general for- 
ma parte de la esctibapía en las oficinas, p«vo' también las hay suel- 
tas.— 89. 

SÁ19DAL0* Árbol que crece á veces á la aftnra y grueso de un nogal: 
«u corteza eS ¿spena , las hojas de un color verde muy vivo y la madefte 
de, color de rOsa oscuro , sin embargo &e que SoeYe variar : seco y pulve- 
rizado se usa con el espíritu de vino y barniz para pulimentar piezas de 
madera.— 67» • 

SAQUETE. Se entiende por saquete el talegaiílo que se hace para con- 
tener las cargas de pólvc^ta; generalmente son dé Milla, sarga de lana. 
Ó cúbica. —42. 

SAQÜILLO. Saco pequeño , que se llena de metralla menuda de toda 
-especie, .y shrve comunmente para los peñones de grueso calibre; está en 
deso».— 89» 

8A0UILL<y para catidolM. . Saco pequeño de lienzo fuerte y t)asto, que 
auele ser de cabida de 20,000 rs., y se tísa en las c^as de» los estableci- 
mientos para guardar y transportar el dinero.— 894 

SARTÉN. Especie de cazo férreo, mas' ancho que hondo, con el suelo 
plano , y un mango largo para poder tenerla sin quemarse. Tiene varias • 
aplicaciones, y en particular para fundir plomo en corta cantidad , etc* 
— «f. 

SEBO? La grasa dnray sólida que se estrae de^algunos anlmali», y 
que derretida sirve para hacer velad y para ctros varios usos, y en par» 
ticular para poner en los ejes de los carruajes á fin de que la rueda gire 
con mas facilidad. En la fundición do cañones sirve para engrasar los 
^nietos de los usos de los aoMaa, á ün. de ^ei>i^an girar oon facili- 
dad.^». 

* SEDA. El pelo delgado, sutil y lustrosa de que {armf n sns capuUos 
los gusanos: do este mismo nombre germinal y que hilados despoessir^ 
«BA para varios usos: en artilleria , suele entre otvaaeiwaa emplearse en 
. las oficinas para coser papeles , etc.~89. 
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/ KGBBO.; Diees6 4m lastimas de fcÍ6g»'<m«iOdO'elg«liIto no es^ 
tado.' 

SfiLIiO, InstroinQntO'ú'ateiigUkri^f lo eotnuii é^brcfncej en ^üe'ies- 
>iáii!grábid8s amwV ^Mptesas ó diviaas : •en artílleriff sen^an en. Mdfas 
las defendeackis'parat poner eS memlMteé los -ofibios y sellar otros dt>^ 
eumentos , y al efecto tienen g^abado el esctrdo deP^efpo y el tftuld db 
4a dep«a!defteia.«rS9. 

SELLO 6 ctAílo p«rtt ntmrúnt Vémn: ' Especie* de i»nnzon de aeero , dé 
nnaslf pulidas, <fae tiene grabada de relieve la fignra que se quiera 
marcar; en las fábricas de fusiles los bey de iráríás clases, nno cotí ^1 
-apélKéa^def maestro ^uelm construido la llave , xytro eón una inicfáf en 
4e9^ntvo de un dvaloHine'eS la máirca del maesl^ <¿ta(ninad^ , otro tid^ 
ne elaíSoeap que se •construye el^t^ma/ot^o qoe'sirre para poner éíntí^ 
nMnft'qfife dorres^nde*al^ fa^ ó arma', para est^ se usan varios éómo 
* pnetettsamprenfílerae , y otro* con una eononay H Inicial de lá tálMc^a 
4«e ae estoca «n el 'centro de la plantitia de laf llave.— 49 . 

SELLOS pora empaqm á^ p(Mpora. Son^ los qne esfampadds'en papel 
'^M'p'agan'en'los cartuchos de ipedia 11%ra , etc: que se hacen en las fábri-^ 
«eas y <}üe alrven para distinguir por el color la clase de pólvora que en« 
'^ierpa* oada carfncAio. 

- Son redondos, poco mayores que un duro, en el centro tScnen graf- 
-iMdas'ias'aTiins reates y al rededor se marea con letras la clase de pól- 
TOra y fHbrlea en '<ioe se conféeelbnó. 

i9tíle asid , dendta p^lvorfder onza do primera dase. 
- - tello enearmi^^e se^^anda. 

Sello amarillo , pólvora de mina.— 96. 

SENO. En las ItHidleiones de oafiones se da -este nombre finnós peque- 
ioahneáos 6 vacíos, sHuados en todas dft^ciones en lo iñt^rtor dé^H^ 
piezas de liierro que se fabrican por iéciios odtctonales. ' ' 

> «ERA. Espuerta grande-; regularmeote sin asa», ^ue ^\trt para con- 
ducir ó guardar diversidad de efeefcos.-^-89'. 

SEMN. Vipeole «lesera mas larga queancha , que sirve regtdarmen-* 

•: 'tS^INamN. . Pieea'de arMlleria antigua, que pesaba 72 quintales, 
tenia 27 calibres de longitud y disparaba bata de 24 tibraa. Ura la '€iñé^ 
-dfíiáa bástanla;.-^. 

SERPENTÍN. La pieca^de acera que sr-pdne en las ' armas de fUegd, 
aan t» eoai sa-foma el< movimiento' yinMelIOHie )a Ihive.^sii.-**»^; 

SERPENTÍN. Instrumento férreo en que se ponia la mecha ó cuefda 
encendida, para haeerfsoisgb^co» el «tasquete. 

' SBÜltEI^. an^ia eafia> dentada qiieileva el cabezón dé moi^i'. €aa 
por encima del morro del caballo, y sirve para sujetarle -i-S7. > . ' ^ 
• MRIIlMQtiO. * Hoja de aeattó , anolra*, pioadá per nn lado , con-nna ma-^ 
n^ de baya; lo usan lee carpinteros para aserrar cosas que na admitéii 
sierra fuerte; los hay de varias clases, los mayares íMeten ^tefiérgnañíA- 
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cída Ift hQj« por la parte, opaesU al corte o<m una ceta 6 bai^rita de metal, 
' á fin de que se mantenga derecha.-— 67. 

SERRSCHO d« pvmia* Hoja de acero, angostan p«ro maa graeaa que 
el serrucho ; tiene mango coma a<|iiel, y termina casi en punta ; la usan 
lofl^ carpinteros para franquear «gi^eros y hacer recortes; iláraaae tam- 
Jiiensierra de franqoear.— ^7. 

SERVIR Uu piexas, Dícese del acto de ejecutar las faeiMa> é maniobras 
^ue se necesitan para el manejo de alguna piesa ó haieráa. ^ 

SESMA. LUmase al madero que tiene doce dedos de ancho y doce dé 
grueso, sin largo determinado. 

SIERRA. Género de instriMkíenta bien usual y cono<íido ;' consta de 
.^una hoja l{irga y estrecha de acero, ¡%ue por un lado Irene dienle»'para 
ba^r mas holgada la cis«ra. $irvé para dividir y eoHar la madera, ' 

SIERRA áÍ4»ire. Es una hoja de diez cuarlas de largo , y un pié do an- 
cho ; la usai» los aserradores para trocear grandes vigas y lafnanejaAdos 
hombres por medio de uña manija do madera 6 hierro adaptada 6 cada 
uno de I9& entremos de la hoja«-— 67. ; . • ^ 

. SIERRA braofra, . Es manejada por dos, y ^ttene la hoja de modo que 
-divide en dos rectdngulos idénticos el armazón de madera sobreqfie aslá 
montada : este armazón se compone de dos codales perpendiculares rA la 
hoja y.dos largueros paralelos»-<67. 

SIERRA de trasdós. La que 4 distinción de la conun « ti^oé ñrme é in- 
móvil el hierro ú hoja ; es pequeña y manejable, y su principal deattno 
el de introduoirla entre pieza y pieza cuaitdor los ei^sambl^es no están 
bien unidos, pues serrai^do.las desigualdades haoeqjue se. s^ten l^ien. 
—67. 

SIERRA d0 cortar piedra. Hoja de acero que difiere de la com.un en no 
tener dientes, y sirve para cortar la piedra , ayudándose dd ag»a y de la 
arena.— 89. 

SIERRA d«arnuijHm.' Llámase á toda sierra montada en un armazón 
de madera con garrote de cuerda.-^7. 

SIERRA de corear hierra. Es un serrucha de hoja maa griaeaa q«e los 
comunes con mango de madera ó del mismo «selai; los dientes son grus^ 
sos y de «cero bien templado, que usan los armeros y cerr^eros para 
£ortar piezas de liierro ú otro metaL—^. 

SIERRA de mano. Llámase en general á toda sierra^peqéeñaqae piM^ 
de ipanejar uabombreaolo.— 67— 69.— 7<^.— 74«< 

SIEBBA da trocear. Lo mismo que la de4ividir, solo que algo mtoyov. 

SIERRA de percto. Lo mlfmo que fierra bracera:. '* 

SIERRA par» dimdir. Llámase 4 la sierra de mano gnmdo que tiene la 

hoja ancha.— 67, • - 

SIFMNTE. Pieza de artilleria antigua qiue pesaba 7t ^iaUles, tenia 

18 caUbi;^ de lopg^ud y disparaba bala d« 48 lihrf s. También se llaoMil^a 

MrMante 6 b aie^n mro.^^. 
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SIFÓN. Tubo éncofbado que sirve para sacar el agua ú ólro licor de 
alguna Vasija; tiene vanas aplicaciones, en particular en el laboratorio d^ 
quíniica.— 94* > * *. • ' 

SILLA. Asiento con respaldo, y á veces con b'raz«s que soto sirve para 
una persona; las hay de varias clases y se colocan en todas. las habitei-» 
eiones.-^89 

, SILLA de montar. Asiento con^striboSi adaptado allomo de una caba- 
llei'ía, henchido de pelote ó prin« Torrado de lienzo, por debajo, y,de piel 
por encima, para acomodarse el giuete sobre ella : las hay de diferentes 
hechuras.'— 87. 

SlLLKde gineta. Lo iñismo que la de .montar , solo que tiene los fustes 
mas altos y menos distantes, con maygrds estribos, pero ineuos iarges. 

—87. ' : 

SILLÓN, Silla mas baja de brazos que la común , pero de mas amplia 
tud y comodidad :.en las ofieñía^ se usan comunmente para sentarse á es«- 
cribir.— 89. 

SIRGA. Maroma gruesa que se emplea comunmente para asegurar los 
puente^s sobre barcas^ pontones, etc. — ^61. 

SOBARBA. La correa d^ freno que abraza la barba y hocico del caba- 
llo , introduciéndola por las correas en' que sé asegura el bocado:r-87. 

SOBARBO. «Tarugo de encina 6 roble que atravisa la espiga de los dos 
mazos de los morteros en las fftbricasde pólvora.— 48.— 49. 

SOBINA. Clavo de madera. • ' 

SOBREBACIA de hierro. Especie de fondo de caldera de hierro, que se 
colocji sobr&estas en las salitrerías, á fin de retirar las espumas y cuer^ 
pos eslraños que pueda haber sobre el líquido. — 59, 

SOBRECINCHA. Correa que pasa por encima del lorao4{i las cabaíle- 
rías, y sostiene los tirantes del carro.— 87. 

SOBRECINCHA. La segunda cincha que se pone para asegurar la maíi<> 
ta ó mantillas grandes ó los cinchos de la silla —87. '^-'^ 

SOBREMl^ONERA. Hierro semicircular con dips pedazos sobraittteBá 
los lados de él, que se pone á las cureñas en las muñoneras formando á^ 
un cfrculp completo que encierra el miiiíon, por cuyo medio se consigue 
que los cañones no se despabalguen al dispararlos Esta pieza de hierro sé 
sujeta por un lado con un gozne y por el otro con un pasadoK— 59. 

SOBREPELLIZ. Vestidura blanca de lienzo fino con manga's perdidas 
ó muy anchas, que llevan sobre ki sotana los eclesiásticos en las funciones 
de iglesia, y que llega desde el hombro hasta la, cintura poco mas ó me- 
nos.— 90. . ' 

SOFÁ. Especie de camapé mas ancho y c6mod% qué los ordinarios, 
que se coloca en las habitaciones para sentarse.— 89. 

SOFRA. Correen en cuyos estrenaos entran las varas de un carruaje. 
—87. 

SOGA. Toda cuerda gruesa hecha de espartó , de cerda , de cáñamo^, y 
de otras materias.— 61. V 

- 14 
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SOLDADOR. IiiAtr umento que usm losThojalateros para soldar, y con - 
siste en un hierro que termioa en uoá especia de cuña de lo mismo, por 
cnyii parte mas «filada una vez caldeado, se coje la soldadura y coloca en 
la pieza que se trabaja; ton la opuesta tiene un mango de madera para 
poderlo manejar.—- 72. 

SOLDADURA. El material aproposito que sirve para sóida r, y con- 
siste entre los linterneros ea estaño y pe» griega, y en la fábrica de armas 
de Toledo, se usa de recortaduras de latón y calamina para soldar, las 
guarniciones —72. 

SOLERA- En general es In pieza de madera sobre que descansa algún 
peso en cualquiera clase de construcción y en las cureñas la que soporta 
]a.culata. Las soleras pueden ser rectangulares ó cuadradas , y de ma- 
yor ó menor dimensión , según el montaje ú efecto para que se cons- . 
triiyen. . ■ ' 

SOLERA d$ pecho, de carro fuerte. La pi«Ka de madera que abraza los 
brancales sobre el juego delantero.— 48.' 

SOLERA supetior ó inferior del cabrestante. Cada uno de Ips cuatro ta- 
blones que abrazan el molinSte del cabrestante* — 48. 

SOLERA dtf ctureña de pla%a. Es el tablou que va ensamblado de «n eje 
á otro, y lleva embutido el usillp de puntaría.— 48. 

SOLERA de cureña de marina. Lo mismo que la anterior^— 48. 

SOLERA de escaleta. El tablón grueso que sienta en el suelo, y en el 
< que estdn asegurados los dos «maderos que forman la escaleta.— 48. 

SOLETAS de boj para hsrrenas de cqñones. Es el asiento de los barrenas 
á que van sujetas con dos tornillos y forman ua medio punto .^—94. 

SOMBRERETE. Tejadito formado de dos tablitaa que sirve para cubrir 
el fogón- de los cañones. — 31. 

SOMBRERILLO. Cazoleta de bronce acomodada ¿ la solera para que 
juague la rosca de puntería de la cureña de, batalla antigua.— U. 

SOMBReAoS para morteros. Tapadera circular de madera con un bo* 
Uqh» ú asa en el centro pwa^ poderla inanejar , con que setapa la boca, de 
los morteros para que i^o entre agua, etc.- 3¿. 

SONDA. Instrumento qne.se usó para reconocer en la artillería las di- 
mensiones del escarabajo, y al que ha sustituido la^ estampa {véase ) por 
su n^ayor exactitud. 

Se componía de una punta de bierro fija en un asta con la cual y por 
medio de una pasta de pez, cera y sebo se reconocia la configuración del 
escarabajo. — 33,. 

' SONDALESA. Cuerda larga y delgada que sirve en la marina para son- 
dear : úsanltt los ingenieros en el servicio de puentes de barcas.- 61.— 79. 

SOPANDA. Eo la'fábricas de pólvora es un madero ó tabla larga que 
pasa por enciina de los mortero^, y tiene unas mortajas por donde entran 
las espigas de los mazos.— 53. 

SOPANpA^ Cada uno de los'correones ó correas anchas que sostienen 
la caja del coche ó carruaje que va suspendido y no sobre el eje.— 89. 
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SOPIE d despunte. iDcliaacion que se da á las mangas de los ey^s de los. 
carruajes por debajo desús cuadr;0$. 

SOPLETE. 'Pubo de metal en forma de trompetilla , ancho por svl 
base j embooádura, y deigsído en di^minucjon basta la punta /la cual es 
corta. Usan de él varios artífices parasoldar, aplicándole á la luz de una. 
<:andela, soplando con el ligeramente , y fundiendo así los ingredientes 
de la soldadura.— 94. 

SORTIJA.. £n general seUamaátod6 género de anillo de metal ¡las 
hay de yarias dimensiones, y tienen diversos usos^^iendo uno de ellos, el 
4e correr las'cortinas en alguna varilla de hierro. También se llama asi á 
'Cada uno de los aros de los cubos 'ó mazas de ^o'do género de carros, etc. 
—89.. ,,^ 

50TAMUÑ0NERA. Hierro semicircular igual á la sohremuñonera que se 
i^oloca en la cavidad de^ la muñonera para evitar el* roce del canon y la 
<^ureiía, y la destrucción de esta.— 59. 

SOTROZO. El hierro que se mete en los estrejnos de Iqs ejes de las cu->^ 
ceñas para, que no se salgan las ruedas.*-S9« 

SUBÍDOR de muelles. Instrumento que usan losafmeros, y consiste en 
alúa palanca comprimida por un tornillo^ y una una para sacar y meter 
los muelles de la llave. Llámase también haja'müeUes.^6^. 

SUELA. El cuero del buey curWo^y preparado;* tiene varios usos y 
aplicaciones, partícula royente entre los guarnicioneros para la construc-* 
•cioa de bastes , atalajes, etc.— &9. 

SUFRIDERA. Instrumento de armeros usado 'para introducir el cua-r 
«drado de la nuez en la plantilla,— 89. / . 

SUFRIDERA. Entre losiierreros, cierta pieza de hierro que ponen de- 
bajo de la que quieren penetrar con el punzón, para que este* no se mell& 
contra la vtgornia, y dé lugar & separarse la pepita ó pedazo de hierro 
que no saca el punzón. — 68. • ♦, 

SULFATO. En general es la sal que resulta de la.combinacion del áci- 
<lo sulféríco con una base cualquiera ; los mas comunes son: 

SULFATp de amoniaco Combinación del ácido jsulfúrico con el amo^ 
niaco : la naturaleza lo presenta eo muy cprta cantidad, y siempre unido 
al sulfato de alumina: úsase en el la))üratorio de la fábrica deTruvia» 
—94. - . « 

SULFATO dd bario. Combinación del ácido sulfúrico con el óxido de 
bario, conocida antiguamente con el nombre de espato pesado : su uso 
mas común es como fundente en las fábricas de fundición y en los labo- 
ratorios se emplea para obtener la varita y «todas sus sales.— 94. 

SULFATO de cal. Es la combinación ,del ácido sulfúrico con el óxido de 
calcio : se obtiene artificialtnente tratando la cal por medio del agua y de . 
un esceso de ácido sulfuricoj evaporando luego la masa hasta la sequedad 
ycalcinándola hasta el color rojo. En la naturaleza existe en gran cantidad 
y Tulga rmente se conoce por yieso ó piedra yeso. Sus usos son varios en la^ 
artes plástic^j» que por lo conocidos parece inütil referirlos.— 89, . . 
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SULFATO de cerio. Combinación del ácido sulMríco con el protóxido» 
ÓQ cerio: paede obtenerse tratando este protóxido 6 el jprotocarbonato^ 
por medio del ciCado ácido; úsase en los lefboratorios.— of. 

SULFATO de cobre. Combinación del ácido solfúrtco con el óxido dr 
cobre ; tienen varios usos en los laboratorios quimicos, y en las artes se 
emplea para preparar el verde scheel y las cenizas azules : conócese vul- 
garmente pol* viírioto a«uí.— 94. 

SULFATO dé hierro. Es la (combinación del ácido sulfíiríco con el óxi^ 
do de hierro: vulgaimente es conocido por capati'osa verde", sus usos 
principales son fprmar parte de ciertos tintes y para disolver el añil. — 

SULFATO de magnesia. Combinación del ácido sulfúrico coik el oxida- 
da m'agnesia^ So «strae do las aguas que lo tienen eu disolución, pero para 
xisarlo én los laboratofíos es preciso purificarla, sometiendolo.á nuevas^ 
cristalizaciones. Se usa eu el laboratorio de la fábrica de Truvia. — 94. 

SULFATO de potasa. Es la combinaeion del écido sulfúrico con el óxi- 
do de potasa. Tiene multitud de usos en la industria. Se le une al sulfata 
de alúmina , para formar parte del alumbfe del comercio. Los salitreros- 
se sirven de él para convertir el nitrato de cal en nitrato de potasa. 
Usase en el laboratorio químico c^ruvia.-^d4. 

SULFATO de sosa. ' Combinación del ácido sulfúrico con el óxido de- 
, sosa : úsase en el laborator'O químico de la fábrica de Trdvia.— 94. 

SULFATO de zinc. Resultado de la combinación del ácido sulfúrico con^ 
«1 óxido de zinc; vulgarmente esta sal se conoce por iJitriolo blanco. 

Usase en el laboratorio de química de la fábrica de Trüvla.— 94. 

SUNCHO^ Aro de hierro grande que se usa para asegurar la unión do- 
grandes maderos, cepos, etc.— 59. 
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TABLA. Pieza delgada de madera , mas larga 4ue ancha , que se ob- 
•tiene del tronco de un árbol , dividiéndolo y aserrándola paralelamente 
^n varios trozos , y que se emplea para obras de carpintertaíi las hay de 
, varias elases y dimensiones. . • 

TABLA de chiUa. La mas delgada de todas las que se usan en la car— 
j>¡ntería. 

TABLA de escantillones, Pedaro de tab]?i en que están marcados lo» 
^.cscanliUones que han de llevar ó formar las piezas. 

TABLA da gordo. Llámase á la que tiene un pié y dos pulgadas de 
ancho , dos dedos y medio de grueso , y sietes, nueve tt catorce pies de 
ancho. También se llama tablón. 
. TABLA de ripia. Wámase á la que tiene cuatro pies de largo , do» 
jpulgadas de ancho , y cuatro líneas de grfteso. ^ . 

TABLA del madero. Llámase al lado mas ancho d^ un madero. 
TABLA de pecho. Es un pedazo de madera que se asegura por medie 
•de dos correas al pecho , y sirve para apoyar los taladros ó iustrumen— 
los de taladrar : la usan los torneros y otros artistas.— 67.-^8.— ^1. 

TABLERO. Tabla acepillada ■, plana, de la dimensión y figura necesa- 
ria para el fin ¿ que se destina; suele ser cuadrtldo y formado aveces de 
irariiiís tablas unidas y trabadas muy exactamente por el canto. Llámase 
también al madero apropásito para sacar tabla%de'él , aseí pandólo; y ^ 
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-nna especie'de clavo que lisan los carpinteros para clavar tablas. — 68. 

TABLERO para moldear» Es una tabha grande , donde se coloca la 
caja y modelo qae^e trabaja en la fundicíop de cs^ono6. — 94. 
TABLÓN. En general llámast á la tabla* ravy^ gruesa. 
TACO. Bodoquillo de esparlo , cáñamo ó papel , que se echa sobre Ift 
carga de las armas de fuego, para ajustaría con la baqueta y hacer salir 
«I tiro con mas fuerza. 

En los cañones solo se usan Quandó se cargan ctn pólvora sin encar» 
tachar^ y se- hacen de filástica'y de yerba.— 89. * 

TACHUELA. Clavo pequeño y (^elgado, itor lo regular de alambre, 
jedn cabeza aplastada. Las hay apropósito para ensalerar balas. — 18. 

TAJADERA. Especie do corta-frio , para cortar en la fragua el estre* 
mo de una barra de hierro , etc.— 68. 

TALADRO. Especie de barreno con que se abren orifiálos en la made- 
ra ú otras materias. Los hay de varias clases y dimensiones. 

Llámase también al mismo agujero.abierto con el'barreho. — 67.-68, 
,.-69.— 70.— 71. 

TALADRO para hala^ de iluminación. Es un punzón de madera do 10 
pulgadas de largo y 8 líneas de grueso por su base , que sirve para for- . 
isar el ánima de las balas de iluminación.— 46. 

TALADRO para carcasas. Es un punzón de hierro con mango de ma- • 
dera, de unas 18 pulgadas de largo y una de grueso j)or la base t úsase 
para la construcción de carcasas, introduciéndole para cebar , etc. —46. 
TALADRÓ para lasjiiedras. Es una piqueta de punta y pala, que se 
asa en la fábrica de Toledo para a})rlr el agujero del centro á las piedras . 
4e amolar.— 98, 

^ALCO. Hojuela metálica y delgada , de diferentes colores , que se 
«mplea en varios adornos, y en particular en la fábrica de Toledo, para 
« puños de cuchillos de monte , etc. — 39. 

TALÓN. JEspecie de cepillo que usan los carpinteros para hacer mol-* 
<luras.— 67. • 

. TALLER de Artllleria. El sitjoú habitación donde sé fabrica todo lo 
perteneciente al arma , pero cada ramo suele estar separado, tal como el 
¿e fundición , de herrería , carpintería , armeros , etc. 
, -1^'AMBOR. Caja cilindrica, cubierta por los dos lado s con una piel cur- 
tida que llaman parche; se toe* por medio de dos pilillos ó baquetas: sir-* 
▼e para regularizar el paso de las tropas, escitarlas al combate, reunir-^ 
las, etc.— 91. 

TAMBOR para moler, cok. Es un cilindro hueco de hierro colado, qqe 
gira sobre up eje que le atraviesa por el centro y en cuyos estremos hay 
•eolocados dos manubrios : dentro del tambor ó cilindro sé jecba el cok 
41 ue se quiere moler y varios pedazos de hierro de bastante peso, á fin 
<le qu3 puesto en movimiento el cilindro triture el mineral eV mismo pl^so 
4lel hierro.- 94. » .' 

TAMÍZ. Espe cíe de cedazo muy fino, por el cual se pasan materias 
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polveriradas ó líquidos espesos; eu artillería se usan particularmente 
para la coostruccioa de fuegos ariificia)es.-*46. 

TACtfIZ grande con tqjpus de cuero. Es un tamiz como los comunes', 
soló que tiene dos tapas , á semejanza del que^usan los drogueros ft fin de 
que no salga el polvo cuando sé tamiza el azufre , que es para lo que sir- 
ve en las /ábricas de pólvora : en el dia no se usan.— 96. 

TAMUJO. Espeóie de mata espinosa , cuyas hojas son' algo parecidas á- 
las del boj y que se cria en parajes sombríos ó huínedos ; usase para ha- 
cer haces de escobas con sus ramas, qué sirven para barrer talleres en 
varios establecimientos.— 89. 

TAPA. La parte superior que cierra las cajas , cofres , vasijas y otras 
iñuc&as cosas, regularmente unida ¿ella con goznes, charnelas, torni- 
llos , etc. ' . , • 

TAPA para las coladeras. Tapa de madera de dimensión algo mayor 
que la boca de la coladera, que se usa en algunas salitrerías para res- 
guardar las tierras de la acción admosférica , étc:— 97. 

TAPA-BOCA. Lo mismo que tapón do la boca del canon. 

Tapadera, Parte superior nwvediza , qué no dierra sino que cubre: 
generalmente se usa en las ollas de barro > vasijas, etc. 

tapadera de madera. En la fundición de cánones sirven 'para im- ' 
pedir que c^i^a polvo dentro del molde , después de bañado con las Ceni- 
zas.— 94, • ' 

TAPADERA de hierro\ En la fundición de cañones se usa revestida de 
bar^o por la parte inferior y con un agujero circular %a el centro^ para 
tapar los moldes de las piezas y sus mazárotas en el recocido. — 94. 

TAPADERA de la miralla del horno. Es una chapa de hierro de cinco 
pulgadas en cuadro con un asa en el centro , qué sifrye para cerrar di— 
^ cho agajerb del hortío.— 94. , 

TAPADERA para el horno. Es uña tapadera de hierro para el horno 
de fa fahdiciou en la fábrica de Toledo , que s|rve.para cerrar la boca de 
éste y recojer el calor para que tenga mas. fuerza.— 93. , 

TAPETE, Cubierta de mesa ú ptro objeto ; hácease de varias mate- 
rias, peralo mas común es de hule y bayeta: estos últimos se ponen en 
las mesas de las oficinas. — 89. 

TAPÓN. En artillería es xil tarugo de corcho ó madera que se pone á 
la boca de los cañones y armas de fuego, para evita rqüe entre el agua y 
moje la carga. Lo mismo que tapa-boca. — 32. 

TARIMA. Especie de tablado movible de varias dimensiones, según 
los diferentes usos á que sft deslina. — 89. 

TARIiVA para la sala de pruebas. Es un tablado elevado del suelo 
unos cuatra dedos, que sirve para colocar las hojas de espadaren la fá- 
brica de Toledo, para que no cojan humedad.— ;93. 

TARUGO. Clavo de madera , que skve para apretar las ensambladu- 
ras de dos maderos y unirlos como si fuera con clavos dé hierro; — 67. 
' TARUGOS lansa^ftíegos» 'Son unos pedazos de tnadera que tienen la 
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figura de un lanza-fuego, y sirven para figurar este en los ejprcicios.— 89. 

TARUGOS para Ian7a-/uf ^05. Son los bodoques de madera que se 
tornean para construir lanza-fuegos — 46. 

. TABROS de horro para las máquintu. Especie de tinajas pequ<>Das coa 
un orificio y caño de hoja áh lata en el fondo : en la fábrica de Toledo se 
colocan llenas 'le aguá-6 mayor altura que las piedras de amolar, para 
que vayan destilando poco & poco y humedezcan dicha* piedra-^-^d. 

TAS. Especie de vigórala pequeñita que está asegurada al banco de 
los herreros, cerrajeros y otros artistas , y la usan para amartillar cosas 
de poco votúmen.-T-68.— 72, 

- TAZA. Vasija paquena y de boca ancha , que se hace de varias formas 
y materias , y tiene varios usos.— 89. 

TAZA de cóbrB para guarnición de espada. Guarnición de espada qcie 
esté en deinso; es bastante grande y figura como una taza.-^93. 

TEA. Astilla de pino bastante cargada de re^ina^ que se enciende para 
alumbrar ó hacer fogatas de noche.— 89. . 

TEDERO. Caldera pequeña de hierro con ana especie de boquilla en 
su centro inferior para afianzarla á un palo que se planta en tierra. En 
ella se colocan teas y á veces alquitrán , se enciende y produce una luz 
clara y que resiste al viento ; se usa para alumbrar los trabajos de un si- 
tio , etc.r-89. • 

TEJA . Pieza de barro cocido , hecha en forma de canal mas' estrecha 
de un lado que de otro, y sirve para cubrir por fuera los techos, re- 
cibir y vaciar las agjuas de las lluvias.— 89. 

TEJO ó Tejuelo de bronce. La gorronera de bronce en que descansan, 
las espigas de los ejes en muchas máquinas.— U. 

TELAR. La parte de uu vacio de puerta ó ventana que está desde el al- 
féizar hasta el paramento esterior , con el cual suele estar á escuadra , 6 
. bien el que se compone de cuatro 6 ixias maderos ensamblados quis cir- 
cundan un espacio como el telar de una ventana. 

TELERA. Cuarquíera de las cuatro tablas ó maderas que atravesando 
en los afustes de uno á otro lado unen los tablones y los afirman forman- 
do el lecho de la pieza. La que está situada debajo de los muñones lláma- 
se áe testera. Lá que lo está debajo de la última faja de la cplata del canoa 
llámase de descanso, á la tercera algo mas baj0 llámase de mira 6 putUeria^ 
y á la coerta, situada al pié del canon, de contera; h esta úUima llaman 
también íe/ero»» de contera. — 49. 

TELERA. En los carruajes es el madero de una tercia de largo, que 
por junto á la lanza une las dos |)iei;nas de las tijeras grandes.— 49. 

TELERA. Entre carpinteros el barrote ó palo grueso de la prensa que 
^ sube y baja por los tornillos y se aprieta con las tuercas para sujetar al« 
guna pieza* que se ha de trabajar. 

TELE^IO. Palo 6 estaca Je las barandas de los carros y ga1eras.7-A9. 

TELERON. Pieza fuerte, da nuidera, cuyo plano se 'coloca oblíciík-- 
mente á la, vertical entre las gu^lderas de la cureña .-^4 9. 
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TCMPLADEBA. Especie de compuerta que se pone en las acequias 
para graduar la cantidad de agua que se quiere que pase. 

TEMPLADURA^ .Es una meada de sal , ajos y raspaduras de pezuña, 
de vaca dísuelto en orín ; lo u^an los armeros pai-a templar algunas pie- 
zas de metal sometiéndolas por determinada tiempo á la acción de este 
cáustico.—es. 

TEMPLE. Et punto, delicadeza y firmeza que se da ¿ los metales y 
armas cortantes fabricadas de ellos para su mayor dureza , solidez 6 
consistencia , y su mejor filo y corte. ' 

En el acero llamase á la operación de calentarle fuertemente y en-' 
friarlo de repente sumergiéndolo en el agua, coa lo cual adquiere suma 
elasticidad y dureza y se.pone quebradizo. 
' TEI^ACILLAS. Tenaza pequeña. Lo mismo que Alicates, (y4^a8e.) 

TENACILLAS de tijera. Se llama la que tiene corte ó filo en sus bocas 
y sirve para trocear alambre, planchas de cuaftiuler metal , y otros usoSi* 
—«8. ' ' ' .... 

TENACILLAS para cortar los p9dq%os á las halas. Son lasque tienda . 
en una de sus piernas un espigón clavado cq un banco para asegurarlas 
y en la otra un mango de madera , que es la que abre y cierra , y sir? e 
para cortar les pe^ oaea y reblabas A las balas de plomo cuando salen de. 
la turquesa para después echarlas al barril de redondear.— 66. 

TENAZAS. Instrumento de hierro formado de dos brazos largos á ma- 
nera d^ tijera, (le puntas chatas, t|ue se unen y aprietan una con otra 
para prender y asjr ó agarrar alguna cosa : las hay de varias *clases y 
dimensiones, y se usan especialmente para arreglar eUuego ealaschih 
metoeas.'— 89. , ' • 

TENAZAS. Instrumento lo mismo que el anterior , solo que en vez de 
puntas^cfaalas termina en dos semicírculos que se unen ál apretar, y las 
usan los carpinteros y herreros para arrancar clavos y otras cosas : en 
la fundición de bronces se usan también para apretar las fajas de hierra 
que refuerzan Iqs moldes.. Las hay de varias ciases, cuya figura en la 
boca , varia según los usos para^^ue se destinan; pero las mas principa- 
les son: ' 

TENAZAS de cuchara. Son las que forman Una semi-esfera en la unioú 
de la boca , y sirveu para conducir la bala roja desde el hornillo á la 
pieza.— 62. 

TENAZAS de pico. Son de la figura que las tenazas comunes^ solo que 
tienen las puntas dobladas hacia dentro para cojer los hierros ardiendo 
en la fragua.— 68. . ♦ * - . 

TENADAS para arrancar. Son las que tienen circular la part^ supe- 
rior, y las usan los'carpinteros y herreros para arrancar clavos y otras 
aplicaciones. También se llaman tenazas curixu.— 67.— 68. 

TENAZAS para la forja. Son poco mayores que las comunes, solo 
que tienen Tas puntas planas, y sirven para cojer el hierro ardieúdo en 
la fragua.— 68: 
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' TRAZAS rara forjar él pié de gaio. Son do acero y dd tina media 
vara de longitud, los brazos superiores estando cerrados fornian un cua- 
drado , y á semejanza de las turquesas tienen un rebajo en el centro de la 
figura de lá media boca inferior del mechero 6p%éde gaio^ la cual se confr- 
' truye estando el hrerro candente metido dentro de las tenazas, trabaján- 
dolo k fuerza de martillo sobre uu tas ó as'^ntador. 

Las tenazas por una de sus c&ras tienen un realce que sirve para su- 
jetarlas al tornillo de banco, á fin de que resistan los golpes. 
También se llamp gárgara para forjar el mechero»'-^9. 

TlílNTE-MOZO. Palo que sirve para mantener horizontal la lanza de 
im carruaje , cuando no está enganchado el ganado.— 69.- 

TEODOLITO. Icslrumento para medir exactamente bases geodésicas: 
generalmente se compone de un teodolito con sus círculos horizontal y 
vertioal , movidos veloz y lentamente , según los mecanismos conocidos, 
#on microscopios para la lectura de ambos limbos. En vez de brújula tie- 
ne un declinatorio á quien sib llama orientador , coya aguja e^tá suspendi- 
da de una seda y perfectamente abrigada dentro de un tubo , que se 
. mueve horizontalmente basta conseguir que el cero de la graduación del 
orientador coincida con la aguja al mismo tiempo que el índice del no— 
2ez horizontal coincida con el cero del circulo correspondiente.— ^9. 

TERCEROLA. Carabina algo mas corta y reforzada que la ccmun ; la 
usan la caballería lijera y los cornetas de' infantería .—81. . 

TERCIA.' Madero que tiene un pi6*de ^pcho y una cuarta ó doce de-» 
dos de grueso.— 53. . ' 

TERCIA. Usada esta voz como medida, la tercera parte do una vara. 

TERCIAR una pi^za. Voz que se usa y signiflca reconooerlai averia- 
guando si tiene todos los requisitos necesarios para ser admitida. 

TERMÓMETRO. Instrumento de física que sirve pora^ medir los gra- 
dos de calor ó frió por medip del espíritu de vino encerrado en un tubo 
de cristal , en el cual sube cuando se dilata con el calor , y baja cuando 
se condensar con el frió , el tubo ^e coloca sobré una tabla en la que están 
marcados ios grados de calor ó frió. — 89,. 

.TERRAJAw Útil ó instrumento para hacer los tornillos de metal; 
es de acero , y en él están formadas las roscas de varios tamaños. — 68. 
—69. . . 

TERRAJA de coginete ó inglesa.- Pieza de hierro semejante á la ter- 
raja común , solo que tiene abierto en el centró un agujero cuadrilátero 
en toda su longitud , en el que jse colocan unos dados de hierro que-üe- 
nen tro la tuerca ó matriz del tornillo que se va á hacer, y aun cuando 
estos dados entran á corredera , sin embargo , se pegaran y aprietan 
con Una clavija que .hay en uno de los lados . y cuya cabeza hace la.« 
veces de mango de la terraja en dicho lado— 68. 

TERRAJÁ'de madera. Es lo mismo que la de hierro, peroj5onstruida 
de una madera fuerte , y la usan los carpinteros para hacer tornillos do 
madera.— 67, 
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TERRAJA. Llámase así én las fundición á una regla de hierro sobre^ 
madera , y sirve para construir el contramolde en el c^al marca toda la 
' figura de la pieza , á fín de que el molde que sobre él s6 concluye la ten- 
ga interiormente. —94. 

TESTERO. Ss llama cada una de las tablas que forman los lados me-» 
nores del cajón de empa<iüe de fusiles. ^ . ' 

TIESDX de campaña. Género de pabellón armado, éstendido sobre- 
palos ó esiaóas Ajadas en el suelo y asegurado «con cordeles, que sirva < 
generalmente de aposento á los militares cuando se encuentran acampa-^ 
dos ; lasbay de diferentes tamaños ; figuras y dimensiones. — 89. 

TÍENDA de parque. Tienda de campaña Cuadrilonga , cuyos testeros- 
son circulares , sirven para alojarse los generales 6 para los talleres pro- 
visionales de los parques.-^9. ^ 

TIENDA de meáío parque. Es como la anterior solo que mas pequeña , 
y sirve para^alojar oficiales de menor gradtüacioa ó para almacenar eftsc» 
tos de parque. — 89. 

TIENDA pard ofi^ales. Es mas pequeña que las anteriores, pero de la 
misma figura.— 89. ^ 

TIENDA para cafmlléria. Es como las de parque , pero sin tener cir- 
culares los estremos, y se usan para alojar la caballériá.— 89^, 
"TIENDA para infantería. Lo mismo que las anteriores, si bien las- 
hay de dos ciases; españolas, que son las ya descrita's, ó inglesas que soa 
circulares de la figura /de un cano; estas suelen llamarse pa&e/íones á la 
írtgf/esa,— 89. 

TIERRA salitrosa. Es la tierra que se acumula en las salitrerías para 
estraer el salitre, bien sea resultado de las tendidas artificiales, bien áe la 
que se estrae de determinados sitios : no es posible indicar sus clases^ 
pues son tantas cuantas son las clases de sales que contienen , y qué por 
medios aun desconocidos se transforman las que tienen base de, potasa e& 
nitro, etc.— 97. 

TIERRA para las máquinas. Especie de tierra gredosa , que en la fá- 
brica de arma^ de Toledo usan los acicaladores para lavarse las manos. 
—93. 

TIJERA. Instrumento cortante, compuesto de dos hojas trabadas ea 
cruzjque giran sobre un clavillo que sirve de e)e. Se usa generaflméute 
en plural y las hay de dífectntes formas y tamaños, según la materia que 
están destinadas é cortar : las comunes se usan en la$ oficinas para cortar, 
papel, y algo mayores sirven á los guarnicioneros. 

L^is hay como de media vara de largas, que las usan los herreros p^ra' 
cortar chapa, y de variadas dimensiones otros artífices. — 68.— 69.— 72. 
—74. 

TIJERA. Cada uno de los correones cruzados de un carruaje de so-* 
pandas, con las cuales se sostienen los balancés para el buen movi- 
miento de la caja. 

TIJERAS de cortar barro. Tijeras grandes aseguradas Cú un moquete de- 
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madera , que las asan los bayonetistas para empadronar la chapa del 
cuba de la bayoneta antes de darle la curva para caldear.— 69. 

TIMÓN. Pieza de madera , semejante á una gran. pala con mango^ que 
sujeta á ia popa de una barca u otro buque, sirve para darle. dirección. 
—79. 

TINA. Vasija grande en forma de caldera , que puede ser de diferen- 
tes materias, y que sirve para contener líquidos. — 89. 

TINA, de combate. Lo i^smo que la anterior , solo que es la que se co^ 
"loca en las baterías llena de agua y arena por precaución para apagar - 
' «ualquier incendio. — 31 . 

TINA de madera herrada para la fundición. En la fábrica de Toledo 
es una tina grande con aros de hierro , que' se tiene en el taller de fundí* 
<iton llena' de agua para los usos qvie sea menester : también se pone en 
las'traguas — 68. — 93. • ' / 

TINAJA. Vasija muy grande de barro ^cido y á veces vidriado-, quo 
«ir ve para contener Iíquidos.-^9. , 

\ TINTA. Líquido negro debido ¿ la reacción del sulfato de hierro so— 
bre las agallas , con el cual se escribe.— 89. * 

TINTERO. Vaso donde se tiene 1^ tinta para escribir. Los hay de va- 
rias' hechuras , materias y dimensiones.— 89. 

TINTERO para almagra. Taco pequeño de madera con una escoplea» 
dura cilindrica en cada estremo y otra cuadrada en el medio, quesirve-- 
.A los carpinteros para* desleix y conservar la almagra.— 67.— 7<. 

TIRADOR de hierro para hornos de cok. E$ una planchuela de dicho 
. metal qué sirve de puerta & la boca del^ horno, y que sube y baja perpen- 
dicularmenté por medio de un contrapeso para abrir ó cerrar dicha 
puerta. — 94. ^ " ■ , . ^ 

TIRA-FRICTOR. , Es una correa cosida por uno de ^us estretrios á ua 
pié de cabra pequeño , que sirye como de manubrio y se utiliza para sa- 
car fácilmente algún tubo cuando so atora en el oído de la pieza ; y por el 
.otro estremo cosida á un ganchito de alambre ; su longitud varia según la 
•clase de piezas á que se destina y la mayor ó menor altura.que tuviesea 
desde el piso de la batería; pero en general , para las piezas de sitio co- 
locadas en esplanadas altas para tirar sobre el parapeto , 9 pies ; los me— 
ñores de sitio, 5; los de las piezas de batalla, 4; y los d&npontaña, 3 
pfes y 3 pulgadas. El tira-frictor se usa engancha ntiole en el anillo del 
frictorMe modo que 1^ punta del gancho quede hacia la boca de la pieza.. 
—31. 

TI^A-LINEAS. Instrumento pequeño de metal , terminado poruña 
especie de pinza de acero en forma de lanza, que se aprieta por medid d» 
un tornillo para hacer líneas mas ó menos gruesas, poniendo tinta en su 
parte interior ^ úsase muy particularmente [para sacar diseños y formar 
planos.— 89. * , 

TIBANTE. La cuerda ó correa que asida á las giiarnioioaes de las mue- 
las sirve para tirar del carruaje. — 61^ • 
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TIRANTE. Madero mas delgado que el cttarton angosto y largo. 

TIRO. La cantidad dé pólvora necesaria para cargar una vez cual— 
<iuiera arma de fuego. ' 

TIRO. La cuerda quje se usa para levantar cualquier peso por medios 
de la grúa. 

TIZA. Asta de ciervo calcinada : úsasb en varios establecimientos áel 
Cuerpo para limpiar ihetal^s.— 89. 

TIZONERA. Es un hierro de tres cuartas d^ lafgo con- punta , y sirve 
como el espetón para atizar el carbón en la fragua. — 68. ' % 

TOBERA. , Pieza de hierro , cuya figura interior es la de un cono trun- 
cado , que se coloca en lás fraguas , y es por donde vá el canon del fuelle., 
—68. ^ • 

TOBERA para el templador, ^ Como la anterior » soto que algo mayor», 
y pesa 40 libras.— 68. ' - 

TORCHO. Especie de hierro en barras, de 3 kBii^ pulgadas de an- 
cho , que sirve para varias construcciones.— 1|^ 

TOESA. Medida francesa que equivale á siete pies castellanos. 
' TOBALLA. Pieza de lienzo, por lo común labrado, mas larga que an* 
cha y por lo regular terminada en las estremi^ades por un fleco: sirve 
en las oficinas para enjugarse después de habei'se lavado.— ^9. < 

' TOLDO para car^o. Pedazo de lienzo grosero y tupido, cuya dimen- 
sión puede Variar, sogun la del carruaje para que se destina y sirve pank 
colocarlo sobre el cañizo y arcos que lo cubren á fin de resguardar lat 
carga del. agua y la intemperie— 89. ' ' 

TOLDO de tUffiso para balsas. Especie de bastidor de iieñzo que en las 
salitrerías se coloca sobre las balsas para que no caiga«agua sobre las le- 
gfas, ni bajen estas de graduación por la inmediata influencia del frió. 
—07. 

TOLETE. Pedazo de palo redondo que se pone eí las chumaceras del 
bordo de la lancha.— 79. 

" TONEL ¿«pavm. Es un tonel como el barril de pavón, solo que forra- 
do interiormente de zinc; actualmente no estA enjuso, y iservia para pa- 
Tonar fa pólvora. — 96. ' 

TOPE. Cabeza ó canto de cualquier madero ó Cabla. 

TOPO ó hipocelÓmetro, Instrimento que se usa para reconocer las grie- 
tas y cavidades que puede haber ealas animas de las piezas de artillería; 
está reducido á dos puntas salientes ,' movidas por un doble plano incli- 
nado, cuyas alturas es¿¿n con sus bases en la razón de una á doce , dé 
modo que por medio de una eécala graduada convenientemente^ se en- 
cuentran las cantidas que sobresalen las puntas, en consecuencia tam- 
bién el diámetro vertical ú horizontal del ánima de la pieza que se reco- 
noce— 33. 

TORILLO. La espiga redonda que'se pone entre pieza, y pieza en las 
ruedas para ensamblarlas y unirlas. * 

TORNILLO. Espigón ó clavo el^:erto ó labrado en maescas espirales, 
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<|ae i^irve para apfetar ó armar alguna pieza d^ uoa méquina^ú otra cosa, 
intróduciéudose para ello, ea uaa tuerca de muescas también espirales, 
-en la cual dando vueltas se vá ajustando y encajando. Los hay de diver- 
tías materias, figuras y tamaños, según la aplicación que se íes dá. 

TORNILLO de puntería. El que se apoya en la cureña, y i^irve para 
levantar ó bajar la pieza por la>cuUta al hacer la puntería.^59. 

TORNILLO de mano. Es lo mismo que una enteualla solo que mas pe- 
<|ueño; lo usan los herreros y cerrageros para asegurar en él piezas muy 
pequeñas que han de Umar á fin de poderlas coger en todas direcciones, 
y alonas veces aseguran el mismo tornillo al del banco en que trabajan. 

TORNILLO de acero para hacer roncas. Lo mismo que macho de rosca* 
. ^ véase.) • 

TORNILLO de banco. Son los de madera colocados en el banco de los 
-carpinteros, y que sirven á manera de prensa para asegurar las piezas 
^ue trabajan. —68, 

TORNILLO de banco, fiámase también al que es de Ipiierrp y tienen los 
lierreros y armeros sujeto al ban^ con 4 grandes clavos que pasao por 
•4os brazos unidos en el punto de la espiga del- tornillo ; su figura es de una 
■:grande entenalla, y le atraviesa el tornillo ó macho que sirve para apre- 
tar : lo usan para sujetar las piezas de cerrajería y armería que se liman, 
•clavan , desvastan y golpean á martillo.— 66.— 69, , 
^ TORNILLOS dehierro para limar sierras. Son como los tornillos comunes 
>de banco que usan los carpinteros, solo que se destina particularmente 
f)ara asegurar las sierras cuando hay que limarles los dientes. — 67. 

TORNILLOS de jpresion. Llámale en general á los tornillos de carpin- 
tero, herrera, cerragero, etc. 

TORNILLO de aprieto. Consiste en una. grapa de madera formada por 
^es listones gruesos en figura de marco abiertopor un lado con una cía- 
Tija tambie^ de madera, que sirve para apretar ó sostener unidas las pie- 
nsa» de madera al encolarlas^ y si estas son muy grandes se les ponen va- 
cíos tornillos en distintos lados- — 67. • 

TORNO. Una 4c las máquinas simples, que consiste en i^n cilíhdro.qoe 
•|;ira sobre ^1 eje. Cualquier máquina que abarcando algún objeto le hace 
4ar vueltas sobre si mismo para labrarlo , circular esférica ó ciUndrica- 
mente. Los hay de varias clases. 

TORNO. Entre los minadores es el armazón compuesto de dos caba-' 
lletes de madera colocados al lado de ia boca ^el pozo, sobre loe que des- 
scansa tta grueso cilindro también de madera, que sirve para rollar la 
cuerda con que se suben las espuertas, cubos, etc.; a cuyo efecto Uene el 
«cilindro en ambos la'dos una cigüeña de hierro.— )b4. 

TORNO de ballesta* Se denomina así porque en el centro del banco 
bay un palo , en cuya estremidad superior se coloca una gran ballesta. El 
operario mueve con el pié la palanca á que está unida la cuerda que baja 
•40 la ballesta, y produce.el movimiento necesario para ornear,— 71, " 
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TORNO, de manp. LM^mase al tomo en que el operario trabaja sentado 
y le da movimiento oo.d la m^no derecha por medio de una cnerda colo- 
cada en una especie de arco que baee girar ia pieza que quiere .torneáron- 
se mientras qaeí con la manq Izquierda dirige la faerramieu^a.-*?!. 

TORNÓ d« rueda, Ll6maee al en que trabaja de pié el operario^ y lo 
mueve una raed» colocada á alguna distaacia y unida esta á otra pequ^-? 
ña qne tiene el torno, por xnedio-de una cuerda ó correa !e imprime el ne*> 
oesario movimiento. En estos tornos suelen labrarse mazas (>ara cubos do 
túedas, ejes de bterro para carruajes y otras muchas piezas grandes que 
no-podriantoAearsp en tornoé, pequeños.— 71. 

TOBiSOpara haóer esferas. -Es como au torno ordinario, escoptoquo 
por uu mecanismo especial conduce el iostrumento cortante eircalar^ 
m^te á fin de que salga esférico lo que se des^a tornear. -*7i. 

TORNO para cañones de fusil. Es un torno enel cual, coK>cfl^o horizon- 
talmente el canon» comienza h pulir por la. parte superior, y concluye 
, por la inferior por medio de una luneta giratoiria para dar la forma al 
canon.— 68. 

TORNO para la construcción de modelos. Es igual al que usan los tor-> 
ñeros de rueda al aire, y sirve para arreglar los modelos á las dimensio* 
nes prevenidas en Ja fundición de municiones; antes era movido por ope- 
rarios, pero actualmente el motor es una rueda hídr&ulica,^95. 

TORNO para tamizar arenillas. Consiste en dos círculos de macera 
unidos por un eje por su centro á distancia de vara y media, lascircun* 
ferencias se unen por-s varios listones ó varillas, y la superficie del quo 
'puede llamarse cilindro, se cubre de tela ée tamiz; ppr unode los teste— 
ros se introducen las arenillas y girando el torno colocado dSntro dé un. 
ca)on grande sobre que descansa el eje, síé tamiza el ssiítr^ .para igua'» 
larlo.— 97. 

TORNO portátil para cargar los hqrnos. Se compone dQ dos gualderas 
de álamo negro con gargantas en su centro para engranar tun molinete 6 
cilindro de lo mismo eu que se lia la veta que tira del trozo de metal que 
se quiere meter en el horno.— 94. 

TORO. Moldura, de la culata del canon: en perfil, es un semicírculo» 
Llámase también bocel, cordón ó junquillo. 

TORZAL,. Especie de cordoncillo de sed^ compuesto de* varias helaras 
ó hilos torcidos ;;üsase entre otras cosas para coser lag(Qos y coentaa ea 
lasoficinas. — 89. 

TRABA. Dos correas con sus hebillas que sirven para atar las manos 
de los caballos ó muías, están por la parte interior quA toca, á la pierna 
del animal rellenas con pelote para que no la dañe y lastime, unidas una 
con otra por tres ó<cuatro anillos de hierro. — S7 

TRABUCA. Especie de cohete que dn un trueno como el del trabuco 
y se usa como señal— 4*. 

TRABUCO. Arma de fuego corta como la carabina, bastante ancfaalia- 
cia,laboca del canon, que puede llamarse acampanado; calza b«l«|demtt- 
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cho calibre, aun cuando lo mas comunfes cargarlo con postas.*- 80. 

TRANCHETE. Instraiiieuto usado por los gparnicioneros, de la forma 
deán cuchillo ancho y corvo en figura de 'medid luna, que sirre par» 
cortar 5ueia. También se llama frtncV'e.— 74. 

TRÉBEDES. Instrumento qu^ constar de un cerco ó tri¿oguÍo de 
bierro con su mango y tres pies : sirve para poner ¿ la lumbre las sarte«- 
nes , cafEos . calderas j etc., sin que lleguen á ella. — 89. 

TRENTENTINA. Líquido aígq espeso, pegajoso , resinoso, inflan»able y 
opaco que se estrae del pino. Hay vanas especies producidas por otros 
arboles, como la del abeto, terebinto, ale'rce, etc.; pero A mas usada es 
la del pino: en artillerfa se emplea comunmente para la construcción de 
fuegos artificiales. — 45. * 

TREN. Nombre genérico y colectivo de todos los efectos y máquinas 
de guerra y.son en general. 
Afustes de mortero y pedrero. 
Armas. 

Jtvantrenes. 

/Cañones. 

_ ' . I Morteros. 
Bocas de fuego, j^^^^^^ 

\ Pedreros. 
Bombas. . 
Caballos. 
' Cables. ^ ' 

Carros fuertes y de transporte. 
Combnsfibles. 
Cordaje. H 

Culotes y cestos para pedreros. 
Cureñas. 

Efectos do batería. 

Efectos de parque, varios. . 

Espoletas. / , 

Fraguas. 
Granadas., 

Herrajes manufacturados. . 
Ingredientes para fuegos artificiales. 
Instrumentos para reconocer artillerfa y municiones^ 
Máquinas para mover artillerfa. 
Maderas en blanco. 
Maderas herradas. ^ 
Mechas. 
Muías. 

Muiciones. • , v 

Pólvora. 
" Respetos para el carruaje* 
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, 5aeo8. 
Sogas:. . • - * 

Trinqoivales. 
Ulensilios de bala roja. 
. Útiles para hacer esplaoadaa, para los trabaos en gtneral y para mi- 
naBores. . , 

TRENANTE, Carro líiuy bajo con cuatro ruedas que sirve para con- 
duclr k artillería en las plazas de un punto á otro.— 30«. 

TRENZA. Cuerda de esparto que puede hacerse de tres á ocho cabos; 
tie&& irarios usos.-^-^l . , ' 

TREPANDI ó trépano, Lp mismo que berbiquí. 
. TRIÁNGULO para afilc^r las*sierras. Es uña lima triangular, £aa, que 
usan los carpinteros para afllar los dientes de las sierras. — 67. 
TRIÁNGULO des/arniííado»;. Véase estrella para destornillar. -^S9. 
TRlNiGHETE. Especie de media luna afílada y pequeña , con mango de 
madera que usan los guarnicioneros para cortar la suela , cuero . etc. 

TRINQUIBAL. Es un carro de dos ruedas á semejanza del juego de- 
lantero de las galeras que sirve para conducir artillería y otros efetos 
de peso á cortas distancias ; los hay grandes y medianos que se sirven coa 
' >cabailerías y se llaman de mulas^ y mucho mas pequeños que se mueven 
& brazo y se Haman de mano^ Jos cuales se emplean comunrpente en las 
faenas de los almacenes y parques: los dos primeros se diferencian del 
de mano en que tienen en la parte superior de la tijera una plancha de 
hierro ¿ semejanza de la tijera de carro fuerte.-^3ü. 

TRIQUITRAQUE. Especie de cohete pequeño que se usa para rellenar 
ias cabezas de ios grandes, y consiste en un cartucho de papel grueso ea-« 
r^llatlo en una baqueta de fusil : se llena de pólvora, se dobla sühre el 
«lismo, alternadamente arriba y abajo, y se ota el centro de cada vuelta 
-con bramante Produce muchos truenos pequeños ai quemarse.-n44. 

TRISCADORES para sierras. Pieza dé hierro cuya dimensión puede 
variar; consiste en una chapa con mortajas en el canto donde entra el 
diente d& la sierra para ladearlo : úsanlo los' carpinteros para trabar ope- . 
ración que consiste en torcer en poco los dientes de la cierra alternativa- 
mente unos á un lado y otros á otro parí> que hagan mas ancha la hendi- 
4ura ó cortadura. — 67. 

TROMPA fétida. Es un canon cónico de hoja de íaía , que se llena de • 
«n misto compuesto de pólvora , azufre, gomas, asafétida y de euforbio y 
^scremento.d^'gato ú otros ingredientes que den humo fétido: el estrerao 
mas delgado se introduce en el agujero bocho con la barrena terrera en ' 
las minasVpor el ancho se le inlrpducc á la trompa un globo de alambro 
.hecho' ascua : inmediatamente se cierra con un tapón que tiene un agu- 
jero por el que se sopla con un fuelle, de este moclo se hace impractica- 
ble la galería 6 ramal del enemigo. 

TROMPETILLA. Lo mismo que boquilla. 

15 
• . / 
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TROMPETILLA da latón pnra fusil. Lo mitooqae ábraxád^ra ^gfatm^ 
dera.— 80. 

TRONZADERA. Sierra qae usan los carpiateros carreteros, y coDsigte 
en una hoja ancha con dos mangos de madera ó metal adaptadas «1 
lomo opuesto de los dientes, formaado ángulo redo con el mismo.«»A7. 

TRUENO. Consiste en on pequeño tubo de Qürton lleno de pólvora y 
bien liado cou bramante, en un lado se le abre on orificio por donde ae- 
cebacou una hebra de estopín: sirven .para colocarlos en la cabezaJdtf 
cohetejí bastante grandes.— U. 

TUBO. Todo cañón de forma cilindrica y hueco que sirVe para dar 
paso á los liquides fluidos ó cuerpos aerírormea. 

TUBO pa-a secar almas. Usan tubo de chapa de hierro 'donde se in- 
troducen las almas de barro ú ocbetes de los proyectiles huecos para cc»^ 
locarlas sobre el fuego y secarlas : los hay de diferentes diámetros y di— 
nensiones.— 04. 

TUERCA. En general llámase á todo hueco con mueÉcas y abiekio y 
en forma espiral, donde entra y juega la espiga del tornillo. 

TUERCA de sopanda. Es una tuerca de madera que eh las fáiiricas de 
pólvora sujeta cada uno de los utensilios que atraviesan la sopanda coló» 
cada sobre los itiorteros.— 48. 

TUMBILLOS. Son unos tablados de madera sostenidos por loabaoqm- 
líos llamados de asoleo spbre ios que so estienden las mai^a ein q«e am 
asolea la pólvora en las fábricas.— 96; 

TURBINAS para harrenaf verticales. Son unos chantillones de düeven^ 
tes diámetros y longitudes que varian según el calibre del canon á qm^ 
se aplican ; en la parte inferior tienen asegurado un listón con dos toraí— 
líos, y an la superior una cuchilla de 12 lineas de longitud aproximalivih» 
mente colocada horizontalmente en el ccntoo del misino con varios corta» 
boches á lima : el total del aparato descrito se asegura par medio de im» 
rosca en el óirbol ó baquetón de la máquina da estriar , y sirve púasloen 
movimiento para dicho objeto.^— 69. 

TURILLON de hierra para los árboles. En la fundición de cañonta aa 
llama así á una especie do pinzote de hierro qae se coloca al estremft dfe 
los árboles de las máquinas para que giren con facilidad sobre lo^grapa^ 
tines de bronce donde descansan.— tf9. 

TURQUESA. Instrumento ó molde de bronce donde se TaeíaiL las ba-^ 
las de varios 'calibres; su figura es como la de unas tenazas con cabeza 
cuadrada en cuyo centro tiene rebajada en dos mitades la figura de ln 
bala ; las hay para fusil inglés de á 15, español- de á 17 ', francés de á lt« 
para pistola de á 20, 21 y 23 , y para carabina rayada*— 664 
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UNA. Garfi» ó ponta corva de algunos Instrumentos de metal. 
' UÑA £n. la fandicion de cañones se llama ¿ una palanca de madera 
de 4 varas de longitud y 4 pulgadas de grueso , herrada por un estremo, 
y cuyo uso es semejante al del espeque.- — 94. 

UÑA de espeque. Llámase al chaflán que tiene este instrumento en el 
cstremo mas grueso. 

UÑA de pié de cabra, Lléni^se á las orejas de martillo en que termina 
hi barra de hierro por uno de sus estreñios.' 

UÑA para mover los torales. En la fundición de cañones es uu* gancho 
de hierro con m^ango de madera , que sirve para remover los torales de 
cobre en el bórno. —94. 

UÑETA. La pieza de hierro que va colocada en las levas, medias levas 
y espeques hertados.-r>59. 

' UNETTA de tgmero. Herramienta de corte « semejante al formón que 
usan los torner&s, cuya estremidad tiene la figura de una uña.— 74. 

UÑETA redonda para tornear metales. Es un hierro con mango do 
mcdera, que-se usa en él* taller de tornear de la fundición de' cañones/ 
cuya boca guarda I» figura semicircular.— 94. 

UÑETA cuadrada para tornear metales. Lo mismo qUe la anterior^ 
tolo ciue la boca es cuadrada.- 94. 
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UÑETA d» Cijo, Es como la tajadera 6 corta -frk), con ojo para enman- 
garla y la boca ó filo es de figura semiórrcular ; úsase en el taller de tor* 
near en la fandicíon de cañones. — 94. 

ÜNETA de mano. Como la anterior , sclo que mas pequeña .y sin ojo 
para usarla sin mango , á semejanza del. cincel . —94. 

ÜRNA'^e ftMdera,' Especie de escaparate cerrado con nidrios , en el 
cual se colocan santos pequeños en las iglesias y capillas. ^9o. 
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VAI^A. ^La funda de coero 6 de otra materia caalquíera, en que se 
encierran y guardan algunas armas, como espadas, sables, puñales, etc., 
6 instrumentos de hierro ú otro metal. Las clases de vainas que mas co-* 
munmente' suelen ocurrir relacionar en inventarios dfi artilleria son : 
Vainas de bayoneta. —80. 
— de espada» — 80. — 81: 
- — de machete. —80. 
-^^ (fe sable de infanteiía. — 80. 

de caballería. —81. 

VARA. Instrumento formado de madeí^a ú otra materia^ de que se usft 
para medir, graduado con varias señales que denotan la longitud de tres 
pies, subdividiéndola en tercias, cuartas, sesm.s, octavasy 'dedos.— 89. 
VARA. En los Carruajes es el madero redondo qtie sale^de cada una 
de los costados del mismo , y sirve para tirar colocando la caballería 
enmedío de ambos. — 50. 

VARA de carro catalán. E§ como queda definido, y tiene 6 varas de 
largo y en la parte mas gruesa 8 pulgadas en cuadro.— 50. . 

VARA de avantrén. La que sirve para enganchar al ganado en los 
avantrenes de plaza; tiene el largo de la vara de guarda^ pero es ma& 
gruesa.— 80. 
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YARA, de guarda. LA qae llevan los aropones en la delantera donde 
se engancha el ganadp pará el tiro ; tiene dos varas , 8 pulgadas de largo» 
5 pulgadas en su mayor grueso y S 1 ¡2 en los estreñios.— SO. 

VARAL. Llámase á cada uno de los ddl brancales que coostítuyen el 
carro fuerte en su Jongitud , y tienen 4 varas de largo y 6 pulgadas em 
cuadro : úsase m*a8 comunmente en plpral t«ra/e«.— 50. 

VARILLA. Barreta de hierro , larga , defgada y cilindrica , que se, osa 
para colgar la¿ cortinas.— 15* 

VARILLA del cafkm del fltette de fra§na. ]Bb la que sujeta la lobera en 
el carro-fragua de campaña , y sus dimensiones pueden variar según las 
del citado carmine.— 09. 

VASO. Cualquier pieza cóncava , de varias materias , dispuesta para 
reoojer y conlencr eñ si alguna cosa especialmente líquida ; Comunmente 
suelen ser de cristal y sirven para bebery — 89. 

VASO de cuemo para aceite. Es un vaso pequeño hecho de un pedazo 
de asta que tienen con aceite los armeros en el banco para untar varias 
pieías.— 68, ^ 

VASO de cohre para reconocimiento de legias. Es un tobo de cobre con 
mango, qiíe se llena de legfa y se introduce en él el areómetro para co- 
nocer por su graduación los grados de aquella.— -11 . 

VELA. Compuesto decora, de sebo ^ de esperma, etc. , formado á 
manera de varji, que tiene en el centro una mecha de algodón úotra 
materia semejante , sirviéndole de pávilo^ para que encendida arda y dé 
ó comunique la luz : en«las oficinas suelen usarse las de cera ó esperma. 

• En la fundición de cañones se usan las de sebo para alumbrar los traba- 
jos de Us fosas de Ips hornos^ como son, colocar las ci^atas, los^ouerpos 
de las piezas, etc. , y reconocer interiormente loa moldes, atándolas ¿ un 
alambr^.r-89. 

VE^ Pieza de lienzo grosero, cuya dimensión y figura puede va^ 
riar , que unida á las bergas de un buque ó eaUma de una lancha, le hace 
bogar por medio del vien^; ^sase en el servicio de. puentes áb barcas. 
—79. ' / 

VELA de'contraíÁento. Artificio que consiste en un cartón grueso ar- 
rollado sobre una baqueta , dándole 24 lineas de diámetro y rellenándolo 
' 6 cargándolo cfimo Ips lanza -fuegos á pequeños golpes de mazo , de una 
composición de salitre , azufre, resina , antimonio, aceite de trementina 
f aceita de* linaza, se ceba la vela Qon la composición de los lauza-fnegoa 
y se cobre con un baño del que se^lá la cabeza de la espoletas. Sirve 
oomo las hachas de contray^enio» ardo en el agua y dura una hora cada 

• pié en tiempo de calma. —44. 

VELÓN. Candelero para las luces de aceite i por lo común es ua vaso 
de metal con varios mecheros , colocado sobre un pié ó varilla. Hácensa 
die varias formas y tamaños 7 . sirven para alumbraran los talleres, etc. 
— 89. 

VENQAJES de hierro para los moldes. En la fundición de cañones son 
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«ñas plmichas fortalecidas por fajas ó ftroS de hierro , que se colocaif So* 
ptt kks moldes á fin de darles la solidez sofioienle para que* puedan re-^ 
.;Sistir todos los movimientos que se'cjeculau con ellos hasta colocarlos em 
tes fosas , qtío toleran el fuego con que se caldean y reeneeen « y la pre- 
-siíin y calor del bronce líquido que entra én ellos para la formación de 
la^piexa's.— 59. - ' 

YENTEAPO. Dfoese del canóQ coando est6 a>go rajado. 

VENTILADOR. Llámase ¿ la máqUiu» de viento que sirve para intro*^ 

•diicír el calórico en el secadero artificial de las fábricas de pólvpra. — 96,' 

. VERTEDOR; Especie de pala cóncava de madera en forma de cOge- 

4or con un mango de lo mismo, que sirve para desaguar las lanchas y 

iMircas de los. puentes cuando hacen agüii.-^79. 

VIENTO. Llámase al huelgo de la béla , y se dice 8iemi>re que el ¿u^ 
■M del cancán es algo msyor que el calibre de aquella. 

VteA. Madero largo y grueso ,. que sirve por lo regulaV para formar 
los techos en los edificios y asegurar las tablas ó bien para aserrarla ea 
tablas; , . .>. • 

VIGUETA. En el armón es la pieza de madera que se apoya en el me^ 
4iA de la caja d^ eje: tiene ép longitud el radio de la rueda, y en su es- 
treno admite el herrig* del pinzote.— ^8. 

VIGUETA. Pieza de madera que une el juego delantero al traisero en 
-«1 carro fuerte. -r50. 

VIGUETA- . Madero que iiene doce dedos do ancho , ocho de grueso y 
veintidós de largo. 

VtXAJERA. Especie.de jarrillo , comunmente de plata ó cristal , usa- 
4a fiara servir el vino cuando se celebra 6 se dice la Misa ; en cuyo Í/Lis^ 
torio se d¿ el mismo nombre ¿J|a vasija que sirve,para el agua, y es da 
igual figura y dimensiones que la del yino : úsase en el plural vinajeras. 

VIÓLIN para lanza. Es el palo de dos varas de largo y 2* \\i pulgadas 
de grueso en su centro, que.disminuye por los estremos hasta quedar de 
4os pulgadas , y que 'pasando por la argolla de la lapza de los carruajeg 
de batalla y otros, sirve para sostenerla sobre el cuello -^le las caballe- 
rías. El violin de los carruajes de batalla tienp la dimensión indicada, 
«stá forrado de cuero ó suela , reforzado á lo largo con uoa plancha de 
kíf^ro delgada y ambos estremos forrados coa una especie de contera de 
latón— 47. 

VIROLA. Véase Jíiroia. 
. VIRUTA. . El metal que va cayendo del ánima del canon á medida que 
ae va abriendo ó ensanchando para arreglar su calibre. 

VIRUTA. La hoja ó tira leve de la madera que se arrolla y se arroja 
con el cepillo al tieinpo de labrarla. Sirve mucho p^ra rellenar, especial- 
mente cuando se transportan en cajones cosas delicadas, y también en la 
coDstTuccionde artificios empapadas en ciertos mistos. — {89. 

VITOLA. Piantilla de madera, hierro ú otro metal, que sirve para 



Digitized by 



Google 



235 V. * 

calibrar las balas de canon , haciéndolas pasiir al efecto por anos aguje- 
ros ciruolares que tiene qne marcan todos ios calibres , aunque tambiea 
las hay para uno solo. 

EÍ .viento máximo en las baías de todos calibres y las granadas de 
campaña, y en las de d 9 y 7 que se deben arrojar con obuses largos, 
debe ser menor de^'doslfneas, y el mínimum mayor no bajará de una^ 
por manera que la vitola niayor y el cilindro de recepción debe tener 
una íínea «menos que el diádietro del ánima de cada pieza , y la vitola 
menor dos líneas menos que dicho diámetro. 

En jos morteros y obuses cortos , puede ser el viento mínimo de algo 
mas de 6 puntos , y el máxjmo de menos de 2 4|2 líneas; por consiguien- 
te, la vitola mayor tendrá 6 puntos menps que el diámetro del ánima , y 
la menor % \\% líneas menos que dicho dtámetro.^4i. 

VITOLA. Regla de madera en que van marcados los largos de los per- 
nos 7 otros herrajes, para servir^de gobierno al que forja dichas piezas. 
—44. 

VIVO. Llámase en los cañones al resalte que tienen en la culata y 
brocal. . ^ 

VOLANTE para marcar ftiezas de armawento. Es como. un volante 
común, y se compone de un huso de rosea salomónica con des brazos en 
la parte superior , y al eslremo de ambos dos grandes bolas ó pesos para 
hacerle bajar con velocidad por la tuerca en que engrana : en el estrema 
inferior del huso se coloca la estampa , marca 6 punzón que se quiere 
imprimir en la pieza que se coloca debajo. — 6!9. . 

VOLVEDOR. Es una palanca de hierro con un agujero cuadrangular 
en su mitad para que entre el dado del tornillo ó pieza de hierro que ha 
de entrar en la terraja: úsase también para hacer girar un taladro — 68. 
-1^9. 
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fYABA. Madera de América, dura, compacta y pocav¡(lr¡osa, de color 
pardo claro, con ligeras vetas moradas; en artillería suele aplicarse para 
ejes y durmientes de esplanada.— 56. 

YAMAQÜÉS. Madera dé América* bastante dura y vidriosa, de color 
pardo;.osc!iro , que se usa en artillería solo para durmientes de esplana-- 
dá.— 86. 

YATAGÁN* Especie de sable puñal.— 80. 

YELBilO. Parte de la armadura antigua,, que los caballeros osaban ext^ 
las batallas, justas y torneos : se compone de \arias piezas de acero con 
sus muelles y goznes y (¡ervia para defender toda la cabeza y cara , cou 
una pieza que llamaban visera, formada de una rejilla del mismo acerO' 
con la cual dejaban libre la vista.— 91. "^ 

YESCA. Materia muy ^eca y preparada de suerte que cualquiera chis- 
pade fuego prende en ella: comunmente se bace de trapo qbcmado, es-, 
ponja ü hongos secos; antes se usaba para encender fuego por medio del 
pedernal; en el dia casi no se usa.— 89. 

YESO. La piedra, yeso ó sulfato de cal, cá la combinación de esta últi- 
ma sustancia con el ácido sulfúrico. 

El yeso es insípido y sin olor , desecado y puesto al pire absorve la 
hunaedad. 
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El yeso quemado es el que generalmentese usa para la construcción 
Ae ediflcios amasado con agua. 

Después de recocido, pasado por tamices de alambre muy finos, y mo- 
lido en el molino de bronce coino las arcillas, se usa en las fundiciones de 
•cañones para moldear las culatas de los cañones , sus muñones, losi délos 
morteros y otras piezas pequeñas necesarias para las máquinas « y sirve 
lambien para fortalecer la encastracl«(n de las culatas y mazarotas con los 
moliies — 89. 

YUNQUE. Pieza cuadrada de hierro, maciza, encajada en un banco 
•de madera muy fuerte, sobré. la cual se adelgaza, se dobla ó amolda el 
i^erro y otros metales á golpe de martillo^— 68. . 
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ZALEA* Lá piel adoyada y do trasquilada de lof carneros y ovejas; 
tiene ?ari'os usos y en particnlar para refrescar las piezas én las baterías 
cuando se calientan demasiado por el coioitinao fuego que hacen.^-41-^ 
11—89. 

. ' ZAMBARCO. La correa ancha que se pone á las caballerias en el pre^ 
tal, para que puedan tirar con mas facilidad del carru&je. — 87. 

ZAPA. Especie de pala herrada de la mitad abajo, con corte .aceradla 
que sirve generalmente pafa levantar tierra.— 65. 

ZAPA de cola de papo. Lo mismo que zapapico, (vtoe)— -65. 

ZAPAPICO. Instrumento igual al pico^ con la diferenciada tener 
aquel un lado en forma-de azadón. ( Véase piqueta, )— 6«. 

ZAPATA. Cuartón que sostiene la mesa de los fuelles en las fundido-^ 

.ZAPATA. Tablón grueso que se pone en la parte inferior de la quilla» , 
en las ba reas para puentes.— 79 . 

ZAPAtlLLAr Llámase al pedacjllo de cuero que se pone detrás del 
muelle de la pistola ó carabina y del que abraza lá piedra para que que* 
4Íe mas sugeta en el pié de gato: actualmente^ suelen ser de ploma.-^9. 
—81. 
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ZAPETA ó durmiente. Pedazo de madera de 6 á S pulgadas en cuadra 
^ne se coloca debajo de las esplanadas y en otr^s partes; sin embargo sus 
dimensiones pueden variar porque siempre se acomoden al pesó que 8« 
Ta ¿ poner encima.— 89. 

ZARANDA* Instrumento ó utensilio compuesto de cuatro tablas coma 
de dos dedos de grueso y una tercia de ancho, unidas en forma de cua- 
drilongo y atravesadas por todos lados de unas lias de esparto ó listoDcí^ 
ios de madera en figura de celoria , y sirve pafra cerner las tierras y qui- 
tarles las piedras.— 89. 

ZARANDA de alambré. Lo mismo que la anterior, solo que con un en- 
rejado de alambre; úsase en la fundición de cañones para cerner la car- 
bonilla.— 89. 

ZARCILLO. Instrumento á manera de azada., (véase EscardiUo,) 

ZARZO. Tejido de mimbres ó ^e ram^s verdes, entrelazadas unas con 
otras fuertemente. Los zarzos se empleap para cubrir las traversas y alo- 
jamientos, y después de colocados se cargan de tierra para librarlos de lo» 
fuegos artiflciale8.-f89. 

ZARZO para enjugar ¡adriUo. nEu la fundición de cañones es un tablada 
' sobre que se colocan ¿ secar los ladrillos, construido, de modo que diste 
una pulgada una tabla de otra para que pase el aire.— 89. 

ZARZOLA. Especie de cogedor pequeño de cobre ú hoja de lata como 
los que hay en las tiendas de mercería : üsanse en los laboratorios de mis- 
ios para coger ingredientes. En las salitrerías los hay también algo ma- 
yores, sirven para coger arenillas, y se llama cogedor de aremUas.^^ñ. 
—97. . ^ 

ZEDA. Pieza de hierro forjado en figura de zeda, en que se asegura 
la vara de retenida de las cureñas de sitio , y que sirve da tuerca al per- 
no de amparo á cuyo estremo se haHa. — 59. 

ZINC. Sustancia metálica de color blanquizco , que se estrae de la ca- 
lamina y otros minerales; es lustroso, algu azulado, menos flexible que 
el estaño ó el plomo; espuesto ¿ un fuego intenso se enciende y des- 
pide una llama de imponderable brillantez y hermosura , por lo 
cual se usapara la confección de f\iegos artificiales. Mezclado con el tri- 
ple de su peso de cobre forma el latón. Tiene^ multitud de aplicaciones. 
—89. * • 

ZOFRA ó xufra. Correen ancho que pasa sobre la silla que llevan las 
caballerías de tiro para sostener las varas del carro' en equilibrio con la 
laga.— S7. 

ZONCHO. Faja de liierro que se usa para los moldes de los cañones. 
—59. 

ZOQUETE. Pedazo de madera grueso y corto que r3gularmente queda 
cortado del.madero que se labra ó ajusta á lo que se necesita. 

Z0Q13ETE ^para atacador. El tarugo de madera cilindrico que forma 
el atacador, cuyo diámetro es eldél calibre para que se destina, y la lon- 
gitud de calibre y medio.— 48. 
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ZOQUETE jiara cuchara. Lo mismo que cl.de atacador, y que se em* 

plea eo hacer cucharas. — 48.' ^ 

ZOQUETE para carro fuerte.^ Es la pieza de madera que ñay asegaf a- 

da en los carros fuertes de unas 16 pulgadas de iQDgitud y el grueso e» 

cuadro del braucal sobre que se colocan los muñones de las piezas cuanr- 

do se montan en estos carruajes. — 48. ■ . 

ZORRA. Carretoü bajo y fuprte con cuatro ruedas, que sirve para 

transportar grandes pesos.— 30, 



Digiti 



izedby Google 



Digitized by 



Google 



MBHBRETBS QüE GOIfSTITITWX I^OS mTBIfTAlUOS DB ]^EQTO$ 
D2L KÁTBIUÁL DB ÁRTIZ.LBIIU OOlf ÁUUIftliO i O&MKÁlIZá. 



-<)S^ 



I. Cañones de bronce de calikrai regateras. 

5. Cviooes y caM^isaa de terooee , antiguos , ó» yníñ09 calibre*. 

3. (^ñwnes de bíesro. 

4. Morteros de broaoe. 
. 5. Morteros de biarro. 

6. ^ Pedreros de bvaiiea* 

7 Pedreros de b ierro. ^ • • 

8. Obuses de bronce. 

9. Obases de bierro. ' 
10., Carroñadas de bierro. 

i 4 . Bron oes , cobres y varias plezaa saelti» da asios i 

It. Latón. 

i8. Plomo. 

44. Piesas da biarro oaiado. 

41^. Hiearo pnevo. 

16. Hierro viejo. 

*?. Aaepo. 

48. Clavazón. 

19. Cureñas de sitio. 

tO. Cureñas. de batalla. 

SI. CarriMMireñás. 

22. Cureñas de plaza. 

S3. Cureñas do marina. 

24. Cureñas para obtises. 

2ft. Armones. . 

26. Afu8tes*parff morteros y pedreros. . 

.27. Carros de mnolcionea» - 

28. Carruajes. 

29. Fraguas de campi|$a. 

30. Máquinas y efectos para avivar y moalae laf písaas* 
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31 . Armas y utensilios para servicio de los cañones. 

32. Armas ^ utensilios para servicio de los morteros , pedreros y 

' obuses. - . . 

33. Instrumentos paia reconocer las piezas de artillerfa. 

34. Balas rasas de calibres regulares. 

35. Balas rasas de calibres ir regulares^ 

36. Balas encadenadas y de palanqueta. 
.37. Balas sueltas* de hierro para metralla. 

38. Balas sueltas de plomo para metralla. 

39. Metralla en botes de hoja de lata , racimos^ taquillos. 
AO. Bombas y granadas. 

41. Vitolas para calibrar balas, bombas.y granadas. 

42. Cartuchos vacíos, de lanilla , papel ó lienzo. 

43. Espoletas para bombas y granadas. 

44. Fuegos artifíciales* 

45. Tngretijentes para fuegM artificiales. 

46. instruátientosy utensilios para construir fuegos artificiales. 

47. Piezas sueltas de madera herrada , para cureñas'y carruajes.' 

48. Pieza<i sueltas de madera labrada sin herKan 

49. Piezas de encina y roble en el primer desvaste. 

50. Piezas de álamo negro en el primer desvaste. 

51. Madera de nogal. 

52. Madera dé aya. 

53. Madera de pino. 

^4. Madera de chopo. . ' - 

55. Álamo blanco ; aliso y fresno. 

' 56. Madera dé Indias. 

57. Modelos y proyectos de todas clases. 

53. Planiillas de madera , para cureñas , carruajes y máquinas. 

59. Herrajes completos , paca cureñas, carruajes, maquinas y piezas 
sueltas. ' ' 

eo. Plantillas de hierro , para herrajes de cureñas, carruajes y má- 
quinas para el servicio de la artillería. ' 

61 . Cordaje de cáñamo y esparto. ' • ' 

6|. Instrumentos para bala roja» 

63. Instrumentos para echar granos. 

64. Instrumentos y utensilios de minadores. 
65* Instrumentos de gastadores. 

66. Instrumentos para. fundir balas de plomo y construir plomadas. 

67. Herramientas y utensilios para carpinteros , carreteros y aser- 

radores. 

68i Herramientas y utensilios para herreros y cerrajeros. 

69. Herramientas para armeros. 

70. Herramientas y utensilios parii toneleros. 

71. Herramientas y utensilios para torneros. 
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72. .Herramientas y utensUips parí||inJer5^ros, ' , .. , 

73, Herramientas y utensUios ^ara mariscales. ' ,. V 
'74. Herramientas paía guarnicioueros, . * 

75.,.. Puentes militares portátílest para pujent^ de Wcas.: 

* 76. Carruajes para el transporte dé .ías barcas , lanchas, atensillQü/y 

efectps.., ;,,..■ ,u .; ..... V 

77. Para puentes de pontones. . • ' . . '. _ , . 

78. Carruajes para eIjtraQSport^,4e;jój5 ponione^t.lan.clias^ Úténsilí^ 

y efectos. , " " ". ,' ' " ■ 

79. Lanchas j utensilios^ i,i\^redi entes , instrumentos y . efectos, . corres7 

pendientes y aplicables al servicio de á'iábías clas^3 de pí^eñCes. 

80. Armas para la infantería y piezas suéítas córres|M)«díentes á 
., ^, , ellas.. ^. ,. ' ^ ^ . •..,,■..,.•(.,.. ,-.., -. ,', .. /.",.'■,. V 

81. Armas para la caballería y piezas sueltas correspondientes () 

eljas. 
82^. -Municiones para la infantería y.^bailería. 

83. Pólvora* 

84. Cartuchería cargada para la artillería de sitio y de batalla. 

' 95^1 Atalajes isoanpletoS'paiBjgmadDderliDOy !/< ' ..):'íj< /< < m- 
««S At^ilajesiiQoíiipietds'para'tíárvqagMéCb'inMrajj'i. .t;i» • y >. . : 1 i . 

• »7. AdlieréBfíes'^arBigaiiifcdOíite^tiprrfifkrgífc- m / í r./.v;íí,j •■. , u'<v ., 
%%: E^eetoéT'atevailiwi»fiirftbonaos'40>otti|ip«f^^ .i, i. i ,$ /u. 

89. Efectos de parque. ,'. ' ;» * i.i 

90. Ornamentos y efectos para capillas de campaña. 

91 . yarios efectos no pertenecientes al uso de la artillería. 

FÁBRICAS DEL CUERPO DE ARTILLERÍA filf LAS QüE SE USAI« 

HERRAMIENTAS, MAQUINAS Y EFECTOS NO COMPRENDIDOS EN 

LOS ANTERIORES MEMBRETES, 

92. Pirotecnia. 

93. Fábrica de Toledo (arma« blancas, j 
.94. Fundiciones de cañones 

^5. Fundiciones de municinnes. 

96. Fábricas de pólvora. 

' 97. Salitrerías. 

98. Minas de azufre. 

MEMBRETES QÜE CONSTITUYEN LOS INVENTARIOS DE AFECTOS 

DEL MATERIAL DE INGENIEROS ,, Y SU EQUIVALENCIA CON LOS 

DE artillería. 

Zapador.— Comprende los efectos del nihn. 65 en artillería. ^ , 

Minador.— Id. los del nüm. 64 en id 

fiowiOHERO.— Id. los de los números 75, 76, 77, 78 y 79 cxi id, 

16 
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A LBAÑIL T Cantero.— Los «fectos cori'espoDdrenies á este membrete son 

fáciles de distinguir por sa especial aplicación, y la mayor patte de 

ellos flgaraa en el núm. 89 en artillería. ' 

Carpintero.— Los efectos de esl'e membrete corresponden en ártflíérfa al 

núm. 67. ' ' 

Carretero.— Comprende los efectos del núm. 67 en artillerfa. 
Tonelero.- Id. id. del núm.TO en id. 
Herrero t Cerragero.— Id. id. del núm. 68 én id. 
HoxALATERO.— Id. id. del núm. Ti en id. 
Objetos oiFBRENTes.-Equivale áí membrete de efectós de parque núm. 89 en 

artillería, y comprende ademásios números 45,48, 48, 51, 52, 53, 54, 

'55 y 59. 
Transportes.— Comprende Los efectos del núm. 28 y 29, y algonos del 87. 

NOTA. 



Se han eliminado del vooabulai^ ^gunas* vocea cuyas definiciones 
eran dudosas y otras que va ha sido posible adquirir 6 qua han;, llegado 
despue^ de impresa la letra é qur correalpofidian ; «tiré todas componen 
un total de 400, y una vezvqoe eslén corrientes 88 i mprlmirta aparte co- 
mo apéndice. 
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.'.' '■• '" r'] : -11 •{',\í-í:.-\ '■'. ¡ '.'ii' i/ — .* .•• tifijíCi 
.... .AUTORJES. .,.., ,, . ... ^mfirf 

j^- ■;...: . -.o;'>i¡i .-itélttfaienei. 

Aparicí (0. Jóséi).— Informe sobre los adelantos de ía Comisión 
, de Historia en el archivo de Simancas, primera pdrté, ano 

1848, Madrid; en 4.V i . . . '. . . . . ... /.;"'. i 

Aide. Memoire a V usage des officiers d* artiIÍerie,M809; París; ' ' ' 

en8A ....'.......,....,: . . i 

Abadía (D. Ignacio;) -^Resumen de las armas blam^as y dé fuego, ' 

antiguas, 1793, Madrid; en 4.*. 1 

B. • ' • '■'' ^^■■■■^'•'^ 

fialdric ( D. Alberto. ) —Manual para la fortificación de campaña; 

en4.' . i 

Botla.— t.*Árt du Salpetrier, 1813, Paíís; eta h.^ . . . ' . '." . ' 1 
Bouchardat. —Curso de Ciencias físicas, 184ÍÍ; en 8.*. , . '. . '.' ' ^ 
Bouchardát.— Cursó de quíinica; en 4.*. . , ^ . .-. , , : '. ' 1 
Berzelius.— Química; en 4.'. . ; . . : ". . . . .'V\' t 
Beudant.— Curso de Física; en 4.* 1 

■-■'-■. 'ci • ; ; ■'■■'":''' ■:'"';■■";::, 

Casares.— Física; en 4.'*.'. ' , . . . .' .' *: .' .,**. '..';. J ..i 

Campuzano (D. R.) — Diccionario manual dé la lengua cáistéíla^ " ' 
na^ 1852, Madrid; en 8.'. ......;....,. 1 

Catálogo del Museo Militar de Artillería, 1849, Madrid. .,..., i 
Compendio de Artillería para el servicio de la niarttá, .1754'. , 

Cádiz... . . ... '., , . , . . . . . '■ . : . 4 

Ciscar. — Tratado de Artillería de Marina, 1^29, Maclrid; én'8.^. ' 2 
Congreye. — Tratado isobre cohetes. 1827, Londres; én folio con * 

láminas .' 1 

Castro ( D. Pedry. — Sobre la construdcion del compás de propor- 
ciones, 1758, Madrid; en 8.\ .' .' . . . ."..j''i^ "'r C- *'* 

Caventon.— Nueva nomen'clatura química adoptada póf^ené'td,' 
1818, Madrid; en 8.*.. ' ., . * . . .'. . . z 'í ■.'*."":«'" '< 

; ' .. ,D. •'-' 

D. L. C — Dictionaire müitaire ; Í*ílSñ , París ; 'etí 4.". . " V ' V .^ .'3 
Duhamel . -Transporte y conservación de las niédéras ; «n fófid-. 1 
Deker.— Tratado de Artillería, 1825, París; (E'n 4. •. . . . . . ' *1 

Diana.— Capitanes ilustres, 18Sr, Madrid; eA 4.*.' . . • i' * 

27 
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'•'»' ^■.' >•" . ••'''•'■*•'■, 'SttmtfíiHfcfk^r. ... . Í7 

Dularbie.— •IfaDaeldel'ArtiUeor : París; enS.* 1 

IMsefios de los úttles que componen ordi&ariainente lot parques 

delagenieros, 4854 ; ea 4.* f 

DiccIótfarjo^Ca^tellapO; cod fas yoces de ciencias y artes ^ y sas 
cofirespoi^^ieDtes en las tres t^j^i^af , f rapcesa ^ Latina. ^ I^- 

. liana , por ei P. Esteban de Terreros , 1786 ; en fóíio .4 

t)omipffáe9T-.][9^i<>P^^<o pinico déla le^ffaa Castellana, 18BM), 

Madrid: ¿n folio. . . . .' . . '. . . .'. .' . ' . . 2 

bumás. -T^f^iica aplicadji ^ las artes ; en 4/. . . . ! i . . 3 

. •"■; .V ■ •' E. '•' • ■ • .' •' 

Ejercicios facultativos de artillería, 184,4, Madrid; en 4/. ... 1 

|?ernandez'Gamboa.^^-^rp/QÍcia3,,iAÍli^9i;?s, para el manejo déla' 

, artllíerfa/l67á,»)Lí^ridí.en 4Á • !......-•• < 

Fernandez Medrano.^Éi perfecto artificial bombardero , 1723t 
Amberes; en 4.* 1 1 

' •"••'• G. • . 

Gaigne.p-Nouveau Dictionuaire milita^re, 4801 , París, en 4 *. . 1 
jpuenyveau.— Pr¡ncipiosgeneralesdeMetalurgia,182i,Parí^ cn4.' 1 
Gloría^i'^e Felipe y, 1708, l^fadrid; en 4.». ........ 1 

; • ; • • ,, .-, H.;-, ■ • 

HistociÁdeí)spaña, ppr Mariana^ y continuación por Chao, 4852, 
Madrid ; en 4.*.' . .'..'...'......».. 5 

Hoyer.r-yocabnlawo Universal dp Ar|tillería (eij alemán ) ,_ 4804; 
en 8.* 9PP láminas. J .... ^ ....."... . 4 

' ,:.;, ; :, ,,, . '1... ■ / ■ ' 

J. B.-^lnsti'uccion (Jd Artilíerfa, para, los oficiales cte infantería 

ycaballt^ia. 18l3,Cáwiizi en4.*. ... , 4 

Jacquinot.— Arte déla Guerra, 183^, Madrid; en 4 f*. . , . . 3 

L. 

Launay.— Manuel du fondeur auf 10,4$^ metfiíyj, 18í7, París: 
f en..fA»gf)p..tón?Jinas. . , ;. '•.,..,,......;. . 2 

Lttjan.-r-Tratado dclateor{3.y fabricación de ^a polvoreen $c- . 
ral , las piezas de artillería y- los proyectiles, •i847 p $e^ovia: 
en 8.». . 2 
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ría, 1846; en».». •'.[.; 4 



MaircheBo'tD. Jodé;)-^icc{onan€l milHár )M>rtMil, 4Hfe2, Ma* 

drid; en 4/ t 

Ifarqtféstle San (Felipe. —Obfñe otarios de la guerra de Espaiff, ' 

en 4.». ......,....,..... = ... 2 

áemorfa sobre la péhrora de guerra, 184 4 /París , en A.". . . J 4 

If orasc'á. — Sdsre las díóienstones de la^ tres especies de la artt- '' 

' Hería, 4695. 1 

Memorial de Ingenieros, ée 4S46 á 4652 , Ifadtfd : en 4.V ... 7 
Memorias de AgricuKara y Artes, dellll5á l^f , Bareelóña; 

enS.* ' . . . J 12 

Miranda (D. M.)— Manual del MinisteiTíO'de Artillería, 18S2, Ma- 

drid;en,4.'. ..........-.....;. 4 

Moretti (D.-Federicó.)— Diccionario militar españoWratícéíf, ISaS"; 

en 4.' • • 1 

Moría. —Tratado de A rlilleríar, 1S16; testo y láminas. . . 4 
Memoria sobre la teoria y fabricacionf delacero, pc^'D.'€iaé(tfí0 ~ 

Fraxnosy.D,.J9aqui,n,poul(gai, 1850, Segovia; en 4.*. ... 1 

Memorial de Artillería ; en 4.° 8 

IN. • 
Nuñez l'aboada.—DiC|Cio^ario Español-Francés, ,|820, Madrid, 
en 4.» '...... « 

..'o. ' - ; ■ 

Or fila.— Química; «ñ 4.* / 2 

Odriozola ( B. José. )---Ei)sayo de un tratado de balistiea; 4847, 

Madrid; en 8.*. ..-*..., , 4 

Odriozola. — Sobre fabricación de piedras de chispa, 4832. Ma- 
drid; en 4.* , 4 

Odriozola. — Memorias ó anotaciones diversas sobre asuntos mili-' 

tai'es, industriales ó cieútificos , 4836 , Madrid ; ^n 8.^ ... 4 
Odriozola. — Compendio de Artillería, 1827, Madrid; -«n 4.'. , .- 1 
Odriozola. —Tratado elemental de mecánica, esUitiday dinámica, 
1832, Madrid; eíi.4> ...:... 2 

R. 

Keglamentos 1 .° y 2.* de Artillería , para Indias y Canarias ^ 4808. 1 
Rivas ( D. José. )— Maotia! de Tos comandantes dé arttfloríci de las 

plazas, 1849, Madrid, en 8.' 4* 
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Boglamenia délas mauiobras^. y ejerció» de la artUierit belg^, 

4853; testo y láminas » . . . . 2 

Reglamento para las fábricas de pólvora dependientes del Real 

Cuerpo de Artillería^ 1803, Madrid; en A.*. . 1 

Revista de los progresos de las ciencias , 4 850 » l^adrid ; en 4.*. . %. 

S/ 
Sanz.— Principios militare^ , len que se esplican las operaciones . 

déla guerra subterránea, 1776, Barcelona; en 4.* 1 

Sanz (D. Raymando. ) —Diccionario militar , 1794 > Madrid ; en 4.* . t 
Sánchez Reciente (D.Juan), presbítero. —Tratado deArtillerfa 

teórica y práctica, 1733; en 8.* 4 

Salas ( D. Ramón. )— Prontuario de Artillería, 1833 ; en 4.*. . - .j . ^ 
Salas.— Memorial histórico de la Artillería eapaiola , 4831 , Ma- 
, drid; en 4.* •. ' 1 

T. 

Thenard. — Curso de quín)¿ca: cuarta edición; en 4.* 1 

Tratado de mecánica elemental., 1803, Madrid; en 4.* « 

V. ^ 

Vallejo.— Curso elemeiítal de forti^cacion , 1827, Valencia; en 4* 1 
. Vergnaud.— Manual de piroteenifn ,. 1831 , Madirid ; en 8.*. ... A 
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